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前 言 > 


AutoCAD 是 由 美国 Autodesk 公司 开发 的 通用 计算 机 辅助 设计 (Computer Aided 
Design，CAD) 软件 ， 具 有 易于 掌握 ， 使 用 方便 ， 体 系 结构 开放 等 优点 ， 能 够 绘制 二 维 
图 形 与 三 维 图 形 、 标 注 尺 寸 、 泻 染 图 形 以 及 打印 输出 图 样 ， 目 前 已 广泛 应 用 于 机 械 、 建 
筑 、 电 子 、 航 天 、 造 船 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 治 金 、 地 质 、 气 象 、 纺 织 、 轻 工 、 商 业 
等 领域 。 

AutoCAD 2011 是 AutoCAD 系列 软件 中 的 优秀 版 本 ， 与 AutoCAD 先前 的 版 本 相 比 ， 它 
在 性 能 和 功能 方面 都 有 较 大 的 增强 ， 同 时 保证 与 低 版 本 完全 兼容 。AutoCAD 2011 软件 为 从 
事 各 种 造型 设计 的 客户 提供 了 强大 的 功能 和 灵活 性 ， 可 以 帮助 他 们 更 好 地 完成 设计 和 文档 编 
制 工 作 。AutoCAD 2011 强大 的 三 维 环境 ， 能 够 帮助 用 户 加 速 文档 编制 ， 共 享 设计 方案 ， 更 
有 效 地 探索 设计 构想 。AutoCAD 2011 具有 上 千 个 即时 可 用 的 插件 ， 能 够 根据 用 户 的 特定 需 
求 轻松 、 灵 活 地 进行 定制 。 

天 正 TArch 8.0 是 北京 天 正 工 程 软件 有 限 公 司 开 发 的 专门 用 于 建筑 绘图 的 参数 化 软 
件 ， 符 合 我 国 建筑 设计 人 员 的 操作 习惯 ， 贴 近 建 筑 绘 图 实际 ， 有 很 高 的 自动 化 程度 ， 在 国 
内 使 用 相当 广泛 。 

本 书 以 工程 理论 知识 为 基础 ， 以 典型 的 实际 建筑 工程 施工 图 为 案例 ， 带 领 读者 全 面 学 习 
AutoCAD 2011 中 文 版 和 天 正 TArch 8.0 在 建筑 工程 中 的 应 用 ， 和 希望 读者 能 通过 本 书 掌握 
AutoCAD 和 天 正 TArch 8.0 的 基本 平面 绘图 知识 ， 同 时 能 够 熟悉 建筑 施工 图 绘制 的 基本 要 求 
和 思路 。 本 书 分 两 篇 ， 共 22 章 ， 其 中 第 1 篇 介绍 AutoCAD 2011 建筑 绘图 ， 包 括 基 本 绘图 
界面 和 参数 设置 、 基 本 绘图 命令 和 编辑 命令 的 使 用 方法 、 基 本 绘图 工具 、 辅 助 绘图 工具 以 及 
建筑 总 平面 图 、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 和 建筑 详 图 的 绘制 方法 。 第 2 篇 介绍 天 正 TArch 
8.0 建筑 绘图 。 主 要 通过 学 习 使 读者 掌握 天 正 TArch 8.0 中 轴 网 、 柱 子 、 墙 体 、 门 窗 、 房 间 和 
屋顶 、 楼 梯 及 其 他 设施 、 立 面 、 剖 面 等 建筑 单元 的 绘制 方法 以 及 文字 标注 、 尺 寸 标注 、 符 号 
标注 等 辅助 工具 的 使 用 方法 。 

本 书 的 特色 在 于 将 AutoCAD 2011 中 文 版 和 天 正 TArch 8.0 结合 起 来 ， 解 决 综合 的 建筑 
施工 图 绘制 的 具体 问题 。 我 们 将 写作 的 重心 放 在 体现 内 容 的 实用 性 上 和 普遍 性 上 ， 因 此 无 论 
是 各 种 专业 知识 讲解 ， 还 是 各 种 案例 的 选择 ， 都 与 工程 实践 施工 图 紧密 地 联系 在 一 起 。 本 书 
采用 了 详细 的 实用 案例 式 的 讲解 ， 同 时 附 有 简洁 明了 的 步骤 说 明 ， 使 用 户 在 制作 过 程 中 不 仅 
能 够 巩固 知识 ， 而 且 还 能 通过 这 些 学 习 建 立 起 建筑 施工 图 设计 基本 思路 ， 为 今后 的 设计 工作 
起 到 触 类 旁 通 的 效果 。 

为 了 方便 读者 学 习 ， 提 高 学 习 效 果 ， 本 书 随 书 配 赠 了 多 媒体 光盘 ， 包 括 全 书 所 有 实例 的 
源 文件 、 结 果 文 件 和 全 书 所 有 实例 操作 过 程 的 录音 讲解 视频 文件 ， 以 帮助 读者 形象 直观 地 学 
习 本 书 。 

本 书 由 张 日 晶 和 王 敏 主编 ， 参 与 编写 的 人 员 还 有 康 士 廷 、 周 冰 、 刘 昌 丽 、 王 艳 池 、 张 俊 


AutoCAD 建筑 设计 与 天 正 TArch 工程 项 目 实战 


生 、 熏 清华 、 董 伟 、 赵 歼 、 罗 娟 、 王 玉 秋 、 董 荣 荣 、 王 佩 档 、 袁 涛 、 王 兵 学 、 路 纯 红 、 王 渊 
峰 、 阵 猛 、 周 俊 波 、 谷 德 桥 、 郑 长 松 、 王 文平 、 李 和 硕 、 李 世 强 、 陈 丽 芹 、 刘 洋 、 吴 高 阳 、 贾 
长 治 、 胡 仁 喜 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 琉 漏 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 读者 朋友 通过 邮箱 win760520@126.com 
批评 指正 。 
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第 1 音 AutoCAD 2011 入 门 


本 章 开 始 循序 渐进 地 学 习 AutoCAD 2011 绘图 的 有 关 基 本 知识 。 帮 助 读者 了 解 如何 设 置 
图 形 的 系统 参数 、 样 板 图 ， 熟 悉 建 立新 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 文件 的 方法 等 。 为 后 面 章节 的 
系统 学 习 做 必要 的 准备 。 
学 习 要 点 
@ 配置 绘图 系统 
@ 设置 绘图 环境 
@ 图 层 设置 


1.1 绘图 环境 与 操作 界面 


丁 主要 介绍 初始 绘图 环境 的 设置 、 操 作 界 面 、 绘 图 系统 的 设置 。 


1.1.1 操作 界面 简介 | 
AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 启 动 AutoCAD 2011 后 的 默 

认 界 面 是 AutoCAD 2009 以 后 出 现 的 新 界面 风格 ， 为 了 方便 学 习 和 使 用 过 AutoCAD 2011 及 

以 前 版 本 的 用 户 学 习 本 书 ， 本 书 采 用 AutoCAD 经 典 风格 的 界面 进行 介绍 ， 如 图 1-1 所 示 。 

FE ee Sy ss dd ee | - ors cddirseralic | 


” 未 保存 的 图 展 杖 者 ) 二 
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工具 栏 快速 访问 工具 栏 菜单 栏 ”功能 区 ”标题 栏 A 


uA ee 


图 1-1 AutoCAD 2011 中 文 版 操作 界面 


按钮 ， 在 弹 昌 
换 到 AutoCAD 经 典 界面 ， 如 图 1-2 所 示 


名 


其 体 的 转换 方法 是 : 单 击 界面 左上 角 的 “切换 工作 空 
上 的 菜单 中 选择 “AutoCAD 经 典 ” 选 项 ， 系 统 转 


o 


一 个 完整 的 AutoCAD 经 典 操 作 界 


本 
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S|] ” 


包括 标题 栏 、 绘 图 


名 


区 、 十 字 光 标 、 荣 单 栏 、 工 
栏 、 布 局 标签 和 滚动 条 等 。 


具 栏 、 坐 标 系 


标 、 命 令 行 、 状 态 


AutoCAD 2011 入 门 


jyAutoCAD 经 典 
- 维 草 图 与 注释 
= 维基 础 
= 维 建 模 

AutoCAD 经 典 

[初始 设置 工作 空间 - 已 从 AutoCAD 2010 移 档 | 


将 当前 工作 空间 另存 为 . . . 


1， 标 题 栏 eo 

在 AutoCAD 2011 中 文 版 操作 界面 的 最 上 端 是 标题 栏 。 在 和 
标题 栏 中 ， 显 示 了 系统 当前 正在 运行 的 应 用 程序 (AutoCAD 本 
2011) 和 用 户 正在 使 用 的 图 形 文 件 。 当 用 户 第 一 次 启动 AutoCAD 时 ,在 AutoCAD 2011 绘 
图 窗口 的 标题 栏 中 ， 将 显示 AutoCAD 2011 在 启动 时 创建 并 打开 的 图 形 文件 的 名 字 


区 | 


Drawing1.dwg， 如 图 1-1 所 示 。 
2. 绘图 区 


绘图 区 是 指 在 标题 栏 下 方 的 大 片 


空白 


域 。 用 户 完成 一 幅 设计 图 形 的 主要 


工作 都 是 在 给 


区 域 ， 这 是 月 


昌 户 使 月 
x 域 中 完成 的 。 


名 


在 绘图 区 域 中 ， 还 有 一 个 作 | 


AutoCAD 2011 绘制 图 


jx 


形 的 


| 类似 光 标的 十 字 线 ， 其 交点 有 反映 了 光标 在 当前 坐标 系 中 的 


位 置 。 在 AutoCAD 2011 中 ， 将 该 十 字 线 称 为 光标 ，AutoCAD 通过 光标 显示 当前 点 的 位 置 。 


上 


十 字 线 的 方向 与 当前 / 
的 5%。 如 图 1-1 所 示 。 
3. 菜单 栏 


] 户 佬 标 系 的 X 轴 、YY 轴 方 向 3 


* 行 ， 十 字 线 


的 长 度 系统 预 设 为 屏幕 大 小 


在 AutoCAD 2011 标题 栏 的 下 方 ， 是 AutoCAD 2011 的 菜单 栏 。 同 其 他 Windows 程序 一 


样 ，AutoCAD 2011 的 菜单 也 是 下 拉 形 式 的 ， 并 在 菜单 中 包含 子 菜单 。AutoCAD 2011 的 菜单 


栏 中 包含 “文件 和 “编辑 ”“ 视 图 


399 [74 操 


令 。 后 面 的 章节 将 围绕 这 些 菜 单 展 玫 
4. 工具 栏 


- 计 


入 ”、 “格式 ”、 “工具 ”、 “绘图 
“参数 ”“ 窗 口 ” 和 “帮助 ”12 个 菜单 。 这 些 菜 单 几乎 包含 了 AutoCAD 2011 的 所 有 绘 区 
F 述 ， 在 此 从 略 。 


人 6 标注 ee [2 修改 04 
图 命 


工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 的 集合 ， 把 光标 移动 到 某 个 图 标 ， 稍 停 片刻 即 在 该 图 标 一 侧 显 
示 相 应 的 命令 提示 ， 同 时 在 状态 栏 中 ， 显 示 对 应 的 说 明和 命令 名 。 此 时 ， 单 击 图 标 也 可 以 局 
动 相 应 命令 。 

在 默认 情况 下 ， 可 以 看 到 绘图 区 项 部 的 “标准 ”工具 栏 、“ 样 式 ” 工 具 栏 、“ 特 性 ”工具 
栏 和 “图 层 ” 工 具 栏 ， 如 图 1-3 所 示 。 位 于 绘图 区 左 侧 的 “绘制 ”工具 栏 、 右 侧 的 “修改 ” 
工具 栏 和 “绘图 次 序 ” 工 具 栏 ， 如 图 1-4 所 示 。 


| EE TT TE 


坟 @& 忆 和 回国 日 访 针 日 品目 


Standard 


多 


国 ByLayer 


Ya IS0-25 


| 


ByLayer 


司 | 区 | Standard 


v 


ByLayer 


v /2 Standard 


v 


1-3 “ 标 


他 i oe 样式 % 纺 “特性 99 和 oe 图 


图 1-4 “绘制 和 “修改 ”和 “绘图 次 序 ” 工 具 栏 
5. 命令 行 窗口 
命令 行 窗口 是 输入 命令 名 和 显示 命令 提示 的 区 域 ， 默 认 的 命令 行 窗口 
人 人 4 和 人 


方 ， 是 若干 文本 行 ， 如 图 
(1) 移动 拆 分 条 ， 可 以 扩大 与 缩小 
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抽 蕊 水 轴 胃 光 曲 辣 几 庆 7 攻 首 二 人 站 


ODAFOBNOP 台 SB "其 鞭 加 园 A ?3 


季 


1-5 所 示 。 对 加 


令 行 
一 分 这 
令 行 窗口 。 


RD 


命 


(2) 可 以 拖 动 命令 行 窗 


口 ， 有 以 下 几 点 需要 说 明 。 


布置 在 绘图 区 下 


(3) 对 当前 命令 窗口 
所 示 。AutoCAD 文本 窗 


口 ， 布 置 在 屏幕 上 的 其 他 人 位置。 默认 情况 下 布置 在 


图 形 窗 口 下 方 。 


中 输入 的 内 容 ， 可 以 按 (F2〉 键 用 文本 编辑 的 方法 进行 编辑 ， 如 图 1-5 


Lo 


口 和 命令 行 窗 


口 相似 ， 它 可 以 显示 当前 AutoCAD 进程 中 命令 的 输入 


和 执行 过 程 ， 在 执行 AutoCAD 某 些 命令 时 ， 它 会 自动 切换 到 文本 窗口 ， 列 出 有 关 信 息 。 


(4) AutoCAD 通过 命令 行 窗口 
口中 出 现 的 信 


PB 


注 在 命令 窗 
6. 布局 标签 


AutoCAD 2011 系统 默认 设 定 一 个 “模型 ” 


纸 空间 布局 标签 。 


[i - Drawingl. dwg 
编辑 区) 


病 入 USCURRENT 的 狐 值 <" 入 好 设 轻 工 作 玛 间 ">: 三线 草 图 与 注 夭 


加 载 自 定义 文件 成 功 。 自 定义 组 : acaD 
加 载 自 定 义 文 件 成 功 。 上 自 定 义 组 : CUSTOH 
加 载 自 定 义 文 件 成 功 。 自 定义 组 : INPRESSION 


输入 WScURRENT 的 新 值 <" 二 维 草 图 与 注释 ">: * 取 消 * 


: _Wscurren 


命令 : _ 
输入 WSCURRENT 


命令 : 
WSCURRENT 
输入 WSCURRENT 的 新 信 <"&utocaD 经 典 ">: :取消 * 


: _options 


VC o 


AN 


在 这 里 有 两 个 概念 需要 解释 一 下 。 


七 
的 新 信 <" 二 维 草 图 与 注释 ">: autocaD 经 典 


要 


包括 出 错 信息 。 因 此 ， 用 户 


间 布 局 标签 和 “布局 1”、“ 布 局 2” 两 个 


时 刻 关 


(1) 布局 : 是 系统 为 绘图 设置 的 一 种 环境 ， 包 括 图纸 大 小 、 尺 寸 单 位 、 和 角度 设 定 、 数 值 
精确 度 等 ， 在 系统 预 设 的 三 个 标签 中 ， 这 些 环 境 变 量 都 按 默 认 设置 。 用 户 根 据 实际 需要 改变 
这 些 变量 的 值 。 比 如 ， 默 认 的 尺寸 单位 是 公制 的 毫米 ， 如 果 绘 制 的 图 形 的 单位 是 英制 的 英 
寸 ， 就 需要 改变 尺寸 单位 环境 变量 的 设置 ， 具 体 方法 在 后 面 章节 介绍 ， 在 此 和 暂且 从 略 。 用 户 
也 可 以 根据 需要 设置 符合 自己 要 求 的 新 标签 ， 具 体 方法 也 在 后 面 章节 介绍 。 

(2) 模型 ， AutoCAD 的 空间 分 模型 空间 和 图 纸 空间 。 模 型 空间 是 通常 所 说 的 绘图 环 
境 ， 而 在 图 纸 空间 中 ， 用 户 可 以 创建 叫做 “浮动 视 口 ”的 区 域 ， 以 不 同 的 视图 显示 所 绘图 
形 。 当 然 也 可 以 在 图 纸 空间 中 调整 浮动 视 口 并 决定 缩 包含 视图 的 缩放 比例 。 如 果 选 择 图 纸 空 
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闻 ， 则 可 打印 多 个 视图 ， 当 然 也 可 以 打印 任意 布局 的 视图 。 在 后 面 的 章节 中 ， 将 专门 详细 地 
讲解 有 关 模 型 空间 与 图 纸 空间 的 有 关 知 识 ， 请 注意 学 习 体会 。 

AutoCAD 2011 系统 默认 打开 模型 空间 ， 用 户 可 以 通过 单 击 布局 标签 选择 需要 的 布局 。 

7， 状 态 栏 O) 

状态 栏 在 绘图 区 的 底部 ， 左 侧 显 示 绘 图 区 中 光标 定位 点 的 坐标 X、Y、Z， 碳 侧 依 次 是 | 
“推断 约束 ”“ 捕 捉 模 式 ”“ 栅 格 显示 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 轴 和 追踪 ” “对象 捕 捉 ”“ 三 维 对 
象 捕捉 “对象 捕 捉 追 踪 ”” “允许 /禁止 动态 UCS”“ 动 态 输入 ”“ 显 示 / 隐 藏 线 宽 ” “显示 / 隐 
藏 透明 度 ”“ 快 捷 特 性 ”和 “选择 循环 ”14 个 功能 开关 按钮 ， 如 图 1-1 所 示 。 单 击 这 些 开关 
按钮 ， 可 以 实现 这 些 功能 的 开 或 关 。 

8. 状态 托盘 

状态 托盘 包括 一 些 常 见 的 显示 工具 和 注释 工具 ， 以 及 模型 空间 与 布局 空间 转换 工具 ， 如 


Sd 


图 1-6 所 示 ， 通 过 这 些 按 钮 可 以 控制 图 形 或 绘图 区 的 状态 。 
A 


BB 


模 快 快 注 注 注 切 工 硬 隔 全 
型 速 速 释 性 释 换 具 件 离 
或 查 查 比 可 比 工 栏 加 对 显 
图 看 看 例 见 例 作 窗 速 象 
纸 布 图 按 性 按 空 口 开 按 按 
空 局 形 钮 按钮 间 位 按 钮 钮 
间 按 按 钮 按 笑 钮 
转 钮 钮 E 
换 锁 
按 
钮 

图 1-6 状态 托盘 工 


(1) 模型 与 布局 空间 转换 按钮 : 在 模型 空间 与 布局 空间 之 间 进 行 转换 。 

(2) 快速 查看 布局 按钮 : 快速 查看 当前 图 形 在 布局 空间 的 布局 。 

(3) 快速 查看 图 形 按 钮 :快速 查看 当前 图 形 在 模型 空间 的 图 形 位 置 。 

(4) 注释 可 见 性 按钮 ， 当 图 标 亮 显 时 表示 显示 所 有 比例 的 注释 性 对 象 ， 当 图 标 变 暗 时 
表示 仅 显 示 当 前 比例 的 注释 性 对 象 。 

(5) 注释 比例 按钮 ， 单 击 注释 比例 右 下 角 小 三 角 符号 弹出 注释 比例 列表 ， 如 图 1-7 所 
示 ， 可 以 根据 需要 选择 适当 的 注释 比例 。 

(6) 切换 工作 空间 按钮 : 进行 工作 空间 的 转换 。 

(7) 工具 栏 /窗口 位 置 锁 : 控制 是 否 锁定 工具 栏 或 图 形 窗口 在 图 形 界面 上 的 位 置 。 右 键 
快捷 菜单 如 图 1-8 所 示 。 

(8) 硬件 加 速 开 按钮 : 三 维 图 形 显示 和 内 存 分 配 会 降低 系统 的 性 能 。 自 适应 降级 、 性 
能 调节 和 内 存 调节 是 实现 最 佳 性 能 的 不 同方 式 。 

(9) 隔离 对 象 : 在 当前 视图 中 显示 选 定 对 象 。 所 有 其 他 对 象 都 暂时 隐藏 。 

(10) 全 屏 显示 按钮 : 该 选项 可 以 清除 Windows 窗口 中 的 标题 栏 、 工 具 栏 和 选项 板 等 
界面 元 素 ， 使 AutoCAD 的 绘图 窗口 全 屏 显 示 。 
9. 滚动 条 


在 AutoCAD 的 绘图 窗口 中 ， 在 下 方 和 右 侧 还 提供 了 用 来 浏览 图 形 的 水 平和 竖 直 方向 的 
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滚动 条 。 在 滚动 条 中 单 击 或 拖 动 滚动 条 中 的 滚动 块 ， 用 户 可 以 在 绘图 窗口 中 按 水 平 或 竖 直 两 
个 方向 浏览 图 形 。 


入 

1 浮动 工具 栏 /面板 (I) 

1 固定 的 工具 栏 /面板 0) 

2 浮动 窗口 W) 

固定 的 窗口 L) 

too 全 部 和 ; 

自 定义 . 
ET 二 帮助 0 

图 1-7 注释 比例 列表 图 1-8 工具 栏 /窗口 位 置 锁 右键 快捷 菜单 


10. 快速 访问 工具 栏 和 交互 信息 工具 栏 

(1) 快速 访问 工具 栏 : 该 工具 栏 包括 “新 建 ””“ 打 开 ”“ 保 存 ” “放弃”“ 重 做 ”和 
“打印 ”等 几 个 最 常用 的 工具 。 用 户 也 可 以 单 击 本 工具 栏 后 面 的 下 拉 按 钮 设置 需要 的 常用 工 
具 。 

(2) 交互 信息 工具 栏 : 该 工具 栏 包括 “搜索 ”、“ 速 博 应 用 中 心 ” “通讯 中 心 ” “收藏 
夹 ” 和 “帮助 ”等 儿 个 常用 的 数据 交互 访问 工具 。 

11. 功能 区 

包括 “常用 ”“ 插 入 ”“ 注 释 ””“ 参 数 化 ”” “视图””“ 管 理 ” 和 “输出 ”8 个 功能 区 ， 
每 个 功能 区 集成 了 相关 的 操作 工具 ， 方 便 用户 的 使 用 。 用 户 可 以 单 击 功能 区 选项 后 面 的 回 按 
钮 控制 功能 的 展开 与 收缩 。 

打开 或 关闭 功能 区 的 操作 方式 如 下 。 

命令 行 : RIBBON 或 RIBBONCLOSE 

菜单 : 工具 一 选项 板 一 功能 区 


初始 绘图 环境 设置 | 


进入 AutoCAD 2011 绘图 环境 后 ， 需 要 首先 设置 绘图 单位 ， 其 步骤 如 下 。 
这 = s 1 
. 蝎 【 执 行 方式 】 ， 
命令 行 ， DDUNITS 或 UNITS 
菜单 : “格式 ” “单位 ” 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 “ 图 形 单位 ”对 话 框 如 图 1-9 所 示 。 该 对 话 框 用 于 定义 单位 
和 角度 格式 。 
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:或 【选项 说 明 】 ， 
1.“ 长 度 ” 与 “角度 ”选项 组 
指定 测量 的 长 度 与 角度 当前 单位 及 当前 单位 的 精度 。 人 
2.“ 插 入 时 的 缩放 单位 ”下 拉 列 表 框 | 
控制 插入 到 当前 图 形 中 的 块 和 图 形 的 测量 单位 。 如 果 块 或 图 形 创 建 时 使 用 的 单位 与 该 
选项 指定 的 单位 不 同 ， 则 在 插入 这 些 块 或 图 形 时 ， 将 对 其 按 比例 缩放 。 插 入 比例 是 源 块 或 
图 形 使 用 的 单位 与 目标 图 形 使 用 的 单位 之 比 。 如 果 插 入 块 时 不 按 指 定单 位 缩放 ， 请 选择 
3.“ 方 向 ”按钮 
单 击 该 按钮 ， 系 统 显示 “方向 控制 ”对 话 框 ， 如 图 1-10 所 示 。 可 进行 方向 控制 设置 。 


角度 

类 型 名) : 

| 十进制 度数 
精度 0):; 

jo 

口 顺 时 针 CC) 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 基准 角度 凶 ) 


毫米 和 OE 
输出 样 例 口 北 辑 
2 OB 
口 南 人 @) 
加 其 他 外) 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
必 


CD i Civ ] [mm 


图 1-9 “图 形 单位 ”对 话 框 图 1-10 “方向 控制 ”对 话 框 


设置 完 绘图 单位 后 ， 进 行 绘图 边界 的 设置 ， 其 具体 步骤 如 下 。 


命令 行 : LIMITS 
菜单 : “格式 ”一 “图 形 范围 ” 


命令 : LIMITS 在 命令 行 输入 命令 ， 与 菜单 执行 功能 相同 ， 命 令 提示 如 下 ) 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFP)] <0.0000,0.0000>: (输入 图 形 边界 左下 角 的 坐标 后 按 (Enter〉 键 ) 
指定 右上 角 点 <12.0000,9.0000>: (输入 图 形 边界 右上 角 的 坐标 后 按 “Enter〉 键 ) 


1. 开 (ON) 

使 绘图 边界 有 效 。 系 统 将 在 绘图 边界 以 外 拾取 的 点 视 为 无 效 。 
2. 关 COFF) 
单 击 界限 检查 ， 但 是 保持 当前 的 值 用 于 下 一 次 打开 界限 检查 。 
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3. 动态 输入 角 点 坐标 


可 以 直接 在 屏幕 上 输入 角 点 坐标 ， 输 入 了 横 坐 标 值 后 ， 按 下 《〈,〉 键 ， 接 着 输入 纵 坐 标 
值 ， 如 图 1-11 所 示 。 也 可 以 按 光 标 位 置 直接 单 击 确定 角 点 位 置 。 


到 间 覃 限 : .1510 
| EE Es 1s 


图 1-11 动态 输入 


1.1.3 | 配置 绘图 系统 


由 于 每 台 计 算 机 所 使 用 的 显示 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 的 类 型 不 同 ， 用 户 喜 好 的 风格 及 
计算 机 的 目录 设置 也 是 不 同 的 ， 所 以 每 台 计 算 机 都 是 独特 的 。 一 般 来 讲 ， 使 用 AutoCAD 
2011 的 默认 配置 就 可 以 绘图 ， 但 考虑 到 用 户 使 用 的 定点 设备 或 


打印 机 ， 以 及 为 提高 绘图 的 效率 ，AutoCAD 推荐 用 户 在 开始 给 Ts | 
图 前 先进 行 必 要 的 配置 。 
人 全 屏 显 示 Ctrl+0 
得 [执行 方式 1 ， en 
命令 行 ， PREFERENCES 0 
菜单 :“ 工 具 ” 一 “选项 ” 3 ra 
快捷 菜单 :， 选 项 ( 右 击 ， 系 统 打开 快捷 菜单 ， 其 中 包括 一 ems ， 
些 最 常用 的 命令 ， 如 图 1-12 所 示 。) Oo 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 自动 打开 “选项 ”对 话 框 。 用 户 可 二 
以 在 该 对 话 框 中 选择 有 关 选 项 ， 对 系统 进行 配置 。 下 面 只 就 划 eo 
中 主要 的 几 个 选项 卡 作 一 下 说 明 ， 其 他 配置 选项 ， 在 后 面 用 到 Gaeao 
时 再 作 具 体 说 明 。 ss 
在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 5 个 标签 为 “系统 ” 如 图 1-13 叶 


所 示 。 该 选项 卡 用 来 设置 AutoCAD 系统 的 有 关 特 性 。 
在 “选项 ”对 话 框 中 的 第 2 个 标签 为 “显示 ”该 选项 卡 控 ”图 1-12 “选项 ”快捷 菜单 
制 AutoCAD 窗口 的 外 观 。 如 图 1-14 所 示 。 该 选项 卡 设 定 屏幕 菜单 、 屏 幕 颜 色 、 光 标 大 小 、 
滚动 条 显示 与 否 、 固 定 命令 行 窗口 中 文字 行 数 、AutoCAD 的 版 面 布局 设置 、 各 实体 的 显示 
分 辨 率 以 及 AutoCAD 运行 时 的 其 他 各 项 性 能 参数 的 设 定 等 。 有 关 选 项 的 设置 读者 可 自己 参 
照 “ 帮 助 ” 文 件 学 习 。 
在 默认 情况 下 ，AutoCAD 2011 的 绘图 窗口 是 白色 背景 、 黑 色 线 条 ， 有 时 需要 修改 绘 
窗口 颜色 。 修 改 绘图 窗口 颜色 的 步骤 如 下 。 

(1) 在 绘图 窗口 中 选择 “工具 ”菜单 中 的 “选项 ”命令 。 屏 幕 上 将 弹出 “选项 ”对 话 
框 。 打 开 “ 显 示 ” 选 项 卡 ， 如 图 1-14 所 示 。 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 选 项 组 中 的 “颜色 ”按钮 ， 
将 打开 图 1-15 所 示 的 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 。 
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当 林 可 加: 初 顷 设 年 筷 必 EE Dravisel dre 当 林 可 加: 《全 二 各 配置 > 
[文件 了 有 未 采 甩 有 全 齐 ] 末 抽 有 发 布 ] 入 民用 户 系 二 号 机] 站 困 “| 三 前 建 神 | 这 每 大] 县 杆 | 文登” 有 并 和 代 本 DR 纺 | 
| “= 性 由 宫 规 上 项 | -eD5 
ED [LIT EI [ee 和 区 下 浅 度 由) 
i 回 昌 杀 "0L 文字 大 小 ”对 话 提 已) 回 本 开 宣 口中 时 攻 说 动 务必) 此 条 多 月 就 全 由 的 册 入 政 (Y] 
et i MMA Oa 生肉 对 入 的 二 于 度 D 
ET ~ 个 国共 均 加 吉 ved auy 扩 ) 门 昌 示 屏 再 条 0D 二 GS 
报 爱 来 目 以 下 设备 的 猴 入 BM 回 fiKFS3 四 口 罕 工具 村 中 使 用 大 按 语 
回 字 化 人 团 星 示 工 具 提示 0D) 
Live Inabler 这 项 团 在 工具 提示 中 时 示 物 捍 健 a Re [4 
回 旦 示 扩 展 的 工具 提示 如 枕 量 这 性 他) 
op DA tw 上 Live tnwler Ol) i rere 团 应 用 帘 休 填充 
个 芭 扫 布局 时 重生 成 人 ) 最 大 失 数 检查 次 数 四) 同 里 示 限 标 县 停工 具 提示 碎 口 仅 旺 东 文字 过 内 G) 
个 硬 丰 杭 草 迁 项 卡 和 上 一 个 闻 局 们 ) 和 GD) 口 超 制 实体 和 六 面 的 真 突 恰 辜 们 
he 回 全 用 和 atedoak 同 站 中 的 联机 相助 G0 时机 用 》 i 
凑 须 康 注 撤 轩 项 开动 六 周 租 回 星人 
辐 在 国 开 文 件 中 假 姐夫 投 委 引 必 ) 加 Tmtwrnet poplerer 吃 持 所 有 功能 ) 加 时 未 有 BE 疹 晤 W) 
口 以 R 读 顶 式 打开 表格 ID) 人 D 陵 认 枚 堪 测 各 类 辐 峡 示 肥 低 闪 影 区 ) 
口 站 兴 加 史 91 时 条 机 而 设置 党 郑 网 仅 ) 
加 在 新 尾 中 创 津 视 口 如 
[1 如 广 [7 一 和 各 六 
图 1-13 “系统 ”选项 卡 图 1-14 “显示 ”选项 卡 


界面 元 素 作 ): 颜色 (C): 


口 白 
为 X、 YZ 轴 染 色 (I) 


恢复 当前 元 素 &) 
恢复 当前 上 下 文 由) 
恢复 所 有 上 下 文 @) 


恢复 传统 颜色 (L) 


于 直下 计 避 还 歼 懂 栈 
如 可 加 二 佛 踢 深 洲 小 


洲 沸 雍 第 小 萤 
TT 


比 
这 


痣 六 灯 汕 由 二 中旬 中 中 全 蕴 蕴 


法 
测 疯 臣 HHHHH 丰 者 庙 站 过 此 


:性 毕 焊 
Hala| 


取消 


应 用 并 关闭 &) 


mx 2m 


“图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 


(2) 单 击 “ 图 形 窗 口 颜色 ”对 话 框 中 “颜色 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 下 拉 第 头 ， 在 打开 的 下 
拉 列 表 中 ， 选 择 需要 的 窗口 颜色 ， 然 后 单 击 “应 用 并 关闭 ”按钮 ， 此 时 AutoCAD 2011 的 给 
图 窗口 颜色 发 生 改 变 。 


1.2 文件 管理 


本 节 将 介绍 有 关 文 件 管理 的 一 些 基本 操作 方法 ， 包 括 新 建文 件 、 打 开 已 有 文件 、 保 存 文 
件 、 删 除 文件 等 ， 这 些 都 是 进行 AutoCAD 2011 操作 最 基础 的 知识 。 另 外 ， 在 本 节 中 ， 还 将 
介绍 安全 口令 和 数字 签名 等 涉及 文件 管理 操作 的 知识 ， 请 读者 注意 体会 。 


图 1-15 


AutoCAD 篇 


1.2.1 


命令 行 : NEW 
菜单 : “文件 ” SS “新 建 ” 
工具 栏 : 66 标准 ” “新 建 ” DD 


i 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 1-16 所 示 “ 选 择 样板 ”对 话 框 ， 在 文件 类 型 下 拉 列 表 
框 中 有 3 种 格式 的 图 形 样 板 ， 扩 展 名 分 别 为 “dwt”、“dwg” 和 “dws”。 


查找 范围 下 :| 回 Tenplate J 中 国 @Q 居 钙 放 WW 7 IADW 7 
Kh | 


| 名 称 ^ 
回 PTYTenplates 
heetSets 


| 网 过 .nt 

| 国志 样板 图 . dwt 
网 以 坚 向 样板 图 dnt 

| 加 aead3D dwt 


加 


acad -Waned Plot Styles. 
cad -Naned Plot Styles... 
at 


上 


司 Lo J 
:| 图 形 样 板 Gt. dnt) 取消 


图 1-16 “选择 样板 ”对 话 框 


在 每 种 图 形 样板 文件 中 ， 系 统 根据 绘图 任务 的 要 求 进行 统一 的 图 形 设置 ， 如 绘图 单位 类 
型 和 精度 要 求 、 绘 图 界限 、 捕 捉 、 网 格 与 正 交 设置 、 图 层 、 图 框 和 标题 栏 、 尺 寸 及 文本 格 
式 、 线 型 和 线 宽 等 。 
使 用 图 形 样板 文件 开始 绘图 的 优点 在 于 ， 完 成 绘图 任务 时 不 但 可 以 保持 图 形 设置 的 一 至 
性 ， 而 且 可 以 大 大 提高 工作 效率 。 用 户 也 可 以 根据 自己 的 需要 设置 新 的 样板 文件 。 

一 般 情况 下 ,“dwt” 文 件 是 标准 的 样板 文件 ， 通 常 将 一 些 规 定 的 标准 性 的 样板 文件 设 成 
“dwt” 文 件 ,，“dwg” 文 件 是 普通 的 样板 文件 ， 而 “dws ”文件 是 包含 标准 图 层 、 标 注 样式 、 
线 型 和 文字 样式 的 样板 文件 。 

选择 已 有 样板 文件 ， 是 创建 新 图 形 的 最 快捷 方法 。 


HH 


命令 行 : QNEW 


i i ee ,i ,nd ti i 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 立 即 从 所 选 的 图 形 样板 创建 新 图 形 ， 而 不 显示 任何 对 话 框 或 
提示 。 

在 运行 快速 创建 图 形 功能 之 前 必须 进行 如 下 设置 。 

(1) 将 FILEDIA 系统 变量 设置 为 1; 将 STARTUP 系统 变量 设置 为 0。 命令 行 提示 如 下 。 


AutoCAD 2011 入 门 


命令 : FILEDIA 

输入 FILEDIA 的 新 值 <1>: 

命令 : STARTUP 

输入 STARTUP 的 新 值 <0>: 

(2) 选择 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 在 “文件 ”选项 卡 下 ， 单 ©) 
击 名 称 为 “样板 设置 ”的 节点 ， 在 子 节 点 处 单 击 “ 样 板 图 形 文件 位 置 ”” 如 图 1-17 所 示 。 


《人 林 耸 名 孔 置 7 汐 当 闪 四; Binel, deg 
区 大 条 并 各 存 | 打 全 和 发 加 | 藉 | 用户 避 弥 肝 和 | 基 困 “| 三 外 建 村] 这 择 集 | 配置 

珊 条 好 经 、 广 证 名 蒋 交 件 位 加: 

由 站 自 证 义 文件 

出 站 得 肌 和 OK 二 文件 右 

田 局 文 志高 要 部 、 词 奥 和 宁 优 文 作 名 

田 日 打印 文件 、 忆 名 打印 朋 邦 和音 导 家 分 名 陈 

加 上 打 fp 训 支持 文 冲 加 他 

四 - 乱 ) [ 动 各 在 文 件 频 里 

由- 角 ) 配色 条 红 位置 

晤 多) 开罗 洒 习 于 

= hE 

日 凰 | 和 煌 BFE 文 昨 位 置 


wp Chorements and Sottiner Adainixtrator\local sertings 
加 多) 图 纸 奥 村 板 六 上 位 轩 
国 区 快速 新 社 的 黑 认 补 条 女 储 各 
出 用 于 四 全 竺 和 页面 设置 特 代 的 默认 痒 如 
| 庄 、 相 内 演 俩 折 立 休 信 堵 


图 1-17 “选项 ”对 话 框 的 “文件 ”选项 卡 


本 他 


命令 行 : OPEN 
菜单 : “文件” 一“ 打开” 
工具 栏 : “标准 ”一 “打开 ”区 


【操作 步 融 】 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 1-18 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 ， 在 “文件 类 型 ”列表 
框 中 用 户 可 选 “dwg ”文件 “dwt” 文 件 “dxf” 文 件 和 “dws” 文 件 。“dxf” 文 件 是 用 文本 形 


式 存储 的 图 形 文件 ， 能 够 被 其 他 程序 读 取 ， 许 多 第 三 方 应 用 软件 都 支持 “dxf” 格 式 。 


酌 建 择 文人 


图 1-18 “选择 文件 ”对 话 框 


出 
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命令 名 : QSAVE 或 SAVE 
菜单 :“ 文 件 ” 一 “保存 ” 
工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “保存 ” 回 


执行 上 述 命 令 后 ， 若 文件 已 命名 ， 则 AutoCAD 自动 保存 ， 若 文件 未 命名 〔 即 为 默认 名 
drawingl.dwg)， 则 系统 弹出 如 图 1-19 所 示 的 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 命名 保存 。 
在 “保存 于 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 指定 保存 文件 的 路 径 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 指 
定 保存 文件 的 类 型 。 


"| 号 国 @ 尖 是 村 看 WW 工具 上 ~ 
预览 


Dsolidtorks Downloads 
Bsolidtorks Visusl Studio Tools for Applications| 


立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略图 QV) 


1 四 rawingl， dwz| 


: |AutoCAD 2010 图 形 (+. ay 司 


图 1-19 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 


为 了 防止 因 意 外 操作 或 计算 机 系统 故障 导致 正 在 绘制 的 图 形 文件 的 丢失 ， 可 以 对 当前 图 
形 文件 设置 自动 保存 。 步 又 如 下 。 

(1) 利用 系统 变量 SAVEFILEPATH 设置 所 有 “自动 保存 ”文件 的 路 径 ， 如 : CNHUN\。 

(2) 利用 系统 变量 SAVEFILE 存储 “自动 保存 ”文件 名 。 该 系统 变量 储存 的 文件 名 文件 
是 只 读 文件 ， 用 户 可 以 从 中 查询 自动 保存 的 文件 名 。 

(3) 利用 系统 变量 SAVETIME 指定 在 使 用 “自动 保存 ”时 多 长 时 间 保 存 一 次 图 形 。 


命令 行 : SAVEAS 
菜单 : “文件 ” i “另存 为 ” 


es, ,i .tn i 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹出 如 图 1-19 所 示 的 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 ，AutoCAD 以 另存 
名 保存 ， 把 当前 图 形 改名 。 
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1.2.5 迟 出 


a © 
菜单 : “文件 ” a “退出” 
按钮 ， AutoCAD 操作 界面 右上 角 的 “关闭 ”按钮 国 


命令 : QUIT (或 EXIT ) 

执行 上 述 命 令 后 ， 若 用 户 对 图 形 所 作 的 修改 尚未 保存 ， 则 会 出 现 如 图 1-20 所 示 的 系统 
敬告 对 话 框 。 单 击 “ 是 ”按钮 系统 将 保存 文件 ， 然 后 退出 ;， 单 击 “ 否 ”按钮 系统 将 不 保存 文 
件 ， 直 接 退 出 。 若 用 户 对 图 形 所 作 的 修改 已 经 保存 ， 则 直接 退出 。 


H 了 2 虎 $ 基 图形 修 复 


Gi i ss i Has. St et Jd 


命令 行 ， DRAWINGRECOVERY 
菜单 :“ 文 件 ” 一 “图 形 实用 工具 ”一 “ 


及 | 


形 修复 管理 器 ” 


| 


命令 : DRAWINGRECOVERY 
执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 1-21 所 示 的 图 形 修复 管理 器 ， 打 开 “ 备 份 文件 ”列表 
中 的 文件 ， 可 以 重新 保存 ， 从 而 进行 修复 。 


. 


: 国 了 解 图 形 修复 

ny 

面 备份 文件 < 
由 工 ; 10.3 水 位 控制 电路 的 给 制 a 


田 - 久 > 10.3 水 位 控制 电路 的 绘制 
自信 > MCOTIAS84E 
田 芒 ? 竹 C3FB921DE 

二 


由 了 B 泵 轴 三 维 

由 -人 E> 某 办 公 楼 总 平面 设计 
ri ER = i 
预览 | 


VY 是 否 将 改动 保存 到 Drawingl. dwe? 


[Cs jL Ew 取消 


二 ”图形 修复 管理 器 


图 1-20 系统 警告 对 话机 


1.3 基本 输入 操作 


在 AutoCAD 中 ， 有 一 些 基 本 的 输入 操作 方法 ， 这 些 方法 是 进行 AutoCAD 绘图 的 必 备 


THI 


图 1-21 图 形 修复 管理 器 
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知识 基础 ， 也 是 深入 学 习 AutoCAD 功能 的 前 提 。 


命令 输入 方式 | 


AutoCAD 交互 绘图 必须 输入 必要 的 指令 和 参数 。 有 多 种 AutoCAD 命令 输入 方式 〈 以 画 
直线 为 例 )。 

1. 在 命令 行 窗口 输入 命令 名 

命令 字符 可 不 区 分 大 小 写 。 例 如 : 命令 : LINE A 。 执 行 命令 时 ， 在 命令 行 提 示 中 经 常 
会 出 现 命令 选项 。 如 : 输入 绘制 直线 命令 “LINE” 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 : LINE 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

选项 中 不 带 括 号 的 提示 为 默认 选项 ， 因 此 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 在 屏幕 上 指 
定 一 点 ， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 输入 该 选项 的 标识 字符 ， 如 “放弃 ”选项 的 标识 
字符 “U” 然后 按 系统 提示 输入 数据 即 可 。 在 命令 选项 的 后 面 有 时 候 还 带 有 尖 括 号 ， 尖 括号 
内 的 数值 为 默认 数值 。 

2. 在 命令 行 窗口 输入 命令 缩写 字 

如 工 (Line)、C (Circle)、A (Arc)、Z (Zoom)、R (Redraw)、M (More)、 CO 
(Copy)、PL (Pline)、E (Erase) 等 。 

3. 选择 绘图 菜单 直线 选项 

选择 该 选项 后 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

4. 单 击 工具 栏 中 对 应 的 图 标 按钮 

单 击 该 图 标 按钮 后 在 状态 栏 中 也 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 

5. 在 命令 行 打开 右键 快捷 菜单 

如 果 在 前 面 刚 使 用 过 要 输入 的 命令 ， 可 以 在 命令 行 中 
右 击 打开 快捷 菜单 ， 在 “最 近 的 输入 ” 子 菜单 中 选择 需要 的 hs 板 , 


重复 插入 块 &) | 


命令 ， 如 图 1-22 所 示 。“ 最 近 的 输入 ” 子 菜单 中 储存 最 近 使 。 二， 
| 3, EE 澡 员 本 委 王 > a 
用 的 6 个 命令 ， 如 果 经 常 重复 使 用 6 个 以 内 的 命令 ,这 种 方 。 
> 十 证 丰 沾 本 钙 平移 必 ) 
法 就 比较 快捷 。 和 
6 。 在 绘图 区 右 击 gg SteerineWheels 


如 果 用 户 要 重复 使 用 上 次 使 用 的 命令 ， 可 以 直接 在 绘 > 
子 对 和 过 择 过 泪 器 


用 于 重复 执行 某 一 个 命令 。 i 
5 加 选项 @)... 
| 命令 的 重复 、 撤 销 、 重 做 | ER 


1 
在 命令 窗口 中 按 下 (Enter〉 键 可 重复 调用 上 一 个 命令 ， 不 管 上 一 个 命令 是 完成 了 还 是 被 


2. 命令 的 撤销 
在 命令 执行 的 任何 时 刻 都 可 以 取消 或 终止 命令 的 执行 。 
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i i i 


菜单 : “编辑 ” i “和 放弃” 
快捷 键 : (ESC) © 
3. 命令 的 重 做 

已 被 撤销 的 命令 还 可 以 恢复 重 做 ， 会 恢复 至 撤销 前 的 最 后 一 个 命令 。 


i 


命令 行 : REDO |- 必 -| 如 久久 所 | 回转 
尘世 6 中 99 = EE « 
菜单 :“ 编 辑 ” 一 “ 重 化 Sl 


该 命令 可 以 一 次 执行 多 重 撤销 和 重 做 操作 。 单 击 。 、， f 
UNDO 或 REDO 列表 箭头 ， 可 以 选择 要 撤销 或 重 做 的 
操作 ， 如 图 1-23 所 示 。 图 1-23 多 重 撤销 或 重 做 


在 AutoCAD 2011 中 有 些 命令 不 仅 可 以 直接 在 命令 行 中 使 用 ， 还 可 以 在 其 他 命令 的 执行 
过 程 中 ， 插 入 并 执行 ， 待 该 命令 执行 完毕 后 ， 系 统 继续 执行 原 命令 ， 这 种 命令 称 为 透明 命 
令 。 透 明 命 令 一 般 多 为 修改 图 形 设 置 或 打开 辅助 绘图 工具 的 命令 。 

上 述 重 复 和 撤销 命令 的 执行 方式 同样 适用 于 透明 命令 的 执行 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : ARC 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: ZOOM (透明 使 用 显示 缩放 命令 ZOOM) 

>>( 执 行 ZOOM 命令 ) 

正在 恢复 执行 ARC 命令 。 

指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: (继续 执行 原 命令 


本 殉国 按键 定义 


在 AutoCAD 2011 中 ， 除 了 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 、 单 击 工具 栏 图 标 或 选择 菜单 
项 来 完成 外 ， 还 可 以 使 用 键盘 上 的 功能 键 或 快捷 键 ， 通 过 这 些 功能 键 或 快捷 键 ， 可 以 快速 实 
现 指定 功能 ， 如 按 (F1〉 键 ， 系 统 会 调用 AutoCAD 帮助 对 话 框 。 

系统 使 用 AutoCAD 传统 标准 (Windows 之 前 ) 或 Microsoft Windows 标准 解释 快捷 
键 。 有 些 功 能 键 或 快捷 键 在 AutoCAD 的 菜单 中 已 经 指出 ， 如 “粘贴 ”的 快捷 键 为 
《Ctrl+V， 这 些 只 要 用 户 在 使 用 的 过 程 中 多 加 留意 ， 就 会 熟练 掌握 。 快 捷 键 的 定义 见 菜单 
命令 后 面 的 说 明 。 
本 命令 执行 方式 

有 的 命令 有 两 种 执行 方式 ， 通 过 工具 栏 或 通过 命令 行 输入 命令 。 如 指定 使 用 命令 窗口 
式 ， 可 以 在 命令 名 前 加 短 划 来 表示 ， 如 “-LAYER” 表 示 用 命令 行 方式 执行 “图 层 ” 命 令 。 
而 如 果 在 命令 行 输入 “LAYER” 系统 则 会 自动 打开 “图 层 ” 对 话 框 。 

另外 ， 有 些 命令 同时 存在 命令 行 、 菜 单 和 工具 栏 3 种 执行 方式 ， 这 时 如 果 选 择 菜单 或 工 
有 具 栏 方式 ， 命 令 行 会 显示 该 命令 ， 并 在 前 面 加 一 下 划 线 ， 如 通过 菜单 或 工具 栏 方式 执行 “ 直 


重 散 1 个 命令 


Se 
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线 ” 命 令 时 ， 命 令 行 会 显示 “_line”， 命 令 的 执行 过 程 和 结果 与 命令 行 


忆 殉 坐标 系统 与 数据 的 输入 方法 | 


1. 坐标 系 
AutoCAD 采用 两 种 坐标 系 : 世界 坐标 系 (WCS 


) 与 用 户 坐 标 系 


方式 相同 。 


(CUCS)。 用 户 刚 进入 


AutoCAD 时 的 坐标 系统 就 是 世界 坐标 系 ， 是 固定 的 坐标 系统 。 世 界 坐 标 系 也 是 坐标 系统 中 
的 基准 ， 绘 制图 形 时 多 数 情 况 下 都 是 在 这 个 坐标 系统 下 进行 的 。 


i i i 


命令 行 ，UCS 


菜单 : “工具 ” bi “工具 栏 ” = “AutoCAD” ci “UCS” 


工具 栏 : “UCS” 一 “UCS” 上 上 


AutoCAD 有 两 种 视图 显示 方式 ， 模 型 空间 和 图 纸 空间 。 模 型 空间 是 指 单一 视图 显示 
绘图 区 域 创建 图 形 的 多 视图 。 用 户 可 以 


法 ， 通 常 使 用 的 都 是 这 种 显示 方式 ， 图 纸 空间 是 指 在 


对 其 中 每 一 个 视图 进行 单独 操作 。 在 默认 情况 下 ， 当 前 UCS 与 WCS 习 


EE 合 。 图 1-24a 为 模型 


空间 下 的 UCS 坐标 系 图 标 ， 通 常 放 在 绘图 区 左下 角 处 ;如 当前 UCS 和 WCS 重合 ， 则 出 现 


一 个 “W” 字 ， 如 图 1-24b; 也 可 以 指定 它 放 在 当前 UCS 的 实际 坐标 原点 位 置 ， 此 时 出 现 一 


在 “下 如 加 1-24c; 图 1-24d 为 图 纸 空间 下 的 坐标 系 图 标 。 


a) b) 


图 1-24 坐标 系 图 标 
实际 坐标 原点 位 置 、d) 图 纸 空间 下 UCS 坐标 系 


a) 模型 空间 下 UCS 坐标 系 ”b) UCS 与 WCS 重合 c) UCS 在 


2. 数据 输入 方法 


每 一 种 坐标 又 分 别 具 有 两 种 坐标 输入 方式 : 绝对 坐标 和 相对 坐标 。 


为 常用 ， 下 面 主要 介绍 一 下 它们 的 输入 方法 。 


d) 


在 AutoCAD 2011 中 ， 点 的 坐标 可 以 用 直角 坐标 、 极 坐标 、 球 面 坐标 和 柱 面 坐 标 表示 ， 


(1) 直角 坐标 法 : 用 点 的 X、Y 坐标 值 表示 的 坐标 。 
“15，18”， 则 表示 输入 了 一 个 X、Y 的 


例如 : 在 命令 行 中 输入 点 的 坐标 提示 下 ， 输 入 


原点 的 坐标 值 ， 如 网 1-25a 所 示 。 如 果 输 入 “@10， 


点 的 坐标 是 相对 于 前 一 点 的 坐标 值 ， 如 图 1-25b 所 示 。 


坐标 值 分 别 为 “15、18” 的 点 ， 此 为 绝对 坐标 输入 方式 ， 


其 中 直角 坐标 和 极 坐 标 最 


表示 该 点 的 坐标 是 相对 于 当前 坐标 


20”， 则 为 相对 坐标 输入 方式 ， 表 示 该 


二 


(2) 极 坐 标 法 : 


长 度 和 角度 表示 的 坐标 ， 只 能 | 
在 绝对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“ 长 度 < 角 度 ” 如 “25<50”， 其 中 长 度 表 为 该 点 到 化 
标 原 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 至 原点 的 连 线 与 又 轴 正 向 的 夹 角 ， 如 图 1- 
在 相对 坐标 输入 方式 下 ， 表 示 为 :“@ 长 度 < 角 度 ” 


j 来 表示 二 维 点 的 坐标 。 


E 疝 的 夹 角 ， 如 图 


前 一 点 的 距离 ， 和 角度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 


25c 所 示 。 


如 “@25<45”， 其 中 长 度 为 该 点 到 


1-25d 所 示 。 
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Y Y 20,28 YY 20,28 YY 
.15,18 / 受 4 @25<45 
10,8 10,8 8.6 
O XxX O X O X O Xx 
a) b) 9 d) 


图 1-25 数据 输入 方法 


3. 动态 数据 输入 

按 下 状态 栏 上 的 “DYN” 按 钮 ， 系 统 弹 出 动态 输入 功能 ， 可 以 在 屏幕 上 动态 地 输入 某 些 
参数 数据 ， 例 如 ， 绘 制 直线 时 ， 在 光标 附近 ， 会 动态 地 显示 “指定 第 一 点 ”， 以 及 后 面 的 坐 
标 框 ， 当 前 显示 的 是 光标 所 在 位 置 ， 可 以 输入 数据 ， 两 个 数据 之 间 以 逗号 隔 开 ， 如 图 1-26 
所 示 。 指 定 第 一 点 后 ， 系 统 动态 显示 直线 的 角度 ， 同 时 要 求 输入 线段 长 度 值 ， 如 图 1-27 所 
示 ， 其 输入 效果 与 “@ 长 度 < 角度 ”方式 相同 。 


sr 
是 二 第 -上 ,| 区 证 B 站 定 下 一 点 或 


图 1-26 动态 输入 坐标 值 图 1-27 动态 输入 长 度 值 


下 面 分 别 讲述 一 下 点 与 距离 值 的 输入 方法 。 

(1) 点 的 输入 。 绘 图 过 程 中 ， 常 需要 输入 点 的 位 置 ，AutoCAD 提供 了 如 下 几 种 输入 点 
的 方式 : 

1) 用 键盘 直接 在 命令 窗口 中 输入 点 的 坐标 : 直角 坐标 有 两 种 输入 方式 ，X，Y (点 的 绝 
对 坐标 值 ， 例 如 :“100，50” 和 @ X，Y (相对 于 上 一 点 的 相对 坐标 值 ， 例 如 :“@ 50， 
-302)。 坐 标 值 均 相 对 于 当前 的 用 户 坐 标 系 。 

极 坐 标的 输入 方式 为 : 长 度 < 角 度 〈 其 中 ， 长 度 为 点 到 坐标 原点 的 距离 ， 角 度 为 原点 至 
该 点 连 线 与 X 轴 的 正 向 夹 角 ， 例 如 :“20<45”) 或 @ 长 度 < 角度 〈 相 对 于 上 一 点 的 相对 极 坐 
标 ， 例 如 “@50<-30”)。 

2) 用 鼠标 等 定 标 设备 移动 光标 单 击 在 屏幕 上 直接 取 点 。 

3) 用 目标 捕捉 方式 捕捉 屏幕 上 已 有 图 形 的 特殊 点 〈 如 端点 、 中 点 、 中 心 点 、 捅 入 点 、 
交点 、 切 点 、 重 足 点 等 ) 

4) 直接 距离 输入 : 先 用 光标 拖拉 出 橡皮 线 确定 方向 ， 然 后 用 键盘 输入 距离 。 这 样 有 利 
于 准确 控制 对 象 的 长 度 等 参数 ， 如 要 绘制 一 条 10mm 长 的 线段 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 :LINE 二 

指定 第 一 点 : 〈 在 屏幕 上 指定 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

这 时 在 屏幕 上 移动 鼠标 指明 线段 的 方向 ， 但 不 要 单 击 确认 ， 如 图 1-28 所 示 ， 然 后 在 命 
令 行 输入 10， 这 样 就 在 指定 方向 上 准确 地 绘制 了 长 度 为 10mm 的 线段 。 

(2) 距离 值 的 输入 。 在 AutoCAD 命令 中 ， 有 时 需要 提供 高 度 、 宽 度 、 半 径 、 长 度 等 距 
离 值 。AutoCAD 提供 了 两 种 输入 距离 值 的 方式 : 一 种 是 用 键盘 在 命令 窗口 中 直接 输入 数 


值 ， 男 一 种 是 在 屏幕 上 拾取 两 点 ， 


1.4 图 层 设置 


AutoCAD 中 的 图 层 就 如 同 在 手工 绘图 中 使 用 多 
日 图 层 来 组 织 不 同类 型 的 信息 。 在 AutoCAD 中 
形 对 象 都 有 具有 图 层 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 这 4 个 基本 
在 当前 的 图 层 上 。 每 个 文档 中 图 层 的 数量 


~ 


现 


图 1-28 ”绘制 线段 


.4.1 | 建立 新 图 层 


新 建 的 AutoCAD 文档 中 只 能 自动 创建 
“0” 将 被 指定 使 用 7 号 颜色 、CONTINUOUS 线 型 、 


式 。 不 能 删除 或 重 命名 图 层 “0”。 
图 屋 上 ， 并 为 这 些 图 层 指 
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定 通 用 特性 


以 两 点 的 距离 值 


重 炙 透明 图 


定 出 所 需 数值 。 


地 控制 对 象 的 显示 以 及 对 其 进行 修改 。 


命令 行 : LAYER 
: “格式 ” es [44 图 层 ” 


Se ee i a 


工具 栏 :“ 图 层 ” 一 “图 层 特性 管理 器 ” 


自 ， 如 


是 不 受 限 甫 


分 类 


属性 。 在 绘制 的 时 候 
上 的 ， 每 个 图 层 都 有 上 自己 的 名 称 。 


一 个 名 为 “0” 的 特殊 图 


纸 ， 如 


图 1-29 所 示 ， 可 以 使 
如 形 的 每 个 对 象 都 位 于 一 个 图 层 上 ， 所 有 


名 


形 对 象 将 创建 


层 。 默 认 情 况 下 ， 图 层 


“默认 ” 线 宽 以 及 NORMAL 打印 样 


图 1-30 所 示 。 


1-30 “图 层 ” 


放 到 各 自 的 图 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 ， 如 图 1-31 所 示 。 


单 击 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 “新 建 ” 宅 按 钮 ， 建 并 新 
层 1”。 可 以 根据 绘图 需要 ， 更 改 图 层 名 ,例如 改 为 实体 层 、 


图 层 最 长 可 使 用 255 个 字符 的 字母 数字 命名 。 


在 一 个 图 形 中 可 以 创建 的 图 层 数 以 及 在 每 个 


图 层 ， 默 认 的 图 层 名 为 “图 
中 心 线 层 或 标准 层 等 。 

层 中 可 以 创建 的 对 象 数 实际 上 是 无 限 的 。 
图 层 特性 管理 器 按 名 称 的 字母 顺序 排列 图 层 。 


例如 ， 可 以 将 构造 线 、 文 字 、 标 注 和 标题 栏 置 于 不 同 的 


。 通 过 将 对 象 层 中 ， 可 以 快速 有 效 
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(7 ~ 
; 如 果 要 建立 不 止 一 个 图 层 ， 无 需 重复 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 。 更 有 效 的 方法 是 ， 在 建立 : 
一 个 新 的 图 层 “ 图 层 1” 后 ， 改 变 图 层 名 ， 在 其 后 输入 一 个 过 号 “,”， 这 样 就 会 又 自动 建 ， (人 >) 
; 立 一 个 新 图 层 “ 图 层 1"， 改 变 图 层 名 ， 再 输入 一 个 过 号 ， 又 一 个 新 的 图 层 建立 了 ， 依 次 后 
建立 各 个 图 层 . 也 可 以 按 两 次 Enter》 键 ， 建 立 另 一 个 新 的 图 层 . 图 层 的 名 称 也 可 以 更 : 
\ 改 ， 直 接 双 击 图 层 名 称 ， 键 入 新 的 名 称 即 可 。 


网 目 开 a 
画 各 区 统 多 器 Y SS 
续 过 源 器 《|| 状 . 名 称 ^| 开 冻结 锁 .. 颜色 | 线 型 总 宽 透明 度 “ 打印... 打 . 新 . 说 明 
日 多 全 部 so 9 汉 所 国 白 Catin 一 默认 0 岛 久 
综 所 有 使 用 的 图 层 
外 
| 汉 
加 
此 
- 反 和 转 过 小 器 I) «| > 
| 2 时 7 1 TB, 共 1 个 是 


图 1-31 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 


E 每 个 图 层 属性 设置 中 ， 包 括 图 层 名 称 、 关 闭 /打开 图 层 、 冻 结 / 解 冻 图 层 、 锁 定 /解锁 图 
层 线 条 颜色 、 图 层 线条 线 型 、 图 层 线条 宽度 、 图 层 打印 样式 以 及 图 层 是 否 打 印 9 个 参 
看 将 分 别 讲解 如 何 设置 这 些 图 层 参 数 。 

设置 图 层 线 条 颜色 

工程 制图 中 ， 整 个 图 形 包 含 多 种 不 同 功能 的 图 形 对 象 ， 例 如 实体 、 痢 面 线 与 尺寸 标注 
了 便于 直观 区 分 ， 就 有 必要 针对 不 同 的 图 形 对 和 象 使 用 不 同 的 颜色 ,例如 实体 层 使 用 白 
且 线 层 使 用 青色 等 。 

改变 图 层 的 颜色 时 ， 单 击 图 层 所 对 应 的 颜色 图 标 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 1-32 
所 示 。 它 是 一 个 标准 的 颜色 设置 对 话 框 ， 可 以 使 用 “索引 颜色 ”“ 真 彩色 ”和 “配色 系统 ” 
3 个 选项 卡 来 选择 颜色 。 系 统 显示 的 RGB 配 比 ， 即 Red ( 红 )、Green ( 绿 ) 和 Blue 〈 蓝 ) 3 
种 颜色 的 配 比 。 


PH 


层 、 
数 。 


区 当 
于 o 


色 、 


测 侣 半生 中 才 可 


国富 选 择 颜 色 
素 8 据 色 “| ” 页 彩色 配色 系统 “| 索引 颜色 真 彩 色 配色 系统 
色调 饱和 度 @) 亮度 此 颜色 模式 轨 : | | | 配色 系统 @): 
o 国 o 国 0 到 [sr 习 | DIC COLDR GUTDE (R) 


真 彩色 保存 为 
RGB 


TEHI 


图 1-32 “选择 颜色 ”对 话机 


2. 设置 图 层 线 型 
线 型 是 指 作 为 图 形 基本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 实 线 、 点 画 线 等 。 在 许多 的 绘 


图 工作 中 ， 常 常 以 线 型 划分 图 
设 为 当前 工作 层 ， 即 可 绘 和 
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层 ， 为 某 一 个 图 层 设 置 适合 的 线 型 ， 在 绘图 


判 出 符合 线 型 要 求 的 


时 ， 只 需 将 该 图 层 
图 形 对 象 ， 极 大 地 提高 了 绘图 的 效率 。 


单 击 图 层 所 对 应 的 线 型 图 标 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 1-33 所 示 。 默 认 情 况 


下 在 四 已 加 载 的 线 型 ” 列表 框 中 ， 系统 


打开 “加 载 或 


型 ， 选 择 所 需 线 型 ， 单 击 “ 确 
可 以 按 住 《Ctrl〉 键 选择 儿 种 线 型 同时 加 载 。 


已 加 载 的 线 型 


以 


钱 型 
Contimous 


< 


确定 CR | [WO ] 
图 1-33 “选择 线 型 ”对 话 框 


3. 设置 图 层 线 宽 
线 宽 设置 顾名思义 就 是 改变 线条 的 宽度 。 
以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 ， 例 如 


HH 


单 击 图 层 所 对 应 的 线 宽 图 标 ， 弹 出 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 如 医 
单 击 “确定 ”按钮 完成 对 
图 层 线 宽 的 默认 值 为 0.25mm。 在 状态 栏 为 “模型 ”状态 时 ， 显 示 的 线 宽 同 计 
像素 有 关 。 线 宽 为 零 时 ， 显 示 为 一 个 像素 的 线 宽 。 单 击 状态 栏 中 的 “ 线 宽 ”按钮 ， 


图 1-34 “加 载 或 寻 


站 外 螺纹 时 大 径 使 用 粗 实 线 ， 小 径 使 月 


图 层 线 宽 的 设置 。 


TEHI 


芭 载 线 型 ”对 话 村 


FP 只 添加 了 Continuous 线 型 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 
E 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 1-34 所 示 ， 可 以 看 到 AutoCAD 还 提供 许多 其 他 的 线 
定 ” 按 钮 ， 即 可 把 该 线 型 加 载 到 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 


日 不 同 宽 度 的 线条 表现 图 形 对 象 的 类 型 ， 也 可 
昌 细 实 线 。 


Ts35 所 示 。 选择 一 个 线 宽 ， 


| 算 机 的 
屏幕 上 


显示 几 形 隐藏 的 线 宽 ， 显 示 的 线 宽 与 实际 线 宽 成 正比 ， 如 图 1-36 所 示 ， 但 线 宽 不 随 着 图 形 


的 放大 和 缩小 而 变化 。“ 线 宽 ” 功 能 关闭 时 ， 不 显示 图 


值 显示 。 


图 1-35 “ 线 宽 ” 对 话机 


本. 嘱 大 设置 图 层 


除了 上 面 讲 述 的 通过 医 


THI 


形 的 线 宽 ， 图 


形 的 线 宽 均 为 日 


两 
油 
事 
让 
这 
顺 


到 层 的 方法 外 ， 还 有 几 种 其 他 的 简便 方法 可 以 设置 


认 宽 度 


上 了 AutoCAD 2011 入 门 


图 层 的 颜色 、 线 宽 、 线 型 等 参数 。 
1. 直接 设置 图 层 
可 以 直接 通过 命令 行 或 菜单 设置 图 层 的 颜色 、 线 宽 、 线 型 。 


命令 行 : COLOR 
菜单 : “格式 ” = “颜色 ” 


二 i i i i 


命令 行 ， LINETYPE 
菜单 : “格式 ” EN “ 线 型 ” 


i a 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 1-37 所 示 。 该 对 话 框 的 使 用 
方法 与 图 1-33 所 示 的 “选择 线 型 ”对 话 框 类 似 。 


i i i i i i 


命令 行 : LINEWEIGHT 或 LWEIGHT 
菜单 : “格式 ” i “ 线 帘 ” 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹出 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 ， 如 图 1-38 所 示 。 该 对 话 框 的 使 用 方 
法 与 图 1-35 所 示 的 “ 线 宽 ”对 话 框 类 似 。 


[ 荐 可 实 呈 天 一 
I 所 有线 型 | [Ey 


当前 贱 型 ByLayer 


列 出 单位 

末末 全 加 毫米 om) 串 后 英寸 (in) I) 
ByBlock = | a 

一 一 默认 六 口 显示 线 宽 皮 ) 


| 默认 0.25 mm Y 


调整 显示 比例 
3 最 小 一 


全 局 比例 因子 (@); (rn 
当前 对 象 缩放 比例 @): lo | 从 当前 线 宽 : ByLayer 
IS0 党 宽 人 = 1.0 至 


C 枉 四 亡 珊 站 


"| 缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 D) 


图 1-37 “ 线 型 管理 器 ”对 话 村 


2. 利用 “特性 ”工具 栏 设置 图 层 

AutoCAD 提供 了 一 个 “特性 ”工具 栏 ， 如 图 1-39 所 示 。“ 特 性 ”工具 栏 上 的 图 层 颜 
色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 的 控制 增强 了 察看 和 编辑 对 象 属性 的 命令 。 在 绘图 屏幕 上 选择 任 
何 对 象 都 将 在 工具 栏 上 自动 显示 它 所 在 图 层 、 颜 色 、 线 型 等 属性 。 


THI 


图 1-38 “ 线 宽 设置 ”对 话 村 
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CT 


ByLayer 


图 


世 


二 | ee By Lay er WI BYCOLOR 四 


1-39 “特性 ”工具 栏 


也 可 以 在 “特性 ”工具 栏 上 的 “颜色 入 “ 线 型 ^“ 线 宽 ” 和 “打印 样式 ”下 拉 列 表 中 选 


择 需 要 的 参数 值 。 如 果 在 “颜色 ”下 拉 列 表 中 选择 “选择 颜色 ”选项 ， 
统 就 会 打开 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 同 样 ， 如 果 在 “ 线 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “其 他 ”选项 ， 


如 图 1-40 所 示 ， 系 
如 


图 1-41 所 示 ， 系 统 就 会 打开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 1-42 所 示 。 


国 ByL.. ~ 


国 ByBlock 人 


图 1-40 “选择 颜色 ”选项 
3. 用 “特性 ”对 话 框 设置 图 层 


i A i i 


命令 行 ，DDMODIFY 或 PROPERTIES 
菜单 :“ 修 改 ” 一 “特性 ” 
工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “特性 ” 


( 贸 。、【 操 作 步 又 】 


:A 


ByLayer v 


ByLayer 
ByBlock 
Contimous 


其 地 


“其 他 ”选项 


项 


1-41 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 弹 出 “特性 ”面板 ， 如 图 1-43 所 示 。 在 其 中 可 以 方便 地 设置 或 


修改 图 屋 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 属性 。 


显示 所 有 线 型 


皮 转 过 滤器 [[) 


当前 避 ) 


加 载 上 中 . 


直线 


[® 


颜色 国 ByLayer 
图 层 0 
线 型 
线 型 比例 |1 
BYCOLDR 


ByLayer 


删除 


隐 菩 细节 名 ) 


ByLayer 


ByLayer 


ByLayer 


Continmuous Continuous 


0 


ByLayer 


-2906. 3946 
1985. 2104 


详细 信息 


0 


名 称号 


说 明 吧 7) 


缩放 时 使 用 图 纸 空间 单位 Or) 


1-42 


全 局 比例 因子 (6): 
当前 对 象 缩放 比例 @): 
IS0 第 宽 包 ) 


1.0000 


1.0000 


1.0 毫米 


确定 取消 帮助 o) 


“ 线 型 管理 器 ”对 话 村 


TEHI 


-306. 5493 


‘|2262. 1087 


标 | 


2599. 8453 


1-43 


276. 8983 
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“特性 ” 男 
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本 4 了 < 届 j 空 制图 层 


1. 切换 当前 图 层 
不 同 的 图 形 对 象 需要 绘制 在 不 同 的 图 层 中 ， 在 绘制 前 ， 需 要 将 工作 图 层 切 换 到 所 需 的 图 > 
导 上 。 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 图 层 ， 单 击 “ 当 前 ”按钮 完成 设置 。 
2. 删除 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 图 层 列表 框 中 选择 要 删除 的 图 层 ， 单 击 “删除 ” 尝 按 
钮 即 可 删除 该 图 层 。 从 图 形 文件 定义 中 删除 选 定 的 图 层 ， 只 能 删除 未 参照 的 图 层 。 参 照 图 层 
包括 图 层 0 及 DEFPOINTS、 包 含 对 象 〈 包 括 块 定义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 当 前 图 层 和 依赖 外 
部 参照 的 图 层 。 未 参照 的 图 层 不 包含 对 象 (包括 块 定 义 中 的 对 象 ) 的 图 层 、 非 当前 图 层 和 不 
依赖 外 部 参照 的 图 层 都 可 以 删除 。 
3. 关闭 /打开 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 开 / 关 图 层 ” 岂 按钮 ， 可 以 控制 图 层 的 可 见 性 。 
图 层 打开 时 ， 图 标 小 灯泡 呈 鲜 艳 的 颜色 ， 该 图 层 上 的 图 形 可 以 显示 在 屏幕 上 或 绘制 在 绘图 仪 
上 。 当 单 击 该 属性 图 标 后 ， 图 标 小 灯泡 呈 灰 上 暗色 时 ， 该 图 层 上 的 图 形 不 显示 在 屏幕 上 ， 而 
不 能 被 打印 输出 ， 但 仍然 作为 图 形 的 一 部 分 保留 在 文件 中 。 
4. 冻结 /解冻 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 ” 剖 按钮 ， 可 以 冻结 
图 层 或 将 图 层 解冻 。 图 标 呈 灰色 时 ， 该 图 层 是 冻结 状态 ， 图标 呈 太 阳 鲜 艳 色 时 ， 该 图 层 是 解 
冻 状态 。 冻 结 图 层 上 的 对 象 不 能 显示 ， 也 不 能 打印 ， 同 时 也 不 能 编辑 修改 该 图 层 上 图 形 对 
象 。 在 冻结 了 图 层 后 ， 该 图 层 上 的 对 象 不 影响 其 他 图 层 上 对 象 的 显示 和 打印 。 例 如 ， 在 使 用 
HIDE 命令 消 隐 的 时 候 ， 被 冻结 图 层 上 的 对 和 象 不 隐藏 其 他 的 对 象 。 
5. 锁定 /解锁 图 层 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “锁定 /解锁 图 层 ” 凸 按钮， 可 以 锁定 图 层 或 将 
图 层 解锁 。 锁 定 图 层 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 依然 显示 在 屏幕 上 并 可 打印 输出 ， 并 可 以 在 该 图 层 
上 绘制 新 的 图 形 对 象 ， 但 用 户 不 能 对 该 图 层 上 的 图 形 进行 编辑 修改 操作 。 锁 定 图 层 可 以 防止 
对 图 形 的 意外 修改 。 
6. 打印 样式 
在 AutoCAD 2011 中 ， 可 以 使 用 一 个 名 为 “打印 样式 ”的 新 的 对 象 特性 。 打 印 样式 控制 
对 象 的 打印 特性 ， 包 括 颜 色 、 拌 动 、 灰 度 、 笔 号 、 虚 拟 笔 、 淡 显 、 线 型 、 线 宽 、 线 条 端点 样 
式 、 线 条 连接 样式 和 填充 样式 。 使 用 打印 样式 给 用 户 提供 了 很 大 的 灵活 性 ， 因 为 用 户 可 以 设 
置 打印 样式 来 替代 其 他 对 象 特性 ， 也 可 以 按 用 户 需 要 关闭 这 些 设置 。 
7. 打印 /不 打印 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 打 印 / 不 打印 ” 轧 按 钮 ， 可 以 设 定 打 印 时 该 图 
是 否 打 印 ， 以 在 保证 图 形 显示 可 见 不 变 的 条 件 下 ， 控 制图 形 的 打印 特征 。 打 印 功 能 只 对 可 
见 的 图 层 起 作用 ， 对 于 已 经 被 冻结 或 被 关闭 的 图 层 不 起 作用 。 
8. 冻结 新 视 口 
控制 在 当前 视 口 中 图 层 的 冻结 和 解冻 。 不 解冻 图 形 中 设置 为 “ 关 ” 或 “冻结 ”的 图 层 ， 
对 于 模型 空间 视 口 不 可 用 。 
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1.5 ”绘图 辅助 工具 


要 快速 顺利 地 完成 图 形 绘制 工作 ， 有 时 要 借助 一 些 辅助 工具 ， 比 如 用 于 准确 确定 绘制 位 
置 的 精确 定位 工具 和 调整 图 形 显示 范围 与 方式 的 显示 工具 等 。 下 面 简略 介绍 一 下 这 两 种 非常 
重要 的 辅助 绘图 工具 。 


本 二 国 精确 定位 工具 | 


在 绘制 图 形 时 ， 可 以 使 用 直角 坐标 和 极 坐 标 精 确定 位 点 ， 但 是 有 些 点 〈 如 端点 、 中 心 点 
等 ) 的 坐标 是 不 知道 的 ， 这 时 想 精确 的 指定 这 些 点 是 很 难 的 ， 有 时 甚至 是 不 可 能 的 。 
AutoCAD 提供 了 辅助 定位 工具 ， 使 用 这 类 工具 ， 就 可 以 很 容易 地 在 屏幕 中 捕捉 到 这 些 点 ， 
进行 精确 的 绘图 。 

1. 栅 格 

AutoCAD 的 栅 格 是 由 有 规则 的 点 的 矩阵 组 成 ， 延 伸 到 指定 为 图 形 界限 的 整个 区 域 。 使 
用 栅 格 与 在 坐标 纸 上 绘 图 是 十 分 相似 的 ， 利 用 栅 格 可 以 对 齐 对 象 并 直观 显示 对 象 之 间 的 距 
离 。 如 果 放 大 或 缩小 图 形 ， 可 能 需要 调整 栅 格 间距 ， 使 其 更 适合 新 的 比例 。 虽 然 栅 格 在 屏 
幕 上 是 可 见 的 ， 但 它 并 不 是 图 形 对 象 ， 因 此 它 不 会 被 打印 成 图 形 中 的 一 部 分 ， 也 不 会 影响 
在 何 处 绘图 。 
可 以 单 击 状态 栏 上 的 “ 栅 格 ”按钮 或 按 《FE7》 键 打开 或 关闭 栅 格 。 启 用 栅 格 并 设置 栅 格 
在 X 轴 方向 和 YY 轴 方 向 上 的 间距 的 方法 如 下 。 


[atl 


二 i i ei i i 


命令 行 ， DSETTINGS 或 DS，SE 或 DDRMODES 
菜单 : “2 具 ?” “草图 设置 ” 


快捷 菜单 :“ 栅 格 ” 按 钮 处 右 击 一 “设置 ” 


i es i dai, i ed Nd, i ei 


执行 上 述 命令 ， 系 统 弹出 “草图 设置 ”对 话 框 ， 如 图 1-44 所 示 。 
如 果 需 要 显示 栅 格 ， 选 择 “ 启 用 栅 格 ” 复 选 | 
框 。 在 记 栅 格 X 四 间距 4 文本 框 中 9 输入 栅 格 点 家 和 过 路 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


之 间 的 水 平 距离 ， 单 位 为 毫米 。 如 果 使 用 相同 的 “| em me ve ie 

间距 设置 垂直 和 水 平分 布 的 栅 格 点 ， 则 按 《Tab，) Ret BE ane 

键 。 否则， 在 “ 栅 格 Y 轴 间 距 ” 文 本 框 中 输入 栅 。 | gr wwen v masasw 口 BEARo 

格 点 之 间 的 垂直 距离 。 一 
用 户 可 改变 栅 格 与 图 形 界限 的 相对 位 置 。 默 “|| wass ee 

认 情 况 下 ， 栅 格 以 图 形 界 限 的 左下 角 为 起 点 ， 洛 2 ee 

着 与 坐标 轴 平 行 的 方向 填充 整个 由 图 形 界限 所 确 a 


定 的 区 域 。 在 “捕捉 ”选项 区 中 的 “角度 ”项 可 PE 
决定 机 格 与 相应 坐标 轴 之 间 的 夹 角 ;“X 基点 ”和 
“Y 基点 ”项 可 决定 棚 格 与 图 形 界限 的 相对 位 移 。 图 1-44 “草图 设置 ”对 话 杠 
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如 果 顶 格 的 间距 设置 得 太 小 ， 当 进行 “打开 栅 格 ”操作 时 ，AutoCAD 将 在 文本 窗口 ， 

中 显示 “机 格 太 密 ， 无 法 显示 ”的 信息 ， 而 不 在 屏幕 上 显示 栅 格 点 。 或 者 使 用 “缩放 "” 命 人 3) 
` 令 时 ， 将 图 形 缩放 很 小 ， 也 会 出 现 同样 提示 ， 不 显示 栅 格 。 
捉 可 以 使 用 户 直接 使 用 鼠标 快速 地 定位 目标 点 。 捕 捉 模式 有 几 种 不 同 的 形式 : 栅 格 捕 
捉 、 对 象 捕捉 、 极 轴 捕 捉 和 自动 捕捉 。 在 下 文中 将 详细 讲解 。 

另外 ， 可 以 使 用 GRID 命令 通过 命令 行 方式 设置 栅 格 ， 功 能 与 “草图 设置 ”对 话 框 类 
似 ， 不 再 袭 述 。 

2. 栅 格 捕捉 
捉 是 指 AutoCAD 可 以 生成 一 个 隐 含 分 布 于 屏幕 上 的 棚 格 ， 这 种 栅 格 能 够 捕捉 光标 ， 
全 得 光标 只 能 沙 到 其 中 的 一 个 棚 格 点 上 。 捕 捉 可 分 为 “矩形 捕捉 ”和 “等 轴 测 捕捉 ”两 种 类 
型 。 默 认 设置 为 “矩形 捕捉 ” 即 捕捉 点 的 阵列 类 似 于 栅 格 ， 如 图 1-45 所 示 ， 用 户 可 以 指定 
捕捉 模式 在 X 轴 方 向 和 立轴 方向 上 的 间距 ， 也 可 改变 捕捉 模式 与 图 形 界限 的 相对 位 置 。 与 
栅 格 不 同 之 处 在 于 ， 捕捉 间距 的 值 必须 为 正 实数 ， 另 外 捕捉 模式 不 受 图 形 界限 的 约束 。“ 等 
轴 测 捕捉 ”表示 捕捉 模式 为 等 轴 测 模式 ， 此 模式 是 绘制 正 等 轴 测 图 时 的 工作 环境 ， 如 图 1-46 
所 示 。 在 “等 轴 测 捕 所 ”模式 下 ， 栅 格 和 光标 十 字 线 成 绘制 等 轴 测 图 时 的 特定 角度 。 


1 
1 

1 

1 


~ 


-> 
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图 1-45 “和 矩形 捕捉 ”实例 图 1-46 “等 轴 测 捕捉 ”实例 


在 绘制 图 1-45 和 图 1-46 中 的 图 形 时 ， 输 入 参数 点 时 光标 只 能 落 在 栅 格 点 上 。 两 种 模式 
切换 方法 : 打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 进 入 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 在 “捕捉 类 型 ”选项 区 
中 ， 通 过 单 选 框 可 以 切换 “和 矩形 捕捉 ”模式 与 “等 轴 测 捕捉 ”模式 。 

3. 极 轴 捕捉 

极 轴 捕 捉 是 在 创建 或 修改 对 象 时 ， 按 事先 给 定 的 角度 增 量 和 距离 增 量 来 退 踪 特征 点 ， 即 
和 捉 相 对 于 初始 点 、 且 满足 指定 极 轴 距 离 和 极 轴 角 的 目标 点 。 

极 轴 追踪 设置 主要 是 设置 追踪 的 距离 增 量 和 和 角度 增 量 ， 以 及 与 之 相关 联 的 捕捉 模式 。 这 
些 设置 可 以 通过 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 与 “ 极 轴 妃 踪 ”选项 卡 来 实 
现 ， 如 图 1-44 和 图 1-47 所 示 。 

(1) 设置 极 轴 距 离 ， 如 图 1-48 所 示 ， 在 “草图 设置 ”对 话 框 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 
中 ， 可 以 设置 极 轴 距 离 ， 单 位 毫米 。 绘 图 时 ， 光 标 将 按 指定 的 极 轴 距 离 增 量 进 行 移动 。 


EN 


x 


捕捉 和 栅 格 上 航 印 可 尝 | 对象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 


启用 极 轴 追 踪 (F10) 人 E) 
极 轴 角 设置 

增 旺角 区 ) 

90 v 


附加 角 也 ) 


[确定 取消 帮助 名 


图 1-47 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 


(2) 设置 极 轴 角 度 : 如 图 1-47 所 示 ， 在 “草图 
中 ， 可 以 设置 极 轴 “ 增 量 
45、30、22.5、18、15、10 和 5 的 极 轴 角 增 
时 ， 如 果 接 近 极 轴 角 ， 将 显示 对 齐 路 径 和 工 
设置 为 30， 光 标 移动 90 时 显示 的 对 齐 路 径 。 

“附加 角 ” 用 于 设置 极 轴 追踪 时 是 否 采用 附加 角度 追踪 。 
“新 建 ” 按 钮 或 者 “删除 ”按钮 来 增加 、 删 除 

(3) 对 和 象 捕捉 追踪 设置 用 于 设置 对 象 


” 设置 时 ， 可 以 使 用 向 下 第 头 所 打 


有 捉 追 踪 的 模式 。 如 果 选 择 “ 


舟 轴 :1.50<60 


时 
极 轴 :1.50<90 
极 轴 :1.50<30 
x -一 x = 人 x 下 


图 1-48 设置 极 轴 角度 


YY 


对 话 框 的 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 


于 的 下 拉 选 择 框 中 的 90、 
也 可 以 直接 输入 其 他 任意 角度 。 光 标 移动 
栏 提示 。 例 如 ， 图 1-48 所 示 为 当 极 轴 角 增 量 


选中 “附加 角 ” 复 选 框 ， 通 过 


Xl 


E 交 追踪 ” 单 选 


框 ， 则 当 采 用 追踪 功能 时 ， 系 统 仅 在 水 平和 垂直 方向 上 显示 追踪 数据 ， 如 果 选 择 “ 用 所 有 极 


轴 角 设置 退 踪 ” 单 选 框 ， 
据 ， 还 可 以 在 设置 的 极 轴 


奶 踪 角度 与 附加 角度 所 确定 的 一 系列 方 


(4) 极 轴 角 测量 : 用 了 


设置 极 轴 角 的 角度 测量 采用 的 参考 基准 ， 


方向 道 时 针 测 量 ,“ 相 对 上 一 段 ” 则 是 以 上 一 段 对 象 为 基准 进行 测量 。 


4. 对 象 捕捉 


AutoCAD 给 所 有 的 图 
这 些 特 征 点 ， 迅 速 准确 


形 对 象 都 定义 了 特 生 


点， 对 象 捕捉 是 指 在 绘图 
形 对 象 定位 在 现 有 对 象 的 确 


日 追 踪 功 能 时 ， 系 统 不 仅 可 以 在 水 平和 垂直 方向 显示 追踪 数 
向 上 显示 追踪 数据 。 
“绝对 ” 则 是 相对 水 平 


过 程 中 ， 通 过 捕捉 
切 位 置 上 ， 例 如 圆 的 圆心 、 线 


段 中 点 或 两 个 对 象 的 交点 等 。 在 AutoCAD 2011 中 ， 可 以 通过 单 击 状态 栏 中 “对 象 捕捉 ” 按 


钮 ， 或 是 在 “草图 设置 ” 
完成 启用 对 象 捕 捉 功 能 。 

(1)“ 对 象 捕捉 ” 
时 ， 可 以 单 击 “ 对 和 象 捕捉 ”工具 栏 中 相应 的 特 和 
特征 点 附近 ，AutoCAD 会 自 
列 圆 的 圆心 ， 可 以 将 “ 


对 话 框 的 “对 铺 提 
在 绘图 过 程 中 ， 对 象 


8 捉 ” 选 项 卡 中 选择 “启用 对 象 


动 提示 并 捕捉 到 这 些 特 和 


把 光标 移动 到 要 
F 点 。 例 如， 如 果 需 要 用 直线 连接 一 系 
圆心 ”设置 为 执行 对 象 捕捉 。 如 果 有 两 个 可 能 的 捕捉 点 落 在 选择 区 


上 捉 ” 复 选 框 ， 来 
8 捉 功 能 的 调用 可 以 通过 以 下 方式 完成 。 
中 ， 当 系统 提示 需要 指定 点 位 置 


和 捉 的 对 象 上 的 


域 ，AutoCAD 将 捕捉 离 光 标 中 心 最 近 的 符合 条 件 的 点 。 还 有 可 能 指定 点 时 需要 检查 哪 一 个 


对 象 捕 扣 有效， 例如 在 指 员 


以 裔 历 所 有 可 能 的 点 。 


(2) 对 象 捕捉 快捷 菜单 : 在 需要 指定 点 位 置 时 ， 还 可 以 按 住 〈《Ctrl》 键 或 〈Shift》 键 ， 


有 多 个 对 象 捕捉 符合 条 件 ， 在 指定 点 之 前 ， 按 〈Tab〉 键 可 


右 训 
行 对 象 


和 捉 ， 


生 ， 弹 出 对 象 


区 | 


和 捉 快 捷 菜 单 ， 如 
把 光标 移动 到 要 


和 捉 对 象 上 的 特征 
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1-50 所 示 。 从 该 菜单 上 一 相 


可 以 选择 某 一 种 特征 点 执 


点 附近 ， 即 可 撒 


-FF AXKKOGOL IR RR 


站 提 到 这 些 特征 点 。 


一 临时 追踪 点 区 ) 
p= 
两 点 之 间 的 中 点 I) 


三 维 对 象 捕捉 (3) 


dz 端点 表 ) 

所 中 点 加 

并 交点 四 

并 外 现 变 点 外 
一 延长 线 多 ) 


© BC 
念 闽 限 点 @) 
多 切 点 四 


上 上 委 足 外 ) 
族 平 行 线 山 
。 节点 四 ) 
品 插入 点 人 @) 
二 最 近 点 四 ) 
麻 无 四 


出 . 对象 捕捉 设置 O) 


图 1-49 “对 象 捕捉 ”工具 栏 图 1-50 对 象 捕捉 快捷 菜单 
(3) 使 用 命令 行 : 当 需 要 指定 点 位 置 时 ， 在 命令 行 中 输入 相应 特征 点 的 关键 词 把 光标 移 
动 到 要 捕捉 对 象 上 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 这 些 特征 点 。 对 象 捕捉 如 表 1-1 所 示 。 
表 ”对象 捕捉 
捕捉 模式 快捷 命令 功 能 
临时 追踪 点 TT 建立 临时 追踪 点 
两 点 之 间 的 中 点 M2P 甫 捉 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 

捕捉 FRO 与 其 他 捕捉 方式 配合 使 用 建立 一 个 临时 参考 点 ， 作 为 指出 后 继 点 的 基点 
端点 ENDP 来 捕捉 对 象 “ 如 线段 或 圆 弧 等 的 端点 
中 点 MID 来 捕捉 对 象 “ 如 线段 或 圆 弧 等 的 中 点 
圆心 CEN 来 捕捉 圆 或 圆 弧 的 圆心 
节点 NOD 清 捉 用 POINT 或 DIVIDE 等 命令 生成 的 点 

象限 点 QUA 0 上 可 见 部 分 的 象限 点 ， 即 圆周 上 0° 、90” 、180°、 
交点 INT 来 捕 提 对象 ( 如 线 、 圆 弧 或 圆 等 的 交点 
正 长 线 EXT 来 捕 提 对 和 象 延长 路 径 上 的 点 

插入 点 INS 于 捕捉 块 、 形 、 文 字 、 属 性 或 属性 定义 等 对 象 的 插入 点 
重 足 DR 在 线段 、 圆 、 圆 弧 或 它们 的 延长 线 上 捕捉 一 个 点 ， 使 之 与 最 后 生成 的 点 的 连 线 与 该 线 

段 、 圆 或 圆 弧 正 交 

切 点 TAN 最 后 生成 的 一 个 点 到 选中 的 圆 或 圆 弧 上 引 切 线 的 切 点 位 置 

最 近 点 NEA 于 捕捉 离 拾取 点 最 近 的 线段 、 圆 、 圆 弧 等 对 象 上 的 点 

外 观 交点 全 部 上 来 捕 提 两 个 对 象 在 视图 平 而 上 的 交点 。 若 两 个 对 象 没有 直接 相交 ， 则 系统 自动 计算 

其 延长 后 的 交点 ;， 若 两 对 象 在 空间 上 为 异 面 直 线 ， 则 系统 计算 其 投影 方向 上 的 交点 

平行 线 PAR 于 捕捉 与 指定 对 象 平行 方向 的 点 

无 NON 关闭 对 象 捕捉 模式 
对 象 捕捉 设置 OSNAP 设置 对 象 捕 捉 


AutoCAD 篇 


: 1 对象 捕捉 不 可 单独 使 用 ， 必 须 配 合 其 他 绘图 命令 一 起 使 用 。 仅 当 AutoCAD 提示 | 
| 输入 点 时 ， 对 象 捕 捉 才 生 效 。 如 果 试 图 在 命令 提示 下 使 用 对 象 捕捉 ，AutoCAD 将 显示 错 
: 误 信息 。 

2. 对 象 捕 捉 只 捕捉 屏幕 上 可 见 的 对 象 ， 包 括 锁定 图 层 、 布 局 视 口 边界 和 多 段 线 上 的 | 
; 对 象 。 不 能 捕 提 不 可 见 的 对 象 ， 如 未 显示 的 对 象 、 关 闭 或 冻结 图 层 上 的 对 象 或 虚线 的 空白 ; 


5. 自动 对 象 捕捉 

在 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 使 用 对 和 象 捕捉 的 频率 非常 高 ， 如 果 每 次 在 捕捉 时 都 要 先 选择 捕捉 
模式 ， 将 使 工作 效率 大 大 降低 。 为 了 解决 这 个 问题 ，AutoCAD 提供 了 自动 对 象 捕捉 模式 。 
如 果 启 用 自动 捕捉 功能 ， 当 光标 距 指 定 的 捕捉 点 较 近 时 ， 系 统 会 自动 精确 地 捕捉 这 些 特征 
点 ， 并 显示 出 相应 的 标记 以 及 该 捕 提 的 提示 。 设 置 “ 草 图 设置 ”对 话 框 中 的 “对 象 捕 提 ” 选 
项 卡 ， 选 中 “启用 对 象 捕捉 追踪 ” 复 选 框 ， 可 以 调用 自动 捕 撮 ， 如 图 1-51 所 示 。 


捕捉 和 栅 格 | 极 轴 追 院 | 对 不 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


V] 启用 对 象 捕捉 (F3) @) | 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 邓 ) 
对 象 捕捉 模式 


端点 ) 端 入 点 


中 点 员 垂 足 邓 ) 全 部 清除 
圆心 C) 切 点 加 ) 


节点 四 ) 回 景 近 点 @) 
要 限 点 四 ) 外 观 交点 多) 
变 点 加 ) 

延长 线 四 

若 要 从 对 象 捕捉 点 进 


访 扣 上 ， 当 移动 光标 
次 将 光标 最 停 于 该 点 


图 1-51 “对 和 象 捕捉 ”选项 卡 


7 ~、 
; 用 户 可 以 设置 自己 经 常 要 用 的 捕捉 方式 一旦 设置 了 捕捉 方 式 后 ， 在 每 次 运行 时 ， 
; 所 设 定 的 目标 捕捉 方式 就 会 被 激活 ， 而 不 是 仅 对 一 次 选择 有 效 。 当 同时 使 用 多 种 方式 时 ， | 
: 系统 将 捕捉 距 光 标 最 近 、 同 时 又 是 满足 多 种 目标 捕捉 方式 之 一 的 点 。 当 光标 距 要 获取 的 点 | 


6. 正 交 绘图 


正 交 绘图 模式 ， 即 在 命令 的 执行 过 程 中 ， 光 标 只 能 沿 X 轴 或 者 Y 轴 移 动 。 所 有 绘制 的 
线段 和 构造 线 都 将 平行 于 X 轴 或 Y 轴 ， 因 此 它们 相互 垂直 成 90° 相交 ， 即 ] 


E 交 。 使 用 正 交 绘 
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Mt. 


而 且 当 捕捉 模式 为 


图 ， 对 于 绘制 水 平和 垂直 线 非常 有 用 ， 特 别 是 当 绘 制 构造 线 时 经 常 使 用 。 
等 轴 测 模式 时 ， 它 还 迫使 直线 平行 于 3 个 等 轴 测 中 的 一 个 。 
设置 正 交 绘图 可 以 直接 单 击 状态 栏 中 “ 正 交 ”按钮 ， 或 按 〈F8》 键 ， 相 应 的 会 在 文本 


窗口 中 显示 开 / 关 提示 信息 。 也 可 以 在 命令 行 中 输入 “ORTHO” 执行 开启 或 关闭 正 交 绘图 
命令 。 
We 


: 。“ 正 交 ” 模 式 将 光标 限制 在 水 平 或 重 直 ( 正 交 ) 轴 上 。 因 为 不 能 同时 打开 “ 正 交 ” 模 | 
; 式 和 极 轴 追 踪 ， 因 此 “ 正 交 ”模式 打开 时 ，AutoCAD 会 关闭 极 轴 追 踪 。 如 果 再 次 打开 极 |; 
\ 轴 追踪 ，AutoCAD 将 关闭 “ 正 交 ”模式 。 


本 5 [ 绍 形 显示 工具 


对 于 一 个 较为 复杂 的 图 形 来 说 ， 在 观察 整 幅 图 形 时 往往 无 法 对 其 局 部 细节 进行 查看 和 操 
作 ， 而 当 在 屏幕 上 显示 一 个 细部 时 又 看 不 到 其 他 部 分 ， 为 解决 这 类 问题 ，AutoCAD 提供 了 
缩放 、 平 黎 、 视 图 、 乌 车 视图 和 视 口 命令 等 一 系列 图 形 显示 控制 命令 ， 可 以 用 来 任意 地 放 
大 、 缩 小 或 移动 屏幕 上 的 图 形 显示 ， 或 者 同时 从 不 同 的 角度 、 不 同 的 部 位 来 显示 图 形 。 
AutoCAD 还 提供 了 重 画 和 重新 生成 命令 来 刷新 屏幕 、 重 新 生成 图 形 。 

1. 图 形 缩放 

图 形 缩放 命令 类 似 于 照相 机 的 镜头 ， 可 以 放大 或 缩小 屏幕 所 显示 的 范围 ， 只 改变 视图 的 
比例 ， 但 是 对 象 的 实际 尺寸 并 不 发 生变 化 。 当 放大 图 形 一 部 分 的 显示 尺寸 时 ， 可 以 更 清楚 地 
查看 这 个 区 域 的 细节 ; 相反 ， 如 果 缩 小 图 形 的 显示 尺寸 ， 则 可 以 查看 更 大 的 区 域 。 

图 形 缩放 功能 在 绘制 大 幅面 建筑 图 ， 尤 其 是 绘制 建筑 总 平面 图 时 非常 有 用 ， 是 使 用 频率 

加 的 命令 之 一 。 这 个 命令 可 以 透明 地 使 用 ， 也 就 是 说 ， 该 命令 可 以 在 其 他 命令 执行 时 运 
行 。 用 户 完 成 涉及 透明 命令 的 过 程 时 ，AutoCAD 会 自动 地 返回 到 在 用 户 调用 透明 命令 前 正 
在 运行 的 命令 。 执 行 图 形 缩放 的 方法 如 下 。 


ji i i 


命令 行 : ZOOM 
菜单 : “视图 29 i “缩放 ?” 


工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “实时 缩放 ”总 ， 如 图 
所 示 。 图 1-52 “缩放 ”工具 栏 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 提示 : 
[全 部 (A)/ 中 心 点 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (E)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 《O》] < 实时 >: 


:入 【 选 顶 说 明 】 

(1) 实时 : 这 是 “缩放 ”命令 的 默认 操作 ， 即 在 输入 “ZOOM ”命令 后 ， 直 接近 
《Enter〉 键 ， 将 自动 执行 实时 缩放 操作 。 实 时 缩放 就 是 可 以 通过 上 下 移动 鼠标 交替 进行 放大 
和 缩小 。 在 使 用 实时 缩放 时 ， 系 统 会 显示 一 个 “+” 号 或 “-” 号 。 当 缩放 比例 接近 极限 时 ， 
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号 


AutoCAD 将 不 再 与 光标 


起 显示 人 号 或 6 ?9 号 号 


要 从 实时 缩放 操作 


mT 


《Enter) 键 、《Esc》 键 或 是 从 右键 快捷 菜单 中 选择 “退出 ” 
(2) 全 部 (A): 执行 “ZOOM ”命令 后 ， 在 提示 文字 后 键入 “A” 即 可 执行 “全 部 CA)” 


i 


缩放 操作 。 不 论 图 形 有 多 大 ， 该 
内 ， 它 们 也 将 被 显示 。 因 此 ， 使 用 
(3) 中 心 点 〈C): 通过 确定 


区 


度 就 是 当前 视图 


操作 都 将 显示 
“全 部 CA)” 
个 中 心 点 ， 
中 需要 指定 中 心 点 以 及 输入 比例 或 高 度 。 默 认 新 的 中 心 点 就 是 视 
的 高 度 ， 直 接 按 〈Enter〉 键 后 ， 图 


多 


形 的 边界 或 范围 ， 即 使 对 象 


中 退出 时 ， 可 按 


不 包括 在 边界 以 


缩放 选项 ， 可 香 看 当前 视 口 
该 选项 可 以 定义 一 个 新 的 显示 
图 的 中 心 点 


大 ， 民 


形 放 大 倍数 也 将 越 大 。 也 可 以 在 数值 后 


多 


照 绝 对 值 变化 ， 而 是 按 相 对 于 当前 视 


(4) 动态 (D): 通过 操作 一 个 表示 视 口 的 视 


攻 | 


项 ， 在 绘图 


窗口 中 出 现 一 个 小 的 视 


框 ， 按 住 鼠 标 左 键 


的 相对 值 缩放 。 
图 框 ， 可 以 确 


定 所 需 显 示 的 


形 后 放 开 左 键 ， 再 按 下 鼠标 左 键 移动 视 


名 


性 


夺 


攻 | 


框 ， 确 


形 中 


中 的 整个 图 


形 将 不 会 被 放大 。 输 入 比例 ， 则 数值 越 
面 紧 跟 一 个 X， 如 3X， 表 示 在 放大 时 不 是 按 


E 右 移动 可 以 改变 该 视 
的 放大 位 置 ， 系 统 将 清除 当前 视 口 并 


形 。 
窗口 。 操 作 过 程 
， 默 认 的 输入 高 


区 域 。 选 择 该 先 
图 框 的 大 小 ， 定 


显示 一 个 4 


竺 定 的 视图 选择 屏幕 。 这 个 特定 屏幕 ，| 


展 


有 关 当 前 视图 及 有 效 视图 的 


(5) 范围 (E): 可 以 使 医 
剩余 的 空白 区 域 将 被 忽略 。 应 ) 
(6) 上 一 个 (P): 在 绘制 
编辑 。 
实现 。 当 前 视 口 由 
令 引 起 的 任何 变化 ， 系 统 都 将 做 保存 。 
一 个 (P)” 选 项 可 
(7) 比例 (S): 提供 了 3 种 使 
按照 此 比例 因子 放大 或 缩小 图 
视图 计算 的 比例 因子 。 使 用 比例 因 
以 更 改 其 比例 ， 例 如 ， 可 以 在 
都 与 图 纸 空间 单位 成 比例 ， 可 以 
(8) 窗口 (W): 是 最 常 个 
放 的 区 域 ， 对 角 点 可 以 ! 
示 屏 幕 的 中 心 点 。 窗 口 


Ni 


AI 


吏 


吏 


EE: 
BD 


形 缩放 至 整个 显示 范围 。 
] 这 个 选项 ， 
一 幅 复杂 的 图 形 
编辑 完成 后 ， 有 时 希望 回 到 前 一 个 视 
“缩放 ”命令 的 各 种 选项 或 “移动 ” 视 


以 恢复 前 10 个 视图 。 
方法 。 在 提示 信息 下 ， 直 接 输 入 比例 系数 ，AutoCAD 将 
形 的 尺寸 。 如 果 在 比例 系数 后 面 加 一 “X”， 则 表示 相对 于 当前 
子 的 第 三 种 方法 就 是 相对 于 
纸 空间 阵列 布 排 或 打印 出 模型 的 不 同 视 
“比例 (S)” 选 项 ， 每 一 个 视图 
的 选项 。 通 过 胡 
标 指定 ， 也 可 以 输入 坐标 确定 。 指 定 
中 的 区 域 将 被 放大 或 者 缩小 。 调 用 


区 


择 任何 选项 的 情况 下 ， 利 用 鼠标 在 绘 


窗口 中 直接 指定 缩放 窗口 的 两 个 对 和 


| 


形 的 范围 由 图 


形 所 在 的 


言 县 所 构成 。 
区 域 构成 ， 


形 中 所 有 的 对 象 都 尽 可 
时 ， 有 时 需要 放大 和 图 
图 。 这 种 操作 可 以 使 用 


| 


能 地 被 放大 。 
形 的 一 部 分 以 进行 细 贡 的 
“上 一 个 〈P)” 选 项 来 


图 、 视 图 
每 一 个 视 口 最 多 可 以 保存 10 个 视图 


恢复 、 平 行 投影 或 透视 命 


区 


。 连 续 使 用 


图 形 空 间 使 用 比 


区 


例 因子 缩放 视 


| 


So 


为 
可 以 有 单 


个 矩形 窗口 


有 定 


6 ZOOM 2 命令 


时 


(9) 对 象 (0O): 利 
人 说明 


制图 形 本 身 并 没有 任何 改变 。 


的 两 个 对 角 来 指定 所 需 缩 
窗口 的 中 心 点 将 成 为 新 的 显 


人 


了 使 每 一 张 视 医 


独 的 比例 。 


， 可 以 在 没有 选 


VOD 


该 功能 ， 可 以 将 所 选择 的 对 象 放 大 至 整个 屏幕 范围 。 


这 里 所 提 到 了 诸如 放大 、 缩 小 或 移动 的 操作 ， 仅 仅 是 对 图 形 在 屏幕 上 的 显示 进行 控 ; 


2. 图 形 平移 


当 图 形 幅 面 大 于 当前 视 口 时 ， 例 如 使 用 图 形 缩放 命令 将 图 形 放大 ， 如 果 需 要 在 当前 视 口 
之 外 观察 或 绘制 一 个 特定 区 域 时 ， 可 以 使 用 图 形 平 移 命令 来 实现 。 平 移 命令 能 将 在 当前 视 口 
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以 外 的 图 形 的 一 部 分 移动 进来 查看 或 编辑 ， 但 不 会 改变 图 形 的 缩放 比例 。 执 行 图 形 缩放 的 方 


法 如 下 。 


命令 行 : PAN 

菜单 :“ 视 图 ”一 “平移 ” 

工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “实时 平移 ”站 

快捷 菜单 : 绘图 窗口 中 右 击 一 “平移 ” 

激活 平移 命令 之 后 ， 光 标 将 变 成 一 上 只“ 小手 ” 可 以 在 绘图 窗口 


© 


中 任意 移动 ， 以 示 当 前 


正 处 于 平移 模式 。 单 击 并 按 住 鼠 标 左 键 将 光标 锁定 在 当前 位 置 ， 即 “小 手 ” 已 经 抓 住 图 形 ， 


然后 ， 拖 动 图 形 使 其 移动 到 所 需 位 置 上 。 松 开 鼠 标 左 键 将 停 上 平移 图 形 


左 键 、 拖 动 、 松 开 ， 将 图 形 平移 到 其 他 位 置 上 。 


形 。 可 以 反复 按 下 鼠标 


平移 命令 预先 定义 了 一 些 不 同 的 沫 单 选项 与 按钮 ， 它 们 可 用 于 在 特定 方向 上 平移 图 形 ， 
在 激活 平移 命令 后 ， 这 些 选项 可 以 从 菜单 “视图 ”一 “平移 ”中 调用 。 


(1) 实时 : 是 平移 命令 中 最 常用 的 选项 ， 也 是 默认 选项 ， 前 面 提 到 的 平移 操作 都 是 指 实 


时 平移 ， 通 过 鼠标 的 拖 动 来 实现 任意 方向 上 的 平移 。 


(2) 点 : 这 个 选项 要 求 确定 位 移 量 ， 这 就 需要 确定 图 形 移动 的 方向 和 距离 。 可 以 通过 答 


入 点 的 坐标 或 用 鼠标 指定 点 的 坐标 来 确定 位 移 。 
(3) 左 : 该 选项 移动 图 形 使 屏幕 左 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 
(4) 右 : 该 选项 移动 图 形 使 屏幕 右 部 的 图 形 进 入 显示 窗口 。 
(5) 上 : 该 选项 向 底部 平移 图 形 后 ， 使 屏幕 项 部 的 图 形 进 

(6) 下 : 该 选项 向 顶部 平移 图 形 后 ， 使 屏幕 底部 的 图 形 进 入 显示 


为 方便 用 户 及 时 了 解 图 形 信息 ，AutoCAD 提供 了 很 多 查询 工具 ， 包 括 距 离 、 面 积 等 查 


Wm pe 


rie i i a ns, i i a, kh 


命令 行 : MEASUREGEOM 
菜单 : 工具 一 查询 一 距离 


命令 : MEASUREGEOM 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 >: 距离 


指定 第 二 点 或 [多 点 ]: 指定 第 二 点 或 输入 m 表示 多 个 点 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 距离 >: x 


多 点 : 如 果 使 用 此 选项 ， 将 基于 现 有 直线 段 和 当前 橡皮 线 即 时 计算 总 距离 。 
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二 维 图 形 是 指 在 二 维 平面 空间 绘制 的 图 形 ， 主 要 由 一 些 图 形 元 素 组 成 ， 如 点 、 直 线 、 
弧 、 圆 、 椭 圆 、 短 形 、 多 边 形 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 多 线 等 。AutoCAD 提供 了 大 量 的 绘 
工具 ， 可 以 帮助 用 户 完成 二 维 图 形 的 绘制 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 直线 、 圆 和 圆 匆 、 椭 圆 和 椭 
圆 缴 、 平 面 图 形 、 上 点、 轨迹 线 与 区 域 填 充 、 徒 手 线 和 修订 云 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 多 线 和 
图 人 案 填充 等 。 


未 民 和 油 - 恨 画 | 
到 


> 六 


直线 类 命令 主要 包括 “直线 ”和 “构造 线 ” 命 令 ， 这 两 个 命令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 


命令 行 : LINE 
菜单 : “绘图 39 i “直线 ” 


命令 : LINE 

指定 第 一 点 :输入 直线 段 的 起 点 ， 用 鼠标 指定 点 或 者 输入 给 定点 的 坐标 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:〈 输 入 直线 段 的 端点 ， 也 可 以 用 鼠标 指定 一 定 角度 后 ， 直 接 输入 直线 段 的 
长 度 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (输入 下 一 直线 段 的 端点 。 输 入 选项 U 表示 放弃 前 面 的 输入 ; 右 击 或 按 
(Enter〉 键 ， 结 束 命令 ) 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:〈 输 入 下 一 直线 段 的 端点 ， 或 输入 选项 C 使 图 形 闭合 ， 结 束 命令 ) 


二 


(1) 辱 按 (Enter〉 键 响应 “指定 第 一 点 :” 的 提示 ， 则 系统 会 把 上 次 绘 线 (或 弧 ) 的 终 
点 作为 本 次 操作 的 起 始点 。 © 

(2) 在 “指定 下 一 点 ”的 提示 下 ， 用 户 可 以 指定 多 个 端点 ， 从 而 绘 出 多 条 直线 段 。 但 
是 ， 每 一 条 直线 段 都 是 一 个 独立 的 对 象 ， 可 以 进行 单独 地 编辑 操作 。 
(3) 绘制 两 条 以 上 的 直线 段 后 ， 若 用 选项 “C” 响 应 “指定 下 一 点 ”的 提示 ， 系 统 会 
自动 链接 起 始点 和 最 后 一 个 端点 ， 从 而 绘 出 封闭 的 图 形 。 

(4) 若 用 选项 “U” 响 应 提示 ， 则 会 擦 除 最 近 一 次 绘制 的 直线 段 。 

(5) 者 设 置 正 交 方式 〈( 单 击 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”按钮 )， 则 只 能 绘制 水 平 直 线段 或 垂 
直 直 线段 。 

(6) 若 设 置 动 态 数 据 输入 方式 〈( 单 击 状态 栏 上 的 “DYN” 按 钮 )， 则 可 以 动态 输入 坐标 
或 长 度 值 。 下 面 的 命令 同样 可 以 设置 动态 数据 输入 方式 ， 效 果 与 非 动态 数据 输入 方式 类 似 。 


和 本 绘制 构造 线 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


命令 行 : XLINE 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “构造 线 ” 


工具 栏 :“ 绘 图 ”一 “构造 线 ” 必 
0 【 操 作 步 最 ] ， 


命令 : XLINE 
指定 点 或 [水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]:〈 给 出 点 ) 
指定 通过 点 :〈 给 定 通过 点 2， 画 一 条 双向 的 无 限 长 直线 ) 

指定 通过 点 :〈 继 续 给 点 ， 继 续 画 线 ， 按 (Enter〉 键 ， 结 束 命令 ) 


(1) 执行 选项 中 有 “指定 点 入 “水 平和 “垂直 “和 角度 入 “二 等 分 ”和 “ 偏 移 ”6 种 
方式 绘制 构造 线 。 

(2) 这 种 线 可 以 模拟 手工 绘图 中 的 辅助 绘图 线 。 用 特殊 的 线 型 显示 ， 在 绘图 输出 时 ， 
可 不 作 输 出 ， 常 用 于 辅助 绘图 。 
吕 困 详 合 一 一 复 桌 | 

本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 2 章 \ 餐 卓 .avi”。 

绘制 如 图 2-1 所 示 的 餐桌 。 

绘制 步 又 : 

0 人 外 图 层 设计 

人 创建 新 图 层 并 命名 。 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 上 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 弧 ， 或 者 选 
择 “ 格 式 ” 一 “图 层 ”命令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 。 单 击 “ 新 建 


图 2-1 餐桌 
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图 层 ” 按 钮 ， 一 个 名 为 “图 层 1” 的 新 图 层 就 建 好 了 。 
@ 重新 命名 该 图 层 ， 双 击 “ 图 层 1”3 个 字 所 在 的 位 置 ， 输 入 “1”。 这样， 新 的 图 层 


就 被 命名 为 “1” 了 。 同 样 的 方法 ， 新 建 图 层 ， 将 新 图 层 命名 为 “2 ”。 
加 设置 图 层 颜 色 属性 。 双 击 “1” 图 层 的 颜色 属性 “图 日 色 ”， 弹 出 如 图 2-3 所 示 的 
“选择 颜色 ”对 话 框 。 选 择 其 中 的 黄色 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 可 以 看 到 在 “图 层 特性 管 


理 器 ”对 话 框 中 ,“1” 图 层 的 颜色 变 为 黄色 。 利 用 同样 的 方法 把 “2” 图 层 设 为 绿色 。 
闻 ET 加 
画 务 区 多 多 XY ER 
各 过 省 器 状 -名 称 ”人 | 开 六 结 镇、 颜色 线 型 线 宽 衣 明 度 “打印 .， 打 .新 说 明 [ [配色 系统 | 
日 多 人 so 9 和， 拯 国 白 Contin EN 索引 
弓 所 有 使 用 的 图 层 aaan 草 IE 
BE 国 ”加 ”加 昌国 
轩 用 回国 a 
| 
邮品 ed 各 加 | 加 | 
四 豆 示 了 2 不 加 是 7 共 2 不 国民 机 EE [| 取消 大助 加 
图 2-2 新 建 图 层 1 图 2-3 “选择 颜色 ”对 话 框 


@ 设置 线 型 属性 。 在 如 图 2-2 所 示 的 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “1” 图 层 的 
线 型 属性 “Continuous”， 弹出 如 图 2-4 所 示 的 “选择 线 型 ”对 话 框 。 

如 果 要 加 载 一 个 “CENTER” 的 线 型 ， 则 单 击 “加 载 ” 按 钮 ，( 用 户 可 以 在 该 界面 下 加 
载 需 要 的 线 型 ， 本 例 中 的 线 型 均 为 “Continuous”。)〉 弹出“ 加载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 
图 2-5 所 示 ， 找 到 线 型 “CENTER”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 2-6 所 示 的 对 话 框 加 载 线 型 为 
“CENTER” 线 型 。 


后 加 载 或 重 载 线 型 
文件 外 .| [ee 


已 加 载 的 线 型 说 明 
- IS0 dash 
J ITS0 dash space 
线 型 和 | IS0 long-dash dot 
一 一 一 3olid line | IS0 long-dash double-dot 

IS0 long-dash triple-dot 
IS0 dot 
IS0 lone-dash short- da sh 
IS0 lone-dash double-s) 
IS0 dash 3 


Ba tti ing SS 


全 


CR BE CO ET 
图 2-4 “选择 线 型 ”对 话 杠 图 2-5 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 杠 


日 设 定 线 宽 必 性 。 单 击 “1” 图 层 线 宽 属性 “一 一 对 人 ”， 弹 出 如 图 2-7 所 示 的 “ 线 
宽 ” 对 话 框 。 选 择 “0.30mm” 的 线 宽 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 粗 实 线 图 层 的 线 宽 设 定 为 
0.30mm。 

@ 设 定 其 他 图 层 。 在 本 例 中 ， 一 共 建立 两 个 图 层 ， 其 属性 如 下 。 


图 2-6 加 载 “CENTER” 线 型 图 2-7 “ 线 宽 ” 对 话 框 


@“1” 图 层 ， 颜 色 为 黄色 ， 线 宽 为 0.3mm， 其 余 属性 默认 。 
@“2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 选 项 默认 。 
结果 如 图 2-8 所 示 。 


| 当前 男 层 :0 
画 | 络 区 纺 
元 过 8 
日 乡 全 部 
每 所 有 使 用 的 图 层 


本 男 层 特性 管理 吉 


al 


图 2-8 ”新建 图 层 及 其 属性 


新 建 两 个 图 层 后 ， 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 上 的 图 层 属性 下 拉 列 表 ， 显 示 新 建 的 两 个 图 
层 ， 如 图 2-9 所 示 。 


也 


9 六 0 图 


b i 四 加 0 


图 2-9 图 层 属性 下 拉 列 表 


和 02D 绘制 餐桌 

全 绘制 连续 线段 。 将 当前 图 层 设 为 “1” 图 层 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 或 者 单 
击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 命 令 如 下 。 

命令 :_line 指定 第 一 点 : 0,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @1200,0 久 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,1200 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-1200,0 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: c 


线 宽 显示 在 绘图 界面 的 下 方 ， 单 击 使 其 处 于 按 下 的 状态 ， 如 图 2-10 所 示 。 绘 制 的 图 形 
如 图 2-11 所 示 。 

@ 绘制 连续 线段 。 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 或 者 单 
击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “直线 ”按钮 ， 命 令 如 下 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : 20,20 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @1160,0 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @0,1160 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @-1160,0 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: cv 

绘制 的 图 形 如 图 2-11 所 示 。 一 个 简易 的 餐桌 就 绘制 成 功 了 。 


图 2-10 线 宽 显示 图 2-11 绘制 连续 线段 


一 般 每 个 命令 有 3 种 执行 方式 ， 但 3 种 方式 的 操作 结果 相同 。 


圆 类 命令 主要 包括 “ 圆 ”“ 圆 弧 ”“ 椭 圆 ”“ 椭 圆 弧 ”及 “ 圆 环 ”等 命令 ， 这 几 个 命 
令 是 AutoCAD 中 最 简单 的 圆 类 命令 。 


和 和 本 绘制 | 圆 


De) a ne ee, ni 


命令 行 : CIRCLE 
菜单 : “绘图 ” = “ 圆 ” 
工具 栏 : “绘图 » > “ 圆 ” @ 


命令 : CIRCLE 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: (指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: “〈 直 接 输入 半径 数值 或 用 鼠标 指定 半径 长 度 ) 
指定 圆 的 直径 < 默认 值 >: 〈 输 入 直径 数值 或 用 鼠标 指定 直径 长 度 ) 


总 
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第 2 章 Cb: 二 


1. 三 点 (3P) 

用 指定 圆周 上 三 点 的 方法 画 圆 。 

2. 两 点 (2P) > 
按 指定 直径 的 两 端点 的 方法 画 圆 。 


3. 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) 
按 先 指定 两 个 相 切 对 象 ， 后 给 出 半径 的 方法 画 圆 。 
“绘图 ”一 “ 圆 ” 菜 单 中 多 了 一 种 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 的 命令 ， 当 选择 此 命令 时 ， 


指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 : (指定 相 切 的 第 三 个 圆 弧 ) 


pp 有 姥 惰 制 | 员 缴 


i a a, i 


命令 行 : ARC 或 A 
菜单 : “绘图 ” 二 “ 弧 ” 


人 


工具 栏 : “绘图 ” 二 “ 圆 弧 ” 


命令 :ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 指定 起 点 ) 
指定 圆 缴 的 第 二 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: (指定 第 二 点 ) 


《1) 用 命令 行 方 式 画 圆 弧 时 ， 可 以 根据 系统 提示 选择 不 同 的 选项 ， 具 体 功能 和 用 “ 绘 
图 ”菜单 中 的 “ 圆 踊 ” 子 沫 单 提供 的 11 种 方式 的 功能 相似 。 这 里 我 们 介绍 常用 的 集中 绘制 
圆 弧 的 方法 。 


1) 三 点 : 可 以 通过 指定 三 点 绘制 圆 弧 。 在 下 面 的 示例 中 ， 圆 弧 的 起 点 捕捉 到 直线 的 端点 。 

2) 起 点 、 圆 心 、 端 点 : 可 以 通过 起 点 、 圆 心 及 用 于 确定 端点 的 第 三 点 绘制 圆 弧 。 

3) 起 点 、 圆 心 、 角 度 : 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 。 圆 弧 的 男 一 端 通 过 指定 以 圆 
弧 圆心 为 顶点 的 夹 角 确定 。 
4) 起 点 、 圆 心 、 长 度 : 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 。 圆 弧 的 男 一 端 通过 指定 圆 弧 起 
点 和 端点 之 间 的 弦 长 确定 。 
5) 起 点 、 端 点 、 角 度 : 圆 弧 端点 之 间 的 夹 角 确定 圆 弧 的 圆心 和 半径 。 
6) 起 点 、 端 点 、 方 向 : 可 以 通过 在 所 需 切 线 上 指定 一 个 点 或 输入 角度 指定 切 向 。 
7) 起 点 、 端 点 、 半 径 : 圆 弧 凸 度 的 方向 由 指定 其 端点 的 顺序 确定 。 


(2) 需要 强调 的 是 “继续 ”方式 ， 是 继续 绘制 圆 弧 段 ， 绘 制 的 圆 弧 与 上 一 线段 或 圆 弧 相 
切 ， 因 此 提供 端点 即 可 。 
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实例 一 椅子 | 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 椅 子 .avi”。 


绘制 如 图 2-12 所 示 的 椅子 。 
绘制 步骤 : 一 


0 全 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 初步 轮廓 结果 如 


图 2-13 所 示 。 


命令 : ARC i 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C)]:〈 用 鼠标 指定 左上 方 坚 线段 端点 1， 如 
图 2-12 椅子 


2-13 所 示 ) 


指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]:( 用 鼠标 在 上 方 两 坚 线 段 正中 间 


指定 一 点 2) 
指定 圆 弧 的 端点 :用 鼠标 指定 右上 方 坚 线 段 端点 3) 
命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 〈 用 鼠标 在 刚才 绘制 圆 激 上 指定 一 点 》) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 《在 垂直 方向 上 用 鼠标 在 中 间 水 平 线段 上 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] /~ 


02 同样 方法 圆 了 于 上 指定 一 点 为 起 点 向 下 绘制 男 一 条 竖 线 段 。 再 以 图 2-13 中 1、3 两 


点 下 面 的 水 平 线段 的 端点 为 起 点 各 向 下 适当 距离 绘制 两 条 竖 直 线段 ， 如 图 2-14 所 示 。 


命令 : ARCL 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:( 用 鼠标 指定 左边 第 一 条 竖 线 段 上 端点 4， 如 图 2-14 所 示 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: “用 鼠标 指定 上 面 刚 绘制 的 竖 线 段 上 端点 5) 


指定 圆 弥 的 端点 :〈 用 鼠标 指定 左下 方 第 二 条 坚 线段 上 端点 6) 
1 2 3 i 
和 
图 2-13 ”椅子 初步 轮廓 图 2-14 绘制 过 程 


03 同样 方法 绘制 另 一 条 竖 线 段 。 
命令 : LINE 
指定 第 一 点 : (用 鼠标 在 刚才 绘制 圆 弧 正中 间 指 定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: “在 垂直 方向 上 用 鼠标 指定 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 二 

04 同样 方法 绘制 扶手 位 置 男 外 三 段 圆 弧 。 
命令 : ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]:〈 用 鼠标 指定 刚才 绘制 线段 的 下 端点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: E 


指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: Dv 
指定 圆 弧 的 起 点 切 向 ;〈 用 鼠标 指定 圆 弧 起 点 切 向 ) 
最 后 完成 图 形 如 图 2-12 所 示 。 


总 
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和 绘制 圆 环 


命令 行 :; DONUT © 
菜单 : “给 图 ” “ 圆 环 ” 


命令 : DONUT 

指定 圆 环 的 内 径 ”< 默认 值 >: 〈 指 定 圆 环 内 径 ) 

指定 圆 环 的 外 径 < 默认 值 >: 〈 指 定 圆 环 外 径 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:《〈 指 定 圆 环 的 中 心 点 ) 

指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >:《〈 继 续 指 定 圆 环 的 中 心 点 ， 则 继续 绘制 具有 相同 内 外 径 的 圆 环 。 按 
《Enter〉 键 空格 键 或 右 击 ， 结 束 命令 ) 


16 
本 本 有 
(1) 阁 指 定 内 径 为 零 ， 则 画 出 实心 填充 圆 。 
(2) 用 命令 FILL 可 以 控制 圆 环 是 否 填充 。 
命令 : FILLA 
输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 开 >: “选择 ON 表示 填充 ， 选 择 OFF 表示 不 填充 ) 


和 绘制 | 杭 圆 与 椭圆 弧 


Se 


命令 行 ，ELLIPSE 
菜单 :“ 绘 制 ” 一 “椭圆 ”一 “ 圆 弧 ” 
工具 栏 :“ 绘 制 ” 一 “椭圆 ”号 或 “绘制 ”一 “椭圆 弧 ” 写 


【操作 步骤 】， 


i i i i i i 


命令 : ELLIPSE 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (COC)]: 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 


1. 指定 李 圆 的 轴 端 点 

根据 两 个 端点 ， 定 义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 整个 椭圆 的 角度 。 第 一 
条 轴 既 可 定义 为 椭圆 的 长 轴 也 可 定义 为 椭圆 的 短 轴 。 

2. 旋转 (R) 

通过 绕 第 一 条 轴 旋 转 圆 来 创建 椭圆。 相当 于 将 一 个 圆 绕 椭圆 轴 翻 转 一 个 角度 后 的 投影 


3. 中 心 点 (C) 
通过 指定 的 中 心 点 创建 椭圆 。 
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4. 圆 弧 (A) 


该 选项 用 于 创建 一 段 椭圆 弧 。 与 工具 栏 中 的 “绘制 ”一 “椭圆 踊 ” 功 能 相同 。 其 中 第 
一 条 轴 的 角度 确定 了 椭圆 弧 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 定义 为 椭圆 弧 长 轴 也 可 定义 为 椭圆 弧 短 
轴 。 选 择 该 项 ， 系 统 继续 提示 : 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]:《〈 指 定 端点 或 输入 C) 

指定 轴 的 另 一 个 端点 :《〈 指 定 另 一 端点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 《指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 输入 R) 

指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]:〈 指 定 起 始 角 度 或 输入 P) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (I)]: 

其 中 各 选项 含义 如 下 。 

(1) 起 止 角度 和 终止 角度 : 指定 椭圆 弧 端 点 的 两 种 方式 之 一 ， 光 标 与 椭圆 中 心 点 连 线 的 
夹 角 为 椭圆 弧 端 点 位 置 的 角度 。 

(2) 参数 (P)， 指定 椭圆 弧 端 点 的 另 一 种 方式 ， 该 方式 同样 是 指定 椭圆 弧 端 点 的 角度 ， 
通过 以 下 矢量 参数 方程 式 创建 椭圆 孤 。 

p(u) = c+acos(u) +b sin(u) 

式 中 ，c 是 椭圆 的 中 心 点 ; a 和 jb 分 别 是 椭圆 的 长 轴 和 短 轴 ;u 为 光标 与 椭圆 中 心 点 
线 的 夹 角 。 

(3) 包含 角度 (D: 定义 从 起 始 角 度 开 始 的 包含 角度 。 


和 并 食 | 一 一 洗脸 盆 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 2 章 \ 洗 脸 盆 .avi”。 
绘制 如 图 2-15 所 示 的 洗脸 盆 图 形 。 

绘制 步骤 : 
01 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ,绘制 水 龙头 图 形 。 结 果 如 图 2-16 所 示 。 
02 肯 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 两 个 水 龙头 旋钮 。 结 果 如 图 2-17 所 示 。 
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图 2-15 洗脸 贫 图 2-16 绘制 水 龙头 图 2-17 绘制 旋钮 


DB 


03 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”命令 ， 绘 制 洗脸 例外 沿 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (OC)]:〈 用 女 标 指定 椭圆 轴 端 点 ) 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]:( 用 鼠标 在 屏幕 上 拉 出 另 一 半 轴 长 度 ) 
结果 如 图 2-18 所 示 。 
04 朋 选择 “绘图 ”一 “ 彬 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 洗脸 盆 部 分 内 沿 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


El 
A> 
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命令 : _ellipse 选择 工 具 栏 或 绘图 菜单 中 的 “椭圆 级” 命令 ) 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (CO)]: _a 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]: C 

指定 椭圆 弧 的 中 心 点 :( 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕 捉 ” 按 钮 ， 捕 捉 刚 才 绘 制 的 椭圆 中 心 点 G 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: R 

指定 绕 长 轴 旋 转 的 角度 :( 用 鼠标 指定 椭圆 轴 端 点 ) 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P)]:( 用 鼠标 拉 出 起 始 角度 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (四 :用 鼠标 拉 出 终止 角度 ) 
结果 如 图 2-19 所 示 。 


图 2-18 绘制 洗脸 例外 沿 图 2-19 绘制 洗脸 盆 部 分 内 治 


0 入 选择 “绘图 ”一 “ 圆 绝 ”命令 ， 绘 制 洗脸 盆 其 他 部 分 内 治 。 最 终结 果 如 图 2-15 


所 示 。 


2.3 平面 图 形 


命令 行 ， RECTANG 或 REC 
菜单 : “绘图 ” sc “ 知 形 ” 


命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 


人》 【选项 说 明 】 
1. 第 一 个 角 点 
通过 指定 两 个 角 点 来 确定 和 矩形， 如 图 2-20a 所 示 。 
2. 倒 角 (C) 
指定 倒 角 距离 ， 绘 制 带 倒 角 的 矩形， 如 图 2-20b 所 示 。 每 一 个 角 点 的 逆 时 针 和 顺 时 针 
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方向 的 倒 角 可 以 相同 ， 也 可 以 不 同 ， 其 中 第 一 个 倒 角 距离 是 指 角 点 逆 时 针 方向 的 倒 角 


离 ， 第 二 个 倒 角 距离 是 指 角 点 顺 时 针 方 向 的 倒 角 距离 。 
3. 标高 (E) 


， 圆 角 (F) 


定 矩 形 的 厚度 ， 如 图 2-20d 所 示 。 
， 宽 度 (W) 
指定 线 宽 ， 如 图 2-20e 所 示 。 


4 

指 

5. 厚度 (T) 
指 

6 


a) b) c) 
图 2-20 ”绘制 矩形 


定 圆 角 半 径 ， 绘 制 带 圆 角 的 矩形 ， 如 图 2-20c 所 示 。 


距 


指定 矩形 标高 ， 即 把 矩形 画 在 标高 与 坐标 面 平 行 的 平面 上 ， 并 作为 后 续 和 矩形 的 标高 值 。 


| | 


d) 


a) 角 点 绘制 b) 矩形 倒 角 c) 矩形 圆 角 d) 和 矩形 厚度 e) 和 托 形 宽度 


7. 面积 (A) 


通过 指定 面积 和 长 或 宽 来 创建 算 形 。 选 择 该 项 ， 系 统 提示 。 
输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <20.0000>: ”输入 面积 值 ) 


计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 (L)/ 宽 度 (W)] < 长 度 >:〈 按 〈Enter》 
输入 和 矩形 长 度 <4.0000>: (指定 长 度 或 宽度 ) 


站 定 长 度 或 宽度 后 ， 系 统 上 自动 计算 出 另 一 个 维度 后 绘制 
角 ， 则 在 长 度 或 宽度 计算 中 ， 会 考虑 此 设置 。 如 图 2-21 所 示 。 


8. 尺寸 (D) 
使 用 长 和 宽 创 建 和 矩形。 第 二 个 指定 点 将 矩形 定位 在 与 


键 或 输入 W) 


9. 旋转 (R) 
旋转 所 绘制 矩形 的 角度 。 选 择 该 项 ， 系 统 提 示 。 
指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <135>: 《〈 指 定 角 度 ) 


e) 


和 矩形。 如 果 和 矩形 被 倒 角 或 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 《指定 另 一 个 角 点 或 选择 其 他 选项 ) 


指定 旋转 角度 后 ， 系 统 按 指定 旋转 角度 创建 矩形 ， 如 


a) b) 
图 2-21 按 面积 绘制 算 形 
a) 矩形 倒 角 ”b) 矩形 圆 


图 2-22 所 示 。 


图 2-22 ” 按 指 定 旋转 外 


第 一 角 点 相关 的 四 个 位 置 之 一 内 。 


度 创建 矩形 


1 


El 
A> 


总 
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pe 移居 绘制 正 多 边 形 


命令 行 ， POLYGON © 
菜单 :“ 绘 图 ”一 “ 正 多边形 ” 
工具 栏 :“ 绘 图 ”一 “下 多 边 形 ” 口 


命令 : POLYGON 

输入 边 的 数目 <4>:〈 指 定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 指定 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (0)/ 外 切 于 圆 (C)] <l>: (指定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ，| 表示 内 接 于 圆 如 图 2-23a 所 
示 ，C 表示 外 切 于 圆 如 图 2-23b 所 示 ) 

指定 圆 的 半径 :〈 指 定 外 接 圆 或 内 切 圆 的 半径 ) 


如 果 选 择 “ 边 ”选项 ， 则 只 要 指定 多 边 形 的 一 条 边 ， 系 统 就 会 按 逆 时 针 方向 创建 该 正 
边 形 ， 如 图 2-23c 所 示 。 


wR 


a) b) 0 
图 2-23 画 正 多 边 形 
a 内 接 于 圆 b) “外 切 于 圆 “c) 创建 边 
天 是 详 人 | 一 一 石 肉 摆 饰 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 石 雕 摆 饰 .avi”。 
绘制 如 图 2-24 所 示 的 石雕 摆 饰 。 


绘制 步骤 : 一 
0 让 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 在 左边 绘制 圆心 从 oo 、， 

标 为 《230，210)， 圆 半径 为 30 的 小 圆 ， 选择 “绘图 ”~ 《 》 

“ 圆 环 ”命令 ， 绘 制 内 径 为 5， 外 径 为 15， 中 心 点 坐标 为 


(230，210) 的 圆 环 。 
02 选择 “绘图 ”一 “矩形” 命令， 绘制 第 形 。 命 令 
行 提示 如 下 。 
命令 : RECTANG 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 200,122 “〔 算 形 左上 角 点 坐标 值 ) 
指定 另 一 个 角 点 : 420,88 《矩形 右上 角 点 的 坐标 值 ) 
03 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 采 用 “ 相 切 ， 相 切 ， 半 径 ” 方 式 ， 绘 制 与 图 2-25 中 
点 “1” 点 “2” 相 切 ， 半 径 为 70 的 大 圆 ， 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”命令 ， 绘 制 中 心 点 坐标 


图 2-24 石雕 摆 饰 


AutoCAD 篇 


为 (330，222)， 长 轴 的 右 端 点 坐标 为 《360，222)， 短 


29 


轴 的 长 度 为 20 的 小 椭圆 ， 选 择 “ 绘 图 
命令 ， 


30 的 正六 边 形 。 
04 选择 “绘图 


29 i 46 直线 29 


HH ， EA 


命令 ， 绘 制 端点 4 


一 “六 边 形 ” 
绘制 中 心 点 坐标 为 〈330，165)， 内 接 圆 半径 为 


[要 


标 分 别 为 《202，221)、(@30<-150) 和 〈@30<-150)、 


(@30<-20) 的 折线 ; 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ” 
制 起 点 坐标 为 《200，122)、 端 点 坐标 为 〈210 
半径 为 45 的 圆 弧 。 

059 选择 菜单 栏 中 的 “ 绘 


医 


2 [23 直 


(@68<90) 和 (@68<90)、(@23<180) 的 折线 。 结 果 如 图 


2.4 


作用 人 全 


信人 ”给 


HH ， EA 


，188)、 


命令 ， 


线 2 


点 在 AutoCAD 中 有 多 种 不 同 的 表示 方式 
分 点 和 测量 点 。 


2.4.1 


i ,i i i 


j 邻 行 ，POINT 
号; [14 绘制 29 i [44 点 99 二 


“绘制 ” > 点 2 


“ 单 点 或 多 点 ” 


命令 : POINT 二 
当前 点 模式 : PDMODE=0 PDSIZE=0.0000 


es i jin. ,tt i es, i i 


(1) 通过 菜单 方法 进行 操作 时 ， 菜 单 命 令 如 图 


;“ 多 点 ” 命 


PE] 


令 表示 可 输入 多 个 点 。 
(2) 可 以 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 
(3) 点 在 图 形 中 的 表示 样式 ， 

“点 样式 ”命令 


pH ， 
2.4.2 


绘制 等 分 点 


本 


命令 行 : DIVIDE 或 DIV 
菜单 : “绘制 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ” 


5 有 20 种 。 可 通过 
打开 “点 样式 ”对 话 框 来 设置 点 样式 ， 如 


，| 


j 户 可 以 根据 需要 进行 设置 。 也 可 以 设置 


2-26 所 示 ， 


AN 


mu 


图 2-25 ”步骤 图 


绘制 端点 坐标 为 〈420 ，122 )、 


2-24 所 示 。 


区 所 
人 


“ 单 点 ”命令 表示 只 输入 一 个 


提 ” 按 钮 ， 设 置 点 的 ] 


人 人 
命令 


甫 捉 模式 ， 帮 助 用 户 拾取 点 。 
DDPTYPE 或 选择 “格式 ”一 
2-27 所 示 。 


多 


蛤 图 @) ”标注 如 ”修改 如 ”参数 外 ”窗口 
| 建 模 仙 
| 
| 直线 册 
射线 旬 
构造 线 I[) 
多 线 四 
.2 多 段 线 中) 
忆 三 维 多 段 线 G) 
个 多 过 形 四 
后 矩形 @) 
填 螺旋 上 ) 
ER &) 
©) 
© Bf 
样 条 曲线 @) 
袜 回 双 ) 
块 四 
表格 


点 大 小 (8); [5. 0000 


二 图 案 填充 人) 
拔 渐 变色 x 定数 等 分 四 ) 
区 六 入 ey 回 相 计 于 屏幕 设置 大 小 @) 
入 区 域 著 芋 包 ) 〇 按 钨 对 单位 设置 大 小 (A) 

me 0 | EE [E270 


文字 凶 ) * 


Hl 


图 2-26 “点 ” 子 菜单 图 2-27 “点 样式 ”对 话 框 


命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 :〔 选 择 要 等 分 的 线段 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: (指定 线 段 的 等 分 数 ) 


:人 >》 【选项 说 明 】 
(1) 等 分 数 范围 为 2~32767。 
(2) 在 等 分 点 处 ， 按 当前 的 点 样式 设置 绘 出 等 分 点 。 
(3) 在 第 二 提示 行 选择 “ 块 (B)” 选 项 时 ， 表 示 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 (BLOCK )。 


和 了 绘制 测量 点 


i i i 


命令 行 : MEASURE 或 ME 
菜单 : “绘制 29 ie [44 i 99 和 [14 定 距 等 分 99 


命令 : MEASURE 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 :〈 选 择 要 设置 测量 点 的 线段 ) 
旨 定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]:《〈 指 定 分 段 长 度 ) 


(1) 设置 的 起 点 一 般 是 指 指定 线段 的 绘制 起 点 。 

(2) 在 第 二 提示 行 选择 “ 块 (B)” 选 项 时 ， 表 示 在 测量 点 处 插入 指定 的 块 ， 后 续 操 作 与 
上 市 中 等 分 点 的 绘制 类 似 。 

(3) 在 测量 点 处 ， 按 当前 的 点 样式 设置 绘 出 测量 点 。 

(4) 最 后 一 个 测量 段 的 长 度 不 一 定 等 于 指定 分 段 的 长 度 。 
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实例 楼梯 | 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 楼 
梯 .avi”。 
绘制 如 图 2-28 所 示 的 楼 梯 。 

绘制 步 又 : 

中 0 直 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 墙 体 与 扶手 ， 如 
图 2-29 所 示 。 

和 02 有 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 ， 在 打开 的 “点 样式 ” 图 2-28 ”楼梯 
对 话 框 中 选择 “X” 样 式 。 

划 03 有 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 ， 以 左边 扶手 的 外 面 线段 为 对 象 ， 数 
目 为 8， 绘制 等 分 点 ， 如 图 2-30 所 示 。 

提 04 有 选择“ 绘 图” 一“ 直线” 命令， 分 别 以 等 分 点 为 起 点 ， 左 边 墙 体 上 的 点 为 终点 绘 


制 水 平 线段 ， 如 图 2-31 所 示 。 


针 05 市 除 绘制 的 等 分 点 ， 如 图 2-32 所 示 。 
图 2-29 绘制 墙 体 与 扶手 “图 2-30 绘制 等 分 点 。 图 2-31 绘制 水 平 线段 图 2-32 ”删除 点 
提 06) 重复 步骤 03 一 步骤 05， 绘 制 另 一 侧 楼 梯 ， 最 终结 果 如 图 2-28 所 示 。 


2.5 多段 线 


多 上段 线 是 一 种 由 线段 和 圆 弧 组 合 而 成 的 、 不 同 线 宽 的 多 线 。 这 种 线 由 于 其 组 合 形 式 的 多 
样 和 线 宽 的 不 同 ， 弥 补 了 直线 或 贺 弧 功能 的 不 足 ， 适 合 绘 制 各 种 复杂 的 图 形 轮 廊 ， 因 此 得 到 
了 广泛 的 应 用 。 


| 


TB i 
命令 行 ，PLINE 或 PL 


菜单 : “绘图 ” 运 妹 “多 段 线 ” 
工具 栏 : “绘图 ” 去 尖 “多 段 线 ” ee] 


总 


第 2 章 Cb: 二 


弛 
A> 


| 


当前 线 宽 为 0.0000 > 
指定 下 一 个 点 或 | 圆 统 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)J: (指定 多 段 线 的 下 一 点 ) 


,si i ,i ie i i in 


多 段 线 主要 由 不 同 长 度 的 连续 的 线段 或 圆 弧 组 成 ， 如 果 在 上 述 提示 中 选择 “ 圆 弧 
(A)” 选 项 ， 则 命令 行 提示 。 
[角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 


有 纺 辑 多 段 线 


i is fas i Se i i MM 


命令 行 ，PEDIT 或 PE 

菜单 : “修改 ” “对 象 ” “多 段 线 ” 
[ 具 栏 :“ 修 改 I” 一 “编辑 多 段 线 ” 安 
快捷 菜单 : 选择 要 编辑 的 多 线段 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 快捷 荣 单 中 选择 “多 段 线 编 


[mm 妆 


命令 : PEDIT 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M)]: (选择 一 条 要 编辑 的 多 段 线 ) 
输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 


' 全 【选项 说 明 】， 


全 并) 
以 选中 的 多 段 线 为 主体 ， 合 并 其 他 直线 段 、 圆 弧 或 多 段 线 ， 使 其 成 为 一 条 多 段 线 。 能 合 
并 的 条 件 是 各 段 线 的 端点 首尾 相连 。 如 图 2-33 所 示 。 


多 段 线 一 ) 


一 圆 弧 一 条 多 段 线 
N 入 直线 自 x 
人 
b) 


x 


图 2-33 合并 多 段 线 
al 合并 前 b) 合并 后 


2. 宽度 (W) 

修改 整 条 多 段 线 的 线 宽 ， 使 其 具有 同一 线 宽 。 如 图 2-34 所 示 。 
3. 编辑 顶点 (E) 

选择 该 项 后 ， 在 多 段 线 起 点 处 出 现 一 个 斜 的 十 字 又 “xX ” 它 为 当前 顶点 的 标记 ， 并 在 
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命令 行 出 现 进行 后 续 操 作 的 提示 : 
[下 一 个 (N)/ 上 一 个 (P)/ 打 断 (B)/ 插 入 (I)/ 移 动 (M)/ 重 生成 (R)/ 拉 直 (S)/ 切 向 (T)/ 宽 度 (W)/ 退 出 (X)] <N>: 


这 些 选 项 允许 用 户 进行 移动 、 插 入 顶点 和 修改 任意 两 点 间 的 线 的 线 宽 等 操作 。 


a) b) 
图 2-34 修改 整 条 多 段 线 的 线 宽 
a) 修改 前 b) 修改 后 


4. 拟 合 (F) 
从 指定 的 多 段 线 生成 由 光滑 圆 弧 连接 而 成 的 圆 弧 拟 合 曲 线 ， 该 曲线 经 过 多 有 段 线 的 各 顶 
点 。 如 图 2-35 所 示 。 


a) b) 
图 2-35 ”生成 圆 弧 拟 合 曲 线 
a) 修改 前 b) 修改 后 


We 


5. 样 条 曲线 (S) 
以 指定 的 多 段 线 的 各 顶点 作为 控制 点 生成 B 样 条 曲线 。 如 图 2-36 所 示 。 


图 2-36 生成 B 样 条 曲线 
a) 修改 前 b) 修改 后 


6. 非 曲 线 化 (D) 
直线 代替 指定 的 多 段 线 中 的 圆 踊 。 对 于 选择 “ 拟 合 (F)” 选 项 或 “ 样 条 曲线 (S)” 选 
项 后 生成 的 圆 弧 拟 合 曲 线 或 样 条 曲线 ， 删 去 其 生成 曲线 时 新 插入 的 顶点 ， 则 恢复 成 由 直线 段 
组 成 的 多 段 线 。 
7. 线 型 生成 (|) 
当 多 段 线 的 线 型 为 “点 画 线 ”时 ， 探 制 多 段 线 的 线 型 生成 方式 。 选 择 此 项 ， 系 统 提示 。 
输入 多 上 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] < 关 >: 
选择 “ 开 (ON )” 时 ， 将 在 每 个 顶点 处 允许 以 短 划 开 始 或 结束 生成 线 型 ， 选 择 “ 关 


第 2 音 CGD 


(OFF)” 时 ， 将 在 每 个 项 点 处 允许 以 长 划 开 始 或 结束 生成 线 型 。“ 线 型 生成 ”不 能 用 于 包含 
带 变 宽 的 线段 的 多 段 线 。 如 图 2-37 所 示 。 


[1 | ] 

| i GS 

| | | | | | 

| | | | | | 

i i [二 

| 
= | 
a) b) 
图 2-37 控制 多 段 线 的 线 型 〈 线 型 为 点 画 线 时 ) 
a) 关 b) 开 


ps 区 类 详 侈 一 一 浴 征 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 浴 和 饶 .avi”。 
绘制 如 图 2-38 所 示 的 浴缸 。 


操作 步骤 : 
0 人 利用 “多 段 线 ” 命 令 绘制 浴 生 外 沿 。 命 令 行 提 示 与 
操作 如 下 。 
命令 : PLINE 图 2-38 沿 缸 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 《A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: 500,100 

指定 下 一 点 或 [ 圆 愧 〈A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: HX 

指定 起 点 半 宽 <0.0000>: 

指定 端点 半 宽 <0.0000>: 2 

指定 下 一 点 或 [ 圆 法 A) /闭合 (C) / 半 宽 (CH) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 〈D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 
CR) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: A 

指定 包含 角 : 90 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 CR) ]: CE 

指定 圆 弧 的 圆心 : 500,250 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 CCE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 CH) /直线 (L) /半径 
(R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: WA 

指定 起 点 宽度 <4.0000>: 过 

指定 端点 宽度 <4.0000>: 0 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 〈D) / 半 宽 CH) /直线 (L) /半径 
CR) /第 二 个 点 (S) /放弃 〈U) /宽度 (W) ]: DA 

指定 圆 弧 的 起 点 切 向 :指定 竖 直 方向 的 一 点 ) 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 
(R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: Lx 

指定 下 一 点 或 [ 圆 级 《A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: 200,400 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 〈《A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: Hw 

指定 起 点 半 宽 <0.0000>: 二 
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指定 端点 半 宽 <0.0000>: 2 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 《A) /闭合 〈C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: A 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 
CR) /第 二 个 点 〈S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: CE 

指定 圆 弧 的 圆心 : 200,250 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /长 度 (L) ]: A 

指定 包含 角 : 90 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 CCE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 
CR) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ]: Wx 

指定 起 点 宽度 <4.0000>: 

引 定 端点 宽度 <4.0000>: 0 了 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 
CR) /第 二 个 点 〈S) /放弃 〈U) /宽度 (W) ]: CL 

02 9 利用 “椭圆 ”命令 绘制 生 底 。 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 
命令 : ELLIPSE 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 〈A) /中 心 点 (C) ]: (指定 端点 ) 


指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ]:( 指 定 半 轴 长 度 ) 
结果 如 图 2-38 所 示 。 


2.6 ” 样 条 曲线 


AutoCAD 使 用 一 种 称 为 非 一 致 有 理 B 样 条 CNURBS) 曲线 的 特殊 样 条 曲线 类 型 。 
NURBS 曲线 在 控制 点 之 间 产 生 一 条 光滑 的 样 条 曲线 ， 如 图 2-39 所 示 。 样 条 曲线 可 用 于 创建 
形状 不 规则 的 曲线 ， 例 如 ， 为 地 理 信息 系统 〈GIS) 应 用 或 汽车 设计 绘制 轮廓 线 。 


7” 检 条 曲线 
\ 


图 2-39 样 条 曲线 


i i i i i ns i 


菜单 : “给 图” EE “ 样 条 曲线 ” 


二 具 栏 ; “ 私 图 ” 一 > “ 样 条 曲线 ” fad 


总 


n 
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全 
A> 


指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: 
1 


:入 【选项 说 明 】 

1. 对 象 (O) 

将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 的 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 ， 然 后 〈 根 据 © 
DelOBJ 系统 变量 的 设置 ) 删除 该 拟 合 多 段 线 。 

2. 闭合 (C) 

将 最 后 一 点 定义 为 与 第 一 点 一 致 ， 并 使 它 在 连接 处 与 样 条 曲线 相 切 ， 这 样 可 以 闭合 样 条 
曲线 。 选 择 该 项 后 ， 系 统 继续 提示 。 

指定 切 向 : (指定 点 或 按 《Enter》 键 ) 
户 可 以 指定 一 点 来 定义 切 向 矢量 ， 或 者 通过 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 足 ” 对 象 来 捕捉 模式 
使 样 条 曲线 与 现 有 对 象 相 切 或 垂直 。 

3. 拟 合 公差 (F) 

修改 当前 样 条 曲线 的 拟 合 公差 。 根 据 新 的 拟 合 公差 ， 以 现 有 点 重新 定义 样 条 曲线 。 拟 合 
公差 表示 样 条 曲线 拟 合 时 所 指定 的 拟 合 点 集 的 拟 合 精 度 。 拟 合 公 差 越 小 ， 样 条 曲线 与 拟 合 点 
越 接近 。 公 差 为 0 时 ， 样 条 曲线 将 通过 该 点 。 输 入 大 于 0 的 拟 合 公差 时 ， 将 使 样 条 曲线 在 指 
定 的 公差 范围 内 通过 拟 合 点 。 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 可 以 通过 改变 样 条 曲线 的 拟 合 公差 以 查看 
效果 。 

4. < 起 点 切 向 > 

定义 样 条 曲线 的 第 一 点 和 最 后 一 点 的 切 向 。 

如 果 在 样 条 曲线 的 两 端 都 指定 切 向 ， 可 以 通过 输入 一 个 点 或 者 使 用 “ 切 点 ”和 “ 垂 忠 ” 
对 象 来 捕捉 模式 使 样 条 曲线 与 已 有 的 对 象 相 切 或 重 直 。 如 果 按 〈Enter) 键 ，AutoCAD 将 计 
算 默 认 切 向 。 


编辑 样 条 曲线 | 


i a ee i a 


命令 行 ，SPLINEDIT 
菜单 : “修改” 一 “对 象 ” 一 “ 样 条 曲线 ” 
工具 栏 :“ 修 改 I” 一 “编辑 样 条 曲线 ”多 
快捷 菜单 :选择 要 编辑 的 样 条 曲线 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 样 
条 曲线 ”命令 。 


【操作 步 又 】， 


| 


命令 ; SPLINEDIT 

选择 样 条 曲线 :〈 选 择 要 编辑 的 样 条 曲线 。 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 SPLINE 命令 创建 的 ， 其 近似 点 以 夹 
点 的 颜色 显示 出 来 ， 若 选择 的 样 条 曲线 是 用 PLINE 命令 创建 的 ， 其 控制 点 以 夹 点 的 颜色 显示 出 来 。) 

输入 选项 [ 拟 合 数 据 (F)/ 闭 合 (C)/ 移 动 顶点 (M)/ 精 度 (R)/ 反 转 (E)/ 放 弃 (U)]: 


1. 拟 合 数据 (F) 
编辑 近似 数据 。 选 择 该 项 后 ， 创 建 该 样 条 曲线 时 指定 的 各 点 将 以 小 方 格 的 形式 显示 出 来 。 
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2. 移动 项 点 (M) 

移动 样 条 曲线 上 的 当前 点 。 
3. 精度 (R) 

调整 样 条 曲线 的 定义 精度 。 
4. 反 转 (E) 
翻转 样 条 曲线 的 方向 。 


下 是 详 休 | 一 一 两 伴 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 雨 全 .avi”。 
绘制 如 图 2-40 所 示 的 雨 侈 图 形 。 
绘制 步骤 : 
0 人 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 伞 的 外 框 。 命 令 
行 提示 如 下 。 
命令 : ARC 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: Cv 
指定 圆 弧 的 圆心 :〈 在 屏幕 上 指定 圆心 ) 
指定 圆 弧 的 起 点 ; (在 屏幕 上 圆心 位 置 的 右边 指定 圆 弧 的 起 点 ) 图 2-40 ”雨伞 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 (D]: A 
指定 包含 角 : 180 二 “注意 角度 的 逆 时 针 转 向 ) 
02 选择 “绘图 ”一 “多 有 段 线 ”命令 ， 绘 制 侈 的 底 边 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SPLINE 
指定 第 一 个 点 或 [对 象 (O)]:〔 指 定 样 条 曲线 的 第 一 个 点 1， 如 图 2-41 所 示 ) 
指定 下 一 点 : (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 2) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 3) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 4) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 5) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 6) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: (指定 样 条 曲线 的 下 一 个 点 7) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公差 (F)] < 起 点 切 向 >: 
指定 起 点 切 向 : 〈 在 1 点 左边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 右 击 确认 ) 
指定 端点 切 向 : 〈 在 7 点 右边 顺 着 曲线 往外 指定 一 点 并 右 击 确认 ) 
03 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 。 绘 制 起 点 在 正中 点 8， 第 二 个 点 在 点 9， 端 点 在 点 
2 的 圆 弧 ， 如 图 2-42 所 示 。 
重复 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘制 其 他 的 伞 面 辐 条 ， 绘 制 结果 如 图 2-43 所 示 。 


图 2-41 绘制 伞 边 图 2-42 ”绘制 企 面 辐 条 图 2-43 ”绘制 伞 面 


04 选择 “绘图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 伞 顶 和 合 把 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : PLINE 


当前 线 宽 为 3.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: W G 

指定 起 点 宽度 <3.0000>: 4 

指定 端点 宽度 <4.0000>: 2 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 指 定 钙 顶 终 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (DD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: U~ 位置 不 合适 ， 取 消 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]， 《重新 在 往 上 适当 位 置 指定 伞 顶 终点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 〈 右 击 确认 ) 

命令 : PLINE 

指定 起 点 :在 图 2-42 所 示 的 点 8 的 正 下 方 点 4 位 置 附 近 ， 指 定 例 把 起 点 ) 

当前 线 宽 为 2.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Hv 

指定 起 点 半 宽 <1.0000>: 1.5 

指定 端点 半 宽 <1.5000>: 二 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:〈 往 下 适当 位 置 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:AA 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 指 定 圆 弧 的 端点 》 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 《鼠标 右 击 确认 ) 

最 终 绘制 的 图 形 如 图 2-40 所 示 。 


2.7 多 线 


多 线 是 一 种 复合 线 ， 由 连续 的 直线 段 复合 组 成 。 多 线 的 一 个 突出 优点 是 能 够 提高 绘图 效 
率 ， 保 证 图 线 之 间 的 统一 性 。 


p 和 措 关 绘制 多 线 


,ee dit es .et i 


命令 : MLINE 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: (指定 起 点 ) 

指定 下 一 点 : (给 定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 继续 给 定 下 一 点 ， 绘 制 线段 。 输 入 “U”， 则 放弃 前 一 段 的 绘制 ， 右 击 或 按 
《Enter〉 键 ， 结 束 命令 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: (继续 给 定 下 一 点 ， 绘 制 线段 。 输 入 “C”， 则 闭合 线段 ， 结 束 命令 ) 
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1. 对 正 (J) 

该 项 用 于 给 定 绘制 多 线 的 基准 。 共 有 3 种 对 正 类 型 “上 ”“ 无 ”和 “下 ” 其 中 ,“ 上 
(T)” 表 示 以 多 线 上 侧 的 线 为 基准 ， 以 此 类 推 。 

2. 比例 (S) 

选择 该 项 ， 要 求 用 户 设 置 平行 线 的 间距 。 输 入 值 为 零 时 ， 平 行 线 重合 ; 输入 值 为 负 时 ， 
多 线 的 排列 倒置 。 

3. 样式 (ST) 

该 项 用 于 设置 当前 使 用 的 多 线 样式 。 


12.7.2 | 定 义 多 线 样 式 当前 多 线 样 式 : STANDARD 


; 蚊 I 执行 方式 】 | 


命令 : MLSTYLE 

系统 自动 执行 该 命令 后 ， 打 开 如 图 2-44 所 
示 的 “多 线 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 
日 户 可 以 对 多 线 样式 进行 定义 、 保 存 和 加 载 
等 操作 。 


本 全 汪 编辑 多 线 
1 图 2-44 “多 线 样式 ”对 话 框 
命令 行 : MLEDIT 
菜单 : “修改 ” 运 好 “对 象 一 “多 线 ” 


了 
% 【操作 步骤 】 | 要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 


人 


执行 该 命令 后 ， 打 开 “ 多 线 编辑 工具 ”对 GET 有 
话 框 ， 如 图 2-45 所 示 。 2 

利用 该 对 话 框 ， 可 以 创建 或 修改 多 线 的 
模式 。 对 话 框 中 分 4 列 显示 了 示例 图 形 。 其 
中 ， 第 一 列 管理 十 字 交 又 形 式 的 多 线 ; 第 二 
列 管理 T 形 多 线 ， 第 三 列 管理 拐角 接合 点 和 


2 局 


六 


节点 形式 的 多 线 ; 第 四 列 管理 多 线 被 剪 切 或 
连接 的 形式 。 we 
单 击 选择 某 个 示例 图 形 ， 然 后 单 击 “ 关 [类 © |] [家 名 


闭 ” 按 钮 ， 就 可 以 调用 该 项 编辑 功能 。 


图 2-45 “多 线 编辑 工具 ”对 话 相 


TEHI 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 增 [ 
体 .avi”。 

绘制 如 图 2-46 所 示 的 墙 体 。 | | | 

绘制 步骤 : 

提 0 久 选择 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 ， 绘 制 出 一 条 水 平 构造 | 


线 和 一 条 竖 直 构造 线 ， 组 成 “十 ”字形 辅助 线 ， 如 图 2-47 所 示 。 


和 02 有 选择 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 将 水 平 构造 线 依次 向 上 图 2-46 墙 体 


偏 移 5100、1800 和 3000， 偏 移 得 到 的 水 平 构造 线 如 图 2-48 所 示 。 重 复 “ 偏 移 ” 命 令 将 垂直 


构造 线 ， 依 次 向 右 偏 移 3900、1800、2100 和 4500， 结 果 如 图 2-49 所 示 。 


图 2-47 了 


字形 辅助 线 


图 2-48 水平 构造 线 图 2-49 生 直 构造 线 


03 朋 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 系 统 打开 “多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 杠 


中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 


“创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 “新 样式 名 ” 


文本 框 中 输入 “ 墙 体 线 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 。 


04 了 系统 打开 


也 新 建 多 线 样式 : 培 体 线 


F 式 : 墙 体 线 ”对 话 框 ， 进 行 如 图 2-50 所 示 的 设置 。 


封口 


直线 (DD: 
外 驱 (0) : 
内 弧 (B) : 
角度 (了 : 


填充 


填充 颜色 (了 ) :; 


显示 连接 (了 : 


图 2-50 设置 多 线 样 式 


05 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 多 线 墙 体 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : MLINE 


AutoCAD 篇 


当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: Sw 

输入 多 线 比例 <20.00>: 1 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: J 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] < 上 >: Zw 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]:〈 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 一 点 
指定 下 一 点 : 〈 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 〈 在 绘制 的 辅助 线 交 点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 《在 绘制 的 辅助 线 交点 上 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:C 

根据 辅助 线 网 格 ， 用 相同 方法 绘制 多 线 ， 绘 制 结 果 如 图 2-51 所 示 。 
06 编辑 多 线 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 系 统 打开 “多 线 编辑 工具 ” 


对 话 框 ， 如 图 2-52 所 示 。 单 击 “ 了 T 形 合并 ”选项 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : MLEDIT 

选择 第 一 条 多 线 ;〈 选 择 多 线 ) 
选择 第 二 条 多 线 :〈 选 择 多 线 ) 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]; (选择 多 线 ) 
选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: / 


要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 


多 线 编辑 工具 


LL 


角 点 结合 


上 


添加 顶点 


小 


删除 顶点 全 部 接合 


| 关 © ] | 各 中 


TH 


图 2-51 全 部 多 线 绘制 结果 图 2-52 “多 线 编辑 工具 ”对 话 相 
E 复 “编辑 多 线 ” 命 令 继续 进行 多 线 编辑 ， 编 辑 的 最 终结 果 如 图 2-46 所 示 。 


二 


2.8 图案 填 充 


图 案 填 充 就 是 对 象 用 于 显示 某 个 区 域 或 标识 某 种 材质 例如 钢 或 混凝土 的 线 和 点 组 成 


的 标准 图 案 。 它 还 可 以 显示 实体 填充 或 渐变 填充 。 


1. 图 案 边 界 
当 进 行 图 案 填 充 时 ， 首 先 要 确定 图 案 填 充 的 边界 。 定 义 边 界 的 对 象 只 能 是 直线 、 双 向 射 > 
线 、 单 向 射线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 缴 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 面 域 等 对 象 或 用 这 些 对 象 定 
义 的 块 ， 而 且 作为 边界 的 对 象 ， 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 
2. 孤岛 
在 进行 图 案 填 充 时 ， 把 位 于 总 填充 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 ， 如 图 2-53 所 示 。 在 用 
BHATCH 命令 进行 图 案 填充 时 ，AutoCAD 人 允许 用 户 以 拾取 点 的 方式 确定 填充 边界 ， 即 在 希 
望 填充 的 区 域内 任意 拾取 一 点 ，AutoCAD 会 自动 确定 出 填充 边界 ， 同 时 也 确定 该 边界 内 的 
抓 岛 。 CN 力 界 的 ， 则 必须 确切 地 选择 这 些 孤 岛 ， 有 关 知 
识 将 在 下 一 节 中 介 
3. 填充 方式 
在 进行 图 案 填 充 时 ， 需 要 控制 填充 的 范围 ，AutoCAD 系统 为 用 户 设置 了 以 下 3 种 填充 
方式 ， 实 现 对 填充 范围 的 控制 。 
(1) 普通 方式 : 如 图 2-54a 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 从 每 条 填充 线 或 每 个 剖面 符号 的 
两 端 向 里 画 ， 遇 到 内 部 对 象 与 之 相交 时 ， 填 充 线 或 剖面 符号 断 开 ， 直 到 遇 到 下 _- 次 相交 时 再 
继续 画 。 采 用 这 种 方式 时 ， 要 避免 填充 线 或 剖面 符号 与 内 部 对 象 的 相交 次 数 为 奇数 。 该 方式 
为 系统 内 部 的 默认 方式 。 
(2) 最 外 层 方 式 如 图 2-54b 所 示 ， 该 方式 从 边界 开始 ， 向 里 画 剖 面 符号 ， 只 要 在 边界 
内 部 与 对 象 相交 ， 则 剖面 符号 由 此 断 开 ， 而 不 再 继续 画 。 
(3) 忽略 方式 : 如 图 2-54c 所 示 ， 该 方式 忽略 边界 内 部 的 对 象 ， 所 有 内 部 结构 都 被 剖面 


符号 履 盖 。 
[ 

总 边界 \ 一 总 边界 
Bd 和 八 
1 > a ~、 \ 办 

一 孤岛 Rey DAN 和 

re “孤岛 
a) b) a) b) 9 
图 2-53 孤岛 图 2-54 填充 方式 
a) 普通 方式 b) 最 外 层 方式 a) 普通 方式 b) 最 外 层 方式 c) 忽略 方式 


到 图 案 填 充 的 操作 | 


命令 行 ， BHATCH 
菜单 : “绘图 a 这 二 [74 图 案 填 充 ” 
L 栏 ;: “绘图 和 “图 香 填充 ” 母 或 “绘图 和 2 “渐变 色 ” 博 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 品 


AutoCAD 篇 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打开 如 几 2-55 所 示 的 “ 
和 按钮 含义 如 下 。 


角度 和 比例 


角度 人 @@) 


边界 
添加 : 抬 取 点 外) 
攻 ] 测 n: 过 反对 旬 甸 


预定 义 bd 
9 


加 使 用 当前 大 图 | 口 国 


ANGLE 


注释 性 QD 

关联 他) 

创 陡 独立 的 图 案 填充 0 
给 图 次 序 四 ) 
置 于 边界 之 后 习 


使 用 当前 项 
ol0 


辆 邮 H 性 中 


1.“ 图 案 填充 ”选项 卡 


此 标签 中 的 各 选项 用 来 确定 填充 图 案 
左 侧 选项 组 。 其 中 各 选 ] 
(1)“ 类 型 ”下 拉 列 表 框 :此 选项 用 于 确定 ] 


项 含义 如 下 。 


图 2-55 


“图 案 革 


图 案 、 用 户 定义 的 填充 图 案 ， 


“其 他 预定 义 ”图 案 存 储 在 随 程 序 提供 的 “acad.p 


条 


| 


还 是 自 定义 的 填充 


真 充 和 渐变 色 ” 对 话 村 


及 其 参数 。 单 击 此 标签 后 ， 弹 出 如 图 


项 充 图 案 


图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 


孤岛 
马 抽检 网 四 ) 


[当前 坑口 
允许 的 间隙 
公差: 5 单位 
继承 选项 

加 使用 当前 原点 

〇 用 源 图 案 填充 原点 


相国 次 


iIml 


at” 或 “acadiso.pat” 文 件 中 。 


“ 自 定义 ”的 图 案 基于 区 


些 文件 已 添加 到 搜索 路 径 中 。 


AutoCAD 标准 图 案 文件 中 的 填充 图 案 。 在 “图 案 ” 下 拉 


已 ， 


准 图 


案 ” 下 拉 列 表 框 右边 的 [EJ] 按钮， 会 弹出 如 图 


的 图 
图 案 


(2)“ 图 案 ” 下 拉 列 


此 项 才 以 正常 亮度 显示 ， 
案 文 件 中 选取 填充 图 案 。 
如 果 选 择 的 图 案 


案 列 表 ， 该 对 话 框 中 显 


“ 装 型 ” 是 [2 预定 义 ”， 


形 中 的 当前 样 


表 框 : 此 选项 用 于 确定 


列表 中 ， 用 户 可 从 中 选择 填充 图 案 。 选 取 所 需要 的 填充 
图 案 后 ， 在 “ 样 例 ” 中 的 图 
有 用 户 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 了 “预定 义 ” 选 : 
即 人 允许 用 户 从 AutoCAD 标 


像框 内 会 显示 出 该 图 案 。 


G3) “ 样 例 ” 图 像框 ， 此 选项 用 来 给 出 样本 图 案 。 


式 ， 是 在 任何 自 定义 PAT 文件 中 定义 的 


扩 填充 图 案 选 项 板 


各 选项 组 


2-55 所 示 的 


的 类 型 。 指 定 是 创建 预定 义 的 填充 


页 
NY 


轩 国 E 


MNSI ||IS0 ”| 其 他 预定 又 | 自 定义 
I 
口 AR-B816 


项 加 图 


AR-BRSTD 


单 击 “ 医 


名 


2-56 所 示 
示 出 所 选 图案 类 型 所 其 有 的 
， 用 户 可 从 中 选择 所 需要 的 图 案 。 
在 


图 2-56 ”图案 列表 


其 右 侧 有 一 矩形 图 像框 ， 显 示 出 当前 用 户 所 选用 的 填充 图 案 。 


选择 已 有 的 填充 图 案 。 


于 确定 “ACAD.PAT” 图 案 文件 或 其 1 


第 2 章 CGD 


(4)“ 自 定义 图 案 ” 下 拉 列 表 框 : 此 选项 用 
“PAT” 文 件 中 的 填充 图 


案 。 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 了 “ 自 定义 ” 项 后 ， 该 项 才 以 下 
常 亮度 显示 ， 即 允许 用 户 从 “ACAD.PAT” 图 案 文件 或 其 他 “PAT” 文 件 中 选择 填充 图 案 。 
(5)“ 和 角度” 下拉 列表 框 : 此 选项 用 于 确定 填充 图 


可 以 单 击 该 图 像框 迅速 查看 或 


[三 


Tt | 


© 


案 时 的 旋转 角度 。 每 种 图 案 在 定义 时 


的 旋转 角度 为 零 ， 用 户 可 在 “角度 ”下 拉 列 表 中 选择 所 希望 的 旋转 角度 。 
《6)“ 比 例 ” 下 拉 列 表 框 : 此 选项 用 于 确定 填充 图 案 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 
初始 比例 为 1， 用 户 可 以 根据 需要 放大 或 缩小 ， 方 法 是 在 “比例 ”下 拉 列 表 中 选择 相应 的 


比例 值 。 


(7)“ 双 向 ” 复 选 框 ， 此 选项 用 于 确定 用 户 临 时 定义 的 填充 线 是 一 组 平行 线 ， 还 是 相互 垂 


直 的 两 组 平行 线 。 只 有 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 


(8)“ 相 对 图 纸 空间 ” 复 选 框 ， 此 选项 用 于 确定 是 否 相 对 图 纸 空间 单位 来 确定 填充 图 


的 比例 值 。 选 择 此 选项 后 ， 可 以 按 适 合 于 版 面 布局 的 比例 方便 


用 于 图 形 版 面 编排 。 
(9)“ 间 距 ” 文 本 框 ， 指定 平行 线 之 间 的 间距 ， 


(11) 图 案 填 充 的 原点 : 控制 填充 图 案 生成 的 


在 “间距 
在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选用 “用 户 定义 ”选项 后 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 

(10)“ISO 笔 宽 ”下 拉 列 表 框 : 此 选项 告诉 用 户 根据 所 选择 的 笔 宽 确 定 与 ISO 有 关 的 图 
案 比 例 。 只 有 在 选择 了 已 定义 的 ISO 填充 图 案 后 ， 才 可 确 
起 始 位 置 。 


“用 户 定义 ”选项 后 ， 该 项 才 可 以 使 用 。 


案 
地 显示 填充 图 案 。 该 选项 仅 适 


定 它 的 内 容 。 
填充 这 些 图 案例 如 砖 块 图 


”文本 框 内 输入 值 即 可 。 只 有 


案 ) 时 需要 与 图 案 填 充 边 界 上 的 一 点 对 齐 。 在 默认 情况 下 ， 所 有 填充 图 案 原 点 都 对 应 于 当前 


的 UCS 原点 。 也 可 以 选择 “指定 的 原点 ” 单 选 按钮 ， 通 过 其 下 


2.“ 渐 变色 ”选项 卡 


渐变 色 是 指 从 一 种 颜色 到 男 一 种 颜色 的 平滑 过 渡 。 


一 级 的 选项 重新 指定 原点 。 


渐变 色 能 产生 光 的 效果 ， 可 为 图 形 添 


加 视觉 效果 。 单 击 该 标签 ，AutoCAD 弹出 如 图 2-57 所 示 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 ， 其 中 各 选项 


含义 如 下 。 


《1)“ 单 色 ” 单 选 按钮 : 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐 变 填 充 。 在 “图 案 填 充 与 渐变 
色 ” 对 话 框 的 右上 边 的 显示 框 中 显示 用 户 所 选择 的 真 彩色 ， 单 击 [上 按钮， 系统 打开 “选择 


颜色 ”对 话 框 ， 如 网 2-58 所 示 。 


(2) “双色 ” 单 选 按钮 : 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐 变 填 充 。 填 充 颜 色 将 从 颜色 
渐变 到 颜色 2。 颜 色 1 和 颜色 2 的 选取 与 单 色 选 取 类 
(3) “渐变 方式 ”样板 : 在 “渐变 色 ” 选 项 卡 的 下 方 有 9 个 “渐变 方式 ”样板 ， 分 别 于 


似 。 


示 不 同 的 渐变 方式 ， 包 括 线形 、 球 形 和 抛物 线形 等 方式 。 


《4)“ 居 中 ” 复 选 框 : 该 复 选 框 决定 渐变 填充 是 


侣 居中 。 


— 


. 


(5)“ 和 角度” 下 拉 列 表 框 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 角度 ， 此 角度 为 渐变 色 倾 斜 的 角度 。 


不 同 的 渐变 色 填 充 如 图 2-59 所 示 。 
3. “边界 ” 选项 组 


(1)“ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 ， 以 拾取 点 的 形式 自 


动 确定 填 


任意 拾取 一 点 ， 系 统 会 自动 确定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 ，; 


充 


区 


域 的 边界 。 在 填充 的 区 域内 


以 高 亮度 显示 ， 如 图 2-60 


所 示 。 


| 村 于 边界 之 后 加 
图 屋 避 ): 
[合用 当前 项 


透明 度 0): 
| 使 用 当前 项 


EE 


pal 


| 
| 


继承 特性 I) 


取消 | 


币 _ ] O 


配色 系统 
亮度 : ”颜色 模式 如 ): 
so 图 Is 


真 彩色 保存 为 
RGB: 


索引 颜色 
色调 QU): 饱和 度 (8): 
ao 图 [lo 较 


ba 


[确定 |[ 取消 帮助 吕 


图 2-57 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 2-58 “选择 颜色 ”对 话 框 
图 2-59 不 om 


色 抛 物 线形 居中 0 " 渐变 填充 
色 球 形 不 居中 0" 渐变 填充 


单 色 线形 居中 0 "渐变 填充 b) 双 
色 线形 居中 45 "渐变 填充 d) 双人 


c) 单 人 


(2)“ 添 加 : 选择 对 象 ”按钮 


以 选择 对 象 的 方式 确定 ] 


顺 充 区 域 的 边界 。 用 户 可 以 根据 


需要 选择 构成 填充 区 域 的 边界 。 同 样 ， 


被 选择 的 边界 也 会 以 高 亮度 显示 ， 如 图 2-61 所 示 。 


和 


选择 一 点 填充 区 域 填充 结果 
2-60 拾取 点 


(3)“ 删 除 边界 ”按钮 ， 从 边界 定义 中 删除 以 


| 9 
SS 


~ 


和信 


原始 图 形 


填充 结果 


选取 边界 对 象 


选择 对 象 


图 2-61 


前 添加 的 所 有 对 象 ， 如 图 2-62 所 示 。 


图 案 或 填充 对 象 创建 多 段 线 或 面 域 。 


《4)“ 重 新 创建 边界 ”按钮 : 围绕 选 定 的 填充 
(5)“ 查 看 选择 集 ” 按 钮 ， 查 看 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 ，AutoCAD 临时 切换 到 绘 


色 屏 幕 ， 将 所 选择 的 作为 填充 边界 的 对 象 以 高 亮度 显示 。 只 有 通过 “添加 : 拾取 点 ”按钮 或 


“添加 : 选择 对 象 ”按钮 选择 了 填充 边界 ， 


“查看 选择 集 ” 按 钮 才 可 以 使 用 。 


他 
A> 


第 2 章 CB: 得 


选取 边界 对 象 删除 边界 填充 结果 


图 2-62 删除 边界 


4.“ 选 项 ”选项 组 

(1) © 注释 性 ” 复 选 框 ， 指定 填充 图 案 为 注释 性 。 

(2)“ 关 联 ” 复 选 框 : 此 复 选 框 用 于 确定 填充 图 案 与 边界 的 关系 。 若 选择 此 复 选 枉 ， 那 
么 填充 图 案 与 填充 边界 保持 着 关联 关系 ， 即 图 案 填 充 后 ， 当 用 钳 夹 〈Grips) 功能 对 边界 进行 
拉 伸 等 编辑 操作 时 ，AutoCAD 会 根据 边界 的 新 位 置 重新 生成 填充 图 案 。 

(3)“ 创 建 独立 的 图 案 填 充 ” 复 选 框 ， 当 指定 了 儿 个 独立 的 闭合 边界 时 ， 用 来 控制 是 创 
建 单个 图 案 填 充 对 象 ， 还 是 创建 多 个 图 案 填充 对 和 象 。 如 图 2-63 所 示 。 


十 


a) b) 
图 2-63 ”独立 与 不 独立 
a) 不 独立 ， 选 中 时 是 一 个 整体 b) 独立 ， 选 中 时 不 是 一 个 整体 


《4)“ 绘 图 次 序 ” 下 拉 列 表 框 : 指定 图 案 填 充 的 顺序 。 图 案 填 充 可 以 放 在 所 有 其 他 对 象 
之 后 、 所 有 其 他 对 象 之 前 、 图 案 填充 边界 之 后 或 图 案 填充 边界 之 前 。 
5.“ 继 承 特性 ”按钮 
使 用 选 定 的 图 案 填 充 对 象 或 对 指定 的 边界 进行 图 案 填 充 。 
6.“ 孤 岛 ”选项 组 
《1)“ 扳 岛 显 示 样 式 ”列表 : 该 选项 组 用 于 确定 图 案 的 填充 方式 。 用 户 可 以 从 中 选取 所 
需要 的 填充 方式 。 默 认 的 填充 方式 为 “普通 ”。 用户 也 可 以 在 快捷 染 单 中 选择 填充 方式 。 
“孤岛 检测 ” 复 选 框 ， 确 定 是 否 检测 珀 岛 
.“ 边 界 保留 ”选项 组 
5 定 是 否 人 象 ， 并 确定 应 用 于 这 些 对 象 的 对 象 类 型 是 多 段 线 还 是 面 域 。 
.“ 边 界 集 ”选项 组 
| 定义 边界 集 。 当 单 击 “ 添 加 : 拾取 点 ”按钮 以 根据 拾取 点 的 方式 确定 填充 
区 域 时 ， 有 两 种 定义 边界 集 的 方式 : 一 种 方式 是 以 包围 所 指定 点 的 最 近 的 有 效 对 象 作为 填充 
边界 ， 即 “当前 视 口 ”选项 ， 该 项 是 系统 的 默认 方式 ， 另 一 种 方式 是 用 户 自己 选 定 一 组 对 象 
来 构造 边界 ， 即 “ 现 有 集合 ”选项 ， 选 定 对 象 通过 其 上 面 的 “新 建 ” 按 钮 来 实现 ， 单 击 该 按 
钮 后 ，AutoCAD 临时 切换 到 绘图 屏幕 ， 并 提示 用 户 选 取 作为 构造 边界 集 的 对 象 。 此 时 若 选 
取 “ 现 有 集合 ”选项 ，AutoCAD 会 根据 用 户 指定 的 边界 集中 的 对 象 来 构造 一 个 封闭 边界 。 


A 
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9.“ 人 允许 的 间隙 ”文本 框 
设置 将 对 象 用 作 填 充 图 案 边 界 时 可 以 忽略 的 最 大 间隙 。 默认 值 为 0， 此 值 指定 对 象 必 


须 是 封闭 区 域 而 没有 间隙 。 


| 


利用 HATCHEDIT 命令 ， 编 辑 已 经 填充 的 图 案 。 


a i i i 


命令 行 ， HATCHEDIT 
菜单 : “修改 ” “对 象 ” 二 和 “图 案 填 充 ” 
工具 栏 :“ 修 改 I” 一 “编辑 图 案 填充 ”十 


.入 【操作 步 又】 ， 


i 
执行 上 述 命令 后 ，AutoCAD 会 给 出 下 面 提示 。 
选择 关联 填充 对 象 : 
选取 关联 填充 物体 后 ， 系 统 弹出 如 图 2-64 所 示 的 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 


个 图 案 填充 和 新 变色 

| 画 荣 天 这 [渐变 色 

类 型 和 图 案 

类 型 中: 预定 义 ~ 
图 案 到 ) : ANGLE vl 
颜色 CC); 国 使 用 当前 项 ”六 
样 例 : 


添加 :拾取 点 区 ) 


添加 :选择 对 象 @) 


型 除 廊 界 右 ) 


自 定义 图 案 他 


角度 和 比例 
角度 (@); 


区 | 同 图 回味 
[Nl 


Y 


相对 图 纸 空间 到 ) 


RE ea 


公差 : 


ES “继承 选项 

图 案 填 充 原 点 [合用 当前 项 加 使 用 当前 原点 

加 俩 用 当前 原点 四) 透明 度 上) : 用 湖 图 案 杆 充 原 点 
人 〇 指定 的 原点 [合用 当前 项 


= 


区 | 继承 特性 [I) 


图 2-64 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 


在 图 2-64 中 ， 只 有 正常 显示 的 选项 ， 才 可 以 对 其 进行 操作 。 该 对 话 框 中 各 项 的 含义 与 
图 2-55 所 示 的 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 各 项 的 含义 相同 。 利 用 该 对 话 框 ， 可 以 对 已 
填充 的 图 案 进 行 一 系列 的 编辑 修改 。 


实例 一 一 小 房子 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 
小 房子 .avi”。 

绘制 如 图 2-65 所 示 的 小 房子 。 

和 01 和 分 别 利用 “和 矩形 ”和 “直线 ”命令 绘制 房屋 外 框 。 


图 2-65 小 房子 


单 击 “ 绘 图 ” 


(400,25 )。 


(C@190<0)、(@135<-90)、(400,25) }。) 


(@80<45)}。 
03 


名 


0 六 单 击 “ 绘 区 


92 加 区 


绘制 窗户 。 单 击 
为 (230,125) 和 “(275,90)。 
04 单 击 “ 绘 图 


命令 : PL 


mm 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 288,76 凡 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 
度 (W)]: a 〔 用 给 定 圆 弧 的 包 角 方式 画 圆 弧 ) 

指定 包含 角 : -180〈 包 角 值 为 负 ， 则 顺 时 针 画 圆 弧 ;， 反之 ， 则 逆 时 针 画 圆 弧 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [圆心 (CE)/ 半 径 (R)]: 322,76 (给 出 圆 弧 端 点 的 坐标 值 ) 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 


度 (W)]: 1 


93 


[9 绘图 


[ 具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 局， 先 给 


\ 栏 中 的 “直线 ”按钮 六， 坐标 为 {210,160)、(@80<45)、 
同样 方法 绘制 另 一 条 直线 ， 坐 标 为 { (400,160)、 
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二 维 绘图 命令 


制 一 个 矩形 ， 角 点 坐标 为 〈210,160) 和 


[ 具 栏 中 的 “入 


E 形 ”按钮 局 ， 一 个 矩形 的 两 个 角 点 坐标 


另 一 个 矩形 的 两 个 角 点 坐标 为 〈335,125) 和 〈380,90 )。 
”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 = 


， 绘 制 门 。 命 令 行 提示 如 下 。 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @51<-90v 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 


05 单 击 “ 绘 


图 


”工具 栏 中 的 “多 


案 填 充 ” 按 钮 ， 进 行 填充 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : BHATCH (图 案 填 充 命令 ， 输 入 该 命令 后 将 出 现 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 预定 义 


的 GRASS 图 案 ， 


| 本 到 | 洒 去 色 
类 型 和 图 案 
类 型 g) 
图 案 人 E) 


颜色 CC): 
样 便 : 


角度 和 比例 


图 案 填 充 原点 
名 使 用 当前 原点 [) 
人 〇 指定 的 原点 


加 | 


[Bd 
加 


图 


案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 确 


2-66 


边界 


国 测 m: 失 下 点 四 
添加 :选择 对 象 @) 


E 
x 


Ee 


以 


选项 


注释 性 加 国 
回 关 联 四 
创 娃 独立 的 图 案 填 充 0 


给 图 次 序 四 ) : 
置 于 过 界 之 后 > 


使 用 当前 项 


透明 度 DD): 
使 用 当前 项 


[oj 
继承 特性 [I) 


CC ® 


图 案 填 充 设置 


角度 为 0， 比例 为 1， 填 充 屋顶 小 草 ， 如 图 2-66 所 示 ) 


图 


2-67 ”拾取 点 1 


定 ” 按 钮 ， 系 统 以 选 定 的 图 案 进 行 填充 。 
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提 06 同样 ， 利 用 “图 案 填 充 ” 命 令 ， 选 择 预 定义 的 ANGLE 图 案 ， 角 度 为 0， 比 例 为 
1， 拾 取 如 图 2-68 所 示 2、3 两 个 位 置 的 点 填充 窗户 。 


砷 0 放 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 式 ， 选 择 预定 义 的 BRSTONE 图 案 ， 


角度 为 0， 比例 为 0.25， 拾 取 如 图 2-69 所 示 4 位置 的 点 填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 


图 2-68 拾取 点 2、 点 3 图 2-69 拾取 点 4 


和 08 了 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 尽 ， 按 照 图 2-70 所 示 进 行 设置 ， 拾 取 
如 图 2-71 所 示 5 位 置 的 点 填充 小 屋 前 面 的 砖 墙 。 最 终结 果 如 图 2-65 所 示 。 


后 图 案 填 充 和 渐变 色 


| 添加 :失职 点 到) 


到 添加 :选择 对 象 @) 


网 | 机 到 丰 允 面 


区 | 重新 创 娃 边界 EE) 


回 居 中 心 ) 角度 0 0 | | 使 用 当前 项 


透明 度 @) 
使 用 当前 项 


oo 


区 | 继承 特性 (I) 


图 2-70 “渐变 色 ” 选 项 卡 图 2-71 拾取 点 5 


揽 09 朋 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS~ 〔 将 绘制 完成 的 图 形 以 “小 房子 .dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 )。 


第 3 章 编辑 命令 > 


二 维 图 形 的 编辑 操作 配合 绘图 命令 的 使 用 可 以 进一步 完成 复杂 图 形 对 象 的 绘制 工作 ， 并 
可 帮助 用 户 合理 安排 和 组 织 图 形 ， 保 证 绘图 准确 、 减 少 重 复 。 因此， 对 编辑 命令 的 熟练 掌握 
和 使 用 有 助 于 提高 设计 和 绘图 的 效率 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 选择 对 象 、 复 制 类 命令 、 改 变 位 
ST 删除 及 ! 恢复 类 命 oP 令 、 改变 几何 特 , 性 命 3 令 和 对 象 编 辑 等 。 


@ 选择 对 象 

@ 复制 类 命令 

@ 改变 位 置 类 命令 

@ 删除 及 恢复 类 命令 
@ 改变 儿 何 特性 类 命令 
@ 对 象 编辑 


3.1 选择 对 象 


AutoCAD 2011 提供 两 种 编辑 图 形 的 途径 。 

1) 先 执行 编辑 命令 ， 然 后 选择 要 编辑 的 对 象 。 

2) 先 选 择 要 编辑 的 对 象 ， 然 后 执行 编辑 命令 。 

这 两 种 途径 的 执行 效果 是 相同 的 ， 但 选择 对 象 是 进行 编辑 的 前 提 。AutoCAD 2011 提供 
了 多 种 对 象 选择 方法 ， 如 选择 方法 、 用 选择 窗口 选择 对 象 、 用 选择 线 选择 对 象 、 用 对 话 框 选 
择 对 象 等 。AutoCAD 可 以 把 选择 的 多 个 对 象 组 成 整体 ， 如 选择 集 和 对 象 组 ， 进 行 整体 编辑 
与 修改 。 


二 本 硬 构造 选择 集 
选择 集 可 以 仅 由 一 个 图 形 对 象 构 成 ， 也 可 以 是 一 个 复杂 的 对 象 组 ， 如 位 于 某 一 特定 层 上 
的 具有 某 种 特定 颜色 的 一 组 对 象 。 构 造 选择 集 可 以 在 调用 编辑 命令 之 前 或 之 后 进行 。 
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(1) 先 选择 一 个 编辑 命令 ， 然 后 选择 对 象 ， 按 (Enter) 键 ， 结 束 操作 。 

(2) 使 用 SELECT 命令 。 在 命令 提示 行 输入 “SELECT”， 然 后 根据 选择 的 选项 ， 出 现 
选择 对 象 提示 ， 按 (Enter) 键 ， 结 束 操作 。 

(3) 先 选 择 对 象 ， 然 后 调用 编辑 命令 。 

(4) 定义 对 象 组 。 

无 论 使 用 哪 种 方法 ，AutoCAD 2011 都 将 提示 用 户 选 择 对 象 ， 并 且 光 标的 形状 由 十 字 光 
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SELECT 命令 可 以 单独 使 用 ， 也 可 以 在 执行 其 他 编辑 命令 时 被 自动 调用 。 此 时 命令 行 提 示 。 

选择 对 象 : 

等 待 用 户 以 某 种 方式 选择 对 象 作为 回答 。AutoCAD 2011 提供 多 种 选择 方式 ， 可 以 输入 “? ”查看 这 
些 选 择 方式 。 选 择 选 项 后 ， 出 现 如 下 提示 : 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALD)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 加 (A)/ 
删除 (R)/ 多 个 (M)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SI)/ 子 对 象 /对 象 


A 


:SY__【 闭 项 说 明 】 
1. 点 


人 


该 选项 表示 直接 通过 点 取 的 方式 选择 对 象 。 用 鼠标 或 键盘 移动 拾取 框 ， 使 其 框 住 要 选取 
的 对 象 ， 然 后 单 击 ， 就 会 选中 该 对 象 并 以 高 亮度 显示 。 

2. 窗口 (W) 
用 由 两 个 对 角 顶 点 确定 的 矩形 窗口 选取 位 于 其 范围 内 部 的 所 有 图 形 ， 与 边界 相交 的 对 象 
` 会 被 选中 。 在 指定 对 角 顶 点 时 应 该 按照 从 左 向 右 的 顺序 。 如 图 3-1 所 示 。 


I 沪 了 
人 人 | 下 
| 
| | 


a) b) 
图 3-1 “窗口 ”对 象 选择 方式 
a) 图 中 深 色 覆盖 部 分 为 选择 窗口 b) 选择 后 的 图 形 
3. 上 一 个 (LD 
在 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “L” 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 系 统 会 自动 选取 最 后 绘 出 的 一 
人 
人 对 象 。 


4. 窗 交 (C) 
该 方式 与 上 述 “ 窗 口 ” 方 式 类 似 ， 区 别 在 于 : 它 不 但 选中 矩形 窗口 内 部 的 对 象 ， 也 选中 
与 矩形 窗口 边界 相交 的 对 象 。 选 择 的 对 象 如 图 3-2 所 示 。 


| 


5. 框 (BOX) 
使 用 时 ， 系 统 根据 用 户 在 屏幕 上 给 出 的 两 个 对 角 点 的 位 置 而 自动 引用 “窗口 ”或 “ 窗 
交 ” 方 式 。 若 从 左 疝 右 指定 对 角 点 ， 则 为 “窗口 ”方式 ; 有 反之 ， 则 为 “ 窗 交 ”方式 。 


二 


图 3-2 “ 窗 交 ”对 象 选择 方式 
a) 图 中 深 色 覆盖 部 分 为 选择 窗口 b) 选择 后 的 图 形 


6. 全 部 (ALL) 

选取 图 面 上 的 所 有 对 象 。 

7. 栏 选 (F) 

用 户 临时 绘制 一 些 直线 ， 这 些 直 线 不 必 构成 封闭 图 形 ， 凡 是 与 这 些 直线 相交 的 对 象 均 被 芭 


选中 。 执 行 结果 如 图 3-3 所 示 。 


a) b) 
图 3-3 “ 栏 选 ”对 象 选择 方式 
a) 图 中 虚线 为 选择 栏 b) 选择 后 的 图 形 


8. 圈 围 (WP) 

使 用 一 个 不 规则 的 多 边 形 来 选择 对 象 。 根 据 提示 ， 用 户 顺 次 输入 构成 多 边 形 的 所 有 顶点 
的 坐标 ， 最 后 ， 按 (Enter〉 键 ， 结 束 操作 ， 系 统 将 自动 连接 第 一 个 顶点 到 最 后 一 个 顶点 的 各 
个 顶点 ， 形 成 封闭 的 多 边 形 。 凡 是 被 多 边 形 围 住 的 对 象 均 被 选中 不 包 插 多边形 以 外 的 对 
象 )。 执 行 结果 如 网 3-4 所 示 。 


二 = 


图 3-4 “ 圈 围 ”对 象 选 择 方式 
a) 图 中 十 字 线 所 拉 出 深 色 多 边 形 为 选择 窗口 _b) 选择 后 的 图 形 


要 


9. 圈 交 (CP) 

类 似 于 “ 圈 围 ”方式 ， 在 “选择 对 象 : ”提示 后 输入 “CP”， 后 续 操 作 与 “ 圈 围 ”方式 
相同 。 区 别 在 于 : 与 多 边 形 边界 相交 的 对 象 也 被 选中 。 

10. 编组 (G) 
使 用 预先 定义 的 对 象 组 作为 选择 集 。 

11. 添加 (A) 

切换 到 添加 模式 ， 可 以 使 用 任何 对 象 选择 方法 将 选 定 对 象 添加 到 选择 集 。 

12. 删除 (R) 

按 住 〈Shift〉 键 选择 对 象 ， 可 以 从 当前 选择 集中 移 走 该 对 象 。 对 象 由 高 亮度 显示 状态 变 
为 正常 显示 状态 。 

13. 多 个 (M) 

指定 多 个 点 ， 不 高 亮度 显示 对 象 。 这 种 方法 可 以 加 快 在 复杂 图 形 上 选择 对 象 的 过 程 。 若 
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两 个 对 象 有 交叉 ， 两 次 指定 交叉 点 ， 则 可 以 选中 这 两 个 对 象 。 
14. 上 一 个 (P) 
把 上 次 编辑 命令 中 的 最 后 一 次 构造 的 选择 集 或 最 后 一 次 使 用 Select (DDSELECT) 命令 


预 置 的 选择 集 作 为 当前 选择 集 。 这 种 方法 适用 于 对 同一 选择 集 进 行 多 种 编辑 操作 的 情况 。 


15. 放弃 (U) 

用 于 取消 加 入 选择 集 的 对 象 。 

16. 自动 (AU) 

选择 结果 视 用 户 在 屏幕 上 的 选择 操作 而 定 。 如 果 选 中 单个 对 象 ， 则 该 对 象 为 自动 选择 的 


结果 ; 如 果 选 择 点 落 在 对 象 内 部 或 外 部 的 空白 处 ， 系 统 会 提示 : 


此 时 ， 系 统 会 采取 一 种 窗口 的 选择 方式 。 对 象 被 选中 后 ， 变 为 虚线 形式 ， 并 以 高 亮度 


车 矩 形 框 从 左 向 右 定义 ， 即 第 一 个 选择 的 对 角 点 为 左 侧 的 对 角 点 ， 拓 形 框 内 部 的 对 象 | 
被 选中 ， 框 外 部 的 及 与 矩形 框 边界 相交 的 对 象 不 会 被 选中 。 若 矩形 框 从 右 向 左 定义 ， 适 形 | 
\ 框 内 部 及 与 矩形 框 边界 相交 的 对 象 都 会 被 选中 ， ; 


17. 单个 (SI) 
选择 指定 的 第 一 个 对 象 或 对 象 集 ， 而 不 继续 提示 进行 下 一 步 的 选择 。 


有 时 用 户 需 要 选择 具有 某 些 共同 属性 的 对 象 来 构造 选择 集 ， 如 选择 具有 相同 颜色 、 线 型 
或 线 宽 的 对 象 ， 用 户 当然 可 以 使 用 前 面 介 绍 的 方法 来 选 
择 这 些 对 象 ， 但 如 果 要 选择 的 对 象 数量 较 多 且 分 布 在 较 
复杂 的 图 形 中 ， 则 会 导致 很 大 的 工作 量 。 有 
AutoCAD 2011 提供 了 QSELECT 命令 来 解决 这 个 问 闻 性 四。 大 
题 。 调 用 QSELECT 命令 后 ， 打 开 “ 快 速 选择 ”对 话 
框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 根据 用 户 指定 的 过 滤 标 准 快速 创 
建 选择 集 。“ 快 速 选择 ”对 话 框 如 图 3-5 所 示 。 


区 


时 【执行 方式 】 Po 上 
命令 行 : QSELECT 加 问 应 用 : 


菜单 :“ 工 具 ” 一 “快速 选择 ” 

快捷 菜单 : 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 中 选 附加 到 当前 选择 集 &) 
择 “快速 选 择 ” 命 令 ， 如 图 3-6 所 示 。 或 单 击 “ 特 性 ” 书 玩 |] [入 
选项 板 中 的 “快速 选择 ”按钮 旷 ， 如 图 3-7 所 示 。 
1 二 图 3-5 “快速 选择 ”对 话 框 


F“ 快 速 选择 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 选择 符合 条 件 的 


对 象 或 对 象 组 。 


重复 QSELECT (R) 
最 近 的 输入 » 
前 贴 板 上 
隔离 区 ) » 
《9 放弃 QD Qselect 
PY 重 做 钙 ) Ctrl+Y 
转 平移 邮 ) 


多 缩放 巴 ) 
加 SteerirmghWheels 


动作 录制 器 


子 对 象 选择 过 滤器 。， 
”快速 选择 @) 

快速 计算 器 
te 查找 外) 
车 选项 @... 


1263.049 


2206. 4108 
0 
1586. 6919 


1826. B221 
0 
323.6429 
-379.7887 
山 


图 3-7 “特性 ”选项 板 


对 象 组 与 选择 集 并 没有 本 质 的 区 别 ， 当 若干 个 对 象 被 定义 为 选择 集 并 想 让 它们 在 以 后 的 
操作 中 始终 作为 一 个 整体 时 ， 可 以 给 这 个 选择 集 命名 并 保存 起 来 ， 这 个 命名 了 的 对 象 选择 集 
就 是 对 象 组 ， 它 的 名 字 称 为 组 名 。 

如 果 对 象 组 可 以 被 选中 《位 于 锁定 层 上 的 对 象 组 不 能 被 选中 )， 那 么 可 以 通过 它 的 组 名 
引用 该 对 象 组 ， 并 且 一 旦 组 中 任何 一 个 对 象 被 选中 ， 那 么 组 中 的 全 部 对 象 成 员 都 会 被 选中 。 


' 4 生 【 执 行 方式 】) 


[Ee 


i i 


执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 开 “ 对 和 象 编组 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 查看 或 修改 存在 的 
对 象 组 的 属性 ， 也 可 以 创建 新 的 对 象 组 。 


3.2 复制 类 命令 


本 节 详 细 介 绍 AutoCAD 2011 的 复制 类 命令 。 利 用 这 些 复制 类 命令 ， 可 以 方便 地 编辑 给 
制图 形 。 


:得 [执行 方式 ]， 
命令 行 ， COPY 


菜单 : [1 修改 39 i [2 复制 239 
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工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “复制 ” 孔 


快捷 菜单 : 选择 要 复制 的 对 象 ， 在 绘图 区 右 击 ， 从 打开 的 快捷 荣 单 中 选择 “复制 选择 ” 


4 九 【 操 作 步 又 】， 


命令 : COPYz 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 复制 的 对 象 ) 
用 前 面 介 绍 的 对 象 选择 方法 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 ， 结 束 选 择 操作 。 系 统 
继续 提示 : 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: 


本 


1. 指定 基点 

指定 一 个 坐标 点 后 ，AutoCAD 2011 把 该 点 作为 复制 对 象 的 基点 ， 并 提示 : 

指定 位 移 的 第 二 点 或 < 用 第 一 点 作 位 移 >: 

指定 第 二 个 点 后 ， 系 统 将 根据 这 两 点 确定 的 位 移 矢 量 把 选择 的 对 象 复制 到 第 二 点 处 。 如 
果 此 时 直接 按 〈Enter) 键 ， 即 选择 默认 的 “用 第 一 点 作 位 移 ”， 则 第 一 个 点 被 当做 相对 于 
X、_Y、2Z 的 位 移 。 例 如 ， 如 果 指 定 基点 为 (2，3) 并 在 下 一 个 提示 下 按 (Enter〉 键 ， 则 该 
对 和 象 从 它 当 前 的 位 置 开始 ， 在 X 方向 上 移动 2 个 单位 ， 在 Y 方向 上 移动 3 个 单位 。 复 制 完 
成 后 ， 系 统 会 继续 提示 ; 

指定 位 移 的 第 二 点 : 

这 时 ， 可 以 不 断 指 定 新 的 第 二 点 ， 从 而 实现 多 重复 制 。 

2. 位 移 (D) 
使 用 坐标 指定 相对 距离 和 方向 。 指 定 的 两 点 定义 一 个 矢量 ， 指 示 复 制 的 对 象 移动 的 距离 
和 方向 。 如 果 在 “指定 第 二 个 点 ”提示 下 按 《Enter〉 键 ， 则 第 一 个 点 将 被 认为 是 相对 又 ， 
Y，Z 位 移 。 例 如 ， 如 果 指 定 基点 为 (2，3) 并 在 下 一 个 提示 下 按 (Enter) 键 ， 对 象 将 被 复 
制 到 距 其 当前 位 置 在 XX 方向 上 2 个 单位 、 在 Y 方向 上 3 个 单位 的 位 置 。 

3. 模式 (O) 
完 制 是 否 自 动 重复 该 命令 。 确 定 复制 模式 是 单个 还 是 多 个 。 


区 网 实例 一 办 公 束 | 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “动画 演示 \ 第 3 章 \ 办 公 桌 avi”。 
绘制 如 图 3-8 所 示 的 办 公 桌 ， z 
绘制 步骤 Es 
01D 选择 “绘图 ”一 “矩形 ”命令 ， 在 全 = 
适 的 位 置 绘制 矩形 ， 如 图 3-9 所 示 。 | | | 


rp 


02》 选择 “绘图 ”一 “和 矩形 ”命令 ， 在 
合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 矩形 ， 结 果 如 图 3-10 ”一 一 一 -一 一 
所 示 。 图 3-8 办 公 桌 

03 选择 “绘图 ”一 “矩形 ”命令 在 合适 的 位 置 绘制 一 系列 的 矩形 ， 结 果 如 图 3-11 


所 示 。 


[ 


(WW 


0 
图 3-9 和 矩 形 1 图 3-10 算 形 2 图 3-11 和 矩形 3 
04 选择 “绘图 39 = “和 矩形 ?” 命令 ， 在 合 
适 的 位 置 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 3-12 所 示 。 C= 
05 选择 “修改 ”一 “复制 ”命令 ,将 办 ”| 三 汪 
公 桌 左边 的 一 系列 矩形 复制 到 右边 ， 完 成 办 公 [ 
桌 的 绘制 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : copy , 
选择 对 象 ; (选取 左边 的 一 系列 矩形 ) 图 3-12 甜 形 4 


选择 对 象 :人 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: 〈 在 左边 的 一 系列 矩形 上 ， 任 意 指定 一 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (打开 状态 栏 上 的 “ 正 交 ”开关 功能 ， 指 定 适 当 位 置 的 
一 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
结果 如 图 3-8 所 示 。 


镜像 对 象 是 指 把 选择 的 对 象 以 一 条 镜像 线 为 对 称 轴 进 行 镜 像 后 的 对 象 。 镜 像 操作 完成 
后 ， 可 以 保留 原 对 象 也 可 以 将 其 删除 。 


命令 行 ， MIRROR 
菜单 ; “修改 ” 全 这 “镜像 ” 
工 1L 栏 : “修改 ” = “镜像 ” 水 


命令 ，MIRROR 

选择 对 象 : 〈 选 择 要 镜像 的 对 象 ) 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 〈 指 定 镜像 线 的 第 一 个 点 ) 

指定 镜像 线 的 第 二 点 :〈 指 定 镜像 线 的 第 二 个 点 ) 

要 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>:〔 确 定 是 否 删 除 原 对 象 ) 

指定 的 两 点 确定 一 条 镜像 线 ， 被 选择 的 对 象 以 该 线 为 对 称 轴 进 行 镜像 。 包 含 该 线 的 镜像 
平面 与 用 户 坐 标 系统 的 XY 平面 垂直 ， 即 镜像 操作 工作 是 在 与 用 户 坐 标 系 统 的 XY 平面 平行 
的 平面 上 。 


Mg 
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实例 一 一 锅 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 锅 .avi”。 
绘制 如 图 3-13 所 示 的 锅 。 
绘制 步骤 : 
01 9 图 层 设 计 。 新 建 两 个 图 层 。 
@“1” 图 屋 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 
@“2” 网 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属 性 默认 。 
02 9 利用 “多 有 段 线 ”命令 ， 绘 制 锅 轮廓 线 。 
命令 : _pline 
指定 起 点 : 0,0 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 157.5,0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: Ss 


图 3-13 锅 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CUL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: sx 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 191,155.6 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: sx 
指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 192.3,220.2 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (DD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 0,225 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 
031 9 将 当前 图 层 设 为 “1” 图 层 ， 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 端 点 坐标 分 别 为 {(0， 
10.5)、(172.5，10.5)}、{(0，217.5)、(187.5，217.5)} 的 两 条 直线 ， 绘 制 结果 如 图 3-14 所 示 。 
04 将 当前 图 层 设 为 “2” 图 层 ， 利 用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 捧 手 ， 命 令 如 下 。 


命令 : _pline 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ss 

指定 圆 弧 上 的 第 二 个 点 : 193.6,192.7 

指定 圆 弧 的 端点 : 196.7,187.7 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 197.9,165 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 
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指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: Ss 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ > 
宽度 (W)]: 过 


命令 : pline 二 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 259.2,198.7 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: s 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 197.9,165v 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 

绘制 结果 如 图 3-15 所 示 。 


图 3-14 绘制 轮廓 线 图 3-15 ”绘制 扶手 


05 9 绘制 锅 盖 。 利 用 “ 圆 弧 ”命令 ， 以 (195，225) 为 起 点 ， 第 二 点 为 (124.5，214.3)， 
端点 为 (52.5，247.5) 绘 制 圆 弧 。 

利用 “矩形” 命令， 分 别 以 {(52.5，247.5)、(-52.5，255)} 和 {(31.4，255)、(@-62.8，6)} 
为 角 点 绘制 矩形 。 

利用 “多 段 线 ” 命 令 ， 绘 制 锅 盖 把 弧 线 ， 命 令 如 下 。 


命令 : _pline 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @0,30 二 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:a 二 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]:s 二 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]:1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 0,301.5 二 
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指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 


利用 “直线 ”命令 ， 绘 制 坐 标点 为 {(25.3，291)、(@0，291)} 的 直线 。 绘 制 结果 如 图 3-16 
所 示 。 


06 中 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 将 整个 对 象 以 端点 坐标 为 (0，0) 和 (0，10) 的 线段 

为 对 称 线 镜像 处 理 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : MIRROR 

选择 对 象 : 《选取 右边 的 一 系列 矩形 ) 二 

选择 对 象 : 二 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 〈 捕 捉 (0,0) 点 ) 二 

指定 镜像 线 的 第 二 点 : 〈 捕 捉 (0,10) 点 ) 二 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 过 

最 后 利用 “ 圆 弧 ” 合 令 绘制 一 些 装 饰 纹 线 ， 绘 制 结果 如 图 3-13 
所 示 。 


ep 和 5 基 偏 移 命令 


偏 移 对 象 是 指 保持 选择 对 和 象 的 形状 、 在 不 同 的 位 置 以 不 同 的 尺寸 大 小 新 建 的 一 个 对 象 。 


图 3-16 绘制 锅 盖 


命令 行 ， OFFSET 
菜单 : “修改 ” 迅 好 “ 偏 移 ” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “ 偏 移 ” 生 


i ee el ie ee 


命令 : OFFSETx 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (D)] < 通过 >: (指定 距离 植 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:( 选 择 要 偏 移 的 对 象 。 按 (Enter〉 键 ， 结 束 操 作 )》 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:〈 指 定 偏 移 方向 ) 


1 指定 偏 移 距离 
输入 一 个 距离 值 ， 或 按 〈(Enter〉 键 ,使 用 当前 的 距离 值 ， 系 统 把 该 距离 值 作为 偏 移 距 
离 。 如 图 3-17 所 示 。 
一 | 
| 


执行 结果 


偏 移 距 离 四 | 
由 * [加 1 


选择 要 偏 移 的 对 象 


选中 的 对 象 
指定 偏 移 方向 
图 3-17 指定 偏 移 对 象 的 距离 
2. 通过 (TT) 
指定 偏 移 对 象 的 通过 点 。 选 择 该 选项 后 出 现 提 示 如 下 。 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 >:〈 选 择 要 偏 移 的 对 象 ， 按 “Enter〉 键 ， 结 束 操作 ) 


操作 完毕 后 ， 系 统 根据 指定 的 通过 点 绘 出 偏 移 对 象 。 如 图 3-18 所 示 。 
3 删除 (E) 
偏 移 后 ， 将 源 对 象 删除 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 OS) 
下 提示 : 

要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)]< 当 前 >: 

4. 图 层 (D) 要 偏 移 的 对 象 由 执行 结果 
定 将 偏 移 对 象 创建 在 当前 图 层 上 还 是 源 对 ee 
象 所 在 的 图 层 上 。 选 择 该 选项 后 出 现 如 下 提示 : 图 3-18 指定 偏 移 对 象 的 通过 点 

输入 偏 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (C)/ 源 (S)] < 当前 >: 


3.2.6 世纪 切 钢琴 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 钢 雁 .avi”。 

绘制 如 图 3-19 所 示 的 钢琴 。 

绘制 步骤 : 

01 绘制 多 段 线 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “多 段 线 ”命令 或 者 单 避 

“绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 命令 如 下 。 

命令 : _pline 

指定 起 点 : 0,0 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 ( 人 A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @0,1508 久 IT 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a : 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 图 3-19 钢琴 
半径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @1000,07~ 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)J/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1156,922 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1231,866 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (D)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1484,763 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (D)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1604,573 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: 1 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 1604,0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: cv 

绘制 结果 如 图 3-20 所 示 。 

02 偏 移 处 理 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “ 偏 移 ” 命 令 或 者 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 

按钮 与， 命令 如 下 。 

命令 :_offsetv 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 30 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:〔 选 择 刚 绘制 的 多 上段 线 ) 


| 


i 
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指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >:《〈 向 内 指定 一 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 


绘制 结果 如 图 3-21 所 示 。 


图 3-20 绘制 多 段 线 图 3-21 偏 移 处 理 
03 和 绘制 直线 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 ,或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 
按钮 ， 命 令 如 下 。 


命令 :_line 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 1055,1151 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 过 

同样 方法 ， 利 用 “直线 ”命令 ， 绘 制 端点 坐标 分 别 为 {(0,410)、(1451,747)}，{(0,370)， 
(1490,722)} 的 两 条 直线 ， 绘 制 结果 如 图 3-22 所 示 。 

和 04 和 绘制 矩形 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “矩形 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ” 
按钮 与 ， 命 令 如 下 。 

命令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 30,63 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @40.3,202.8 

和 05 有 阵列 处 理 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “阵列 ”命令 或 者 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “阵列 ” 
按钮 昌 ， 选 择 矩 形 阵列 ， 阵 列 对 象 为 上 述 绘 制 的 矩形 ， 行 数 为 1， 列 数 为 38， 列 间距 为 
40， 效 果 如 网 3-23 所 示 。 

划 06 绘制 矩形 。 选 择 “绘图 ”一 “和 抢 形 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ” 
按钮 局， 绘制 角 点 坐标 为 {(70.3，265.8)、(@-20，-137)} 的 矩形 。 

和 07 和 填充 处 理 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 
案 填充 ”按钮 基 ， 填 充 材 料 选 择 solid， 填 充 之 后 效果 如 图 3-24 所 示 。 


| 
图 3-22 绘制 直线 图 3-23 ”绘制 矩形 并 阵列 图 3-24 绘制 矩形 并 填充 
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08] 复制 。 选 择 “ 修 改 ”一 “复制 ”命令 或 者 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 
号 ， 将 上 述 填充 后 的 矩形 复制 ， 结 果 如 图 3-19 所 示 。 
:27 EZ S, 
阵列 是 指 多 重复 制 选择 对 象 并 把 这 些 副 木 按 年 形 或 环形 排列 。 把 副本 按 和 矩形 排 列 称 为 建 让 
立 矩 形 阵 列 ， 把 副本 按 环形 排列 称 为 建立 极 阵列 。 建 立 极 阵列 时 ， 应 该 控制 复制 对 象 的 次 数 
和 对 象 是 否 被 旋转 ， 建 立 矩形 阵列 时 ， 应 该 控制 行 和 列 的 数量 以 及 对 象 副本 之 间 的 距离 。 
该 命令 可 以 建生 形 阵列 、 极 孟 列 《环形 ) 和 族 转 的 拓展 阵列 


i i i i i 


令 行 ， ARRAY 
菜单 : “修改 ” “阵列 ” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “阵列 ” 昌 


命令 ， RA 
执行 上 述 命 令 后 ， 系 统 打 六 


ed 


F “阵列 ”对 话 框 。 


aa 


1.“ 和 矩形 阵列 ” 单 选 按钮 

建立 矩形 阵列 。“ 和 矩形 阵列 ” 单 选 按钮 月 
2.“ 环 形 阵列 ” 单 选 按 钮 
建立 环形 阵列 。“ 环 形 阵 列 ” 单 选 按 钮 月 


日 来 指定 入 


选择 对 象 @) 〇 矩形 阵列 到) 


已 选择 1 个 对 象 


加 环形 阵列 双 ) 


中 必 点 : 
方法 和 值 
方法 如 : 
| 项 目 总 数 和 填充 角度 


¥: [1945 


| 回 带 @: 


偏 移 距离 和 方向 


E 形 阵列 的 各 项 参数 。 如 图 3-25 所 示 


来 指定 环形 阵列 的 各 项 参数 。 如 图 3-26 所 示 


4l 
o 


选择 对 象 E) 


已 选择 1 个 对 象 


项 目 总 数 江 ) : 
填充 角度 邓 ) : 
项 目 间 角 度 (8): 


行 偏 移 到 ): | 
列 偏 移 四) : 1 | 
阵列 角度 &): 


] 
默认 情况 下 ,如果 行 偏 移 为 
行 湛 加 在 下 面 。 如 果 列 偏 移 为 
则 列 订 加 在 左边 。 


值 指定 顺 时 针 旋转 。 


提示 提示 


复制 时 旋转 项 目 CY) 


图 3-25 “和 矩形 阵列 ” 单 选 按 钮 


[sy pe 


实例 一 一 窗 花 


对 于 填充 角度 ， 正 值 指定 逆 时 针 旋转 ， 


详细 @) 艺 


图 3-26 “环形 阵列 ” 单 选 按钮 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 窗 人 花 .avi”。 


绘 种 


绘 和 


01 


名 


| 如 图 3-27 所 示 的 窗 花 。 
冲 步 又 : 


图 层 设 计 。 


新 建 两 个 


才 
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@“1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属 性 默认 。 


@ pd 图 层 ， 颜色 为 黑 


0 六 图形 缩 放 。 选 择 “ 视 图 ”一 “缩放 ”一 “ 


色 ， 其 余 属性 默认 。 


圆心 ” 
工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”名 ， 将 图 


命令 或 者 单 击 “缩放 ”工具 
形 界 面 缩放 至 适当 大 小 。 


0 外 绘制 矩形 。 执 行 “ 绘 图 ”一 “和 矩形 ”命令 或 者 单 


击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 口 ， 命 令 如 下 : 


命令 : _rectang 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0,0 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @700，500 


04 阵列 处 理 。 选 择 


用 同样 的 方法 绘制 男 两 个 矩形 ， 角 点 坐标 分 别 为 {(30,30)、(@640,440)}，{(40,50)、 


(@57,57)} 绘 制 结果 如 图 3-28 所 示 。 


“修改 ”一 “阵列 ”命令 或 者 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “阵列 ” 
按钮 B68， 弹出 如 图 3-29 所 示 的 “阵列 ”对 话 框 。 


名 矩形 阵列 &) 


中 环形 阵列 下) 四 选择 对 象 @) 


已 选择 1 个 对 象 


图 3-28 ”绘制 矩形 
选择 阵列 对 象 为 最 小 的 矩形 ,“ 行 数 ” 为 6， 


65， 绘 制 结 果 如 图 3-27 所 示 。 


3.3 ”改变 位 置 类 命令 


行 数 @): |6 
偏 移 距离 和 方向 
行 偏 移 到 ) : 
列 偏 移 如 : 
阵列 角度 节 ) : 


1 


默认 情况 下 ,如 果 行 偏 移 为 负 值 。 则 
行 湛 加 在 下 南 。 各 果 列 偏 移 为 外交 ， 
提示 。 则 列 沁 加 在 堪 边 。 


图 3-29 


这 一 类 编辑 命令 的 功能 是 按照 指定 要 求 改变 当前 


移动 、 旋 转 和 缩放 等 命令 。 


二 


命令 行 ， MOVE 


快捷 菜单 选择 要 复种 


图 形 或 图 


菜单 : “修改 ”一 “移动 ” 
一 [ 具 栏 ; “修改 ” Ese “ 移 动 ” 4 


|] 四 豆 o:6 


[| a 加 | 
bp _][@] 


] 
] Lj@] 


HH 


“阵列 ”对 话 框 


“ 列 数 ” 为 9,“ 行 偏 移 ” 和 “ 列 偏 移 ” 均 为 


形 的 某 部 分 的 位 置 ， 主 要 包括 


| 的 对 象 ， 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “移动 ”命令 


命令 : MOVEx 
选择 对 象 : (选择 对 象 ) 


用 前 面 介绍 的 对 象 选择 方法 选择 要 移动 的 对 象 ， 按 “Enter〉 键 ， 结 束 选择 。 系 统 继续 提示 : > 
指定 基点 或 位 移 :指定 基点 或 移 至 点 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:《〈 指 定 基点 或 位 移 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


移动 命令 的 选项 功能 与 “复制 ”命令 类 似 。 


芭 较 实例 一 一 客厅 布置 图 LU_ NSSTRSSD 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 下 | Uke 

示 \ 第 3 章 \ 客 厅 布置 图 avi ”。 四 上 一 
绘制 如 图 3-30 所 示 的 客厅 布置 图 。 p> | | 
绘制 步 又: p45 ey 


01 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 其 
中 的 单个 沙发 面 4 边 。 如 图 3-31 所 示 。 图 3-30 客厅 布置 图 


使 用 “直线 ”命令 绘制 沙发 面 的 4 边 ， 尺 十 适当 选取 ， 注 意 其 相对 位 置 和 长 度 的 


02 肯 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 ， 将 沙发 面 4 边 连 接 起 来 ， 得 到 完整 的 沙发 面 。 如 
图 3-32 所 示 。 


03 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 侧面 扶 手 轮 廊 ， 如 图 3-33 所 示 。 


图 3-31 绘制 沙发 面 4 边 图 3-32 ”连接 边 和 有 图 3-33 绘制 捧 手 轮 廊 


04 选择“ 绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 侧面 扶手 的 弧 边 线 ， 如 图 3-34 所 示 。 
05 虽 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 镜 像 生 成 另外 一 个 侧面 的 扶手 轮廓 。 如 图 3-35 
所 示 。 
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图 3-34 绘制 扶手 的 弧 边 线 图 3-35 ”绘制 另外 一 侧 扶手 轮廓 

和 06 了 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 和 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 绘 制 沙 发 背部 扶 
手 轮廓 。 如 图 3-36 所 示 。 

和 07 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 、“ 直 线 ” 命 令 和 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 完 
善 沙发 背部 扶手 。 如 图 3-37 所 示 。 


pe -一 
~ t 


图 3-36 绘制 背部 扶手 轮廓 图 3-37 ”完善 背部 扶手 


划 08 选择 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 对 沙发 面 进行 修改 ， 使 其 更 为 形象 。 如 图 3-38 所 示 。 
划 09 朋 选择 “绘图 ”一 “点 ”命令 ， 在 沙发 座 面 上 绘制 点 ， 细 化 沙发 面 。 如 图 3-39 所 示 。 


[人 ~ 
mn ye i 
图 3-38 ”修改 沙发 面 图 3-39 细 化 沙发 面 
外 110 了 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 进 一 步 完 善 沙发 面 造型 ， 使 其 更 为 形象 。 如 图 3-40 


所 示 。 
人 11 让 采用 相同 的 方法 ， 绘 制 3 人 座 的 沙发 面 造 型 。 如 图 3-41 所 示 。 


Da LI 


图 3-40 ”完善 沙发 面 造型 图 3-41 绘制 3 人 座 的 沙发 面 造型 


~ 


MI2 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 、“ 圆 弧 ” 命 令 和 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 绘 
制 3 人 座 沙发 扶手 造型 。 如 图 3-42 所 示 。 

1413 有 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 和 “直线 ”命令 绘制 3 人 座 沙 发 背部 造型 。 如 
图 3-43 所 示 。 


1 1 ER 
Cn ~ _\\, 
| | | | 

图 3-42 绘制 3 人 座 沙发 扶手 选 型 图 3-43 绘制 3 人 座 沙发 背部 造型 


@14D 选择 “绘图 ”一 “点 ”命令 ， 对 3 人 座 沙发 面 造型 进行 细 化 。 如 图 3-44 所 示 。 
外 115 了 选择 “修改 ”一 “移动 ” 命令 ， 调 整 两 个 沙发 造型 的 位 置 。 结 果 如 图 3-45 所 示 。 


a ' 1 \ \ 下 \ 


TT | 口 


mA 


图 3-44 细 化 3 人 座 沙发 面 造型 图 3-45 调整 两 个 沙发 造型 的 位 置 


有 16 汪 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 ， 对 单个 沙发 进行 镜像 ， 得 到 沙发 组 造型 。 如 图 3-46 
所 示 。 

17 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”命令 ， 绘 制 1 个 椭圆 形 ， 建 立 椭圆 型 茶几 造型 。 如 图 3-47 
所 示 。 


图 3-47 建立 椭圆 型 茶几 造型 


,18 选择 “绘图 ”一 “图 案 填充 ”命令 ， 弹 出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 选 择 适 
当 的 图 案 ， 对 茶几 进行 填充 图 案 。 如 图 3-48 所 示 。 

149 选择 “绘图 ”一 “ 正 多 边 形 ”命令 ， 绘 制 沙发 之 间 的 一 个 正方 形 桌 面 灯 造型 。 如 
图 3-49 所 示 。 


IT TID 
De Dy 


3-49 绘制 桌面 灯 造 型 


20 选择“ 绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 两 个 大 小 和 圆心 位 置 都 不 同 的 圆 形 ， 如 图 3-50 
所 示 。 
21 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 随机 斜 线 ， 形 成 灯 音 效果， 如 图 3-51 所 示 。 


一 一 一 一 - 


图 3-50 绘制 两 个 圆 形 图 3-51 绘制 灯罩 


.22 选择“ 修改” 一“ 镜像” 命令， 进行 镜像 得 到 两 个 沙发 桌面 灯 ， 完 成 客厅 布置 图 
的 绘制 。 如 图 3-30 所 示 。 


: 竟 。 [ 执 行 方式 】， 
命令 行 ， ROTATE 
菜单 :“ 人 修改” 一 “旋转 ” 
工具 栏 ;:“ 修 改 ” 一 “旋转 ”© 〇 
快捷 菜单 : 选择 要 旋转 的 对 象 ， 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “旋转 ”命令 。 


. 禾 【 操 作 步 最] ， 


[~ 


命令 : ROTATEw 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 旋转 的 对 象 ) 


1. 复制 (C) 
选择 该 项 ， 旋 转 对 象 的 同时 ， 保 留 原 对 象 。 如 图 3-52 所 示 。 


图 3-52 复制 旋转 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 


2. 参照 (R) 

采用 参照 方式 旋转 对 象 时 ， 系 统 提示 如 下 。 
指定 参照 角 <0>: (指定 要 参考 的 角度 ， 默 认 值 为 0) 
指定 新 角度 :输入 旋转 后 的 角度 值 ) 

操作 完毕 后 ， 对 象 被 旋转 至 指定 的 角度 位 置 。 


: 可 以 用 拖 动 鼠 标的 方法 旋转 对 象 。 选择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 ; 
| 出 现 一 条 连 线 ， 鼠 标 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 连 线 与 水 平方 向 的 夹 角 的 变化 而 旋转 ， 按 ， 
(Enter》 键 ， 确 认 旋转 操作 。 如 图 3-53 所 示 。 | 


图 3-53 拖 动 鼠标 旋转 对 象 


3.3.4 | 实例 一 一 电脑 | 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 电 脑 .avi”。 
绘制 如 图 3-54 所 示 的 电脑 。 

绘制 步骤 : 

和 01 图 层 设计 。 新 建 两 个 图 层 。 

人 “1” 图 层 ， 颜 色 为 红色 ， 其 余 属性 默认 。 


合 “2” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 。 
&o2) 将 当前 图 层 设 为 “1”。 选 择 “ 绘 图 ”一 “和 矩形” 命令， 绘制 角 点 坐标 分 别 为 
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{(0,16)、(450,130)} 的 矩形， 绘制 结果 如 图 3-55 所 示 。 


图 3-54 电脑 图 3-55 绘制 矩形 


03 选择“ 绘图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _pline 
指定 起 点 : 0,16 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 30,0 凡 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 430,0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 450,16 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 


命令 : pline 


当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 80,308 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (DD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
(W)]: 101,320v 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 


5 度 (W)]: 1 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 306,320 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (DD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: av 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CLD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 


宽度 (W)]: 326,308 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (LD)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 


宽度 (W)]: 1 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 380,130 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 

绘制 结果 如 图 3-56 所 示 。 
04 选择 “修改 ”一 “阵列 ”命令 ， 弹 出 “阵列 ”对 话 框 ， 选 择 “ 算 形 阵列 ” 单 选 按 


钮 ， 选 择 步骤 03 中 绘制 的 直线 (如 图 3-57 所 示 ) 为 阵列 对 象 ， 设 置 行 数 为 1， 列 数 为 5， 
列 偏 移 为 22， 绘 制 结果 如 图 3-58 所 示 。 


| \ 

| \ 

/| 
图 3-56 绘制 多 段 线 图 3-57 绘制 直线 图 3-58 阵列 


059 选择 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 旋 转 绘制 的 电脑 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_rotate 二 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBASE=0 
选择 对 象 : all 找到 8 个 


选择 对 象 : 二 

指定 基点 :0.0 > 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: ”25 

绘制 结果 如 图 3-54 所 示 。 


i i i i 


命令 行 : SCALE 

菜单 “修改 ”一 “缩放 ” 

工 有 栏 ; “修改 ” “缩放 ” 国 
快捷 沫 单 : 选择 要 缩放 的 对 象 ， 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “缩放 ”命令 。 


命令 : SCALEZ 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 缩放 的 对 象 ) 


了 


1. 参照 (R) 

采用 参考 方向 缩放 对 象 时 ， 系 统 提示 : 

指定 参照 长 度 <1>: (指定 参考 长 度 值 ) 

指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.0000>: (指定 新 长 度 值 ) 

若 新 长 度 值 大 于 参考 长 度 值 ， 则 放大 对 和 象 ， 否则， 颖 小 对 象 。 操 作 完毕 后 ， 系 统 以 指定 
的 基点 按 指定 的 比例 因子 缩放 对 象 。 如 果 选 择 “ 点 (P)” 选 项 ， 则 指定 两 点 来 定义 新 的 长 度 。 

2. 指定 比例 因子 

选择 对 象 并 指定 基点 后 ， 从 基点 到 当前 光标 位 置 会 出 现 一 条 线段 ， 线 段 的 长 度 即 为 比 


例 大 小 。 鼠 标 选 择 的 对 象 会 动态 地 随 着 该 连 线 长 度 的 变化 而 缩放 ， 按 ‘Enter) 键 ， 确 认 缩 
放 操作 。 

3. 复制 (C) 

选择 “复制 (C)” 选 项 时 ， 可 以 复制 缩放 对 象 ， 即 缩放 对 象 时， 保留 原 对 象 。 如 岁 3-59 


所 示 。 


a) b) 
图 3-59 复制 缩放 
a) 缩放 前 b) 缩放 后 


3.3.6 遍 ; 纪 切 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 装 饰 答 .avi”。 


Er 


于 
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装饰 盘 | 


绘制 如 图 3-60 所 示 的 装饰 盘 。 
绘制 步骤 : 
012 调用 “ 圆 ” 命 令 绘制 装饰 盘 外 轮廓 线 ， 如 图 3-61 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _Ccircle 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 100,100 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <10.0000>: 200 
02 调用“ 圆 弧 ” 命 令 绘 制 花 兴 ， 如 图 3-62 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_arc 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C)]:〈 选 取 圆 中 心 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]:〈 圆 内 一 点 ) 


图 3-60 “装饰 盘 图 3-61 绘制 外 轮廓 线 图 3-62 ”绘制 花瓣 


03 调用 “镜像 ”命令 镜像 花 注 线 ， 如 图 3-63 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : _mirror 二 

选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 图 3-62 中 的 圆 弧 线 ) 

选择 对 象 ， 二 

指定 镜像 线 的 第 一 点 ; 〈 指 定 圆 弧 的 一 个 端点 ) 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 〈 指 定 圆 弧 的 另 一 个 端点 ) 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 

04 调用 阵列 命令 进行 圆 形 阵列 ， 选 择 花 办 为 源 对 象 ， 以 圆心 为 阵列 中 心 点 阵列 花 
如 图 3-64 所 示 。 


图 3-63 镜像 花 注 线 图 3-64 ”阵列 花 流 


059 调用 “缩放 ”命令 缩放 一 个 圆 作为 装饰 盘 内 装饰 融 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_scalew 
选择 对 象 : (选择 圆 ) 
选择 对 象 : ~ 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <1.0000>: cw 

缩放 一 组 选 定 对 象 。 

指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <1.0000>: ”0.5 

绘制 完成 如 图 3-60 所 示 。 G 


3.4 ”删除 及 恢复 类 命令 


这 一 类 命令 主要 用 于 删除 图 形 的 某 部 分 或 对 已 被 删除 的 部 分 进行 恢复 。 包 括 删除 、 恢 


如 果 所 绘制 的 图 形 不 符合 要 求 或 错 绘 了 图 形 ， 则 可 以 使 用 删除 命令 ERASE 将 其 删除 。 
,名 【 执 行 方式 】) 

命令 行 : ERASE 

菜单 : “修改 ”一 “删除 ” 

工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “删除 ”和 

快捷 荣 单 : 选择 要 删除 的 对 象 ， 右 击 ， 从 打开 的 快捷 菜单 上 选择 “ 删 


3 【操作 步 融 】 

可 以 先 选择 对 象 ， 然 后 调用 删除 命令 ， 也 可 以 先 调 用 删除 命令 ， 然 后 再 选择 对 象 。 选 择 
对 象 时 ， 可 以 使 用 前 面 介绍 的 各 种 对 象 选 择 的 方法 。 
当选 择 多 个 对 象 时 ， 多 个 对 象 都 被 删除 ， 若 选择 的 对 象 属于 某 个 对 象 组 ， 则 该 对 象 组 的 
所 有 对 象 都 被 删除 。 


若 误 删 除了 图 形 ， 则 可 以 使 用 恢复 命令 OOPS 恢复 误 删 除 的 对 象 。 


NS 


AN A 
从 ”命令 。 


| 


命令 行 : OOPS 或 U 
工具 栏 :“ 标 准 工 具 栏 ” 一 “ 回 退 所 
快捷 键 : 《Ctrl+Zy 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 吕 


在 命令 行 窗口 的 提示 行 上 输入 OOPS， 按 〈Enter〉 键 。 


: 直 全 全 
3.43 


此 命令 与 删除 命令 的 功能 完全 相同 。 


| 


菜单 : “修改 ” se “清除 ” 
快捷 键 : (Delete) 键 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 品 


用 菜单 或 快捷 键 输入 上 述 命令 后 ， 系 统 提 示 。 
命令 ， DEL 
要 删除 的 文件 : 〈 选 取 要 删除 文件 进行 删除 ) 


3.5 ”改变 几何 特性 类 命令 


这 一 类 编辑 命令 在 对 指定 对 象 进 行 编 辑 后 ， 使 编辑 对 象 的 几何 特性 发 生 改 变 。 包 括 倒 
角 、 圆 角 、 打 断 、 剪 切 、 延 伸 、 拉 长 、 拉 伸 等 命令 。 


二 本 fa i Se i, i ,a 


命令 行 : EXPLODE 
菜单 : “修改 ” 2 “分 解 ” 
工 L 栏 : “修改 ” 三 “分 解 ” fi 


命令 : EXPLODE 
选择 对 象 : 〈 选 择 要 分 解 的 对 象 ) 
选择 一 个 对 象 后 ， 该 对 象 会 被 分 解 。 系 统 继续 提示 该 行 信息 ， 人 允许 分 解 多 个 对 象 。 


可 以 将 直线 、 圆 踊 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 等 独立 的 对 象 合并 为 一 个 对 象 。 如 图 3-65 所 示 。 


『 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
入 【执行 方式 】) 初始 本 加 初始 本 加 
命令 行 : JOIN 

荣 单 :“ 修 改 ” 一 “合并 ?” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “合并 ”六 


记性 1 人 I 共享 圆心 共享 圆心 


命令 : JOIN 

选择 源 对 象 :选择 一 个 对 象 ) 人 一 
第 二 个 椭圆 第 二 个 椭圆 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 《选择 另 一 个 对 象 ) 人 ， 个 椭 

找到 1 个 oo, 

选择 要 合并 到 源 的 直线 : 图 3-65 Bi 

已 将 1 条 直线 合并 到 源 a) 合并 前 b) 合并 后 


古人 修剪 命令 


人 


菜单 :“ 修 改 ” 一 “修剪 ” 
工具 栏 : “修改 ” 一 “ 修 前 ” 本 


' 铸 【 操 作 步 又】 ， 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 吕 


命令 : TRIMZ > 
当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 … 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 >:〈 选 择 用 作 修剪 边界 的 对 象 )， 按 〈Enter》 键 ， 结 束 对 象 选择 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 


受 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 放 
ee ， 一 -- 
:人 ” 【选项 说 明 】 

1. 按 Shift 键 


在 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 〈Shift) 键 ， 系 统 就 自动 将 “修剪 ”命令 转换 成 “延伸 ” 命 
令 ,“ 延 伸 ” 命 令 将 在 下 节 介 绍 。 
2. 栏 选 (F) 


选择 此 选项 时 ， 系 统 以 栏 选 的 方式 选择 被 修剪 对 象 ， 如 图 3-66 所 示 。 


/人 人 \ 这 A [ ] Es S ] 


be 天 ) Fy 
Ww/ | ] es ] 
a) b) 9) 


图 3-66 ” 栏 选 选择 被 修剪 对 象 
a) 选 定 剪 切 边 b) 使 用 栏 选 选 定 的 要 修剪 的 对 象 、c) 结果 


3， 窗 交 (C) 
选择 此 选项 时 ， 系 统 以 窗 交 的 方式 选择 被 修剪 对 象 ， 如 图 3-67 所 示 。 


ES 


i 1 


NA! / \、 一 、 | | ( 
wl | 

a) b) ©) 

图 3-67 窗 交 选择 被 修剪 对 象 

a) 使 用 窗 交 选择 选 定 的 边 ”b) 选 定 要 修剪 的 对 象 ”c) 结果 


被 选择 的 对 象 可 以 互 为 边界 和 被 修 前 对象， 此 时 系统 会 在 选择 的 对 象 中 自动 判断 边界 ， 
如 图 3-67 所 示 。 


4. 投影 (P) 

指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投影 方式 。 

5. 边 (E) 

选择 此 选项 时 ， 可 以 选择 对 象 的 修剪 方式 ， 延 伸 和 不 延 人 


o 
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@ 延伸 (E): 延伸 边界 进行 修剪 。 在 此 方式 下 ， 如 果 剪 切 边 没 有 与 要 修剪 的 对 象 相 交 
系统 会 延伸 前 切 边 直至 与 要 修剪 的 对 象 相交 ， 然 后 再 修剪 ， 如 图 3-68 所 示 。 


> 


a) b) 9) 
图 3-68 延伸 方式 修剪 对 象 
a) 选择 前 切 边 ”b) 选择 要 修 前 的 对 象 ”c) 修 前 后 的 结果 


@ 不 延伸 (N): 不 延伸 边界 修剪 对 象 。 只 修剪 与 前 切 边 相交 的 对 象 。 
3.5.4 关 全 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 灯 有 具 .avi”。 


绘制 如 图 3-69 所 示 的 灯具 。 

绘制 步骤 : 

01 选择 “绘图 ”一 “矩形 ”命令 ， 绘 制 轮廓 线 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “镜像 ”选择 绘 币 

好 的 矩形 为 镜像 对 象 任 选 两 点 为 镜像 点 ， 进 行 镜 像 操作 ， 如 图 3-70 所 示 。 
02 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 和 选择 “修改 ”一 “ 偏 移 ” 命 令 ， 绘制 两 条 加 弧 ， 

端点 分 别 捕捉 到 矩形 的 角 点 上 ， 绘 制 的 下 面 的 圆 弧 中 间 一 点 捕捉 到 中 间 和 矩形 上 边 的 中 点 上 ， 


如 图 3-71 所 示 。 


-~ 


一 


Ee | 
图 3-69 灯 图 3-70 ”绘制 轮廓 线 图 3-71 绘制 


En 


弧 


03 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 和 “直线 ”命令 ,绘制 妇 柱 上 的 结合 点 ， 如 图 3-72 
所 示 的 轮廓 线 。 
04 昌 选择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 人 1 
命令 : trimv 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 延伸 
选择 修剪 边 ..… 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 〈 选 择 修剪 边界 对 象 ) 二 
选择 对 象 :〈 选 择 修剪 边界 对 象 ) ~ 


这 
当 
NY 
沙 

知 


余 图 线 。 命 令 行 提示 如 下 。 


选择 对 象 : 一 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [投影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]:〈 选 择 修剪 
对 象 ) / 

修剪 结果 如 图 3-73 所 示 。 


图 3-72 绘制 条 柱 上 的 结合 点 3-73 ”修剪 图 形 
莉 0 5 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 和 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 绘制 灯罩 轮 麻 


线 ， 如 图 3-74 所 示 。 

提 06 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 补 齐 灯 单 轮廓 线 ， 直 线 端 点 捕捉 对 应 样 条 曲线 端 
点 ， 如 图 3-75 所 示 。 

提 07 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 灯罩 顶端 的 突起 ， 如 图 3-76 所 示 。 


图 3-74 “绘制 灯 单 轮廓 线 图 3-75 补 齐 灯罩 轮廓 线 图 3-76 “绘制 灯 单 项 端的 突起 
划 0 明 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 灯罩 上 的 装饰 线 ， 最 终结 果 如 图 3-69 所 示 。 


下: 攻 自作 命令 


延伸 对 象 是 指 延 伸 要 延伸 的 对 象 直至 另 一 个 对 象 的 边界 线 。 如 图 3-77 所 示 。 


a) b) ©) 


图 3-77 ”延伸 对 象 
a) 选择 边界 _b) 选择 要 延伸 的 对 象 c) 结果 
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命令 行 : EXTEND 
菜单 :“ 人 修改” 一 “延伸 ” 
工具 栏 : “修改 ” 一 “延伸 ”了 7 


:和 旷 【操作 步 又】 ， 


命令 : EXTENDx 

当前 设置 :投影 UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >:( 选 择 边界 对 象 ) 

此 时 可 以 通过 选择 对 象 来 定义 边界 。 若 直接 按 (Enter〉 键 ， 则 选择 所 有 对 和 象 作为 可 能 也 
边界 对 象 。 

系统 规定 可 以 用 作 边 界 对 象 的 对 象 有 : 直线 段 、 射 线 、 双 向 无 限 长 线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 
圆 、 二 维和 三 维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 文 本 、 浮 动 的 视 口 和 区 域 。 如 果 选 择 二 维 多 段 线 作为 边 
界 对 象 ， 系 统 会 忽略 其 宽度 而 把 对 象 延 伸 至 多 段 线 的 中 心 线 上 。 

选择 边界 对 象 后 ， 系 统 继续 提示 :; 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 


【选项 说 明 】， 

《1) 如 果 要 延伸 的 对 象 是 适 配 样 条 多 段 线 ， 则 延伸 后 会 在 多 段 线 的 控制 框 上 增加 新 节 
点 。 如 果 要 延伸 的 对 象 是 锥 形 的 多 段 线 ， 系 统 会 修正 延伸 端的 宽度 ， 使 多 段 线 从 起 始 端 平滑 
地 延伸 至 新 的 终止 端 。 如 果 延 伸 操 作 导致 新 终止 端的 宽度 为 负 值 ， 则 取 宽 度 值 为 0。 如 图 3-78 


所 示 。 


选择 边界 对 象 选择 要 延伸 的 多 段 线 延伸 后 的 结果 


图 3-78 ”延伸 对 象 

(2) 选择 对 象 时 ， 如 果 按 住 《Shift》 键 ， 系 统 就 自动 将 “延伸 ”命令 转换 成 “修剪 ”命令 。 
实例 一 沙发 | 

本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 沙 


发 .avi”。 
绘制 如 图 3-79 所 示 的 沙发 。 
绘制 步 又 : 


01 选择“ 绘图” 一“ 矩形” 命令， 绘制 贺 角 为 10， 第 一 
角 点 坐标 为 《20,20)， 长 度 和 宽度 分 别 为 140 和 100 的 矩形 为 沙发 
的 外 框 。 图 3-79 沙发 


第 3 章 


02 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘制 端点 坐标 分 别 为 {(40,20)、(@0,80)}、 
{(@100.0)、(@0,-80)} 的 直线 ， 绘 制 结果 如 图 3-80 所 示 。 
03 选择 “修改 ”一 “分 解 ” 人 命令、 选择“ 修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 、 选 择 “ 修 改 ” 一 
“延伸 ”命令 和 选择 “修改 ”一 “前 切 ” 命 令 ， 绘 制 沙发 的 大 体 轮 万。 命令 行 提示 如 下 。 > 
命令 : EXPLODE 
选择 对 象 :选择 外 部 倒 圆 角 算 形 》 
选择 对 象 : 
命令 : FILLET 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 6.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 内 部 四 边 形 左 边 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 :〈 选 择 内 部 四 边 形 上 边 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 内 部 四 边 形 右边 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 :〈 选 择 内 部 四 边 形 上 边 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 
04 重复 “ 圆 角 ”命令 ， 选 择 内 部 四 边 形 左 边 和 外 部 矩形 下 边 左 端 为 对 象 ， 进 行 圆 角 
处 理 ， 如 图 3-81 所 示 。 


图 3-80 ”绘制 初步 轮廓 图 3-81 绘制 圆 角 


SI 
mm 


命令 : EXTEND 
当前 设置 : 投影 =-UCS， 边 = 无 


选择 边界 的 边 … 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >:〈 选 择 图 3-81 右 下 角 圆 弧 ) 
选择 对 象 : 


选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 
(选择 图 3-81 左 端的 短 水 平 线 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)]: 盖 
05 选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 选 择 内 部 四 边 形 右边 
和 外 部 和 矩形 下 边 右 端 为 对 象 ， 进 行 圆 角 处 理 。 
06] 选择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 以 刚 绘制 的 圆 角 圆 弧 
为 边界 ， 对 内 部 四 边 形 右边 下 端 进行 修剪 ， 绘 制 结 果 如 网 3-82 
所 示 。 


0 人 选择 “绘图 ”一 “ 圆 踊 ”命令 ， 绘 制 沙 发 皱纹 。 在 沙 
发 拐角 位 置 绘制 6 条 圆 弧 ， 结 果 如 图 3-79 所 示 。 


拉 伸 对 象 是 指 拖拉 选择 的 对 象 ， 且 形状 发 生 改 变 后 的 对 象 。 拉 伸 对 象 时 ， 应 指定 拉 伸 的 
EE 点 和 移 置 点 。 利 用 一 些 辅 助 工具 如 捕捉、 钳 夹 功能 及 相对 坐标 等 可 以 提高 拉 伸 的 精度 。 


图 3-82 ”完成 修剪 


昱 
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ji i i i i i 


命令 行 : STRETCH 
菜单 : “修改 ” = “ 拉 伸 ” 
工具 栏 : “修改 ” ee “ 拉 伸 ” 配 


命令 : STRETCHz 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 … 
选择 对 象 : Cx 


指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: (指定 拉 伸 的 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: (指定 拉 伸 的 移 至 点 ) 

此 时 ， 若 指定 第 二 个 点 ， 系 统 将 根据 这 两 点 决定 的 矢量 拉 伸 对 象 。 若 直接 按 《Enter) 
键 ， 系 统 会 把 第 一 个 点 作为 X 轴 和 YY 轴 的 分 量 值 。 
STRETCH 仅 移动 位 于 交叉 选择 内 的 顶点 和 端点 ， 不 更 改 那些 位 于 交叉 选择 外 的 顶点 和 
端点 。 部 分 包含 在 交叉 选择 窗口 内 的 对 象 将 被 拉 伸 。 如 图 3-68 所 示 。 


所 | 
可 


一 详 人 有 | 一 一 门 把 手 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 门 把 手 .avi”。 
绘制 如 图 3-83 所 示 的 门 把 手 。 


绘制 步骤 : 
01 设置 图 层 


选择 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 ， 弹 出 “图 层 特 性 
理 器 ”对 话 框 ， 新 建 两 个 图 层 。 图 3-83 门 把 于 

全 第 一 图 层 命名 为 “轮廓 线 ” 线 宽 属 性 为 0.3mm， 其 余 属 性 默认 。 

外 第 二 图 层 命名 为 “中 心 线 ”% 颜色 设 为 红色 ， 线 型 加 载 为 “CENTER” 其 余 属 性 默认 。 

029 将“ 中心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 端点 坐标 分 
别 为 (150,150)，(@120,0) 的 直线 。 结 果 如 图 3-84 所 示 。 

03 9 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “加 ”命令 ， 绘 制 圆 心 坐标 为 
(160,150)， 半 径 为 10 的 圆 。 重 复 “ 圆 ”命令 ， 以 〈235,150) 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 15 的 
圆 。 再 绘制 半径 为 50 的 圆 与 前 两 个 圆 相 切 ， 结 果 如 图 3-85 所 示 。 

04 朋 选择“ 绘图” 一“ 直线” 命令， 绘制 端点 坐标 为 〈250,150 )，(@10<90 )， 
(@15<180) 的 两 条 直线 。 和 重复“ 直线 ”命令 ， 绘 制 端 点 坐标 为 “235,165)，(235,150〉 的 直 
线 ， 结 果 如 图 3-86 所 示 。 

059 选择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 进 行 修 前 处理 ， 结 果 如 图 3-87 所 示 。 


琴 
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图 3-84 绘制 直线 图 3-85 绘制 圆 


Je 


图 3-86 绘制 直线 图 3-87 ”修剪 处 理 


和 06 了 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 与 图 3-87 所 示 的 圆 绝 1 和 圆 弧 2 相 切 的 圆 ， 半 
径 为 12， 结 果 如 图 3-88 所 示 。 
四 07 选 择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 将 多 余 的 圆 弧 进行 修 前 ， 结 果 如 图 3-89 所 示 。 


SS Er 人 


图 3-88 ”绘制 圆 图 3-89 ”修剪 处 理 
划 0 引 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 对 图 形 进行 


镜像 处 理 ， 镜 像 线 的 两 点 坐标 分 别 为 〈150,150 )， 
(250,150)。 结 果 如 图 3-90 所 示 。 一 汉 昌 
揽 09 朋 选择 “修改 ”一 “ 修 前 ”命令 ， 进 行 修剪 


处 理 ， 结 果 如 图 3-91 所 示 。 

(10 有 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 选 择 “ 绘 
图 ”一 “直线 ”命令 ， 在 把 手 接头 处 中 间 位 置 绘制 
线 ， 如 图 3-92 所 示 。 


图 3-90 镜像 处 理 
适当 长 度 的 竖 直 线段 ， 作 为 销 孔 定位 中 心 
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图 3-91 把 手 初步 图 形 图 3-92 销 孔 定位 中 心 线 
外 1 将 “轮廓 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 ” 命 令 以 中 心 线 交点 为 圆心 
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绘制 适当 半径 的 贺 ， 作 为 销 孔 ， 如 图 3-93 所 示 。 
12 选择 “修改 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 框 选 如 图 3-94 所 示 的 对 象 为 拉 伸 对 象 ， 结 果 如 


图 3-93 所 示 。 


加 Se 


图 3-93 销 孔 图 3-94 指定 拉 伸 对 象 


二 


命令 行 : LENGTHEN 
菜单 :“ 修 改 ” 一 “ 拉 长 ” 


ms ih, ns ih, i i 


命令 :LENGTHEN 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]:〈 选 定 对 象 ) 

当前 长 度 : 30.5001〔 给 出 选 定 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 弧 则 还 将 给 出 圆 弧 的 包含 角 ) 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: DE (选择 拉 长 或 缩短 的 方式 。 如 选择 “ 增 量 
(DE)” 方 式 ) 

输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: 10 (输入 长 度 增 量 数值 。 如 果 选 择 圆 弧 段 ， 则 可 输入 选项 
“A” 给 定 角度 增 量 ) 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〈 选 定 要 修改 的 对 象 ， 进 行 拉 长 操作 ) 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U)]:〈 继 续 选 择 ， 按 (Enter〉 键 ， 结 束 命令 ) 


本 


1. 增 量 (DE) 

用 指定 增加 量 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

2. 百分数 (P) 

用 指定 要 修改 对 象 的 长 度 占 总 长 度 的 百分比 的 方法 来 改变 圆 弧 或 直线 段 的 长 度 。 
3. 全 部 (T) 

用 指定 新 的 总 长 度 或 总 角度 值 的 方法 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 


4. 动态 (DY) 
在 这 种 模式 下 ， 可 以 使 用 拖拉 鼠标 的 方法 来 动态 地 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 
ET 实例 一 一 挂钟 

本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 挂 钟 .avi”。 

绘制 如 图 3-95 所 示 的 挂钟 。 

绘制 步 又 : 


01 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 圆 心 为 《100,100)， 半 径 为 20 的 圆 形 作为 挂钟 


区 | 


的 外 轮廓 线 ， 如 图 3-96 所 示 。 
02 选择 “绘图 ” 二 “直线 ” 命 命令 ， 
{(100,100)，(80,100)}、{(100,100)，(105,94)} 的 


| 端点 坐标 为 {(100,100)，(100,120)}、 
3 条 直线 作为 挂钟 的 指针 ， 如 图 3-97 所 示 。 


绘 种 


品 .总 曲 . 


图 3-95 ”挂钟 图 3-96 绘制 外 轮廓 线 图 3-97 绘制 

03 肯 选择 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 将 秒针 拉 长 至 圆 的 边 ， 绘 制 挂钟 完成 ， 如 图 3-95 
所 示 。 

圆 角 是 指 用 指定 的 半径 决定 的 一 段 平滑 的 圆 允 连接 两 个 对 象 。 系 统 规定 可 以 用 圆 角 连接 
的 对 象 包 括 直 线段 、 非 圆 驳 的 多 段 线段 、 样 条 曲线 、 双 向 无 限 长 线 、 射 线 、 圆 、 圆 弧 和 椭 
圆 。 可 以 在 任何 时 刻 用 圆 角 连接 非 圆 弧 多 段 线 的 每 个 节点 。 
! 纺 【 执 行 方式 】) 

命令 行 ，FILLET 

菜单 : “修改 ” = “ 圆 角 ” 

于 世 栏 ; “修改 ” 四 本 “ 圆 角 ” [an 
3 【操作 步骤 ] ， 

命令 : FILLETx 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 第 一 个 对 象 或 其 他 的 选项 ) 


选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 


泽 要 应 用 角 点 的 对 象 :〈 选 择 第 二 个 对 象 ) 


:> 【 选 硕 说明】 ， 

1. 多 段 线 (P) 

在 一 条 二 维 多 段 线 的 两 段 直 线段 的 节点 处 插入 圆滑 的 弧 。 选 择 多 段 线 后 ， 系 统 会 根据 指 
定 的 圆 弧 的 半径 把 多 段 线 各 顶点 用 圆滑 的 弧 连 接 起 来 。 


2， 修剪 (T) 


a) 


角 连 接 两 条 边 时 ， 是 否 修剪 这 两 条 边 


。 如 图 3-98 所 示 。 


b) 


在 


3-98 


吾 
区 


图 
a) 修剪 方式 b) 


角 连 接 
不 修剪 方式 
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3. 多 个 (M) 
可 以 同时 对 多 个 对 象 进行 圆 角 编 辑 。 而 不 必 重 新 调用 命令 。 


4. 按 住 《Shift》 键 并 选择 两 条 直线 ， 可 以 快速 创建 零 距 离 倒 角 或 零 半 径 
也 本 详 人 列 一 一 微波 炉 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 微 波 炉 .avi”。 

绘制 如 图 3-99 所 示 的 微波 炉 。 

绘制 步骤 : 

01 9 绘制 第 形 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “矩形 ”命令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形” 

按钮 号 ， 命 令 如 下 。 

命令 :_rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 0,0< 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 800,420x 

相同 方法 ， 利 用 RECTANG 命令 绘制 男 3 个 矩形 ， 角 点 坐标 分 别 为 {(20,20)，(780,， 
400)}、{(327,40)，(760,380)} 和 {(50,46.6)，(290.3,70)}。 绘 制 结果 如 图 3-100 所 示 。 


角 。 


EU 


3 
EN 


图 3-99 微波 炉 图 3-100 ”绘制 矩形 


02 绘制 圆 。 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 ” 一 “圆心 、 半 径 ” 命 令 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 命 令 如 下 。 
命令 :_circle < 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 554.4,215w 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 20x 
03 圆 角 处 理 。 选 择 “ 人 修改” 一 “ 圆 角 ”命令 或 者 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “区 
角 ” 按 钮 ”， 对 4 个 矩形 进行 圆 角 处 理 ，3 个 大 和 矩形 的 圆 角 半 径 为 20， 一 个 小 矩形 的 圆 角 
半径 为 10。 命 令 行 操 作 如 下 。 
命令 : _filletx 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: re 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: 20x 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 上段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 大 算 形 一 条 边 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : (选择 相 邻 的 另 一 条 边 ) 
ee 《相同 方法 选择 其 他 矩形 的 边 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: re 
指定 圆 角 半径 <20.0000>: 10vz 
选择 第 一 个 对 象 或 放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: 《选择 小 矩形 一 条 边 ) 


3 
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选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 ; (选择 相 邻 的 另 一 条 边 ) 
ee (相同 方法 选择 此 矩形 其 他 的 边 ) 


绘制 结果 如 图 3-101 所 示 。 f 
04 有 阵列 处 理 。 选 择 “ 修 改 ” 一 “阵列 ” 命 GS 
令 或 者 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 “阵列 ”按钮 旧 ， 选 O 
择 步骤 03 中 圆 角 处 理 后 的 矩形 为 阵列 对 象 “ 行 
数 ” 设 为 10,“ 列 数 ” 设 为 1,“ 行 间距 ”为 33。 一 
最 终 效 果 图 如 图 3-99 所 示 。 
图 3-101 圆 角 处 理 


贡 主攻 请 下角 命 今 


倒 角 是 指 用 和 斜 线 连接 两 个 不 平行 的 线 型 对 象 。 可 以 用 斜 线 连接 直线 段 、 双 向 无 限 长 线 、 
射线 和 多 段 线 。 


i i i i i 


命令 行 ， CHAMFER 
菜单 : “修改 ” z “ 倒 角 ” 
工具 栏 :“ 修 改 ” 一 “ 倒 角 ”中 


命令 ; CHAMFER 

(“不 修剪 ”模式 〉 当 前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: (选择 第 一 条 直线 或 
别 的 选项 ) 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 第 二 条 直线 ) 


:入 【选项 说 明 】， 

1. 距离 (D) 

是 指 倒 角 的 两 个 斜 线 距离 。 所 谓 斜 线 距 离 是 指 从 被 连接 的 对 象 与 斜 线 的 交点 到 被 连接 
的 两 对 象 可 能 的 交点 之 间 的 距离 ， 如 图 3-102 所 示 。 这 两 个 斜 线 距离 可 以 相同 也 可 以 不 
同 ， 若 二 者 均 为 0， 则 系统 不 会 绘制 连接 的 斜 线 ， 而 是 把 两 个 对 象 延 伸 至 相交 ， 并 修剪 超 
出 的 部 分 。 

2. 角度 (A) 

是 指 第 一 条 直线 的 斜 线 距离 和 角度 。 采 用 这 种 方法 用 斜 线 连接 对 象 时 ， 需 要 输入 两 个 参 


数 ， 斜 线 与 一 个 对 象 的 斜 线 距 离 和 和 斜 线 与 该 对 象 的 夹 角 。 如 图 3-103 所 示 。 
斜 线 距离 


夹 角 


对 象 1 
斜 线 距离 斜 线 距离 
对 象 2 
图 3-102 和 斜 线 距离 图 3-103 ”和 斜 线 距离 与 夹 人 
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3. 多 段 线 (P) 


对 多 段 线 的 各 顶点 进行 倒 角 编辑 。 为 了 得 到 最 好 的 连接 效果 ， 一 般 设 置 斜 线 距离 是 相等 
的 值 。 系 统 根据 指定 的 斜 线 距离 把 多 段 线 的 每 个 顶点 都 以 斜 线 连接 ， 连 接 的 斜 线 成 为 多 段 线 


新 添加 的 构成 部 分 ， 如 图 3-104 所 示 。 


a) b) 
图 3-104 ”和 斜 线 连接 多 段 线 
a) 选择 多 段 线 _b) 倒 角 结 果 


4. 修剪 (T) 
与 圆 角 连接 命令 相同 ， 该 选项 决定 连接 对 象 后 ， 是 否 剪 切 源 对 象 。 
5. 方式 (M) 

决定 采用 “距离 ”方式 还 是 “角度 ”方式 来 进行 倒 角 编辑 。 
6. 多 个 (U) 

同时 对 多 个 对 象 进行 倒 角 编辑 。 


8。 有 时 用 户 在 执行 国 角 和 便 角 命令 时 ， 发 现 命令 不 执行 或 执行 后 没什么 变化 ， 那 是 因为 
| 系统 默认 圆 角 半径 和 和 斜 线 距离 均 为 0， 如 果 不 事先 设 定 圆 角 半 径 或 针线 距离 ， 系 统 就 以 默 ; 
\ 认 值 执行 命令 ， 所 以 看 起 来 好 像 没有 执行 命令 ， 


EE 站 坟 例 一 一 洗 菜 公 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 洗 菜 盆 .avi”。 
绘制 如 图 3-105 所 示 的 洗 菜 分。 
绘制 步骤 : GS 5 
019 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 可 以 绘制 出 初步 轮 
廊 ， 尺 寸 如 图 3-106 所 示 。 
02 肯 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 一 个 圆心 在 
图 3-106 所 示 的 长 240 宽 80 矩形 的 左 中 位 置 、 半 径 为 35 


的 圆 。 
03 有 选择 “修改 ”一 “复制 ”命令 ， 选 择 刚 绘制 的 图 3-105 洗 菜 盆 
罚 ， 复 制 到 右边 适当 的 位 置 ， 完 成 旋钮 绘制 。 
04 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 一 个 圆心 在 图 3-106 所 示 的 长 139 宽 40 的 矩形 


的 正中 位 置 、 半 径 为 25 的 圆 ， 绘 制 出 水 口 。 
05 选择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 ， 将 绘制 的 出 水 口 圆 修剪 成 如 图 3-107 所 示 。 


8 人 
< cq 

OO 

Ey .| | 40 

了 

上 

| 册 502 

[ap) 

图 3-106 初步 轮廓 图 图 3-107 修剪 出 水 口 


06 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 对 水 倪 进 行 倒 角 处 理 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :CHAMFER 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 上 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:D 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 50 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <50.0000>: 30 
选择 第 一 条 直线 或 [多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (M)/ 多 个 (U)]: UX 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 左 上 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 右 上 角 坚 线段 ) 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:〈 选 择 左上 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 右上 角 坚 线段 ) 
命令 : CHAMFER 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 50.0000， 距 离 2 = 30.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:A 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <20.0000>: 二 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 45 必 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:U 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: 《选择 左下 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 左 下 角 坚 线段 ) 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]: 《选择 右 下 角 横 线段 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 :〈 选 择 右 下 角 坚 线段 ) 
洗 菜 盆 绘 制 完 成 结果 如 图 3-105 所 示 。 


esp 各 寺 听命 令 


命令 行 : BREAK 
菜单 : “修改 ” ie “ 打 汤 ” 
因 民 L 栏 ;: “修改 ” 二 “ 打 电 ” [i 


命令 : BREAK 
选择 对 象 :( 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: (指定 第 二 个 断 开 点 或 输入 〈F) ) 
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Le 


如 果 选 择 “ 第 一 点 (F)” 选 项 ， 系 统 将 天 弃 前 面 的 第 一 个 选择 点 ， 重 新 提示 用 户 指 定 两 
个 打 断 点 。 


es 各 二 本纪 于 点 


打 断 于 点 是 指 在 对 象 上 指定 一 点 ， 从 而 把 对 象 在 此 点 拆 分 成 两 部 分 。 此 命令 与 打 断 命令 


ni a A ind i a ei ei. ia, em 


输入 此 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : break 

选择 对 象 :( 选 择 要 打 断 的 对 象 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: f (系统 自动 执行 “第 一 点 (F)” 选 项 ) 二 


指定 第 二 个 打 断 点 : @ (系统 自动 忽略 此 提示 )》 


3.6 ”对 象 编辑 


在 对 图 形 进行 编辑 时 ， 还 可 以 对 图 形 对 象 本 身 的 人 菏 些 特性 进行 编辑 ， 从 而 方便 图 形 
外 后 


EA 市 J o 


es 器 钳 夹 功能 


利用 钳 夹 功能 可 以 快速 方便 地 编辑 对 象 。AutoCAD 在 图 形 对 象 上 定义 了 一 些 特殊 点 ， 
称 为 夹 点 ， 利 用 夹 点 可 以 灵活 地 控制 对 象 ， 如 图 3-108 所 示 。 
要 使 用 钳 夹 功能 编辑 对 象 ， 必 须 先 打开 钳 夹 功能 ， 打 开 方 法 是 : 选择 “工具 ”一 “ 选 
项 ”一 “选择 ”命令 。 
在 “选项 ”对 话 框 的 “选择 集 ” 选 项 卡 中 ， 选 择 “ 启 用 夹 点 ” 复 选 杠 。 在 该 选项 卡 中 ， 
还 可 以 设置 代表 夹 点 的 小 方 格 的 尺寸 和 颜色 。 
也 可 以 通过 GRIPS 系统 变量 来 控制 是 否 打开 钳 夹 功能 ，1 代表 打开 ，0 代表 关闭 。 
打开 了 钳 夹 功能 后 ， 应 该 在 编辑 对 象 之 前 先 选 择 对 象 。 夹 点 表示 了 对 象 的 控制 位 置 。 
使 用 夹 点 编辑 对 象 ， 要 选择 一 个 夹 点 作为 基点 ， 称 为 基准 夹 点 。 然 后 ， 选 择 一 种 编辑 操 
作 例 如 : 镜像 、 移 动 、 旋 转 、 拉 伸 和 缩放 。 也 可 以 用 空格 键 、(Enter〉 键 或 键盘 上 的 快捷 键 
循环 选择 这 些 功 能 。 
下 面 仅 就 其 中 的 拉 伸 对 象 操作 为 例 进 行 讲 述 ， 其 他 操作 类 似 。 
在 图 形 上 拾取 一 个 夹 点 ， 可 以 改变 线段 的 长 度 ， 此 点 为 夹 点 编辑 的 基准 夹 点 。 这 时 系统 


一 记 


大 类 拉 伸 大 大 


指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
在 上 述 拉 伸 编辑 提示 下 ， 输 入 “镜像 ”命令 或 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “镜像 ”命令 ， 
如 图 3-109 所 示 。 


4 小 镜像 红 ) 
站 旋转 @) 
加 这 和 缩放 上 
口 FE 1 砷 克 芭 拉 伸 @) 

7 ， … 听 Sn ga 基点 @) 
电 所 Pe OO) 


和 放弃 名 CTRL+Z 
了 咯 特性 四) 

Da YA 

退出 OO) 


图 3-108 来 点 图 3-109 快捷 菜单 
系统 就 会 转换 为 “镜像 ”操作 ， 其 他 操作 类 似 。 


炮 [执行 方式 】， 


L 
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命令 行 ，DDMODIFY 或 PROPERTIES 
菜单 : “修改 ” 二 和 “特性 或 工具 2 _> 6 选项 板 ” 二 站 “特性 ” 
工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “特性 ” 


命令 : DDMODIFY EE i 
AutoCAD 打开 “特性 ”工具 板 ， 如 图 3-110 所 示 。 选 择 本 
多 个 对 象 时 ， 仅 显示 所 有 选 定 对 象 的 公共 特性 。 未 选 定 任何 ri 
对 象 时 ， 仅 显示 常规 特性 的 当前 设置 。 可 以 指定 新 值 以 修改 二 
任何 可 以 更 改 的 特性 。 i 
3.6.3 aa 
利用 特性 匹配 功能 可 以 将 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 的 属 re 
性 进行 匹配 ， 使 目标 对 象 的 属性 与 源 对 象 属性 相同 。 利 用 特 ee 
性 匹配 功能 可 以 方便 快捷 地 修改 对 象 属性 ， 并 保持 不 同 对 象 。 章 。 给 二 各 和 
的 属性 相同 。 ee 
1 了 贡 代 天 二 了 图 3-110 “特性 ”工具 板 


pe | 
她 【执行 方式 】 ， 
命令 行 : MATCHPROP 


菜单 :“ 修 改 ” 一 “特性 匹配 ? 
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命令 : MATCHPROP 
选择 源 对 象 :〈 选 择 源 对 象 ) 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]:〈 选 择 目 标 对 象 ) 

图 3-111a 所 示 为 两 个 属性 不 同 的 对 象 ， 以 左边 的 圆 为 源 对 象 ， 对 右边 的 矩形 进行 特性 


匹配 ， 结 果 如 图 3-111b 所 示 。 


[EC 
a) b) 
图 3-111 特性 匹配 
a) 原 图 b) 结果 
医 允 实例 一 兹 入 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 花 -次 
茶 .avi”。 
绘制 如 图 3-112 所 示 的 花 傈 。 
绘制 步骤 : 
019 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 花 莫 。 Pe 
i 二 _ 3-112 ”花灯 医 
02 有 选择 “绘图 ”一 “ 正 多 边 形 ” 命 令 ， 绘 制图 3-113 中 的 圆 A 
心 为 正 多 边 形 的 中 心 点 的 正 五 边 形 ， 结 果 如 图 3-114 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
站 
| \ 
| 闪 * 
SS 
图 3-113 捕捉 圆心 图 3-114 绘制 正 五 边 形 
| 
: 获得 正 | 


: 一 定 要 先 绘制 中 心 的 国 ， 因 为 正 五 边 形 的 外 接 圆 与 此 圆 同心 ， 必 须 通 过 捕捉 
; 五 边 形 的 外 接 圆 圆心 位 置 。 如 果 反 过 来 ， 先 画 正 五 边 形 ， 再 画 圆 ， 会 发 现 无 法 捕捉 正 五 边 ; 


形 外 接 辆 圆心 。 
”一 “ 圆 弧 ” 命 令 ， 以 最 上 斜 边 的 中 点 为 圆 红 起 点 ， 左 上 和 斜 边 中 点 为 
重复 “ 圆 弧 ”命令 ， 绘 制 另 外 4 段 圆 弧 ， 


03 选择 “绘图 
圆 孤 端点 ， 绘 制 花 灯 。 绘 制 结果 如 图 3-115 所 示 。 习 
结果 如 图 3-116 所 示 。 

最 后 删除 正 五 边 形 ， 结 果 如 图 3-117 所 示 。 


六 一 NN\ 
| oO | O 》 CC 
人 _ _ Rs ss 
图 3-115 绘制 一 段 圆 孤 图 3-116 绘制 所 有 圆 弧 图 3-117 绘制 花 人 条 


和 04 和 选择 “绘图 ”一 “多 段 线 ”命令 ， 绘 制 枝叶 。 花 枝 的 宽度 为 4; 叶子 的 起 点 半 宽 
为 12， 端 点 半 宽 为 3。 同 样 方法 绘制 另 两 片 叶子 ， 结 果 如 图 3-118 所 示 。 

揽 05 选择 枝叶 ， 枝 时 上 显示 夹 点 标志 ， 在 一 个 夹 点 上 右 击 ， 打 开 快 捷 菜 单 ， 选 择 其 中 
的 “特性 ”命令 ， 如 图 3-119 所 示 。 系 统 打 开 “ 特 性 ”选项 板 ， 在 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 绿 ” 如 图 3-120 所 示 。 


重复 特性 8) 2 ee 
最 的 输入 ， | -Es 
上 
图 层 
隔离 中) EE 
本 要 更 氏 同 
-内 条 本 得 式 “ 操 黄 一 
人 移动 加 屋 宽 加 | 
”和 03 复制 选择 四) 通 胃 朗 | 则 于 | 
时 缩放 C) 回 洋红 O 
O 旋转 O) EE 白 加 
( 绘图 次 序 中) » 科大 rrp 
93 添加 尘 定 对 象 0) 
起 点 X 坐标 |1400. 1107 
铺 选择 类 似 对 象 I) 十 点 了 至 标 |3635 3424 
> 全 部 不 迁 站 
Ce 端点 X 坐标 |3722. 0228 
子 对 象 选择 过 滤器 。， 和 人 3635.3424 
[ 快速 选择 @)... dt 
所 增 量 X 
上 , 
快捷 特性 可 | “| 增 量 Z 
图 3-118 绘制 出 花 杀 图 案 ”图 3-119 快捷 菜单 图 3-120 ”修改 校 叶 颜 色 


《66] 采用 同样 方法 修改 花 洒 闫 多 为 红色 ， 花 营 颜 色 为 洋红 色 ， 最 终结 果 如 图 3-112 所 示 。 
3.7 综合 实例 


| 针 角 沙发 | 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \ 转 角 沙发 .avi”。 
本 实例 绘制 的 转角 沙发 ， 如 图 3-121 所 示 。 由 图 可 知 ， 
转角 沙发 是 由 两 个 三 人 沙发 和 一 个 转角 组 成 ， 可 以 通过 矩 
形 、 定 数 等 分 、 分 解 、 偏 移 、 复 制 、 旋 转 ， 以 及 移动 命令 来 
绘制 。 
绘制 步 又: 
揽 0 针 利用 “图 层 ” 命 令 设置 两 个 图 层 :“1” 图 层 ， 颜 色 


设 为 蓝 色 ， 其 余 属性 默认 ，“2” 图 层 ， 颜 色 设 为 绿色 ， 其 余 ELDIDO 
属性 默认 。 | 


和 02 了 单 击 “图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”命令 图 3-121 转角 沙发 
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按钮 忽 或 运行 其 他 “图 层 ” 命 令 ， 系 统 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 进 行 图 层 设置 ， 如 
图 3-122 所 示 。 
区 Q| 
画 | 络 区 组 SS 
透明 度 “ 打印... 打 ， 新 . 说 明 
日 乡 全 部 于 ontin..， 一 一 默认 0 名 忆 
络 所 有 使 用 的 图 层 齐 ontin..， 一 一 默认 0 5 问世 
2 ontin... 一 一 默认 0 = 昨 : 
, 
E 
: 
- 反 转 过 沽 器 名 " 二 
gg 全 部 : 显示 了 3 个 图 层 ， 共 3 个 图 层 


图 3-122 图 层 设置 


03 贞 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 拖 形 ”按钮 与 ， 或 运行 其 他 “和 矩形” 命令， 绘制 适当 
尺寸 的 3 个 和 矩形， 如 图 3-123 所 示 。 
04 利用 “分 解 ”命令 将 3 个 矩形 分 解 。 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 学 或 运行 其 他 “分 解 ” 命 令 ， 根 据 命 
令 行 提示 进行 如 下 操作 。 
命令 : EXPLODE A 
选择 对 象 ，( 选 择 二 个 矩形 ) I 
05 利用 “定数 等 分 ”命令 将 中 间 和 矩形 上 部 线段 等 分 为 3 部 分 。 oe “绘图 ”一 
“点 ”一 “定数 等 分 ”命令 或 直接 在 命令 行 输入 “DIVIDE ”命令 ， 根 据 命 令 行 提示 进行 以 下 
操作 。 
命令 : DIVIDE 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 :〈 选 择 中 间 和 矩形 上 部 线段 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]:3 
06 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “2” 转换 到 图 层 “2”。 
07 9 利用 “ 偏 移 ” 命 令 将 中 间 和 矩形 下 部 线段 向 上 偏 移 三 次 ， 取 适当 的 偏 移 值 。 
0 外 打开 状态 栏 上 的 “对 象 捕 捉 ” 开 关 和 “ 正 交 ” 开 
关 ， 捕 捉 中 间 和 矩形 上 部 线段 的 等 分 点 ， 问 下 绘制 两 条 线 
段 ， 下 端点 为 第 一 次 偏 移 的 线段 上 的 垂 足 ， 结 果 如 图 3-124 


所 示 。 
09 转换 到 图 层 “1”， 利 用 “直线 ”和 “ 圆 弧 ” 命 令 
绘制 沙发 转角 部 分 ， 如 图 3-125 所 示 。 人 


10 利用 “ 偏 移 ” 命 令 将 图 3-126 中 下 部 圆 弧 向 上 偏 移 两 次 ， 取 适当 的 偏 移 值 。 

11 选择 偏 移 后 的 圆 弧 ， 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 “图 层 ” 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “2”， 将 这 
两 条 圆 弧 转换 到 图 层 2， 如 图 3-126 所 示 。 

12 目 圆 角 处 理 。 单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 包 或 运行 其 他 “ 圆 角 ”命令 ， 
根据 命令 行 提示 进行 以 下 操作 。 


和 -人 EJ[y 


图 3-125 绘制 沙发 转角 


命令 : FILLETX 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 


选择 第 一 个 对 象 或 [多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (U)]:Re 


指定 圆 角 半径 <0.0000>: (输入 适当 值 ) 


选择 第 一 个 对 象 或 [多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (TD)/ 多 个 (U)]:〈 选 择 第 一 个 对 象 ) 


选择 第 二 个 对 象 :选择 第 二 个 对 象 ) 


对 各 个 转角 处 进行 倒 圆 角 处 理 后 效果 如 图 3-127 所 示 。 


是 13 用 利用 “复制 ”命令 复制 左边 沙发 到 右上 角 ， 


EE 


图 3-127 倒 圆 


是 14 朋 利用 “旋转 ”和 “移动 ”命令 旋转 并 移动 复 于 


Eo 


如 图 3-128 所 示 。 


| 
坟 


图 3-128 复制 
| 的 沙发 ， 最 终 效 果 如 图 3-121 所 示 。 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \ 石 栏杆 .avi”。 


本 实例 绘制 的 石 栏杆 ， 如 图 3-129 所 示 。 
直线 、 镜 像 、 复 制 、 修 剪 、 偶 移 ， 以 及 图 案 填 充 命令 来 绘制 。 


= 


3-129 石 栏杆 


由 图 可 知 ， 石 栏杆 是 对 称 的 ， 可 以 通过 矩形 、 


(0 人 绘制 矩形 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 马 ， 或 运行 其 他 “矩形 ” 命 
令 ， 绘 制 适当 尺寸 的 5 个 和 矩形， 注意 上 下 两 个 页 僚 的 矩形 的 宽度 大 约 相等 ， 如 图 3-130 


所 示 。 


寻 02 有 偏 移 处 理 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 


或 运行 其 他 “ 侦 移 ”命令 ， 


选择 嵌 套 在 内 的 两 个 矩形 ， 适 当 设 置 偶 移 距离 ， 侦 移 方向 为 矩形 内 侧 。 绘 带 
所 示 。 
@003 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ” 心 ， 或 运行 其 他 “直线 ”命令 ， 连 


接 中 间 小 矩形 4 个 角 点 与 上 下 两 个 矩形 的 对 应 角 点 ， 绘 各 


图 


3-130 ”绘制 矩形 
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图 


3-131 ” 偏 移 处 理 


图 


3-132 


上 结果 如 图 3-131 


1 结果 如 图 3-132 所 示 。 


一 


绘制 直线 


4104 有 绘制 直线 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 或 运行 其 他 “直线 ” 命 


绘制 三 


一 条 直线 ， 如 


< 中 


图 3-133 所 示 。 
和 05 绘制 圆 弧 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 生 ， 或 运行 其 他 
绘制 适当 大 小 圆 弧 ， 绘 于 
06 了 复制 直线 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 品 ， 或 运行 其 他 
将 右上 水 平 直线 向 上 适当 距离 复 


和 07 修剪 直线 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 太 ， 或 运行 其 他 


上 结果 如 图 3-134 所 示 。 


将 圆 弧 右边 直线 段 修剪 掉 ， 结 果 如 图 3-136 所 示 。 


图 


3-133 ”绘制 直线 


图 


3-134 ”绘制 圆 


弧 


央 ， 结 果 如 图 3-135 所 示 。 


图 


6 圆 弧 ” 命 
“复制 ” 合 


命 


“修剪 ” 


加 


3-135 复制 直线 


必 08 图 案 填充 。 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 其 ， 或 运行 其 他 “图 


案 填 充 ” 人 命令， 选择 填充 材料 为 AR-SAND。 填 充 比 例 为 5， 将 图 3-137 所 示 区 域 进行 
填充 。 


09 有 镜像 处 理 。 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 全 ， 或 运行 其 他 “镜像 ”命令 ， 


以 最 右 端 两 直线 的 端点 连 线 的 直线 为 轴 ， 对 所 有 图 形 进行 镜像 处 理 ， 绘 制 结果 如 图 3-129 
所 示 。 


XE 


号 多 国 
DBOG00900。。。6 


人 DB0e6 [| . 
MGOGP90*.。。..: 


图 3-136 修剪 直线 图 3-137 填充 区 域 


AutoCAD 篇 


第 4 章 辅助 工具 


文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 ， 在 进行 各 种 设计 时 ， 通 常 不 仅 要 绘 出 图 形 ， 还 
要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 。 图 表 在 AutoCAD 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ， 如 明细 表 、 参 数 表 和 
标题 栏 等 。 尺 寸 标 注 是 绘图 设计 过 程 当 中 相当 重要 的 一 个 环节 。 


@ 文本 标注 
@ 表格 

@ 尺寸 标注 
@ 查询 工具 
@ 
@ 


设计 中 心 与 工具 选项 板 


4.1 文本 标注 


文本 是 建筑 图 形 的 基本 组 成 部 分 ， 在 图 签 、 说 明 、 图 纸 目 录 等 地 方 都 要 用 到 文本 。 本 节 
讲述 文本 标注 的 基本 方法 。 


设置 文本 样式 


命令 行 ，STYLE 或 DDSTYLE 
菜单 :“ 格 式 ” 一 “文字 样式 ” 
工具 栏 : Y= ea “文字 样式 ” by 


处 【操作 步 融 】 

执行 上 述 命令 ， 系 统 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 

利用 该 对 话 框 可 以 新 建文 字样 式 或 修改 当前 文字 样式 。 图 4-2 一 图 4-4 为 各 种 文字 
样式 。 


单行 文本 标注 | 


i i i i 


命令 行 ，TEXT 或 DTEXT 


菜单 : “绘图 ” 下 “文字 2” 三 “单行 文字 ” 
工具 栏 ; 人 = “单行 文字 ” AI 


当前 文字 样式 : Standard 
样式 @) 字体 
字体 名 外 ) 字体 样式 人); 

械 宋体 党 规 bd 


大 小 /mn\ 太 | 
注释 性 上 国 高 度 
宇 - 寺 布 局 


|0.0000 


果 
其 倒 凶 ) 宽度 因子 他 ) : 
1.0000 


AaBbCcD | -” [7 


0 


CE Co 


图 4-1 “文字 样式 ”对 话 框 图 4-2 同一 字体 的 不 同样 式 
ABCDEFGHIJKLMN ABCDEFGHIJEKLMNN abed 
[4 
t 
YBCDEEOHTIKTIAM MMIAHOIIQIEA 人 
a) b) 
图 4-3 文字 倒置 标注 与 反 向 标注 图 4-4 垂直 标注 


a) 文字 倒置 标注 b) 文字 反 向 标注 


命令 : TEXT 
当前 文字 样式 : Standard 当前 文字 高 度 : 0.2000 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]: 


1. 指定 文字 的 起 点 


指定 高 度 <0.2000>: 〈 确 定 字符 的 高 度 ) 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>:〔 确 定 文本 行 的 倾斜 角度 ) 
输入 文字 : (输入 文本 ) 

输入 文字 : (输入 文本 或 按 (Enter〉 键 ) 

2. 对 正 (J) 


第 4 章 ij 中 a 


建筑 设计 建筑 设计 
建筑 设计 建筑 俊 计 
建筑 设计 建筑 设 访 
饥 设 计 建 筑 设计 
建筑 设计 建筑 设计 


在 此 提示 下 直接 在 作 图 屏幕 上 点 取 一 点 作为 文本 的 起 始点 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


所 选 的 插入 点 对 齐 。 执 行 此 选项 ，AutoCAD 提示 。 


© 


文字 


在 上 面 的 提示 下 输入 “J” 用 来 确定 文本 的 对 齐 方 式 ， 对 齐 方式 决定 文本 的 哪 一 部 分 与 


输入 选项 [对 齐 (A)/ 调 整 (F)/ 中 心 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TD/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (MD)/ 正 中 


(MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BD)/ 中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]: 


大 写字 母 对 应 上 述 提示 中 各 命令 。 


在 此 提示 下 选择 一 个 选项 作为 文本 的 对 章 方式 。 当 文本 串 水 平 排列 时 ，AutoCAD 为 标 


注 文本 串 定义 了 图 4-5 所 示 的 项 线 、 中 线 、 基 线 和 底线 ， 各 种 对 齐 方 式 如 图 4-6 所 示 ， 


实际 绘图 时 ， 有 时 需要 标注 一 些 特殊 字符 ， 例 如 直径 符号 、 上 画 线 或 下 画 线 、 温 度 
等 ， 由 于 这 些 符 号 不 能 直接 从 键盘 上 输入 ，AutoCAD 提供 了 一 些 控制 码 ， 用 来 实现 这 


求 。 常 用 的 控制 码 如 表 所 示 。 


图 中 


Ar 


J 
些 要 


\ 


、\ \ 号 \ 
底线 基线 中 线 顶 线 


图 4-5 文本 串 的 底线 、 基 线 、 中 线 和 项 线 


MC 
TL 口 ~ | 口 
D 
人 入 =、 oR 
BL 口 了 


TC 


TR 


a, BR 


C BC M 


图 4-6 文本 的 对 齐 方式 


表 AutoCAD 常用 控制 码 


控 制 码 功 能 
%%O 上 画 线 
9%69%U F 画 线 
%%D “ 度 ” 符 号 
%W%P 正 负 符号 
人 引 径 符号 
96969%6 百 分 号 % 
\u+2248 几乎 相 蕉 
\u+2220 度 
\u+E100 边 田 线 
\u+2104 中 心 线 
\u+0394 关 信 
\u+0278 电 相 位 
\u+E101 流 线 
\u+2261 标识 
Xu+E102 界碑 线 
\u+2260 不 相符 
\u+2126 欧姆 
\u+03A9 欧米 而 
\u+214A 低 田 线 
\u+2082 FE 2 
\u+00B2 上 上 标 2 
多 行文 本 标注 | 
' 多 【执行 方式 】， 

命令 行 ， MTEXT 

菜单 :“ 绘 图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 

工具 栏 :“ 绘 图 ”一 “多 行文 字 ” 人 或 “文字 ”一 “多 行文 字 ”A 


i sd, .i dt a 


命令 :MTEXT 


当前 文字 样式 :“Standard” ”当前 文字 高 度 :1.9122 


指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 


可 


1. 指定 对 角 点 
指定 对 角 点 后 ， 系 统 打 开 图 4-7 所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 可 利用 此 对 话 框 与 编辑 器 输入 
多 行文 本 并 对 其 格式 进行 设置 。 该 对 话 框 与 Word 软件 界面 类 似 ， 不 再 袭 述 。 


一 
ee [am B I 


3 | 二 了 | =v| 加 | 


o ~ Slvr We | © 


@v| 0/0.0000 同 | ap1.0000 启 | to000 所 


U5 
A ka| 


显示 “段落 ”对 话 框 保存 更 改 并 关闭 


更 改制 表 符 样式 


段落 缩 进 


用 户 设 定 的 制 表 位 


ee 


设置 多 行文 字 对 象 的 宽度 


图 4-7 多 行文 字 编 辑 右 


在 多 行文 字 绘制 区 域 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 如 图 4-8 所 示 。 该 快捷 菜单 提供 标准 编 
辑 选 项 和 多 行文 字 特 有 的 选项 。 在 多 行文 字 编 辑 器 中 右 击 以 显示 快捷 菜单 。 菜 单 顶层 的 选项 
是 基本 编辑 选项 ， 全 部 选择 、 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 和 选择 性 粘贴 。 后 面 的 选项 是 多 行文 字 编 辑 
器 特有 的 选项 。 


(1) 搬入 字段 ， 显示 “字段 ”对 话 框 ,如 图 4-9 [4 cui 
所 示 。 从 中 可 以 选择 要 插入 到 文字 中 的 字段 。 关闭 该 30 和 
对 话 框 后 ， 字 段 的 当前 值 将 显示 在 文字 中 。 WD em 
(2) 符号 :在 光标 位 置 插入 符号 或 不 间断 空格 。 | 到 RD cw 
也 可 以 手动 插入 符号 。 SAX 
(3) 输入 文字 : 选择 “输入 文字 ”命令 ， 弹 出 BF » 
“选择 文件 ”对 话 框 。 在 文件 下 拉 列 表 中 可 以 任意 选 。 _3BHSR 
择 TXT 或 RIF 格式 的 文件 。 EE el 
(4) 段落 对 齐 : 设置 多 行文 字 对 象 的 对 正和 对 SR 和 四 ; ee — ' 
齐 方式 .。“ 左 上 ”选项 是 默认 设置 。 在 一 行 的 末尾 输 。 |_ sp 全 
入 的 空格 也 是 文字 的 一 部 分 ， 并 会 影响 该 行文 字 的 “3 
对 正 。 文 字 根 据 其 左右 边界 进行 居中 对 正 、 左 对 正 | Res 
或 右 对 正 。 文 字 根 据 其 上 下 边界 进行 中 央 对 齐 、 顶 砚 ” m 
对 齐 或 底 对 齐 。 各 种 对 齐 方式 与 前 面 所 述 类 似 ,不 mw 
再 歼 述 。 ee 


(5) 段落: 为 段落 的 第 一 行 设置 缩 进 。 指 定制 表 
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位 和 缩 进 ， 控 制 段落 对 齐 方式 、 段 落 间距 和 段落 行距 。 
(6) 项 目 符号 和 列表 ， 显 示 用 于 编号 列表 的 选项 。 
(7) 分 栏 : 为 当前 多 行文 字 对 象 指定 “不 分 栏 办 


(8) 改变 大 小 写 : 改变 选 定 文字 的 大 小 写 。 可 以 选择 “大 写 ” 或 “小 写 ” 

(9) 自动 大 写 : 将 所 有 新 输入 的 文字 转换 成 大 写 。 自 动 大 写 不 影响 已 有 的 文字 。 要 改 
变 已 有 文字 的 大 小 写 ， 请 选择 文字 ， 右 击 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “改变 大 小 写 ” 
命令 。 

(10) 字符 集 : 显示 代码 页 菜单 。 选 择 一 个 代码 页 并 将 其 应 用 到 选 定 的 文字 。 

(11) 合并 段落 : 将 选 定 的 段落 合并 为 一 段 并 用 空格 替换 每 段 的 〈Enter) 键 符号 。 

(12) 背景 遮 踢 : 用 设 定 的 背景 对 标注 的 文字 进行 遮 单 。 选 择 该 命令 ， 系 统 打 开 “ 背 景 
遮 潮 ”对 话 框 ， 如 图 4-10 所 示 。 


到 到 妈妈 | 玛 妈妈 k 双 FF 人 当 品 : 


口 使 用 背景 这 军 加) 
边 看 偏 移 因子 加 ) 
1.5000 
填充 颜色 C) 
使 用 图 形 背景 颜色 @) 


图 4-9 “字段 ”对 话 杠 图 4-10 “背景 这 单 ” 对 话 杠 


(13) 删除 格式 ， 清除 选 定 文字 的 粗 体 、 斜 体 或 下 画 线 格式 。 

(14) 编辑 器 设置 : 显示 “文字 格式 ”工具 栏 的 选项 列表 。 有 关 详 细 信 息 ， 请 参见 编辑 
器 设置 。 

2. 高 度 (H) 

指定 用 于 多 行文 字 字 符 的 文字 高 度 。 

3. 对 正 (J) 
确定 所 标注 文本 的 对 齐 方式 。 
4. 行距 (L) 
确定 多 行文 本 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间距 是 指 相 邻 两 文本 行 的 基线 之 间 的 垂直 距离 。 
5. 旋转 (R) 
确定 文本 行 的 倾斜 角度 。 
6. 样式 (S) 
确定 当前 的 文本 样式 。 
7. 宽度 (W) 
指定 多 行文 本 的 宽度 。 


第 4 章 ” Ci 


多 行文 本 编辑 | 


命令 行 : DDEDIT © 
菜单 : “修改 ” 2 “对 象 ” eS We ee “编辑 
工具 栏 : “2 eS “编辑 ” 3 


~ 


》 


命令 : DDEDIT 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 

要 求 选择 想 要 修改 的 文本 ， 同 时 光标 变 为 拾取 框 。 用 拾取 框 单 击 对 象 ， 如 果 选 取 的 文本 是 
] TEXT 命令 创建 的 单行 文本 ， 可 对 其 直接 进行 修改 。 如 果 选 取 的 文本 是 用 MTEXT 命令 创建 
的 多 行文 本 ， 选 择 后 则 打开 多 行文 字 编辑 器 ， 可 根据 前 面 的 介绍 对 各 项 设置 或 内 容 进行 修改 。 


et 


有 本 5 省 头 例 一 一 酒 瓶 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 4 章 \ 酒 瓶 .avi”。 
绘制 如 图 4-11 所 示 的 酒 瓶 。 


绘制 步骤 ; Be 
0 人 1 有 选择 “格式 ”一 “图 层 ”命令 ， 打 开 “ 图 层 管理 器 ”对 话 框 ， 

新 建 三 个 图 层 。 HENKE 
人 @“1” 图 层 ， 颜 色 为 绿色 ， 其 余 属性 默认 。 
思 “2” 图 层 ， 颜 色 为 黑色 ， 其 余 属性 默认 。 
名 “3” 图 层 ， 颜 色 为 蓝 色 ， 其 余 属 性 默认 。 图 4-11 酒 瓶 
02 选择 “视图 ”一 “缩放 ”一 “圆心 ”命令 ， 将 图 形 界面 缩放 至 适当 大 小 。 
03 将 当前 图 层 设 为 “3” 图 层 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_plinev 


当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 W)]: @-40,0v~ 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @0,119.8“~ 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: a 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CU)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 
(U)/ 宽 度 (W)]: 22,139.6 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (AN)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CD)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 
(S)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 W)]: 1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 29,190.7 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 29,222.5 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (D)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: av 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 
宽度 (W)]: sx 
指定 圆 激 上 的 第 二 个 点 : 40,227.6 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A)/ 圆 心 (CE)/ 闭 合 (CL)/ 方 向 (D)/ 半 宽 (H)/ 直 线 (L)/ 半 径 (R)/ 第 二 个 点 (S)/ 放 弃 (U)/ 


宽度 (W)]: 二 
| 结果 如 图 4-12 所 示 。 
04 选择“ 修改” 一“ 镜像” 命令， 镜像 绘制 的 多 段 线 ， 指 定 镜像 线 的 两 点 分 别 为 


绘 抽 
(0,0) 和 【0,10)。 绘 制 结 果 如 图 4-13 所 示 。 


图 4-13 镜像 处 理 


4-12 绘制 多 段 线 
制 端点 坐标 分 别 为 {(0,94.5) (@80,0)} 、 


图 
命令 ， 绘 


@5) 选择 2 区 学 一 > “直线 ” 
{(0,48.6),(@80,0)} 、{(29,190.7)，(@22,0)}、{(0,50.6)，(@80,0)} 和 {(0,96.5)，(@80,0)} 的 直 


线 。 绘 制 结果 如 图 4-14 所 示 。 
06 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”命令 ， 指 定 中 心 点 为 《40,120)， 轴 端点 为 《@25,0)， 轴 


” 命令， 以 三 点 方式 绘制 经 过 坐标 为 〈22,139.6)、(40， 


判 结果 如 图 4-15 所 示 。 
“多 行文 字 ” 命 令 ， 指 定 文字 高 度 为 5 输入 文字 ， 结 


长 度 为 (@0,10)。 
和 07 了 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ， 


136) 和 (58,139.6) 三 点 的 圆 弧 。 绘 人 


中 0 明 选 择 “绘图 ”一 “文字 ”一 
果 如 图 4-16 所 示 。 


图 4-14 绘制 直线 图 4-15 绘制 椭 贺 和 圆 弧 图 4-16 输入 文字 
4.2 表格 
绘制 表格 必须 采用 给 制图 线 或 者 图 线 结合 偏 移 或 复 


在 AutoCAD 2005 以 前 的 版 本 中 ， 要 


辅助 工具 


制 等 编辑 命令 来 完成 ， 这 样 的 操作 过 程 烦 琐 而 复杂 ， 不 利于 提高 绘图 效率 。 从 
AutoCAD 2005 开始 ， 新 增加 了 一 个 “表格 ”功能 ， 有 了 该 功能 ， 创 建 表格 就 变 得 非常 容 
易 ， 用 户 可 以 直接 插入 设置 好 样式 的 表格 ， 而 不 用 绘制 由 单独 的 图 线 组 成 的 顶 格 。 


CE | 


ET 


命令 行 : TABLESTYLE 
菜单 : “格式 ” a “表格 样式 ” 
工具 栏 :“ 样 式 ” 一 “表格 样式 管理 器 ”区 


二 


执行 上 述 命令 ， 系 统 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-17 所 示 。 


a si i di ed, 


1.“ 新 建 ”按钮 

单 击 该 按钮 ， 系 统 打 开 “ 创 建新 的 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-18 所 示 。 输 入 新 的 表格 
样式 名 后 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 系 统 打开 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-19 所 示 。 从 中 
可 以 定义 新 的 表 样 式 ， 控 制 表格 中 数据 、 标 题 和 表 头 的 有 关 参 数 ， 如 图 4-20 所 示 。 


当前 表格 样式 : Standard 
样式 @) : 预览 : Standard 


[EEC 


除 创建 暂 的 表格 样式 
新 样式 名 多 ); 
Btandard ElEs 
基础 样式 @) : 
(Standard 


起 始 表格 
选择 起 始 表格 EE): 


钢 一 | 天 &F | 
翌 


表格 方向 0): 


性 
填充 颜色 到 ) 


对 齐 扩 ): 
格式 外 ): 
类 型 0[): 
页 边 距 

水 平台): 
垂直 0) : 


创建 行 / 列 时 合并 单元 员 


单元 样式 预览 单元 社区 搜 客 


Dod babad had ad dad aad adn da waka bakad 
四 溢 | 殴 洗 | 浒 涯 | 益 于 | 坦 于 | 演 洋 | 洛 于 | 泛 袖 | 水 港 
| 朋 染 路 涪 第 涛 | 汶 济 淮 济 窜 淹 增 济济 淹 交 粹 


图 4-19 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 


从 新 建 表格 样 式 : Standard 副本 


起 始 表格 单元 样式 
选择 起 始 表格 到 ) ; 区 | 数据 区 


第 规 [利夫 | 文字 于 
表格 方向 @); ~ 特性 -一 一 一 
线 宽 中); ByBlock YW 
sue my 
EE em 国 
双 线 如 
间距 色 ): 1.125 


轩 轩 图 图 图 图 团 划 
通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 迪 框 。 


忆 区 4 


济 沐 济 准 济 泊 湖泊 淹 涉 坟 


沽 | 攻 淹 世 测 网 


鳃 咯 岂 | 赂 和 
EE 


图 4-19 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ( 续 ) 


4-21 为 “数据 ?” 的 “文字 样式 ” 为 “ctandard”, “文字 高 度 ”， 为 4.5， “文字 颜色 ” 为 
“红色 ”“ 填 充 颜色 ”为 “黄色 ”“ 对 齐 ”方式 为 “ 右 下 ”没有 列 标题 行 ,“ 标 题 ” 的 “文字 
样式 ” 为 “standard”， “文字 高 度 ” 为 6， “文字 颜色 ” 为 “ 蓝 色 ”， “填充 颜色 ” 为 人 “对 
齐 ” 方式 为 “正中”; “表格 方向 ” 为 “下 “水 平 ” 和 “垂直 ” 的 页 边 距 为 “1.57, 


标题 数据 数据 数据 
表 关 数据 数据 数据 
”数据 数据 数据 

数据 | 数据 数据 

数据 | 数据 数据 数据 
数据 数据 | 数据 

数据 数据 数据 | 
本 

数据 数据 数据 

标题 
图 4-20 表格 样式 图 4-21 表格 示例 


2.“ 修 改 ” 按 钮 
对 当前 表格 样式 进行 修改 ， 方 式 与 新 建 表格 样式 相同 。 


这 必 创建 表格 | 


i i a i i i i 


命令 行 : TABLE 
菜单 : “绘图 ” Ee “表格 ” 
工具 栏 : “绘图 ” 二 “表格 ” 围 


史 【 操 作 步骤 】， 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 品 


执行 上 述 命令 ， 系 统 打开 “插入 表 


回 
插入 选项 

名 从 空 表格 开始 (3) 

人 加 自 数据 链接 已 ) 


Ea 


加 自 图 形 中 的 对 象 数据 (数据 提取 ) C) 


预览 邓 ) 


第 4 章 ， ijyha 


格 ” 对 话 框 ， 如 图 4-22 所 示 。 


加 指定 括 入 点 [) 
人 〇 指定 窗口 四 
列 和 行 设置 

列 数 CC): 

28 加 


数据 行 数 到) 
2 | 


Ei 


中 到 后 天 工区 | 


CE ED | 


过 
加 = 风 区 而 地 现 呈 
mm 


1. 表格 样式 


在 要 从 中 创建 表格 


| 


可 以 选择 创建 新 的 表格 样式 。 


2. 插入 选项 


指定 插入 表格 的 方式 。 


(1)“ 从 空 表格 开 


图 4-22 


设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


和 帮 助 中 


“插入 表格 ”对 话 杠 


的 当前 图 形 中 选择 表格 样式 。 通 过 单 击 下 拉 列 表 旁 边 的 按钮 ， 用 户 


始 ” 单 选 按钮 : 创建 可 以 手动 填充 数据 的 空 表 格 。 


(2)“ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 : 从 外 部 电子 表格 中 的 数据 创建 表格 。 
(3)“ 自 图 形 中 的 对 象 数据 ” 单 选 按钮 : 启动 “数据 提取 ”向 导 。 
3. 预览 复 选 框 

显示 当前 表格 样式 的 样 例 。 


4. 插入 方式 


指定 表格 位 置 。 


(1)“ 指 定 插 


命令 提示 下 输入 坐标 值 。 如 果 表 格 相 


入 点 ” 单 选 按钮 : 指定 表格 左上 角 的 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 
F 式 将 表格 的 方向 设置 为 由 下 而 上 读 取 ， 则 插入 点 位 于 表 


格 的 左下 角 。 


行 设 置 。 


5. 列 和 行 设置 


设置 列 和 行 的 数目 和 大 小 。 
(1) 列 数 ， 选 定 “ 指 定 窗口 ” 单 选 按 钮 并 指定 列 宽 时 , “自动 ”选项 将 被 选 定 ， 且 列 数 
制 。 如 果 已 指定 包含 起 始 表格 的 表格 样式 ， 则 可 以 选择 要 添加 到 此 起 始 表格 


由 表格 的 宽度 控 


选 定 此 选项 时 ， 


《2)“ 指 定 窗口 ” 单 选 按钮 : 指定 表 
令 提示 下 输入 坐标 值 。 


格 的 大 小 和 位 置 。 可 以 使 用 定点 设备 ， 也 可 以 在 命 


行 数 、 列 数 、 列 宽 和 行 高 取决 于 窗口 的 大 小 以 及 列 和 


AutoCAD 篇 


的 其 他 列 的 数量 。 


(2) 列 宽 : 指定 列 的 宽度 。 选 定 “ 指 定 窗口 ” 单 选 按 钮 并 指定 列 数 时 ， 则 选 定 了 “ 自 
动 ” 选 项 ， 且 列 宽 由 表格 的 宽度 控制 。 最 小 列 宽 为 一 个 字符 。 

(3) 数据 行 数 : 指定 行 数 。 选 定 “ 指 定 窗口 ” 单 选 按 钮 并 指定 行 高 时 ， 则 选 定 了 “ 自 
动 ” 选 项 ， 且 行 数 由 表格 的 高 度 控制 。 带 有 标题 行 和 表格 头 行 的 表格 样式 最 少 应 有 三 行 。 最 
小 行 高 为 一 个 文字 行 。 如 果 已 指定 包含 起 始 表格 的 表格 样式 ， 则 可 以 选择 要 添加 到 此 起 始 表 
格 的 其 他 数据 行 的 数量 。 

(4) 行 高 ， 按 照 行 数 指定 行 高 。 文 字 行 高 基于 文字 高 度 和 单元 边 距 ， 这 两 项 均 在 表格 样 
式 中 设置 。 选 定 “ 指 定 窗 口 ” 单 选 按钮 并 指定 行 数 时 ， 则 选 定 了 “自动 ”选项 ， 且 行 高 由 表 
格 的 高 度 控 秆 

6. 设置 单元 样式 

对 于 那些 不 包含 起 始 表格 的 表格 样式 ， 请 指定 新 表格 中 行 的 单元 格式 。 

(1) 第 一 行 单元 样式 : 指定 表格 中 第 一 行 的 单元 样式 。 默 认 情况 下 ， 使 用 标题 单元 样式 。 

(2) 第 二 行 单 元 样式 : 指定 表格 中 第 二 行 的 单元 样式 。 默 认 情况 下 ， 使 用 表 头 单元 样式 。 

(3) 所 有 其 他 行 单元 样式 ， 指定 表格 中 所 有 其 他 行 的 单元 样式 。 默 认 情 况 下 ， 使 用 数据 
单元 样式 。 
在 “插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 点 或 
窗口 自动 插入 一 个 空 表 格 ， 并 显示 多 行文 字 编 辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输入 相应 的 文字 或 数 
据 ， 如 图 4-23 所 示 。 


rR 


t= 
o 


相国 蔬 | 虎 各 呈 | 国 - 国 |[O 无 。” 立 | 田 时 -区 - %"| 岂 归 左 - 辐 | 寻 | 基 5 询  ” 国 | 鹏 E 
同 3 == 一 == 一 琶 一 = 


图 4-23 多 行文 字 编 辑 器 


4.2.3 | 编辑 表格 文字 


命令 行 ，TABLEDIT 
定点 设备 ， 选 择 表格 单元 后 ， 在 表格 内 双击 
快捷 菜单 ， 选 择 表格 单元 后 ， 右 击 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 单元 文字 ” 


: 秘 【 操 作 步 又】 ， 


Cn i i i i ,i 


执行 上 述 命令 ， 系 统 打 开 图 4-7 所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 ， 用 户 可 以 对 指定 表格 单元 的 文 


字 进 行 编辑 。 
实例 一 公园 设计 植物 明细 表 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “动画 演示 \ 第 4 章 \ 公 园 设计 植物 明细 表 .avi”。 
绘制 如 图 4-24 所 示 的 公园 设计 植物 明细 表 。 


图 4-24 植物 明细 表 


绘制 步骤: 
昌 0 包 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 。 系 统 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-25 
所 示 。 


和 02 和 有 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 统 打开 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 杠 ， 如 图 4-26 所 示 。 输 
入 新 的 表格 名 称 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 统 打 开 “ 新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-27 所 
示 。“ 数 据 ” 按 图 4-27 设置 。“ 标 题 ” 按 如 图 4-28 所 示 设 置 。 创 建 好 表格 样式 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 后 退出 “表格 样式 ”对 话 框 。 


除 创建 暂 的 表格 样式 


| 
全 
吕 
这 
庆 
只 
立 
Ew 
TH 
有 | 
全 
De 
涛 
号 
沁 
人 
计 
史 
立 
Ey 
I 


B 


国 By61ock 


0 


区] 
测 | 网 济 | 细 诬 |# 洁 | 


他 建行 / 列 时 合并 单元 加) 
单元 样式 预览 


淹 得 济 | 得 淹 叭 淹 | 池 淹 史 各 | 六 失 


单元 样式 预览 


EE 


= 


图 4-27 “新 建 表格 样式 ”对 话 杠 图 4-28 “标题 ”选项 卡 设置 
Q03 有 创建 表格 。 在 设置 好 表格 样式 后 ， 选 择 “ 绘 图 ”一 “表格 ”命令 创建 表格 。 


(04】 选择 “绘图 ”一 “表格 ”命令 ， 系 统 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 设 置 如 图 4-29 
所 示 。 


表格 样式 

Standard Wb 

插入 选项 

加 从 空 表格 开始 @) 

C 〇 自 数据 链接 岂 ) 
找 不 到 数据 涟 接 好 


避 自 图 形 中 的 对 象 数据 伍 据 提取 ) 名 ) 
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插入 方式 
名 指定 插入 点 [) 
〇 指定 窗口 邮 ) 
列 和 行 设置 
列 数 CC): 
四 
数据 行 数 (R): 
目 8 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 地 行 单元 样式 : 


RR 


图 4-29 “插入 表格 ”对 话 框 


0 引 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 在 指定 的 插入 点 或 窗口 自动 插入 一 个 空 表格 ， 并 显示 多 
行文 字 编辑 器 ， 用 户 可 以 逐 行 逐 列 输入 相应 的 文字 或 数据 ， 如 图 4-30 所 示 。 


文字 格式 


Standard 家 宋体 YA 145 加 BTITU6GCODOD | 图 3781ock YI 上 | 确定 | 多 


查 >| 多 -| 时 | 和 语 吾 瑟 呈 号 


aA As @- Woo Flapltoo0 下 Lo $) 


图 4-30 ”多 行文 字 编 辑 器 


昌 06 当 编辑 完成 的 表格 有 需要 修改 的 地 方 时 可 用 TABLEDIT 命令 来 完成 (也 可 在 要 修 
改 的 表格 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “编辑 文字 ”命令 ， 如 图 4-31 所 示 ， 同 样 
可 以 达到 修改 文本 的 目的 )。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : tabledit 


拾取 表格 单元 :鼠标 单 击 需要 修改 文本 的 表格 单元 ) 


多 行文 字 编 辑 器 会 再 次 出 现 ， 月 


:十 二 
总 壮 忌 : 


昌 户 可 以 进行 修改 。 


在 插入 后 的 表格 中 选择 某 一 个 单元 格 ， 单 击 后 出 现 钳 夹 点 ， 通 过 移动 钳 夹 点 可 以 改变 单 


元 格 的 大 小 。 如 图 4-32 所 示 。 


第 4 章 人 TO 生生 生生 和 


前 切 
复制 
粘贴 
最 近 的 输入 ky 
单元 样式 kp 
背景 填充 
对 齐 
边框 . . 
锁定 
数据 格式 
匹配 单元 
册 除 所 有 特性 蔡 代 
插入 点 kk 
编辑 文字 
管理 内 容 
册 | 除 内 容 时 
册 | 除 所 有 内 容 
列 上 
pg a 
合并 区 
职 消 合并 

特性 EE) 
快捷 特性 | | | | | | | | Tj 


最 后 完成 的 植物 明细 表 如 图 4-24 所 示 。 


4.3 尺寸 标注 


尺寸 标注 的 相关 命令 的 菜单 方式 集中 在 “标注 ”菜单 中 ， 工 具 栏 方式 集中 在 “标注 ” 工 
具 栏 中 。 


4.3.1 | 设置 尺寸 样式 | 


命令 行 ， DIMSTYLE 
菜单 : “格式 ” Ey “标注 样式 ” 或 “标注 ” 2 “样式 ” 
工具 栏 :“ 标 注 ” 一 “标注 样式 ” 叹 


二 


执行 上 述 命令 ， 系 统 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-33 所 示 。 利 用 此 对 话 框 
可 方便 直观 地 定制 和 浏览 尺寸 标注 样式 ， 包 括 产生 新 的 标注 样式 、 修 改 已 存在 的 样式 、 设 置 
当前 尺寸 标注 样式 、 样 式 重 命名 以 及 删除 一 个 已 有 样式 等 。 


1.“ 置 为 当前 ”按钮 

单 击 此 按钮 ， 把 在 “样式 ”列表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 样式 。 

2.“ 新 建 ”按钮 

定义 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 
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图 4-34 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 创建 一 个 新 的 尺寸 标注 样式 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 系 统 打开 
“新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 4-35 所 示 ， 利 用 此 对 话 框 可 对 新 样式 的 各 项 特性 进行 设置 。 


该 对 话 框 中 各 部 分 的 含义 和 功能 将 在 后 面 介绍 。 


他 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 
入 Anmotative 
IS0-25 
Standard 
记 创建 新 标注 样式 
基础 样式 (8): 
列 出 人): 3 i 
[| 口 注 释 性 &) @ 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 四 ) 用 于 加: 
所 有 标注 
图 4-33 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 4-34 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 


3.“ 修 改 ” 按 钮 

修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 该 
对 话 框 中 的 各 选项 与 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 中 完全 相同 ， 可 以 对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 

4.“ 蔡 代 ” 按 钮 

单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “替代 当前 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 设 定 标注 样式 的 临时 奉 代 
值 。 对 话 框 选项 与 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 的 选项 相同 。 蔡 代 样 式 将 作为 未 保存 的 更 改 结 
果 显 示 在 “样式 ”列表 中 的 标注 样式 下 。 

5.“ 比 较 ” 按 钮 

比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 或 浏览 一 个 尺寸 标注 样式 的 参数 设置 。 单 击 此 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-36 所 示 。 可 以 把 比较 结果 复制 到 剪 切 板 
上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 的 Windows 应 用 软件 上 。 


留 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


比较 区 ): | ITS0-25 
与 节 ) : 


标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 


加 标注 文字 的 前 如 @) | 说 明 变量 


〇 标注 文字 的 上 方 &) 
标注 次 字 的 方向 
半径 折 论 标注 长 度 比 鹿 
折 弯 角度 人) : | 二- 
线性 折 弯 标注 ” DINMLTYPE 
折 弯 高 度 因子 到 ) : 寸 线 [fi DTIWDILI 
[4.5 ™ DIMTOFL 
S 尺寸 绕 绪 帘 TITHT WT 


[确定 _] 取消 帮助 由 


图 4-36 “比较 标注 样式 ”对 话 框 


THI 


图 4-35 “新 建 标注 样式 ”对 话 村 


在 图 4-35 所 示 的 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 有 7 个 选项 卡 ， 分 别 说 明 如 下 。 
(1) 线 : 设 定 尺 寸 线 、 尺 寸 界 线 、 箭 头 和 图 心 标记 的 格式 和 特性 。 
(2) 符号 和 箭头 : 该 选项 卡 对 尺寸 的 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 箭 头 以 及 圆心 标记 的 各 个 参数 进 


数 ， 尺 寸 界线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 尺寸 线 、 起 点 偏 移 量 、 隐 藏 等 参数 ， 篆 头 的 大 小 、 引 线 、 


行 设置 。 如 图 4-35 所 示 。 包 括 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 超 出 标记 、 基 线 间距 、 隐 藏 等 参 


形状 等 参数 ， 圆 心 标记 的 类 型 和 大 小 等 参数 。 


(3) 文字 : 


该 选项 卡 对 文字 的 外 观 、 位 置 、 对 齐 方式 等 各 个 参数 进行 设置 。 如 图 4-37 


所 示 。 包 括 文字 外 观 的 文字 样式 、 文 字 颜 色 、 填 充 颜色 、 文 字 高 度 、 分 数 高 度 比例 、 是 否 绘 


制 文字 边框 等 参 


数 ， 文 字 位 置 的 垂直 、 水 平和 从 尺寸 线 偏 移 量 等 参数 。 对 齐 方式 有 水 平 、 与 


尺寸 线 对 齐 和 ISO 标准 3 种 方式 。 图 4-38 为 太 寸 在 垂直 方向 的 放置 的 4 种 不 同情 形 ， 图 4-39 
为 尺寸 在 水 平方 向 的 放 管 的 5 种 不 同情 形 。 


入 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 | 符号 和 盘 头 | | 调整 。 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
文字 外 观 


文字 # 式 上 Etaasa 加 加 
文字 颜色 C): ByBlock 池 
十 刘 颜色 | 无  S 
文字 高 度 (1): 

分 数 高 度 比例 名 : 

口 绘制 文字 边框 到) 


文字 位 置 文字 对 齐 
重 直 中): I 国 


水 平 多) : | 
观察 方向 0): 和 国 久 与 RR 二线 对 齐 
从 尺寸 线 偏 移 0): [0.625 团 Orso 标准 


Ow 水 平 


图 4-37 “新 建 标 注 样式 ”对 话 框 的 “文字 ”选项 卡 


图 4-38 尺寸 在 垂直 方向 的 放置 


a) 居中 bl) 上 oo 外 部 由 JS 


(4) 调整 : 该 选项 卡 对 “调整 选项 “文字 位 置 ^“ 标 注 特征 比例 ”和 “优化 ”等 各 个 参 


数 进行 设置 。 如 


图 4-40 所 示 。 图 4-41 为 文字 不 在 默认 位 置 时 的 放置 位 置 的 3 种 不 同情 形 。 
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?7.0 


a) 


?70 


d) 
4-39 尺寸 在 水 
h 线 d) 


图 
c) 第 二 条 延 人 


线 


Pb) 第 一 条 延 人 


a) 居中 


访 新 建 标注 样式 : 副本 I50-25 


j 主 单位 | 换算 单位 | 公差] 


| 线 ”| 符号 和 入 头 | 文字 下 


b) 9 


调整 选项 F) 
如 果 延 伸 线 之 间 没有 足够 的 空 

间 来 放置 文 宇和 前 头 ， 那 么 首先 
从 延伸 线 中 移出 


名 文字 或 和 前头 (最 佳 效果 ) 

〇 前 头 

O 〇 文字 

〇 文字 和 箭头 

个 文字 始终 保持 在 延伸 线 之 间 

口 若 盘 头 不 能 放 在 延伸 线 内 ， 则 将 其 消除 


标注 特征 比例 
口 注 释 性 @ 国 
〇 将 标注 缩放 到 布局 
名 使 用 全 局 比例 @) : 
其 化 加 ) 
手动 放置 文字 @E) 
在 延伸 线 之 间 给 制 尺寸 线 0) 


文字 位 置 

文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
图 尺寸 线 旁 过 加 ) 

〇 RR 十 线 上 方 , 带 引 线 () 

〇 尺寸 线 上 方 ,不 带 引 线 @@) 


9 
~ 
e) 
方向 的 放置 
第 一 条 延伸 线 上 方 e) 第 二 条 延伸 线 上 方 
e1518 
-一 -el5le re 


b) o) 
4-41 文字 不 在 默认 位 置 
尺寸 线 旁 边 b) 尺寸 线 上 方 ， 加 引线 


= 


“新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “调整 ”选项 卡 


4-40 


) 尺寸 线 上 方 


C 


(5) 主 单位 : 该 选项 卡 用 来 设置 尺寸 标注 的 主 单位 和 精度 ， 以 及 给 尺寸 文本 添加 固定 
的 前 绥 或 后 缀 。 本 选项 卡 含 两 个 选项 组 ， 分 别 对 线性 标注 和 角度 标注 进行 设置 。 如 图 4-42 


所 示 。 
(6) 换算 单位 : 该 选项 卡 月 
(7) 公差 : 该 选项 卡 用 于 对 尺寸 公差 进行 设 
表 框 列 出 了 系统 提供 的 5 种 标注 公差 的 形式 ， 月 


日 于 对 替换 单位 进行 设置 。 如 图 4-43 所 示 。 


置 。 如 图 4-44 所 示 。 其 中 “方式 ”下 拉 列 
昌 户 可 从 中 选择 。 这 5 种 形式 分 别 是 “无 ”、 


“对 称 ”“ 极 限 偏差 “极限 尺寸 ”和 “基本 尺寸 ”其 中 “无 ”表示 不 标注 公差 。 其 余 4 种 
标注 情况 如 图 4-45 所 示 。 可 以 在 “方式 人 “精度 “上 侦 差 “下 侦 差 “高度 比 例 ” 
“垂直 位 置 ” 等 文本 框 中 输入 或 选择 相应 的 参数 值 进行 设置 。 


访 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


线 | 符号 和 交 头 | 文字 “| 调整 的 芝 单位 | 公关 | [名 _ | 和 号 和 箭头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 全 
线性 标注 显示 换算 单位 0) 


单位 格式 QD): 小 数 换算 单位 
精度 邓 ) : 0.00 


单位 格式 0 : 小 数 
精度 EE) 0.000 
换算 单位 倍数 员 ); 


分 数 格 式 串 : 水 
小 数 分 隔 符 ) : ”全 上 国 
合 入 加 ): 二 
前 如 多): [| | 合 入 精度 @): 


后 最 名: | 前 组 多): 
测量 单位 比例 后 骂 四 ， 
比例 因子 到 ); | Fa 一 = 

妈 应 用 到 布局 标注 : 图 消 地 

消 零 E 前 导 必 ) 后 续 民 ) 引 主 值 后 内) 

前 导 C) 后 续 四 ) 辅 单位 因子 @) jo 英尺 外 ) 


辅 单位 因子 @B); 0 英尺 @) 100 < Se 主 值 下 @B) 


100 


辅 单位 后 缉 @): 0 英寸 红 ) 辅 单位 后 坚 @@) : 


图 4-42 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 图 4-43 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 
[79 主 单位 wt 选项 卡 [1 换算 单位 99 选项 卡 


个 新 建 标注 样式 : 副本 IS0-25 


[ 钱 ，] 符 号 和 甬 头 | 文 宇 “| 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 
公差 格式 
方式 加: 无 


精度 全): 


上 偏差 ): 


下 偏差 如: 


高 度 比例 ob : 


垂直 位 置 G) : 


换算 单位 公差 
精度 四 ) : Lam 


公差 对 齐 
对 齐 小 数 分 隔 符 好 ) 
相对 齐 运 算 符 (G) 消 零 


前 导 加 ) v]0 英尺 EE) 


后 续 0 Yj0 英寸 人 ) 


帮助 岂 


图 4-44 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公差 ”选项 卡 


"4,9+0,02— 0 T 432— 上 | 


a) b) c) d) 
图 4-45 公差 标注 的 形式 
a) 对 称 b) 极限 偏差 c) 极限 尺寸 d) 基本 尺寸 
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轧 注意 : 

系统 自动 在 上 偏差 数值 前 加 一 “+” 号 ， 在 下 偏差 数值 前 加 一 “-” 号 。 如 果 上 偏差 是 负 
值 或 下 偏差 是 正 值 ， 都 需要 在 输入 的 偏差 值 前 加 负 号 。 如 下 偏差 是 +0.005， 则 需要 在 “下 偏 
差 ”微调 框 中 输入 “-0.005”。 


Ee 光大 尺寸 的 标注 


1. 线性 标注 


命令 行 :， DIMLINEAR 
菜单 : “标注 ”一 “线性 ” 
工具 ， a i “线性 标注 ” 站 


命令 ; DIMLINEAR 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 

在 此 提示 下 有 两 种 选择 ， 直 接 按 (Enter〉 键 选择 要 标注 的 对 象 或 确定 尺寸 界线 的 起 始 
点 ， 按 (Enter) 键 并 选择 要 标注 的 对 象 或 指定 两 条 尺寸 界线 的 起 始点 后 ， 系 统 继续 提示 。 
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(1) 指 ee 
后 按 (Enter〉 键 或 单 击 ， 系 统 则 自动 测量 所 标注 线段 的 长 度 并 标注 出 相应 的 尺寸 。 

(2) 多 行文 字 (M): 用 多 行文 本 编辑 器 确定 尺寸 文本 。 

(3) 文字 (T): 在 命令 行 提示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 。 选 择 此 选项 后 ， 系 统 提示 。 

输入 标注 文字 < 默认 值 >: 

其 中 的 默认 值 是 系统 自动 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 按 〈(Enter〉 键 即 可 采用 此 
长 度 值 ， 也 可 输入 其 他 数值 代 蔡 默认 值 。 当 尺寸 文本 中 包含 默认 值 时 ， 可 使 用 尖 插 号 “《)” 
表示 默认 值 。 

(4) 角度 (A): 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 

(5) 水 平 (H): 水 平 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方向 ， 尺 寸 线 均 水 平 放置 。 

(6) 垂直 (V): 垂直 标注 尺寸 ， 不 论 被 标注 线段 沿 什么 方向 ， 尺 寸 线 总 保持 垂直 。 

(7) 旋转 (R): 输入 尺寸 线 旋转 的 角度 值 ， 创 建 旋转 线性 标注 尺寸 。 

对 齐 标注 的 尺寸 线 与 所 标注 的 轮廓 线 平行 ， 坐 标尺 寸 标注 点 的 纵 坐 标 或 横 坐 标 ， 和 角度 
标注 标注 两 个 对 象 之 间 的 角度 ; 直径 或 半径 标注 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 或 半径 ;圆心 标记 则 
标注 圆 或 圆 弧 的 中 心 或 中 心 线 ， 具 体 由 “新 建 ( 或 修改 ) 标注 样式 ”对 话 框 中 的 “尺寸 与 
箭头 ”选项 卡 中 的 “圆心 标记 ”选项 组 决定 。 上 面 所 述 这 几 种 尺寸 标注 与 线性 标注 类 似 ， 
不 再 歼 述 。 

2. 基线 标注 

基线 标注 用 于 产生 一 系列 基于 同一 条 尺寸 界线 的 尺寸 标注 ， 适 用 于 长 度 尺 寸 标 注 、 和 角度 
示 注 和 坐标 标注 等 。 在 使 用 基线 标注 方式 之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 如 图 4-46 
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所 示 。 基 线 标注 两 平行 尺寸 线 间 距 由 “新 建 ( 或 修改 ) 标 

注 样式 ”中 的 对 话 框 “尺寸 与 箭头 ”选项 卡 中 的 “尺寸 忆 ”55 
线 ” 选 项 组 中 的 “基线 间距 ”文本 框 内 的 值 决 定 。 
, 弓 【执行 方式 】) > 
命令 行 ， DIMBASELINE 
菜单 :“ 标 注 ” 一 “基线 ” 
工具 栏 :“ 标 注 ” 一 “基线 标注 


图 4-46 ”基线 标注 


可 


| 


命令 : DIMBASELINE 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 >: 

直接 确定 另 一 个 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界线 的 起 点 ，AutoCAD 以 上 次 标注 的 尺寸 为 基准 标 
注 ， 标 注 出 相应 尺寸 。 

直接 按 (Enter〉 键 ， 系 统 提 示 。 

选择 基准 标注 : (选取 作为 基准 的 尺寸 标注 ) 

连续 标注 又 叫 尺 寸 链 标 注 ， 用 于 产生 一 系列 连续 的 尺寸 标注 ， 后 一 个 尺寸 标注 均 把 前 一 
个 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 作为 它 的 第 一 条 尺寸 界线 。 与 基线 标注 一 样 ， 在 使 用 连续 标注 方式 
之 前 ， 应 该 先 标注 出 一 个 相关 的 尺寸 。 其 标注 过 程 与 基线 标注 类 似 。 如 图 4-47 所 示 。 

3. 快速 标注 

快速 尺寸 标注 命令 使 用 户 可 以 交互 地 、 动 态 地 、 上 自动 化 
地 进行 尺寸 标注 。 利 用 此 命令 用 户 可 以 同时 选择 多 个 圆 或 圆 
弧 标 注 直 径 或 半径 ， 也 可 同时 选择 多 个 对 象 进行 基线 标注 或 
连续 标注 ， 因 此 可 节省 时 间 ， 提 高 工作 效率 。 


Se 


55 35 
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ee 图 4-47 连续 标注 
命令 行 : QDIM 

菜单 : “标注 ”一 “快速 标注 ” 

工具 栏 :“ 标 注 ” 一 “快速 标注 ”加 


命令 : QDIM 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : (选择 要 标注 尺寸 的 多 个 对 象 后 按 (Enter〉 键 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C)/ 并 列 (S)/ 基 线 (B)/ 坐 标 (D)/ 半 径 (R)/ 直 径 (D)/ 基 准点 (P)/ 编 辑 (E)/ 设 置 (T)] < 
击 . 


se ,cit nD, ts i es 


(1) 指定 尺寸 线 位 置 ， 直 接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 按 默认 尺寸 标注 类 型 标注 出 相应 尺寸 。 

(2) 连续 (C): 产生 一 系列 连续 标注 的 尺寸 。 

(3) 并 列 (S): 产生 一 系列 并 列 的 尺寸 标注 ， 如 图 4-48 所 示 。 

(4) 基线 (B): 产生 一 系列 基线 标注 的 尺寸 。 后 面 的 “坐标 (0)”“ 半 径 (R)”“ 直 径 
(D)” 含 义 与 此 类 同 。 
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(5) 基准 点 (D): 为 基线 标注 和 连续 标注 指定 一 个 新 的 基准 点 。 

(6) 编辑 (E): 对 多 个 尺寸 标注 进行 编辑 。 系 统 允 许 对 已 存在 的 尺寸 标注 添加 或 移 去 尺 
寸 点 。 选 择 此 选项 ， 系 统 提 示 。 

指定 要 删除 的 标注 点 或 [添加 (A)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 

在 此 提示 下 确定 要 移 去 的 点 之 后 按 (Enter〉 键 ， 系 统 对 尺寸 标注 进行 更 新 。 如 图 4-49 


所 示 为 图 4-48 删除 中 间 4 个 标注 点 后 的 尺寸 标注 。 


"20,1780 


4,.7733 11,1955 "| 国 | 11,1955- 2041780~| 
图 4-48 并 列 尺寸 标注 4-49 删除 标注 点 


4. 引线 标注 


el) i nd i nd oie i ed ik 


人 _ 【操作 步骤 】) 

命令 ; QLEADER 

指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: 

指定 下 一 点 : 〈 输 入 指引 线 的 第 二 点 ) 

指定 下 一 点 : 〈 输 入 指引 线 的 第 三 点 ) 

指定 文字 宽度 <0.0000>: (输入 多 行文 本 的 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M)>: (输入 单行 文本 或 按 (Enter〉 键 打开 多 行文 字 编 辑 器 输入 多 
行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 :〈 输 入 另 一 行文 本 ) 

输入 注释 文字 的 下 一 行 : 〈 输 入 另 一 行文 本 或 按 《Enter 键 ) 

也 可 以 在 上 面 操作 过 程 中 选择 “设置 (S)” 项 打开 “引线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 4-50 所 
示 ， 进 行 相关 参数 设置 ， 如 图 4-51 所 示 。 


汪 松 ”| 引线 和 铺 头 | 陶 关 | 注释 | 


多 行 文字 选项 引 钱 前 头 

回 提示 输入 宽度 加 直线 加 

口 娩 终 左 对 齐 口 样 条 曲线 四) | 回 实 必 半 全 
文字 边框 四) 

重复 全 用 注释 站 汪汪 

图 无 四 

人 〇 重复 使 用 下 一 个 @) 是 大 和 第 = 段 : 
重复 使 用 当前 


图 4-50 “引线 设置 ”对 话 框 4-51 “引线 和 箭头 ”选项 卡 
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另外 还 有 一 个 名 为 “LEADER” 的 命令 行 命令 也 可 以 进 
行 引线 标注 ， 与 “QLEADER” 命 令 类 似 ， 不 再 歼 述 。 | 2 


4.3.3 


实例 一 给 户型 平面 图 标注 尺寸 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 视 频 \ 第 4 章 \ 户 


型 平面 标注 尺寸 .avi”。 
给 如 图 
绘制 步骤 : 

01 


7 尺寸 


图 4-53 “尺寸 ”图 上 


02 标注 样式 设置 。 标 注 样式 的 设置 应 该 跟 绘 氏 
以 实际 尺寸 绘制 ， 并 以 1:100 的 比例 输出 ， 现 在 对 标注 
@ 选择 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 新 建 一 个 标注 样式 ， 命 名 为 “建筑 ” 
4-54 所 示 。 

加 将 “建筑 ”样式 中 
钮 后 回 到 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ，， 


“继续 ”按钮 ， 如 图 


访 创建 新 标注 样式 


新 样式 名 @) : 
建筑 


基础 样式 (8): 


4-52 所 示 的 户型 平面 图 标注 尺寸 。 


选择 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 ， 
层 ,“ 尺 寸 ”图 层 参数 如 图 


的 参数 按 如 区 


IS0-25 


Contin. .， 一 一 默认 


层 参 数 


名 


注释 性 @&) 国 
用 于 0 :: 


所 有 标注 


图 


03 尺寸 标注 。 
为 墙 体 宽度 及 门窗 宽度 ， 


第 二 道 为 轴 


4-54 新 建 标注 样式 


建立 “尺寸 ”图 
4-53 所 示 ， 并 将 其 置 为 当前 层 。 


9 党 古国 绿 


辣 欧 0 
图 4-52 户型 平面 图 


比例 相 匹配 。 如 前 面 所 述 ， 该 平面 
样式 进行 如 下 设置 。 


1 


而 


[a 


4-55 一 


击 


筑 ”， 单 


图 4-58 所 示 逐 项 进行 设置 。 单 击 “ 确 
各 “建筑 ”样式 设 为 当前 ， 如 图 4-59 所 示 。 


有 定 ” 按 


[4 于 文王 | 调整 “| 下 市 位 ] 裕 让 机 区 | 公 亲 


部 长 于 驴 
全 本 入 文字 的 而 坊 信 ) 
OFF 
OW 


于 年 匠 窜 和 江 
撞 下 名 民 O0 

规 情 折 娃 标 江 

其 章帝 卉 汽 子 名 ) 
.5 一 


图 4-55 设置 “符号 和 箭头 ” 


以 图 4-52 所 示 的 底部 的 尺寸 标注 为 例 。 该 部 分 尺寸 分 为 3 道 ， 第 一 道 
线 间 距 ， 第 三 道 为 总 尺寸 。 


人 @ 在 任意 工具 栏 的 室 白 处 右 击 ， 专 


所 示 ， 将 “标注 ” 工具 


1) 选择 “标注 ”一 “线性 标注 ”命令 ， 如 


命令 :_dimlinear 


FE 系 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 “标注 ” 命 
! 栏 显示 在 屏幕 上 ， 以 方便 使 用 。 
四 第 一 道 尺寸 线 的 绘制 。 


| 4-60 


4-61 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


瑟 哥 建 标注 样式 : 建筑 


] 检 寻 i 从 [ 文 请 术 ”| 二 向 区 [信箱 位 | 么 一 
调整 褒 项 吕 ) 


加 时 二 他 柱 之 则 设 有 中 可 的 空 
间 东 航 略 文子 台 晴 处， 末 么 看 光 
从 后 伸 锅 中 入 出 


OW a 人 
好 商 度 加 OXF (Ww jo \ 
分 车 两 民主 0 S a We 
< Ol ll dl| se sw | 
口 等 衣 头 丰 能 的 在 乱 促 杞 内 ， 则 林 天 测 除 
文平 位 重 
HU 上 “ 
Ow 下 文字 位置 要 和 必 下 比例 
水 奉 Q) 撒 中 已 六 于 不 在 职 人 位置 上 9 ， 生 下 的 辐 在 DR 加 
观 六 方志 QU) RENE 癌 加 9RYWMF 口 怀 中 机 间 边 ee 
i i 癌 尺 二 柜上 万 ， 惠 引 红 避 ) 全 仙人 主 局) 1 
Tt 3 ) xm 全 从 加 内 | 检 上 办， 不 生 引 由 把 

钛 化 &) 

Om 

团 三 He 之 则 技 制 尺 十 机 抽 ) 


SEE | 
CE CW [可 四 


图 4-56 设置 “文字 ” 图 4-57 设置 “调整 ” 


DL 
3] 
力 了 EX 人 
机 衣 有 和 加 
让 入 0) 


入 标注 样式 管理 有 


Onsm 加 SD 
) em 


图 4-58 设置 “ 主 单位 ” 图 4-59 将 “建筑 ”样式 “ 置 为 当前 ” 


指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >:〈 利 用 “对 象 捕捉 ” 单 击 图 4-62 所 示 的 A 点 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (捕捉 图 4-62 所 示 的 B 点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: @0,-1200 ( 按 〈Enter) 键 ) 
结果 如 图 4-63 所 示 。 上 述 操作 也 可 以 在 捕捉 A、B 两 点 后 ， 通 过 直接 向 外 拖 动 来 确定 
尺寸 线 的 放置 位 置 。 

2) 重复 “线性 标注 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 :_dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 〈 单 击 图 4-62 所 示 的 B 点 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 ; 〈 捕 捉 图 4-62 所 示 的 C 点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: @0,-1200 ( 按 〈Enter) 
键 ， 也 可 以 直接 捕捉 上 一 道 尺 寸 线 位 置 ) 
结果 如 网 4-64 所 示 。 

3) 采用 同样 的 方法 依次 绘 出 第 一 道 尺 寸 的 全 部 ， 结 果 如 图 4-65 所 示 。 

此 时 发 现 ， 图 4-65 中 的 尺寸 “120” 跟 “750” 字 样 出 现 重大 ,现在 将 其 移 开 。 单 击 
“120” 则 该 尺寸 处 于 选中 状态 ; 再 单 击 中 间 的 蓝 色 方块 标记 ， 将 “120” 了 字样 移 至 外 侧 适 
当 位 置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 采 用 同样 的 办 法 处 理 右 侧 的 “120” 尺 寸 ， 结 果 如 网 4-66 
所 示 。 


了 及 


“入 大 天 | 旧 为 国 不 | 国 片 出 置 灿 | 困 加 加 w| 思 册 H[ 可 网 


ER 图 4-61 “标注 ”工具 栏 


图 4-60 显示 “标注 ”工具 栏 图 4-62 捕捉 点 示意 


| IIL | 


图 4-64 尺寸 2 


W750 e2100 S050, 1800 S01e0 


120 


; 处理 字样 重 登 的 问题 ， 亦 可 以 在 标注 样式 中 进行 相关 设置 ， 这 样 系统 会 自动 处 理 ， 但 ; 
: 处 理 效果 有 时 不 太 理想 。 也 可 以 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ”按钮 吗 来 调整 ， 
‘文字 位 置 ， 读 者 可 以 试 一 试 。 ; 


加 第 二 道 尺寸 绘制 。 选 择 “ 标 注 ” 一 “线性 标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_dimlinear 


指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >:〔 捕 捉 如 图 4-67 所 示 的 A 点 ) 
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指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 〈 图 4-67 所 示 捕 捉 B 点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: @0,-800 


结果 如 图 4-68 所 示 。 


| J 


图 4-67 捕捉 点 示意 图 图 4-68 轴线 尺寸 


重复 上 述 命令 ， 分 别 捕捉 图 4-67 所 示 的 B、C 点 ， 完 成 第 二 道 尺寸 的 绘制 ， 结 果 如 
图 4-69 所 示 。 

@@ 第 三 道 尺寸 绘制 。 选 择 “ 标 注 ” 一 “线性 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : _dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >:〈 捕 捉 左 下 角 的 外 墙角 点 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 〈 捕 捉 右 下 角 的 外 墙角 点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: @0,-2800 二 
结果 如 图 4-70 所 示 。 


20 3600 
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图 4-69 第 二 道 尺寸 图 4-70 第 三 道 尺寸 
04 四 轴 号 标注 。 根 据 规范 要 求 ， 横 向 轴 号 一 般 用 阿拉 伯 数 字 1、2、3…… 标 注 ， 纵 向 
轴 号 一 般 用 字母 A、B、C…… 标 注 。 


人 O 在 轴线 端 绘制 一 个 直径 为 800 的 圆 ， 在 图 的 中 央 标 注 一 个 数字 “1”， 字 高 为 300， 如 
图 4-71 所 示 。 将 该 轴 号 图 例 复制 到 其 他 轴线 端 ， 并 修改 圈 内 的 数字 。 

@ 双击 数字 ， 打 开 “ 文 字 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-72 所 示 ， 输 入 修改 的 数字 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 


1e0 册 50 


文字 格式 
样式 1 Yt vals vBIUGOR ~ Byery) | 四 | 确定 © 
吉 | 重生 鲁 恒 若 | 二 -| 三 -| 辐 | wh,| @-| wpoom 图 atl.o00 国 | of.o000 图 
| -| wma | 
| 图 pp 
图 4-71 轴 号 1 图 4-72 “文字 编辑 器 ”对 话 杠 


@ 轴 号 标注 结束 后 ， 下 方 尺寸 标注 结果 如 图 4-73 所 示 。 
@ 采用 上 述 整 套 的 尺寸 标注 方法 ， 将 其 他 方向 的 尺寸 标注 完成 ， 结 果 如 图 4-74 所 示 。 


图 4-73 下方 尺寸 标注 结果 


4.4 图 块 及 其 属性 


把 一 组 图 形 对 象 组 合成 图 块 加 以 保存 ， 需 要 的 时 候 可 以 将 其 作为 一 个 整体 以 任意 比例 和 
旋转 角度 插入 到 图 中 任意 位 置 ， 这 样 不 仅 避 免 了 大 量 的 重复 工作 ， 提 高 绘图 速度 和 工作 效 
率 ， 而 且 可 大 大 节省 磁盘 空间 。 


用 图 块 操作 


1. 图 块 定义 
局 【执行 方式 】 
命令 行 ， BLOCK 
菜单 : “给 图 ” RE “所 ” 宇 沪 “创建 命令 ” 
工具 栏 : “绘图 ” a “创建 块 ” 忌 


Si i 


执行 上 述 命 令 ， 系 统 打 开 图 4-75 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 选 
择 块 的 基点 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 选 择 要 定义 为 块 的 图 形 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 定 
义 的 块 名 。 

2.， 图 块 保存 


' 4 辐 【 执 行 方式 】) 


| 加。 和 


i i i 


执行 上 述 命令 ， 系 统 打开 如 图 4-76 所 示 的 “ 写 块 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 把 图 形 对 
象 保存 为 图 块 或 把 图 块 转换 成 图 形 文件 。 


对 旬 方式 
口 在 屏幕 上 指定 口 注释 性 凶 ) 国 


选择 对 象 I) 员 S 
口 保留 @) 按 统一 比例 缩放 G) 
回转 换 为 块 C) 

5 区 许 分 解 到 ) 

全， 未 法 定 对 象 
说 明 


[确定 _] [取消 玫 助 人 ) ] 


图 4-75 “ 块 定义 ”对 话 框 图 4-76 “ 写 块 ”对 话 相 


THI 


i 


命令 行 : INSERT 
菜单 :“ 插 入 ”一 “ 块 ” 
工具 栏 ， 本 E “插入 块 ” 电 或 “绘图 ” Es “插入 块 ” Py 


叶 。【 操 作 步 骤 】， 


人 
的 插入 点 位 置 、 插 入 比例 以 及 旋转 角度 。 


sh | Ee 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 (8) 器 在 屏 萌 上 指定 到 ) 器] 在 屏 萌 上 指定 人 ) 
Bi 角度 这 ) : 


到 块 单位 
单位 ; [元 章 | 


1 


比例 : 


统一 比例 轴 ) 


[本 CR Cw 


图 4-77 “插入 ”对 话 相 


THI 


4.4.2 | 图 块 的 属性 | 


1. 属性 定义 


i i 


命令 行 ， ATTDEF 
菜单 : “绘图 ” ex 6 = “定义 属性 ” 


第 4 章 ， ijyha 


| 


执行 上 述 命 令 ， 系 统 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 4-78 所 示 。 


属性 

标记 他) : 
提示 员 ): 
默认 (L):; 


[本 


锁定 位 置 区 ) 
多 行人 文字 设置 
对 正 加) : 
入 点 
a 文字 样式 (8): 
旨 口 注释 性 QD 国 
文字 高 度 外 ): 


旋转 R): 


| 


可 遵 


CD Cm 


图 4-78 “属性 定义 ”对 话 框 


HH 


Ne i dd ee 


(1) re 选项 组 

1)“ 不 可 见 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 属 性 为 不 可 见 显示 方式 ， 即 插入 图 块 并 输入 属性 
值 后 ， 属 性 值 在 图 中 并 不 显示 出 来 。 
2)“ 固 定 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 属 性 值 为 常量 ， 即 属性 值 在 属性 定义 时 给 定 ， 在 插 
入 图 块 时 系统 不 再 提示 输入 属性 值 。 

3)“ 验 证 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 当 搬入 图 块 时 系统 重新 显示 属性 值 让 用 户 验证 该 值 
是 否 正确 。 
4)“ 预 设 ” 复 选 框 ,选中 此 复 选 框 ， 当 插入 图 块 时 系统 自动 把 事先 设置 好 的 默认 值 赋予 
届 性 ， 而 不 再 提示 输入 属性 值 。 

5)“ 锁 定位 置 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 枉 ， 当 插入 图 块 时 系统 锁定 块 参照 中 属性 的 位 
置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行 属性 
的 大 小 。 

6)“ 多 行 ” 复 选 框 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 。 

(2)“ 属 性 ”选项 组 

1)“ 标 记 ” 文 本 框 : 输入 属性 标签 。 属 性 标签 可 由 除 空格 和 感叹 号 以 外 的 所 有 字符 组 
成 。 系 统 自动 把 小 写字 母 改 为 大 写字 母 。 

2)“ 提 示 ” 文 本 框 : 输入 属性 提示 。 属 性 提示 是 插入 图 块 时 系统 要 求 输入 属性 值 的 提 
示 。 如 果 不 在 此 文本 框 内 输入 文本 ， 则 以 属性 标签 作为 提示 。 如 果 在 “模式 ”选项 组 选中 
“固定 ” 复 选 框 ， 即 设置 属性 为 常量 ， 则 不 需 设置 属性 提示 。 

3)“ 默 认 ” 文 本 框 : 设置 默认 的 属性 值 。 可 把 使 用 次 数 较 多 的 属性 值 作为 默认 值 ， 也 可 
不 设 默 认 值 。 


上 
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其 他 各 选项 组 比较 简单 ， 不 再 更 述 。 
2. 修改 属性 定义 


人 


命令 行 ， DDEDIT 
菜单 : “修改 ” 二 “对 象 ” 二 机 “这” 二 “编辑 ” 


和 【 操 作 步 又】 ， 

命令 : DDEDIT 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]: 

在 此 提示 下 选择 要 修改 的 属性 定义 ， 系 统 打开 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 4-79 所 
示 。 可 以 在 该 对 话 框 中 修改 属性 定义 。 

3. 图 块 属性 编辑 


i 


命令 行 : EATTEDIT 
菜单 : “修改 ” 二 “对 象 ” 6 属性 ” 二 “单个 ” 
工具 栏 :“ 修 改 I” 一 “编辑 属性 ”有 全 


命令 : EATTEDIT 

选择 块 : 

选择 块 后 ， 系 统 打 开 “ 增 强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 4-80 所 示 。 该 对 话 框 不 仅 可 以 
编辑 属性 值 ， 还 可 以 编辑 属性 的 文字 选项 和 图 层 、 线 型 、 颜 色 等 特性 值 。 


个 增强 属性 编辑 器 


Ee 选择 块 @) 


属性 | 文字 选项 | 特性 | 


标记 提示 
文字 数值 


文字 
数值 


值 名): [ 


[多 
图 4-79 “编辑 属性 定义 ”对 话 村 4-80 “增强 属性 编辑 器 ”对 话机 


TEHI 


TEHI 


标注 标高 符号 如 图 4-81 所 示 。 

绘制 步 又: 

和 01 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 如 图 4-82 所 示 的 标高 符号 。 

和 02 和 选择 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 ， 进 
行 如 图 4-83 所 示 的 设置 ， 其 中 模式 为 “锁定 位 置 ? 插入 点 为 标高 符号 水 平 线 中 点 ， 单 击 
“确定 ”按钮 退出 。 


一 


10000 
= 


TTTTTITTTTTTTTTTTTTITITTITITITI | | | 中 于 


属性 

标记 部 ): 
提示 @) : 
默认 人) : 


文字 设置 一 一 一 
对 正四 : [在 对 齐 


文字 样式 @) : |Standard 
口 注释 性 WD 国 
文字 高 度 到 ) : 
旋转 到) : 

过 界 壳 度 (如 


在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 @&) 


[本 jjL 融 ] [( 完 wj] 
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图 4-82 绘制 标高 符号 图 4-83 “属性 定义 ”对 话 框 


和 03 和 在 命令 行 输入 “WBLOCK” 命 令 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 4-84 所 示 。 单 击 
图 4-82 图 形 下 尖 点 为 基点 ， 以 此 图 形 为 对 象 ， 输 入 图 块 名 称 并 指定 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 退出 。 

划 04 朋 选择 “绘图 ”一 “插入 块 ”命令 ， 打 开 “ 搬 入 ”对 话 框 ， 如 图 4-85 所 示 。 单 击 
“浏览 ”按钮 找到 刚才 保存 的 图 块 ， 在 屏幕 上 指定 插入 点 和 旋转 角度 ， 将 该 图 块 插入 到 如 
图 4-81 所 示 的 图 形 中 。 这 时 ， 命 令 行 会 提示 “输入 属性 值 ” 此 时 输入 标高 数值 0.150， 并 
要 求 “验证 属性 值 ?” 就 完成 了 一 个 标高 的 标注 。 命 令 行 提示 如 下 。 


对 象 


选择 对 象 E) 
人 转换 为 块 C) | 本 B®...] 
中 从 图 形 中 开除 0) ne 
企 未 泪 定 对 象 使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 

比例 
在 屏 瑚 上 指定 @) 


文件 名 和 路 径 人 E): x 


C:\Documents and Settings\Adninistrator\ 点 面 \ 新 块 . we W ||... 


1 
下 | 
1 


插入 单位 如 : | 毫米 


回 统 一 比例 
C 栈 [了 


图 4-84 “ 写 块 ”对 话 框 图 4-85 “插入 ”对 话 框 


命令 :INSERT 
指定 插入 点 或 [基点 (b)/ 比 例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)/ 


预览 比例 (PS)/PX/PY/PZ/ 预 
指定 定 旋 转角 度 <0>: 0 


输入 属性 值 : 
请 输入 标高 数值 : 


旋转 (PR)]:〔 在 对 话 框 中 指定 相关 参数 ， 如 图 4-85 所 示 ) 


05 继续 插入 标高 符号 图 块 ， 并 输入 不 同 的 


符号 标注 。 


届 性 值 作为 标高 数值 ， 直 到 完成 所 有 标高 


4.5 设计 中 心 与 工具 选项 板 


使 用 AutoCAD 2011 设计 中 心 可 以 很 容易 地 组 织 设 计 内 容 ， 并 把 它 人 


图 ， 加 快 绘图 的 效率 。 


1. 启动 设计 中 心 


i ,A i 


中 。 工 具 选 项 板 是 “ 工 
充 图 案 的 有 效 方法 。 工 
用 设置 中 组 织 内 容 ， 并 ; 


区 域 ， 提 供 组 织 、 
[发 人 员 提 供 的 自 定义 
选项 板 。 设 计 中 心 与 工 


< 享 和 放置 块 及 填 


具 选 项 板 还 可 以 包含 上 


命令 行 : ADCENTER 
菜单 : “ 工 1” > “设计 中 心 ” 
贡 必 具 栏 :; “标准 ” = “设计 中 心 ” 


快捷 键 : (Ctrlt+2〉 组 合 键 


执行 上 述 命令 ， 


。 第 一 次 启动 设计 中 心 时 ， 它 默认 打开 的 选项 


“文件 来 ”” 内 容 显 示 


E 边 的 资源 管理 器 采用 


统 的 树 形 结构 ， 浏 览 资源 的 同时 ， 砍 
所 示 。 也 可 以 搜索 资源 ， 方 法 与 Windows 资源 
2. 利用 设计 中 心 插入 图 形 
设计 中 心 一 个 最 大 的 优点 是 可 以 将 系统 文件 夹 中 的 DWG 医 
(1) 从 查找 结果 列表 框 选 提 
(2) 弹出 “插入 ”对 话 框 ， 如 民 
(3) 在 对 话 框 中 设置 操 


入 到 图 形 当中 。 


工具 选项 板 


响 资 源 的 有 关 细 目 或 内 容 ， 如 民 


他 


型 


入 的 对 象 ， 双 击 对 象 。 


ji 入 点 、 比 例 和 旋转 角度 等 选项 。 被 选择 的 对 象 根 据 指定 的 参数 插 


1. 打开 工具 选项 板 


i i ie ,it 


登 
仿 
a 
叶 
O 
口 
Ed 
E 
加 
器 
器 
可 
cn 


人 | & | 甸 台 固 加 
文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 | _ 
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图 4-86 AutoCAD 2011 设计 中 心 的 资源 管理 器 和 内 容 显示 区 图 4-87 “插入 ”对 话 框 


菜单 :“ 工 具 ” 一 “选项 板 ” 一 “工具 选项 板 ” 

工具 栏 :“ 标 准 ” 一 “工具 选项 板 窗口 ” 

快捷 键 : (Ctrl+3》 组 合 键 

执行 上 述 操作 后 ， 系 统 自动 打开 工具 选项 板 窗口 ， 如 图 4-88 所 示 。 右 击 ， 在 系统 打开 
的 快捷 菜单 中 选择 “新 建 选项 板 ” 命 令 ， 如 图 4-89 所 示 。 系 统 新 建 一 个 空白 选项 板 ， 可 以 
命名 该 选项 板 ， 如 图 4-90 所 示 。 


英制 衬 侈 出 英制 衬 侈 羡 ® TE 
改口 - 天 改口 - 天 
到 刘 - 5 一 人 刘 - 5 
钻 窗 它 面 图 ) 钻 窗 它 面 图 ) 
英制 - 英制 
= 入 二， = 入 二， 
隐 其 - 关 攻 隐 其 - 关 
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区 nes -到 i 
公司 样 全 党 和 时 
虹 
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一 节 定 -公制 要 一 人 全 - 公制 四 区 ws 
rm 荧光 灯 - 日 rm 荧光 灯 - 日 日 
图 4-88 工具 选项 板 窗口 图 4-89 ”快捷 菜单 图 4-90 新 建 选项 板 
2 将 设计 中 心 内 容 添 加 到 工具 选 先 项 板 
在 DesignCenter 文件 夹 上 右 击 ， 系 统 打开 快捷 菜单 ， 从 中 选择 “创建 块 的 工具 选项 板 ” 


命令 ， 如 图 4-91 所 示 。 设 计 中 心中 储存 的 图 元 就 出 现在 工具 选项 板 中 新 建 的 DesignCenter 
选项 板 上 ， 如 图 4-92 所 示 。 这 样 就 可 以 将 设计 中 心 与 工具 选项 板结 合 起 来 ， 建 立 一 个 快捷 
方便 的 工具 选项 板 。 
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3， 利用 工具 选项 板 绘图 
只 需要 将 工具 选项 板 中 的 图 形 单元 拖 动 到 当前 图 形 ， 该 图 形 单元 就 以 图 块 的 形式 插入 到 


元 拖 到 当前 图 形 。 
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喇 工具 选项 板 - 建筑 


[ 具 选 项 板 


六 届 实例 一 一 居室 布置 平面 图 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 4 章 \ 居 室 布置 平面 图 .avi”。 


利用 设计 中 心 和 工具 选项 板 辅 助 绘 和 


绘制 步骤: 


和 01 和 利用 学 过 的 绘图 命令 与 编辑 命令 ， 
为 厨房 ， 左 手 为 卫生 间 ， 正 对 为 客厅 ， 客 厅 左 边 为 寝室 。 


快捷 菜单 


当前 图 形 中 。 如 图 4-93 所 示 的 是 将 工具 选项 板 中 “建筑 ”选项 卡 中 的 “ 床 -双人 床 ” 图 形 单 


4-93 双人 床 


判 如 图 4-94 所 示 的 居室 布置 平面 图 。 


绘制 住房 结构 截面 图 。 其 中 进门 为 餐厅 ， 左 手 
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“饭桌 ”图 块 和 “植物 ”图 块 拖 动 到 餐厅 的 适当 位 置 ， 如 图 4-97 所 示 。 
Maat=le" /1 
虽 -请 1 本 
[ei /7 Es 

| 可 WT 
L 四 名 3 

FF 王 才 二 

图 4-96 将 Home-Space Planner 图 块 拖 动 到 当前 图 形 图 4-97 布置 餐厅 
05 重复 步骤 4 的 操作 来 布置 居室 的 其 他 房间 。 最 终 绘 制 的 结果 如 图 4-94 所 示 。 


4.6 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 夯 演 示 \ 第 4 章 \A3 图 纸样 板 
绘制 如 图 4-98 所 示 的 建筑 制 


绘制 步 又 : 
01 


数 ”, “精度 ”为 0， 系 统 默 认 道 时 针 方 向 为 正 ， 


设置 单位 和 图 
人 打开 AutoCAD 程序 ， 则 系统 自动 建立 新 
@ 设置 单位 。 选 择 “ 格 式 ” 一 “单位 ”命令 ， 系 统 打开 


形 边界 


名 


综合 实例 一 一 绘制 A3 图 纸样 板 图 形 


A3 图 纸样 板 。 


图 形 文件 。 


4 区 | 


形 .avi”。 


形 单位 ”对 话 框 ， 如 


单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 。 


名 


4-99 
所 示 。 设置 “长 度 ” 的 “类 型 ” 为 “小 数 ”， “精度 ” 为 0; “角度 ” 的 “类 型 ” 为 “十 进 制 度 


角度 
类 型 中 ); 
十 进 制度 数 


精度 gg) : 


国际 
图 4-98 建筑 制图 A3 图 纸样 板 图 
全 设置 图 形 边界 。 国 标 对 图 纸 的 幅面 大 小 作 了 严格 规定 ， 在 这 里 ， 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 


v 


取消 


顺 时 针 (C) 


方向 四 )... 帮助 t) 


4-99 “图 


TH 


形 单位 ”对 话机 


国标 A3 图 纸 幅 


第 4 章 ，@ijha 


设置 图 形 边界 。A3 图 纸 的 幅面 为 420mmX297mm， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : LIMITS 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: 过 O) 
指定 右上 角 点 <12.0000,9.0000>: 420,297 / 


02 设置 图 层 
和 @ 设置 层 名 。 选 择 “ 格 式 ” 一 “图 层 ” 命 令 ， 系 统 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 
如 图 4-100 所 示 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 建 立 不 同 层 名 的 新 图 层 ， 这 些 不 同 的 图 
层 分 别 存放 不 同 的 图 线 或 图 形 的 不 同 部 分 。 
@ 设置 图 层 颜色 。 为 了 区 分 不 同 图 层 上 的 图 线 ， 增 加 图 形 不 同 部 分 的 对 比 性 ， 可 以 在 
“图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 相应 图 层 “ 颜 色 ” 标 签 下 的 颜色 色 块 ， 打 开 “ 选 择 颜色 ” 
对 话 框 ， 如 图 4-101 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 。 


于 恨 0 E 匿 加 所 
每 攻 | 幼 XV 个 史上 画 
《|| 状 . 名 称 开 | 冻结” 锁 .颜色 | 线 型 线 宽 打印 ... 打 . 新 .| 透明 度 说明 

日 允 全 部 0 9 这 呈 国 白 Contin.， 一 默认 名 巧 0 

络 所 有 使 用 的 图 剧 | 全 ”BORDER 9 向 古国 昌 cont 一 默认 双双 0 

CEN 9 党 荐 国 黄 Cont: 一 默认 龟 民 0 

DJINENSTON | 上 9 六 辽 国 绿 Cont 一 默认 护 民 0 

HIDDEN 8 六 古国 红 Cont 一 默认 岛 民 "0 

I 凡生 古国 束 Cont 一 默认 岛 尼 0 

T-NORFES |9 巡 古国 白 Cont 一 默认 总 驴 0 

TITE 9 这 古国 蓝 contin.， 一 默认 器 苞 0 
钙 
山 
押 
| 1 国 | 站 | 
反 转 过 滤器 I) 《| 入 日 
到 本， 旺 东 了 6 不 图 导 ， 共 6 不 图 层 ml 
3 


图 4-100 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


加 设置 线 型 。 在 常用 的 工程 图 样 中 ， 通 常 要 用 到 不 同 的 线 型 ， 这 是 因为 不 同 的 线 型 表 
示 不 同 的 含义 。 在 “图 层 特性 管理 器 ”中 单 击 “ 线 型 ”标签 下 的 线 型 选项 ， 打 开 “ 选 择 线 
型 ”对 话 框 ， 如 图 4-102 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 选择 对 应 的 线 型 ， 如 果 在 “已 加 载 的 线 型 ” 列 
表 中 没有 需要 的 线 型 ， 可 以 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 打 开 “ 加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 加 载 线 型 ， 
如 图 4-103 所 示 。 


加 ”回国 @ 呈 
国 国 国 
颜色 CC) 


图 


[EE | 需 助 8) [确定 _] [ 取消 ] [加 载 D...] [ 玫 助 名 


TEHI 


图 4-102 “选择 线 型 ”对 话 和 


TEHI 


图 4-101 “选择 颜色 ”对 话 


@ 设置 线 宽 。 在 工程 图 样 中 ， 不 同 的 线 宽 也 表示 不 同 的 含义 ， 因 此 也 要 对 不 同 的 图 层 
的 线 宽 进行 设置 ， 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”中 “ 线 宽 ” 标 签 下 的 选项 ， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 
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框 ， 如 图 4-104 所 示 。 在 该 对 话 框 中 选择 适当 的 线 宽 。 需 要 注意 的 是 ， 应 尽量 保持 细 线 与 粗 
线 之 间 的 比例 为 1:2。 


所 加载 或 重 载 线 型 


文件 加] | err 


可 用 线 型 
线 型 
ACAD_ISON2W100 


e 
IS0 lone-dash dot 

IS0 long-dash double-dot 
TS0 long dash triple-dot 
ISO dot 

TS0 lone-dash short-da sh 
IS0 long desh double-shor 
IS0 aas . 


4-104 “ 线 宽 ”对 话 杠 


出 


FH 
| 


图 4-103 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 


03 汪 设置 文本 样式 

下 面 列 出 一 些 本 练习 中 的 格式 ， 请 按 如 下 约定 进行 设置 : 在 “文字 格式 ”对 话 框 中 设置 
文本 中 文字 高 度 7mm， 零 件 名 称 文字 高 度 10mm， 图 标 栏 和 会 签 栏 中 其 他 文字 高 度 5mm， 
尺寸 文字 高 度 5mm， 在 “单位 ”对 话 框 中 设置 ， 精 度 为 0。 

可 以 生成 4 种 文字 样式 ， 分 别 用 于 一 般 注释 、 标 题 块 中 零件 名 、 标 题 块 注释 及 尺寸 标注 。 

@ 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 系 统 打开 “文字 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “新 建 ” 
按钮 ， 系 统 打开 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 4-105 所 示 。 接 受 默认 的 “样式 1” 文 字样 
式 名 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 退出 。 

@ 系统 回 到 “文字 样式 ”对 话 框 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “宋体 ”选项 ; 在 
“宽度 因子 ”文本 框 中 将 宽度 比例 设置 为 0.7; 将 文字 “高 度 ” 设 置 为 5， 如 图 4-106 所 示 。 
单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 再 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 其 他 文字 样式 采用 类 似 设 置 。 


字体 样式 @) : 
常规 


高 度 们 ) 
5.0000 


所 有 样式 


宽度 因子 思 ) 


15.7000 
| 


样式 名 : [EE | CD MaBbCcD ee LE 


‘0 
取消 


[应 用 @) ] 取消 _] [帮助 中 ] 


TEHI 


4-106 “文字 样式 ”对 话 村 


[HH 
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图 4-105 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 
04 肯 设置 尺寸 标注 样式 
全 选择 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 系 统 打开 ee 对 话 框 ， 如 
图 4-107 所 示 。 在 “预览 ”显示 框 中 显示 出 标注 样式 的 预览 图 
ee 
项 按照 需要 进行 修改 ， 如 图 4-108 所 示 。 


文字 样式 加 ): Standard 本 [CJ 


入 标注 样式 管理 过 四 文字 颜色 CC): | ByBlock 
当前 标注 样式 : IS0-25 填充 颜色 QL) 口 无 
样式 @): 文字 高 度 四): 

人 Ee ” : 分 数 高 度 比例 QD): 

Standard — 绽 制 文字 边框 @) 

文字 位 轩 

委 直 0 上 

水 平台 ): 居中 

观察 方向 中; [从 直到 二 

从 尺寸 线 偏 移 上 ): 


列 出 吃 ): 
所 有 样式 be 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 中) 


图 4-107 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 4-108 “修改 标注 样式 ”对 话 框 


@ 其 中 ， 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 设 置 “颜色 ”和 “ 线 宽 ” 
为 “ByLayer”“ 基 线 间 距 ” 为 6， 其 他 不 变 。 在 “箭头 和 符 
号 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 箭 头 大 小 ”为 1， 其 他 不 变 。 在 “ 文 
字 ” 选 项 卡 中 ， 设 置 “ 文 字 颜 色 ” 为 “ByLayer”“ 文 字 高 
度 ” 为 5， 其 他 不 变 。 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 精 
度 ” 为 0， 其 他 不 变 。 

和 05 绘制 图 框 

选择 “绘图 ”一 “ 算 形 ”命令 ,绘制 角 点 坐标 为 图 4-109 绘制 第 形 
(25,10〉 和 “410,287〉 的 和 矩形， 如 图 4-109 所 示 。 


HH 


: 家 标准 规定 A3 图 纸 的 幅面 大 小 是 420mm x 297mm， 本 书 中 留 出 了 带 装订 边 的 图 框 : 
到 图 纸 边界 的 距离 。 ; 


1 
1 
1 
\ 
、 


4006] 绘制 标题 栏 

标题 栏 示意 图 如 图 4-110 所 示 ， 由 于 分 隔 线 并 不 整齐 ， 所 以 可 以 先 绘制 一 个 9xX4( 每 个 
单元 格 的 尺寸 是 20X10) 的 标准 表格 ， 然 后 在 此 基础 上 编辑 或 合并 单元 格 以 形成 如 图 4-110 
所 示 的 形式 。 


图 4-110 标题 栏 示意 图 
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人 @ 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 ， 系 统 打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-111 所 示 。 


当前 表格 样式 : Standard 


预览 : Standard 


图 4-111 “表格 样式 ”对 话 框 


外 单 击 “修改 ”按钮 ， 系 统 打开 “修改 表格 样式 ”对 话 框 ， 在 “单元 样式 ”下 拉 列 表 
中 选择 “数据 ”选项 ， 在 下 面 的 “文字 ”选项 卡 中 将 “文字 高 度 ” 设 置 为 8， 如 图 4-112 所 
示 。 再 打开 “常规 ”选项 卡 ， 将 “页 边 距 ”选项 组 中 的 “水 平 ” 和 “垂直 ”都 设置 成 1， 如 
4-113 所 示 。 


了 y 修改 表格 样式 : Standard 个 修改 表格 样式 : Standard 


文字 角度 (@): 


创建 行 / 列 时 合并 单元 员 


单元 样式 预览 


Pa i er wite wpe a hs wi SR 


二 坟 寺 二 二 二 二 二 四 
EE EE 


表格 的 行 高 = 文字 高 度 +2 x 垂 直 页 边 距 ， 此 处 的 表格 行 高 为 : 8+2 x 1=10。 

加 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 系统 回 到 “表格 样式 ”对 话 框 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 退出 。 

@@ 选择 “绘图 ”一 “表格 ”命令 ， 系 统 打开 “插入 表格 ”对 话 框 。 在 “ 列 和 行 设置 ” 
选项 组 中 将 “ 列 数 ”设置 为 9， 将 “ 列 宽 ” 设 置 为 20， 将 “数据 行 数 ” 设 置 为 2( 加 上 标题 
行 和 表 头 行 共 4 行 )， 将“ 行 高 ”设置 为 1 行 ， 在 “设置 单元 样式 ”选项 组 中 ， 将 “第 一 行 
单元 样式 ”“ 第 二 行 单元 样式 ”和 “所 有 其 他 行 单元 样式 ”都 设置 为 “数据 ” 如 图 4-114 
所 示 。 


表格 样式 

Standard ~ 加 
插入 选项 
名 从 空 表格 开始 G@) 
人 〇 自 数 据 链接 上 ) 

找 不 到 激 据 链接 她 

人 自 图 形 中 的 对 象 数据 后 据 提取 ) &) 
预览 到 ) 


数据 行 数 他) 
站 


闻 


设置 单元 样式 

第 一 行 单元 样式 : 

第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


ET 


图 4-114 “插入 表格 ”对 话 框 


@ 单 击 “确定 ”按钮 在 图 框 线 右 下 角 附近 指定 表格 位 置 ， 系 统 生成 表格 ， 同 时 打开 表 
格 和 文字 编辑 器 ， 如 图 4-115 所 示 ， 直 接 按 (Enter〉 刍 ,不 输入 文字 ， 生 成 表格 ， 如 图 4-116 


所 示 。 
文字 格式 
| standard 区 | 全 tt 国史 和 VBIUORMP ~ By vm 确定 | © 
座 »| 内 + | 条 | 量 对 对 司 罕 | 生 v"| 三 *| 辆 |3aAAas|@-|Z%ooooo 图 | abll.0000 图 | oo0000 褒 


图 4-115 表格 和 文字 编辑 器 


和 07 了 移动 标题 栏 


刚 生 成 的 标题 栏 与 图 框 的 相对 位 置 与 文中 不 符 ， 因 此 需要 移动 标题 栏 到 准确 位 置 。 选 择 
“修改 ”一 “移动 ”命令 ， 将 刚 绘制 的 表格 准确 放置 在 图 框 的 右 下 角 ， 如 图 4-117 所 示 。 


图 4-116 生成 表格 
08]) 编辑 标题 栏 表格 
@ 单 击 标题 栏 表 格 中 的 A 单元 格 ， 按 住 《Shift) 键 ， 同 时 选择 B 和 C 单元 格 ， 在 “ 表 


图 4-117 移动 表格 
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格 ”编辑 器 中 单 击 “ 合 并 单元 格 ”命令 强 "下 拉 菜 单 中 的 “全 部 ”命令 ， 如 图 4-118 所 示 。 


表格 


OE 
江淮 共 | 成 入 嘲 | 轩 "| 国 |[D 无 。” 圈 | 日 向 -区 - %- | 周知 左 - 加 | 革 | 控 5/ 刚 | 


图 4-118 合并 单元 格 


名 重复 上 述 方法 ， 对 其 他 单元 格 进行 合并 ， 结 果 如 图 4-119 所 示 。 

《o9] 绘制 会 签 栏 

会 签 栏 具体 大 小 和 样式 如 图 4-120 所 示 。 用 户 可 以 采取 和 标题 栏 相同 的 绘制 方法 来 绘 和 
会 签 栏 。 


一 司 


《专业 ) 


(姓名 ) | (日 期 ) 


| | 2 5 下 |) 
图 4-119 ”完成 标题 栏 单元 格 编辑 图 4-120 会 签 栏 示意 图 


人 在 “修改 表格 样式 ”对 话 框 中 的 “文字 ”选项 卡 中 ， 将 “文字 高 度 ” 设 置 为 4， 如 
图 4-121 所 示 ; 再 把 “常规 ”选项 卡 中 的 “页 边 距 ” 选 项 组 中 的 “水 平 ” 和 “垂直 ”都 设置 
为 0.5。 

四 选择 “绘图 ”一 “表格 ”命令 ， 系 统 打开 “插入 表格 ”对 话 框 ， 在 “ 列 和 行 设置 ” 
选项 组 中 ， 将 “ 列 数 ” 设 置 为 3,“ 列 宽 ” 设 置 为 25,“ 数 据 行 数 ”设置 为 2,“ 行 高 ”设置 为 
1 行 ， 在 “设置 单元 样式 ”选项 组 中 ， 将 “第 一 行 单元 样式 “第 二 行 单元 样式 ”和 “所 有 
其 他 行 单元 样式 ”都 设置 为 “数据 ” 如 图 4-122 所 示 。 

加 在 表格 中 输入 文字 ， 结 果 如 图 4-123 所 示 。 

由 10》 旋转 和 移动 会 签 栏 

人 选择 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 旋 转 会 签 栏 。 结 果 如 图 4-124 所 示 。 

@ 用 07 步骤 中 的 方法 将 会 签 栏 移动 到 图 框 的 左上 角 ， 结 果 如 图 4-125 所 示 。 

臣 11 保存 样板 图 

选择 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 ， 打 开 “ 图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 将 图 形 保存 为 “dwt” 
格式 的 文件 即 可 ， 如 图 4-126 所 示 。 
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图 4-121 设置 “文字 ”选项 卡 
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图 4-122 设置 表格 行 和 列 


图 4-123 会 签 栏 的 绘制 图 4-124 旋转 会 答 栏 
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绘制 完成 的 样板 图 
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第 5 章 建筑 设计 基础 © 


在 本 章 中 ， 主 要 介绍 了 建筑 设计 的 基本 概念 和 建筑 制图 的 基本 知识 ， 根 据 建筑 制图 常见 
的 错误 辨析 ， 进 一 步 加 深 对 建筑 知识 的 学 习 。 


@ 建筑 设计 概述 
@ 建筑 制图 基本 知识 
@ 建筑 制图 常见 错误 辨析 


5.1 建筑 设计 基本 理论 


本 节 将 简要 介绍 有 关 建 筑 设 计 的 基本 概念 、 规 范 和 特点 。 
5 其 联 上 建筑 设计 概述 


建筑 设计 是 为 人 类 建立 生活 环境 的 综合 艺术 和 科学 ， 是 一 门 涵盖 极 广 的 专业 。 建 筑 设计 
一 般 从 总 体 说 由 三 大 阶段 构成 ， 即 方案 设计 、 初 步 设计 和 施工 图 设计 。 方 案 设 计 主要 是 构思 
建筑 的 总 体 布局 ， 包 括 各 个 功能 空间 的 设计 、 高 度 、 层 高 、 外 观 造 型 等 内 容 ， 初 步 设 计 是 对 
方案 设计 的 进一步 细 化 ， 确 定 建筑 的 具体 尺度 和 大 小 ， 包 括 建 筑 平面 图 、 建 筑 剖 面 图 和 建筑 
立 面 图 等 ， 施 工 图 设计 则 是 将 建筑 构思 变 成 图 样 的 重要 阶段 ， 是 建造 建筑 的 主要 依据 ， 除 包 
括 建 筑 平面 图 、 建 筑 剖 面 图 和 建筑 立 面 图 等 外 ， 还 包括 各 个 建筑 大 样 图 、 建 筑 构造 节点 图 ， 
以 及 其 他 专业 设计 图 样 ， 如 结构 施工 图 、 电 气 设备 施工 图 、 暧 通 空调 设备 施工 图 等 。 总 的 来 
说 ， 建 筑 施工 图 越 详细 越 好 ， 要 准确 无 误 。 
在 建筑 设计 中 ， 需 按照 国家 规范 及 标准 进行 设计 ， 确 保 建 筑 的 安全 、 经 济 、 适 用 等 ， 需 
遵守 的 国家 建筑 设计 规范 主要 有 。 
房屋 建筑 制图 统一 标准 GB/T50005-2001。 
建筑 制图 标准 GB/T50104-2001。 
建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 GB50222-95。 
建筑 工程 建筑 面积 计算 规范 GB/T50353-2005。 
民用 建筑 设计 通则 GB50352-2005。 
建筑 设计 防火 规范 GB50016-2006。 
建筑 采光 设计 标准 GB/T50033-2001。 
高 层 民用 建筑 设计 防火 规范 GB50045-95。 
建筑 照明 设计 标准 GB50034-2004。 
汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 GB50067-97。 


加 
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自动 喷 水 灭 火 系 统 设计 规范 GB50085-2001。 
公共 建筑 节能 设计 标准 GB50189-2005。 


建筑 设计 是 为 人 们 工作 、 生 活 与 休闲 提供 环境 空间 的 综合 艺术 和 科学 。 建 筑 设 计 与 人 们 
日 常生 活 息 息 相关 ， 从 住宅 到 商场 大 楼 ， 从 写字 楼 到 酒店 ， 从 教学 楼 到 体育 馆 ， 无 处 不 与 建 
筑 设计 紧密 联系 。 如 图 5-1 和 图 5-2 所 示 是 两 种 不 同 风格 的 建筑 。 


图 5-1 高 层 商业 建筑 图 5-2 “别墅 建筑 


5.1.2 | 建筑 设计 特点 | 


建筑 设计 是 根据 建筑 物 的 使 用 性 质 、 所 处 环境 和 相应 标准 ， 运 用 物质 技术 手段 和 建筑 美 
学 原理 ， 创 造 功能 合理 、 和 舒适 优美 、 满 足 人 们 物质 和 精神 生活 需要 的 室内 外 空间 环境 。 设 计 
构思 时 ， 需 要 运用 物质 技术 手段 ， 如 各 类 装饰 材料 和 设施 设备 等 ， 还 需要 遵循 建 筑 美 学 原 
理 ， 综 合 考虑 使 用 功能 、 结 构 施 工 、 材 料 设备 、 造 价 标准 等 多 种 因素 。 

人 放风 人 康健 筑 设 计 的 方法 ， 主 要 有 以 下 儿 点 。 

总 体 与 细部 深入 推敲 

和 
手 是 指 具体 进行 设计 时 ， 必 须根 据 建筑 的 使 用 性 质 ， 深 入 调查 、 收 集 信 息 ， 掌 握 必 要 的 资料 
和 数据 ， 从 最 基本 的 人 体 尺 度 、 人 流动 线 、 活 动 范 围 和 特点 、 家 具 与 设备 的 尺寸 ， 以 及 使 用 
它们 必需 的 空间 等 着 手 。 

2. 里 外 、 局 部 与 整体 协调 统一 

建筑 室内 外 空间 环境 需要 与 建筑 整体 的 性 质 、 标 准 、 风 格 ， 以 及 室外 环境 相 协调 统一 ， 
它们 之 间 有 着 相互 依存 的 密切 关系 ， 设 计时 需要 从 里 到 外 ， 从 外 到 里 多 次 反复 协调 ， 从 而 使 
设计 更 趋 完善 合理 。 

3. 立意 与 表达 

设计 的 构思 、 立 意 至 关 重 要 。 可 以 说 ,一 项 设计 ， 没 有 立意 就 等 于 没有 “ 灵 现 ”， 设 计 
的 难度 也 往往 在 于 要 有 一 个 好 的 构思 。 一 个 较为 成 熟 的 构思 ， 往 往 需 要 足够 的 信息 量 ， 有 商 
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讨 和 思考 的 时 间 ， 在 设计 前 期 和 出 方案 过 程 中 使 立意 、 构 思 逐 步 明 确 ， 形 成 一 个 好 的 构思 。 


轧 注意 
对 于 建筑 设计 来 说 ， 正 确 、 完 整 ， 又 有 表现 力 地 表达 出 建筑 室内 外 空间 环境 设计 的 构思 > 


和 意图 ， 使 建设 者 和 评审 人 员 能 够 通过 图 样 、 模 型 、 说 明 等 ， 全 面 地 了 解 设计 意图 ， 也 是 非 
常 重要 的 。 


建筑 设计 根据 设计 的 进程 ， 通 常 可 以 分 为 四 个 阶段 ， 即 准备 阶段 、 方 案 阶段 、 施 工 图 阶 
段 和 实施 阶段 。 

1. 准备 阶段 

设计 准备 阶段 主要 是 接受 委托 任务 书 ， 签 订 合同 ， 或 者 根据 标书 要 求 参加 投标 ， 明 确 设 
计 任 务 和 要 求 ， 如 建筑 设计 任务 的 使 用 性 质 、 功 能 特点 、 设 计 规 模 、 等 级 标准 、 总 造价 ， 以 
及 根据 任务 的 使 用 性 质 所 需 创造 的 建筑 室内 外 空间 环境 氛围 、 文 化 内 涵 或 艺术 风格 等 。 

2. 方案 阶段 

方案 设计 阶段 是 在 设计 准备 阶段 的 基础 上 ， 进 一 步 收集 、 分 析 、 运 用 与 设计 任务 有 关 的 
资料 与 信息 ， 构 思 立 意 ， 进 行 初步 方案 设计 ， 进 而 深入 设计 ， 进 行 方案 的 分 析 与 比较 。 确 定 
初步 设计 方案 ， 提 供 设计 文件 ， 如 平面 图 、 立 面 图 、 透 视 效果 图 等 。 图 5-3 所 示 是 某 个 项 目 
建筑 设计 方案 效果 图 。 

3.， 施工 图 阶段 

施工 图 设计 阶段 是 提供 有 关 平 面 图 、 立 面 图 、 构 造 节点 大 样 图 ， 以 及 设备 管线 图 等 施工 
图 样 ， 满 足 施工 的 需要 。 如 图 5-4 所 示 是 某 个 项 目 建筑 平面 施工 网 。 
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图 5-3 建筑 设计 方案 效果 图 图 5-4 ”建筑 平面 施工 图 
4. 实施 阶段 
设计 实施 阶段 也 就 是 工程 的 施工 阶段 。 建 筑 工程 在 施工 前 ， 设 计 人 员 应 向 施工 单位 进行 
设计 意图 说 明 及 图 样 的 技术 交底 。 工 程 施工 期 间 需 按 图 样 要 求 核对 施工 实况 ， 有 时 还 需 根 据 
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现场 实况 提出 对 图 样 的 局 部 修改 或 补充 ， 施工 结束 时 ， 会 同 质 检 部 门 和 建设 单位 进行 工程 验 
收 。 如 图 5-5 所 示 是 正在 施工 中 的 建筑 。 


轧 注意 : 

为 了 使 设计 取得 预期 效果 ， 建 筑 设计 人 员 必 须 抓 好 设计 各 阶段 的 环节 ， 充 分 重视 设计 、 
施工 、 材 料 、 设 备 等 各 个 方面 ， 协 调 好 与 建设 单位 和 施工 单位 之 间 的 相互 关系 ， 在 设计 意图 
和 构思 方面 取得 沟通 与 共识 ， 以 期 取得 理想 的 设计 工程 成 果 。 


一 套 工业 与 民用 建筑 的 建筑 施工 图 通常 包括 的 图 样 主要 有 如 下 几 大 类 
1. 建筑 平面 图 

建筑 平面 图 是 按 一 定 比 例 绘制 的 建筑 的 水 平 剖 切 图 。 通 俗 地 讲 ， 就 是 将 一 幢 建 筑 窗台 以 
上 部 分 切 掉 ， 再 将 切面 以 下 部 分 用 直线 和 各 种 图 例 、 符 号 直接 绘制 在 纸 上 ， 以 直观 地 表示 建 
筑 在 设计 和 使 用 上 的 基本 要 求 和 特点 。 建 筑 平面 图 一 般 比 较 详 细 ， 通 常 采 用 较 大 的 比例 ， 如 
LED THIN BO SI A ye A a 
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图 5-5 施工 中 的 建筑 图 5-6 建筑 标准 层 平面 图 


2. 建筑 立 面 图 
rd nn 筑 物 各 个 立 面 的 形状 和 外 墙 面 的 装修 等 ， 是 按照 一 定 比 例 绘 
制 建筑 物 的 正面 、 背 面 和 侧面 的 形状 图 。 它 表示 的 是 建筑 物 的 外 部 形式 ， 说 明 建筑 物 长 、 
沉 、 高 的 尺寸 ， 表 现 楼 地 面 标高 、 屋 顶 的 形式 、 阳 台 位 置 和 形式 、 门 窗 洞 口 的 位 置 和 形式 、 
外 墙 装饰 的 设计 形式 、 材 料及 施工 方法 等 。 图 5-7 所 示 为 某 建筑 的 立 面 图 。 
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图 5-7 建筑 立 面 图 
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3. 建筑 剖面 图 

是 按 一 定 比例 绘制 的 建筑 竖 直 方向 放 切 前 视图 。 它 表示 建筑 内 部 的 空间 高 度 、 室 内 立 面 
布置 、 结 构 和 构造 等 情况 。 在 绘制 剖面 图 时 ， 应 包括 各 层 楼 面 的 标高 、 窗 台 、 窗 上 口 、 室 内 
净 尺 寸 等 ， 痢 切 楼 梯 应 表明 楼 梯 分 段 与 分 级 数 
量 ;建筑 主要 承重 构件 的 相互 关系 ， 画 出 房屋 从 
屋面 到 地 面 的 内 部 构造 特征 ， 如 楼 板 构造 、 隔 墙 
构造 、 内 门 高 度 、 各 层 梁 和 板 位 置 、 屋 项 的 结构 
形式 与 用 料 等 ， 注 明 装 修 方法 、 楼 、 地 面 做 法 ， 
所 用 材料 加 以 说 明 ， 标 明 屋 面 做 法 及 构造 ， 各 层 
的 层 高 与 标高 ， 标 明 各 部 位 高 度 尺 寸 等 。 如 网 5-8 
所 示 为 某 建 筑 的 剖面 图 。 

4. 建筑 大 样 图 
建筑 大 样 图 主要 用 以 表达 建筑 物 的 细部 构造 、 
节点 连接 形式 ， 以 及 构件 、 配 件 的 形状 大 小 、 材 
料 、 做 法 等 。 详 图 要 用 较 大 比例 绘制 (如 1 : 20、 图 5-8 建筑 剖面 图 
1 :5 等 )， 尺 寸 标 注 要 准确 齐全 ， 文 字 说 明 要 详细 。 如 图 5-9 所 示 为 墙 身 的 建筑 大 样 图 。 

5. 建筑 透视 效果 图 

除 上 述 类 型 图 形 外 ， 在 实际 工程 实践 中 还 经 常 绘制 建筑 透视 效果 图 ， 尽 管 其 不 是 施工 
图 所 要 求 的 。 但 由 于 建筑 透视 图 表示 建筑 物 内 部 空间 或 外 部 形体 与 实际 所 能 看 到 的 建筑 本 
身 相 类 似 的 主体 图 像 ， 它 具有 强烈 的 三 维 空间 透视 感 ， 非 常 直观 地 表现 了 建筑 的 造型 、 空 
间 布 置 、 色 彩 和 外 部 环境 等 多 方面 内 容 。 可 见 ， 建 筑 透 视图 常 在 建筑 设计 和 销售 时 作为 辅 
助 使 用 。 从 高 处 俯视 的 透视 图 又 叫做 “ 鸟 敬 图 ”或 “俯视 图 ”。 建筑 透视 图 一 般 要 严格 地 按 
比例 绘制 ， 并 进行 绘制 上 的 艺术 加 工 ， 这 种 图 通常 被 称 为 建筑 表现 图 或 建筑 效果 图 。 一 幅 
绘制 精美 的 建筑 表现 图 就 是 一 件 艺 术 作 品 ， 具 有 很 强 的 艺术 感染 力 。 图 5-10 所 示 为 某 建 筑 


三 维 外 观 透 视 效 果 图 。 
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图 5-9 建筑 大 样 图 图 5-10 ”建筑 三 维 外 观 透视 效果 图 
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5.2 ”建筑 制图 基本 知识 


建筑 设计 图 样 是 交流 设计 思想 、 传 达 设 计 意 图 的 技术 文 
但 它 毕 竞 不 是 专门 为 建筑 设计 定制 的 软件 ， 一 方面 需要 在 用 户 的 
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AutoCAD 功能 强大 ， 
确 操作 下 才能 实现 其 绘图 


[ 
功能 ， 另 方 昌 需要 | 户 在 遵循 统一 制图 规范 ， 在 正确 的 制图 理 论 及 方法 的 指导 下 来 操作 ， 
才能 生成 合格 的 图 样 。 可 见 ， 即 使 在 当今 大 量 采用 计算 机 绘图 的 形势 下 ， 仍 然 有 必要 掌握 基 
本 绘图 知识 。 基 于 此 ， 笔 者 在 本 节 中 将 必 备 的 制图 知识 做 简单 介绍 ， 已 掌握 该 部 分 内 容 的 读 


者 可 跳 过 不 阅 。 
本 建筑 制图 概述 


1. 建筑 制图 的 概念 
建筑 图 样 是 建筑 设计 人 员 用 来 表达 设计 思想 、 传 达 设 计 意图 的 技术 文件 ， 是 方案 投标 、 
技术 交流 和 建筑 施工 的 要 件 。 建 筑 制图 是 根据 正确 的 制图 理论 及 方法 ， 按 照 国家 统一 的 建筑 
制图 规范 将 设计 思想 和 技术 特征 清晰 、 准 确 地 表现 出 来 。 建 筑 图 样 包括 方案 图 、 初 设 图 、 施 
工 图 等 类 型 。 国 家 标准 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》(GB/T 50005-2001)、《 总 图 制图 标准 》 
(GB/T 50103-2001)、《 建 筑 制图 标准 》(GB/T 50105-2001) 是 建筑 专业 手工 制图 和 计算 机 制 
的 依据 。 
2. 建筑 制图 程序 
建筑 制图 的 程序 是 与 建筑 设计 的 程序 相对 应 的 。 从 整个 设计 过 程 来 看 ， 按 照 设 计 方案 
、 初 设 图 、 施 工 图 的 顺序 来 进行 。 后 面 阶段 的 图 样 在 前 一 阶段 的 基础 上 做 深化 、 修 改 和 完 
。 就 每 个 阶段 来 看 ， 一 般 遵 循 平面 、 立 面 、 痢 面 、 详 图 的 过 程 来 绘制 。 至 于 每 种 图 样 的 于 
程序 ， 将 在 后 面 章 节 结 合 AutoCAD 操作 来 讲解 。 


建筑 制图 的 要 求 及 规范 


1. 图 幅 、 标 题 栏 及 会 签 栏 

图 幅 即 图 面 的 大 小 ， 分 为 横 式 和 立 式 两 种 。 根 据 国家 标准 的 规定 ， 按 图 面 的 长 和 宽 的 大 
小 确定 图 幅 的 等 级 。 建 筑 常用 的 图 幅 有 A0 (也 称 0 号 图 幅 ， 其 余 类 推 )、A1、A2、A3 及 
A4， 每 种 图 幅 的 长 宽 尺 寸 见 表 5-1， 表 中 的 尺寸 代号 意义 如 图 5-11 和 图 5-12 所 示 。 


表 5-1 图 幅 标 准 (mm) 


现 


Da 


二 


上 


一 


pa a pa 


尺寸 代 恒 图 幅 代 号 A0 Al A2 A3 A4 
bX1 841 X1189 594X841 420X594 297X420 210X297 
C 10 5 
a 25 
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图 5-11 A0-A3 图 幅 格式 
a) 横 式 幅面 


b) 立 式 幅 面 


A0~A3 图 纸 可 以 在 长 边 加 长 ， 但 短 边 一 般 不 加 长 ， 加 长 尺寸 如 表 5-2 所 示 。 如 有 特殊 
需要 ， 可 采用 bX1l=841mmxX891mnm 或 1189mmX1261mm 的 幅面 。 


表 5-2 图 纸 长 边 加 长 尺寸 (mm) 


图 幅 长 边 尺寸 长 边 加 长 后 尺寸 
A0 1189 1486 1635 1783 1932 2080 2230 2378 
Al 841 1051 1261 1471 1682 1892 2102 
A2 594 743 891 1041 1189 1338 1486 1635 1783 1932 2080 
A3 420 630 841 1051 1261 1471 1682 1892 


标题 栏 包括 设计 单位 名 称 、 工 程 名 称 、 签 字 区 、 图 名 区 以 及 图 号 区 等 内 容 。 一 般 标 题 栏 
格式 如 图 5-13 所 示 ， 如 今 不 少 设计 单位 采用 自己 个 性 化 的 图 标 格式 ， 但 是 仍 必 须 包 括 这 几 
项 内 容 。 


图 5-12 A4 立 式 图 幅 格式 图 5-13 标题 栏 格 式 
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会 签 栏 是 为 各 工种 负责 人 审核 后 签名 用 的 表格 ， 它 包括 专业 、 姓 名 、 日 期 等 内 容 ， 如 


审 
图 5-14 所 示 。 对 于 不 需要 会 签 的 图 样 ， 可 以 不 设 此 栏 。 


《专业 ) (姓名 》 (签名 ) (日 期 ) um 
| ol 
] ] | of 


图 5-14 会 签 栏 格式 


此 外 ， 需 要 微缩 复制 的 图 样 ， 其 一 个 边 上 应 附 有 一 段 准 确 米 制 尺度 ， 四 个 边 上 均 附 有 对 
中 标志 。 米 制 尺 度 的 总 长 应 为 100mm， 分 格 应 为 10mm。 对 中 标志 应 画 在 图 纸 各 边 长 的 中 点 
ee 

. 线 型 要 求 
TE OO 
的 含义 。 为 了 使 图 面 能 够 清晰 、 准 确 、 美 观 地 表达 设计 思想 ， 工 程 实践 中 采用 了 一 套 常用 的 
线 型 ， 并 规定 了 它们 的 使 用 范围 ， 其 统计 如 表 5-3 所 示 。 


表 5-3 常用 线 型 统计 表 


名 称 线 型 线 帘 适用 范围 


建筑 平面 图 、 齐 面 图 、 构 造 详 图 的 被 前 切 主 
粗 b 要 构件 截面 轮廓 线 ; 建筑 立 面 图 外 轮廓 线 ; 图 
框 线 ; 剂 切线。 总 图 中 的 新 建 建筑 物 轮廓 


线 建筑 平 、 剖 面 中 被 训 切 的 次 要 构件 的 轮廓 
中 一 0.5b 线 ; 建筑 平 、 立 、 剖 面 图 构 配 件 的 轮廓 线 ， 详 
图 中 的 一 般 轮 廓 线 


将 


尺寸 线 、 图 例 线 、 索 引 符 号 、 材 料 线 及 其 他 


纪 一 -一 0.25b i 
细部 刻画 用 线 等 


主要 用 于 构造 详 图 中 不 可 见 的 实物 轮廓 ， 平 
虚线 面 图 中 的 起 重 机 轮廓 ， 拟 扩建 的 建筑 物 轮 廊 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 0.25b 其 他 不 可 见 的 次 要 实物 轮廓 线 
点 画 线 | 一 一- 一 -一 一 一 一 0.25b 轴线 、 构 配件 的 中 心 线 、 对 称 线 等 


折断 线 | 多 一 人 一 0.25b 省 画图 样 时 的 断 开 界限 


bs | 构造 层次 的 断 开 界线 ， 有 时 也 表示 省 略 画 出 
波浪 线 A 0.25b 是 断 开 界限 


图 线 宽度 b， 宜 从 下 列 线 宽 中 选取 : 2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35mm。 不 同 的 b 值 ， 
产生 不 同 的 线 宽 组 。 在 同一 张 图 样 内 ， 各 不 同 线 宽 组 中 的 细 线 ， 可 以 统一 采用 较 细 的 线 宽 组 
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中 的 细 线 。 对 于 需要 微缩 的 图 样 ， 线 宽 不 宜 和 0.18mm。 
3.， 尺寸 标注 
尺寸 标注 的 一 般 原则 有 以 下 几 点 。 
(1) 尺寸 标注 应 力求 准确 、 清 晰 、 美 观 大 方 。 同 一 张 图 样 中 ， 标 注 风格 应 保持 一 致 。 
(2) 尺寸 线 应 尽量 标注 在 图 样 轮廓 线 以 外 ， 从 内 到 外 依次 标注 从 小 到 大 的 尺寸 ， 不 能 将 
大 尺寸 标 在 内 ， 而 小 尺寸 标 在 外 ， 如 图 5-15 所 示 。 


b) 


图 5-15 尺寸 标注 正 误 对 比 
a) 正确 b) 错误 


(3) 最 内 一 道 尺寸 线 与 图 样 轮 廊 线 之 间 的 距离 不 应 小 于 10mm， 两 道 尺寸 线 之 间 的 距离 
一 般 为 7 一 10mm。 

(4) 尺寸 界线 朝向 图 样 的 端 头 距 图 样 轮 廓 的 距离 应 这 2mm， 不 宜 直 接 与 之 相连 。 

(5) 在 图 线 拥挤 的 地 方 ， 应 合理 安排 尺寸 线 的 位 置 ， 但 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 相交 
可 以 考虑 将 轮廓 线 用 做 尺寸 界线 ， 但 不 能 作为 尺寸 线 。 
(6) 室内 设计 图 中 连续 重复 的 构 配 件 等 ， 当 不 易 标 明定 位 尺寸 时 ， 可 在 总 尺寸 的 控制 
下 ， 定 位 尺寸 不 用 数值 而 用 “ 均 分 ”或 “EQ” 字 样 表 示 ， 如 图 5-16 所 示 。 


均 分 均 分 均 分 
CEQ) (EQ) CEQ) 
图 5-16 均 分 尺寸 
4. 文字 说 明 
在 一 幅 完整 的 图 样 中 用 图 线 方式 表现 得 不 充分 和 无 法 用 图 线 表 示 的 地 方 ， 就 需要 进行 文 
说 明 ， 例 如 ， 设 计 说 明 、 材 料 名 称 、 构 配件 名 称 、 构 造 做 法 、 统 计 表 及 图 名 等 。 文 字 说 明 
到 样 内 容 的 重要 组 成 部 分 ， 制 图 规范 对 文字 标注 中 的 字体 、 字 的 大 小 、 字 体 字号 搭配 等 方 
改 了 一 些 具体 规定 。 
(1) 一 般 原 则 : 字体 端正 ， 排 列 整齐 ， 清 晰 准确 ， 美 观 大 方 ， 避 免 过 于 个 性 化 的 文字 
标注 。 

(2) 字体 : 一 般 标注 推荐 采用 仿宋 字 ; 大 标题 、 图 册封 面 、 地 形 图 等 的 汉字 ， 也 可 书写 
成 其 他 字体 ， 但 应 易于 辨认 。 

字 型 示例 如 下 。 

仿宋 : 建筑 (小 四 ) 建筑 (四 号 ) 建筑 (二 号 ) 

黑体 ， 建筑 (四 号 ) 建筑 (小 二 ) 


到 并 忆 
届 
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楷体 : 建筑 (二 号 ) 


字母 、 数 字 及 符号 : 0123456789abcdefghijk% @ 

(3) 字 的 大 小 : 标注 的 文字 高 度 要 适中 。 同 一 类 型 的 文字 采用 同一 大 小 的 字 。 较 大 的 字 
用 于 较 概 括 性 的 说 明 内 容 ， 较 小 的 字 用 于 较 细 致 的 说 明 内 容 。 文 字 的 字 高 ， 应 从 如 下 系列 中 
选用 : 3.5、5、7、10、14、20mm。 如 需 书写 更 大 的 字 ， 其 高 度 应 按 内 的 比值 递增 。 注 意 字 
体 及 大 小 搭配 的 层次 感 。 

5. 常用 图 示 标 志 

(1) 详 图 索引 符号 及 详 图 符号 : 平 、 立 、 章 面 图 中 ， 在 需要 另 设 详 图 表示 的 部 位 ， 标 注 
一 个 索引 符号 ， 以 表明 该 详 图 的 位 置 ， 这 个 索引 符号 即 详 图 索引 符号 。 详 图 索引 符号 采用 细 
实 线 绘制 ， 圆 圈 直 径 为 10mm。 如 图 5-17 所 示 ， 图 中 d、e、f、g 用 于 索引 剖面 详 图 ， 当 详 
图 就 在 本 张 图 样 中 时 ， 采 用 a， 详 图 不 在 本 张 图 样 中 时 ， 采 用 b、c、d、e、f、g 的 形式 。 


指引 绪 
~ Ge 详 图 编号 
表示 详 图 在 本 张 图 上 i 


a) b) 
若 详 图 玉 用 标准 副 面 详 图 的 剖 切 
图 集 , 则 应 在 此 位 置 绪 , 表示 由 
注 明 图 集 编号 上 向 下 摊 影 
i 
Ed fr， 
本 
c) d) 
剖面 详 图 的 剖 切 
位 置 绪 , 表示 由 
| 右 向 在 投影 


剖面 详 图 的 剖 切 
世 置 绪 , 表示 由 


下 向 上 投影 
©) 人 表示 图 集 整 页 引 
2 训 面 详 图 的 庆 切 有 
位 置 绪 ,表示 由 
左 向 右 投影 
g) h) 


图 5-17 详 图 索引 符号 
a) 本 张 图 纸 上 的 索引 符号 b) 详 图 的 索引 符号 _c) 图 集 的 索引 符号 d) 上 下 痢 切 ej 下 上 剂 切 f) 右 左 剖 切 
旭 左右 剖 切 hb 整 页 索引 


详 图 编号 详 图 编号 
详 图 符号 即 详 图 的 编号 ， 用 粗 实 线 绘制 ， 对 人 
圈 直 径 为 14mm， 如 图 5-18 所 示 。 被 索引 图 样 编号 


(2) 引出 线 : 由 图 样 引 出 一 条 或 多 条 线段 指 站 b) 
向 文字 说 明 ， 该 线段 就 是 引出 线 。 引 出 线 与 水 平 图 5-18 详 图 符号 
方向 的 夹 角 一 般 采 用 0” 、30” 、45” 、60° 、90°， a) 普通 详 图 符号 b) 被 索引 的 详 图 符号 


说 
[站 


多 


攻 | 


见 的 引出 线形 式 如 
造 引 出 线 。 使 ) 


5-19 所 示 。 
多 层 构造 引出 线 时 ， 
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中 d、 b、 C、 d 为 普通 引出 线 ， e、 人 8、 h 为 多 层 构 
应 尘 


FE 意 构造 分 层 的 顺序 应 与 文字 说 明 的 分 层 顺 序 一 


致 。 文 字 说 明 可 以 放 在 引出 线 的 端 头 如 图 5-19a 一 图 5-19h 所 示 ， 也 可 放 在 引出 线 水 平 段 
之 上 如 图 5-19i 所 示 。 ©) 
(3) 内 视 符 号 ;内 视 符号 标注 在 平面 图 中 ， 用 于 表示 室内 立 面 图 的 位 置 及 编写 ， 建立 和 
平面 图 和 室内 立 面 图 之 间 的 联系 。 内 视 符号 的 形式 如 图 5-20 所 示 。 图 中 立 面 图 编号 可 用 英 
文字 母 或 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 黑 色 的 箭头 指向 表示 的 立 面 方向 ， 图 5-20a 为 单 向 内 视 符 号 ， 
图 5-20b 为 双向 内 视 符号 ， 图 5-20c 为 四 向 内 视 符 号 ， 四 向 内 视 符号 A、B、C、D 顺 时 针 
标注 。 
《文字 说 明 ) W220 (六 字 说 明 )》 
a) b) 9) 
《 式 字 说 明 ; 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
六 字 说 明 》 
《 详 字 说 明 》 
《 误 字 说 明 ) 
《 廊 字 说 明 》 
d) ©) f) 
《 冯 字 说 明 ) 
《 误 字 说 明 ) 
【 误 字 说 明 ) 
《 诡 字 说 明 》 
(文字 渤 明 ) ‘次 字 说 明 ? 
“文字 说 明 》 
2) h) i) 
图 5-19 引出 线形 式 
a) 普通 引出 线 1 b) 普通 引出 线 2 cj) 共用 引出 线 1 d) 共用 引出 线 2 e@) 多 层 构 造 引出 线 1 人 多 层 构造 引出 线 2 
罗 多 层 构 造 引出 线 3 h) 多 层 构造 引出 线 4 i) 文字 说 明 在 水 平 线 之 上 的 引出 线 
仿 中 


a) 


b) 9) 


图 5-20 ”内 视 符 号 
a) 单 向 内 视 符号 b) 双向 内 视 符号 c) 四 向 内 视 符号 
其 他 符号 图 例 统计 如 表 5-4 和 表 5-5 所 示 。 


表 5-4 建筑 常用 符号 图 例 


_ 标 高 符号 ， 线 上 数字 为 j=6% 
标高 值 ， 单 位 为 m 表示 坡度 
较 拥 挤 时 采 
轴线 号 附加 轴线 号 


标注 剖 切 位 置 的 符号 ， 
标 数字 的 方向 为 投影 方向 ， 
“1” 与 剖面 图 的 编号 “5- 
1” 对 应 


标注 绘制 断面 图 的 位 
置 ， 标 数字 的 方向 为 投影 
放 向 ,“2” 与 断面 图 的 编 
号 “2-2” 对 应 


对 称 符号 。 在 对 称 图 形 


小 
的 中 轴 位 置 画 此 符号 ， 可 指 北 针 
| 以 省 画 另 一 半 图 形 
方形 坑 模 于 形 坑 横 
| 方形 孔洞 ( ) 避 形 孔洞 
表示 重复 出 现 的 固定 间 
@ 隔 ， 例 如 ,“ 双 向 木 格 栅 中 表示 直径 ， 如 中 30 
@500” 
VI 
平面 图 4400 | nosem Q) aa 
宽 义 高 或 中 宽 义 高 或 中 
询 顺 或 中 心 ) 标 高 墙 体 预 留 洞 / 询 顺 或 中 心 标 宙 墙 体 预 留 档 
Le 和 
E+ TO a © 
烟 道 通风 道 
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表 5-5 总 图 常 吊 用 图 例 


符号 说 明 符 


新 建 建筑 物 。 粗 线 绘制 
需要 时 ， 表 示 出 入 口 位 置 熏 及 层 数 X > 
轮廓 线 以 土 0.00 处 外 墙 定 位 轴线 或 外 墙 原 有 建筑 。 细 线 
需要 时 ， 地 上 建筑 


< 
王 
温 


需要 时 ， 中 实 线 绘制 ， 地 下 

建筑 用 细 虚 线 绘制 
I ee srF - 7 韦 A Ar 
| | | 。 拟 扩建 的 预 留 地 或 建筑 物 。 中 虚线 绘制 | 让 | 人 
[Eee | oe 是 0 : 


[| 4 证 物 。 用 Tr | wr 


2 7 i 
也 人 台阶 ， 箭 头 指向 表示 向 


7 k\ 烟 身 。 实 线 为 下 部 直径 ， 虚 线 为 基础 EL, 实体 性 围 堪 
Ss 必要 时 ， 可 注 写 烟 秽 高 度 和 上 下 口 直 径 0 l 
| EE 挡 土 墙 。 被 挡 十 在 “ 突 
通 透 性 围墙 一 一 出 ”的 一 侧 


TI 页 挖 边 坡 。 边 坡 较 长 时 ， 可 在 一 端 或 两 护坡 。 边 坡 较 长 时 ， 可 
并 局 部 表 示 TTT | wi 


X323. 38 Al23. 21 
测量 坐标 筑 坐 标 
Y586 32 测量 坐标 B789 32 建筑 坐 忆 
32.36 化 0.00) 室内 标高 室外 标高 


6， 常用 材料 符号 
建筑 图 中 经 常 应 用 材料 图 例 来 表示 材料 ， 在 无 法 用 图 例 表 示 的 地 方 ， 也 采用 文字 说 明 。 
为 了 方便 读者 ， 我 们 将 常用 的 图 例 汇集 如 表 5-6 所 示 。 


表 5-6 常用 材料 图 例 


材料 图 例 说 明 材料 图 例 说 明 


天 2 本 2 然 土壤 > 夯实 土壤 
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( 续 ) 
材料 图 例 说 。 明 说 明 
殉 | 
宗 心 本 松散 材料 
8 
混凝土 2 钢筋 混凝土 
9 
多 
多 孔 材料 SY 金属 
Hp 
防水 材料 
纤维 材料 上 下 两 种 根据 给 
图 比例 大 小 先 
ee 液体 ， 须 注 明 液 


7. 常用 绘图 比例 


下 面 列 出 常用 绘图 比例 ， 读 者 根据 实际 情况 灵 
(1) 总 图 : 1 : 500、1 : 1000、1 : 2000。 

(2) 平面 图 : 1 : 50、1 :100、1:150、1: 200、 
: 1:50、 1:100、 1:150、 1 :200、 
(4) 章 面 图 : 1 : 50、1 :100、1 :150、1 : 200、 
(5) 局 部 放大 图 : 1 :10、1:20、1:25、 1:30、1:50。 


(3) 立国 


六 


体 名 称 


(6) 配件 及 构造 详 图 : 1 :1、1:2、1:5、1:10、1:15、1:20、1:25、1:30、 


1 .50 


sp 大 基 建筑 制图 的 内 容 及 编排 顺序 


1. 建筑 制图 内 容 


| 


建筑 制图 的 内 容 包 括 总 


、 了 平面 图 、 


2. 图 样 编排 顺序 


图 样 封面 、 图 样 目录 等 方面 。 


图 、 设 计 说 明 、 


图 样 编排 顺序 一 般 应 为 区 


纸 目录 、 总 医 


网 


通 空调 图 、 
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电气 图 等 。 对 于 建筑 专业 ， 一 般 顺序 为 目录 、 施 工 图 设计 说 明 、 附 表 (装修 做 法 表 、 门 窗 表 
等 )、 平 面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 详 图 等 。 


5.3 ”建筑 制图 常见 错误 辨析 


在 建筑 制图 的 过 程 中 ， 有 些 人 由 于 经 验 的 欠缺 或 玻 包 ， 容 易 出 现 一 些 常 见 的 错误 ， 
面 以 一 个 简单 的 平面 图 为 例 讲解 一 下 一 些 容 易 出 现 的 错误 ， 以 引起 读者 的 注意 。 
其 中 图 5-21 为 正确 的 建筑 平面 图 ， 图 5-22 为 对 应 的 错误 图 形 。 对 比分 析 如 下 。 
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图 5-21 正确 的 建筑 平面 图 


(D 处 的 问题 是 表示 轴线 序号 的 字母 与 数字 位 置 出 现 错误 。 一 般 轴 线 序号 的 表示 方法 是 
纵向 用 字母 ， 横 向 用 数字 。 


下 HE 
LiL 
LLLI 
LL 


图 5-22 错误 的 建筑 平面 图 


@ 处 问题 是 尺寸 标注 终端 有 误 。 建 筑 制图 中 尺寸 标注 终端 一 般 用 和 斜 线 而 不 用 箭头 。 

@@ 处 问题 是 尺寸 防止 先后 顺序 错误 ， 一 般 小 尺寸 在 里 ， 大 尺寸 在 外 。 

@ 处 问题 是 尺寸 线 间隔 过 大 ， 一 般 在 建筑 制图 中 ， 平 行 尺寸 线 之 间 的 距离 要 大 约 
相等 。 

@ 处 问题 是 漏 标 尺寸 ， 使 结构 长 度 表 达 不 清楚 。 

@ 处 问题 是 遗漏 结构 图 线 。 在 建筑 平面 图 中 ， 假 想 放 切 平 面 下 的 可 见 轮廓 要 完整 绘 表 
出 来 。 

Q@ 处 问题 是 没有 绘制 文字 和 示意 图 线 。 在 建筑 制图 中 ， 有 时 一 些 必 要 的 示意 画 法 配合 
文字 说 明 更 能 清楚 表达 视图 的 结构 。 


一 司 
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处 问题 是 没有 标注 标高 。 标 高 是 一 种 重要 的 矿 寸 ， 表 达 建 筑 结 构 的 高 度 尺 寸 。 

@) 处 问题 是 墙 体 宽度 绘制 错误 。 一 般 情 况 下 ， 建 筑 外 墙 的 宽度 都 是 标准 值 (通常 为 
240)， 并 且 各 处 宽度 相等 ， 只 是 有 些 不 重要 的 内 部 隔 墙 的 宽度 可 以 相对 小 一 些 。 

处 问题 是 建筑 设备 和 建筑 单元 的 尺寸 与 整体 大 小 不 协调 ， 电 视 柜 相对 于 床 而 言 ， 尺 > 
寸 过 大 ， 显 得 不 真实 。 


Auto 
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绘制 建筑 总 平面 图 


建筑 总 平面 规划 设计 是 建筑 工程 设计 中 比较 重要 的 一 个 环节 ， 一 般 情 况 下 ， 建 筑 总 平面 
包含 多 种 功 介 dd 本 章 主 要 内 容 以 住宅 小 区 的 总 平面 为 例 ， 详 细 论 述 建筑 总 平面 的 
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寸 等 的 pS 


e 建筑 总 平 


而 图 绘 囊 


| 概述 


@ 住宅 小 区 总 平面 图 设计 


6.1 建筑 总 平面 图 绘制 概述 


将 拟 建 工程 四 周一 定 范围 


地 形 和 地 物 情况 ，| 


布置 图 。 


下 面 介 


水 平 投 景 


内 的 新 建 、 拟 建 、 


i 绍 一 下 有 关 总 平面 


图 的 理 论 三 人 而 知 识 


6.1.1 


总 平面 图 绘制 概述 


总 平 
Db 


本 图 用 


来 表达 整 


环境 关系 ， 


及 合同 规定 的 乌 司 网、 


至 个 建筑 基地 的 总 体 布 局 ， 痢 


总 平 


| 方法 与 相关 技巧 ， 包 括 总 平面 中 的 场地 、 建 筑 单 体 、 


原 有 和 拆除 的 建筑 
多 的 方法 和 相应 的 图 例 押 画 出 的 网 样 ， 


这 也 是 总 平 理 


图 的 


模型 等 。 


三 本 功能 。 


TE 
\ 平 | 器 
起 耻 图 只 


平面 图 除了 上 
在 方案 设计 阶段 ， 
绿地 、 广 场 和 红线 之 间 的 空间 


备 其 基本 功能 


是 其 中 的 设计 


折 建 建生 
面 专业 设计 成 果 包 括 设计 说 明 书 、 
图 样 部 分 ， 在 不 同 的 设计 阶段 ， 总 


筑 物 、 构 筑 物 连同 其 
称 为 总 平面 图 或 是 总 平面 


小 区 道路 和 文字 尺 


周转 的 


筑 物 及 构筑 物 的 位 置 、 朝 向 及 周边 
设计 图 样 以 


表达 了 设计 意图 


>» 


久 | 


总 平 玫 
总 平面 


| 


达 
重 体现 新 建 和 


要 的 技术 性 的 基础 上 ， 
还 需 对 线条 图 进行 套色 、 
在 初步 设计 阶 


外 ， 


还 应 强 


书生 全 


EH 


关系 ， 同 时 传达 室 儿 
调 艺术 性 的 体现 。 


红线 或 


地 界线 、 


+ 段 ， 需要 推 需 总 习 


泻 染 处 理 或 种 


建筑 控 种 


高度、 容积 率 、 


局 、 周 围 环境 、 空 | 
科学 性 和 可 实施 性 ， 从 而 进一步 准确 


YH 


er 性 » 


闻 处 理 、 


设计 做 准备 。 


交通 组 织 、 


其 也 性 建筑 总 平面 图 中 的 图 例 说 明 


(1) 六 


新 建 的 建筑 物 : 采 


] 粗 实 线 表 示 ， 如 图 


人 作 乌 本 


的 不 同 深度 和 倾向 。 
物 的 体积 
间 的 设计 效果 。 因 
就 目前 
、 模 型 等 。 


AN 


区 


小 、 


形状 及 周边 首 


路 、 房 屋 、 


建筑 密度 、 


环境 保护 、 文 物 保护 、 


绿地 率 、 


此 ， 方 算 


图 在 


【有 必 


青 况 来 看 ， 除 了 绘制 CAD 线条 图 


F 面 设计 中 涉及 的 各 种 因素 和 环节 《如 道路 红线 、 建 筑 


分 期 建设 等 )， 以 及 方案 
落实 各 项 技术 指标 ， 深 化 竖 向 设计 ， 为 施工 图 


6-1 所 示 。 需 要 时 可 以 在 石 


停车 位 数 以 及 总 平面 布 


的 合 


数字 来 表示 建筑 物 的 层 数 ， 如 图 6-2 和 图 6-3 所 示 ， 其 中 


示 16 层 。 
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中 


图 6-1 新 建 建筑 物 图 例 图 6-2 


(2) 旧 有 的 建筑 物 : 采用 细 实 线 来 表示 ， 如 图 


以 点 表示 层 


以 采用 在 右上 角 用 点 数 或 是 数字 来 表示 建筑 物 的 层 数 。 


(3) 计划 扩建 的 预 留 地 或 建筑 物 : 采用 虚线 来 表示 ， 如 图 6-5 所 示 。 
(4) 拆除 的 建筑 物 : 采用 打上 又 号 的 细 实 线 来 表示 ， 如 图 6-6 所 示 。 


| 


图 6-4 旧 有 建筑 物 图 例 图 6-5 计划 扩建 的 建筑 物 图 例 图 6-6 拆除 的 建筑 物 图 例 
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量 坐 标 图 例 


图 6-7 测 


(6) 新 建 的 道路 : 如 图 6-9 所 示 。 其 中 ， 


路 面 中 心 的 标高 。 
(7) 旧 有 的 道路 : 如 图 6-10 所 示 。 


图 6-9 新 建 的 道路 图 例 


(8) 计划 扩建 的 道路 : 如 图 6-11 所 示 。 
(9) 拆除 的 道路 : 如 图 6-12 所 示 。 


图 6-11 计划 扩建 的 道路 图 例 
国 呈 详解 闲 读 建筑 总 平面 图 


(1) 了 解 图 样 比例 、 图 例 和 文字 说 明 。 总 平 


意 两 种 不 同 的 坐标 表示 方法 。 


“R8 2 寺 


图 


面 图 


人 A100.00 
Be2DuUUU 


图 6-8 施工 坐标 图 例 


6-10” 旧 有 的 道路 图 例 


图 6-12 拆除 的 道路 图 例 


6-2 中 表示 4 层 ， 图 6-3 中 表 


图 6-3 ”以 数字 表示 层 数 


6-4 所 示 。 同 新 建 建筑 物 图 例 一 样 ， 也 可 


表示 道路 的 转弯 半径 为 8m,“30.10” 为 


所 体现 的 范围 一 般 都 比较 大 ， 所 以 要 采 
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用 比较 小 的 比例 。 一 般 情 况 下 ， 对 于 总 平面 图 来 说 ，1 : 500 算是 最 大 的 比例 ， 可 以 使 用 1 : 


1000 或 是 1 : 2000 的 比例 。 总 平面 图 上 的 尺寸 标注 ， 要 以 “m” 为 单位 。 

(2) 了 解 工 程 的 性 质 和 地 形 地 貌 。 例 如 ， 从 等 高 线 的 变化 可 以 知道 地 势 的 走向 。 

(3) 了解 建筑 物 周 围 的 情况 。 例 如 ， 南 边 有 池塘 ， 其 他 方向 有 旧 有 的 建筑 物 ， 了 解 道路 
的 走向 等 。 

(4) 明确 建筑 物 的 位 置 和 朝向 。 房 屋 的 位 置 可 以 用 定位 尺寸 或 坐标 来 确定 。 定 位 尺寸 应 
注 出 其 与 原 建筑 物 或 道路 中 心 线 的 距离 。 当 采用 坐标 来 表示 建筑 物 的 位 置 时 ， 宜 注 出 房屋 的 
3 个 角 的 坐标 。 建 筑 物 的 朝向 可 以 根据 图 中 所 夯 的 风 玫瑰 图 来 确定 。 风 玫瑰 图 中 箭头 的 方向 
为 北向 。 
《5) 从 图 中 所 注 的 底层 地 面 和 等 高 线 的 标高 ， 可 知 该 区 域 的 地 势 高 低 、 雨 水 排 向 ， 并 可 
以 计算 挖 填 土 方 的 其 体 数 量 


二 本 必 标高 投影 知识 


总 平面 图 中 的 等 高 线 就 是 一 种 立体 的 标高 投影 。 所 谓 标高 投影 ， 就 是 在 形体 的 水 平 投影 
上 ， 以 数字 标注 出 各 处 的 高 度 来 表示 形体 的 形状 的 一 种 图 示 方 法 。 

众所周知 ， 地 形 对 建筑 物 的 布置 和 施工 都 有 很 大 的 影响 。 一 般 情况 下 ， 都 要 对 地 形 进行 
人 工 改造 ， 例 如 平整 场地 和 修建 道路 等 。 所 以 要 在 总 平面 图 上 把 建筑 物 周围 的 地 形 表 示 出 
来 。 如 果 还 是 采用 原来 的 正 投影 、 轴 测 投影 等 方法 来 表示 ， 则 无 法 表示 出 复杂 地 形 的 形状 。 
因此 ， 需 要 采用 标高 投影 法 来 表示 这 种 复杂 的 地 形 。 

总 平面 图 中 的 标高 是 绝对 标高 。 所 谓 绝对 标高 就 是 以 我 国 青 岛 市 外 的 黄海 海平 面 作为 零 
点 来 测定 的 高 度 尺 寸 。 在 标高 投影 中 ， 一 般 通 过 画 出 立体 上 的 平面 或 是 曲面 上 的 等 高 线 来 表 
示 该 立体 。 山 地 一 般 都 是 不 规则 的 曲面 ， 就 是 以 一 系列 整数 标高 的 水 平面 与 山地 相 截 ， 把 所 
三 得 的 等 高 稚 交 线 正 投影 到 水 平面 上 ， 在 所 得 的 一 系列 的 不 规则 形状 的 等 高 线 上 标注 相应 的 
标高 值 即 可 。 所 得 的 图 形 一 般 称 为 地 形 图 


一 般 情况 下 ， 使 用 AutoCAD 中 绘制 总 平面 图 的 步 又 如 下 。 

1. 地 形 图 的 处 理 

包括 地 形 图 的 插入 、 搬 绘 、 整 理 、 应 用 等 。 地 形 图 是 总 平面 图 设 绘制 的 基础 ， 包 括 3 方 
面 的 内 容 : 一 是 图 廊 处 的 各 种 标记 ， 二 是 地 物 和 地 貌 ， 三 是 用 地 范围 。 本 书 不 详细 介绍 ， 读 
者 可 参看 相关 书籍 。 

2. 总 平面 布置 

包括 建筑 物 、 道 路 、 广 场 、 停 车 场 、 绿 地 、 场 地 出 入 口 等 的 布置 ， 需 要 着 重 处 理 好 它们 
之 间 的 空间 关系 ， 及 其 与 四 邻 、 水 体 、 地 形 之 间 的 关系 。 本 章 主要 以 某 住宅 小 区 的 方案 设计 
总 平面 图 为 例 。 

3. 各 种 文字 及 标注 

包括 文字 、 尺 寸 、 标 高 、 坐 标 、 图 表 、 图 例 等 。 


et 


NY 
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包括 插入 图 杠 、 调 整 区 


(绘制 建筑 总 平面 图 


6.2 条 住 宅 小 区 总 平面 图 


住宅 小 区 是 一 个 城市 和 社会 的 缩影 ， 其 规划 与 建设 的 质量 和 水 平 ， 直 接 关 系 到 人 们 的 生 
活 质量 ， 影 响 到 社会 的 秩序 和 安宁 ， 反 映 着 居民 在 生活 和 文化 上 的 追求 ， 关 系 到 城市 的 面 
向 。 将 居住 与 建筑 、 社 会 生活 品质 相 结合 ， 可 使 住宅 小 区 成 为 城市 的 一 道 亮 丽 风 景 。 为 此 ， 
把 自然 中 的 精美 微妙 而 又 富有 朝气 活力 的 元 素 用 到 设计 的 外 形 效果 上 去 ， 然 后 合理 有 效 地 利 
用 城市 的 有 限 资源 ， 在 “以 人 为 本 ”的 基础 上 ， 利 用 自然 条 件 和 人 工 手 段 将 会 创造 一 个 舒 
适 、 健 康 的 生活 环境 ， 使 居民 区 与 城市 自然 地 融 为 一 体 。 
建筑 住宅 小 区 时 ， 要 选择 适合 当地 特点 、 设 计 合 理 、 造 型 多 样 、 和 舒适 美观 的 住宅 类 型 ; 
为 方便 小 区 居民 生活 ， 住 宅 小 区 规划 中 要 合理 确定 小 区 公共 服务 设施 的 项 目 、 规 模 及 其 分 布 
方式 ， 做 到 公共 服务 设施 项 目 齐全 ， 设 备 先进 ， 布 点 适当 ， 与 住宅 联系 方便 。 为 适应 经 济 的 
增长 和 人 民 和 群众 物质 生活 水 平 的 提高 ， 规 划 中 应 合理 确定 小 区 道路 走向 及 道路 断面 形式 ， 步 
行 与 车 行 互 不 干扰 ， 并 且 还 应 根据 住宅 小 区 居民 的 需求 ， 合 理 确定 停车 场地 的 指标 及 布局 。 
此 外 ， 住 宅 小 区 规划 中 还 应 满足 居民 对 安全 、 卫 生 、 经 济 和 美观 等 的 要 求 ， 合 理 组 织 小 区 居 
民 室 外 休息 活动 的 场地 和 公共 绿地 ， 创 造 宜 人 的 居住 生活 环境 。 在 绘图 时 ， 根 据 用 地 范围 先 
绘制 住宅 小 区 的 轮廓 ， 然 后 合理 安排 建筑 单 体 ， 设 置 交通 道路 ， 最 后 标注 相关 的 文字 尺寸 。 

住宅 小 区 包含 不 同 的 建筑 群体 ， 例 如 ， 住 宅 小 区 包含 住宅 区 、 配 套 学 校 、 绿 地 、 社 区 活 
动 中 心 和 购物 中 心 等 建筑 群体 ， 商 业 小 区 则 包括 写字 楼 、 百 货 商场 和 娱乐 中 心 等 建筑 群体 。 
图 6-13 一 图 6-15 所 示 是 国内 常 见 的 住宅 小 区 的 总 平面 规划 图 和 三 维 效果 图 。 
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图 6-13 某 住宅 小 区 总 平面 图 
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图 6-15 某 住宅 小 区 的 总 平面 三 维 效果 图 


住宅 小 区 总 平面 图 


6-16 住宅 小 区 建筑 规划 总 平生 


图 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 6 章 \ 菜 住宅 小 区 总 平面 


收入 曙 场地 及 建筑 造型 的 绘制 | 
本 小 节 介 引 


和 01 有 调用 “多 段 线 ” 命 令 >， 选 取 适 当 尺 寸 ， 


:十 二 
四 壮 慑 : 


即 根据 建设 基地 的 范围 ， 绘 制 小 区 的 总 平面 范围 轮廓 。 


寻 02 和 根据 相关 规定 ， 调 用 “ 偏 移 ”命令 全 ， 指 定 适当 偏 移 距 离 ， 
建筑 控制 线 ， 如 图 6-18 所 示 。 


| | 


6-17 绘制 建设 用 地 红线 


图 6- 


绘制 建设 有 


| | 
\ | 


18 


住宅 小 区 场地 和 建筑 单 体 的 CAD 绘制 方法 及 技巧 。 


日 地 红线 ， 如 


给 1 


| 
| 
I 
| | = 


绘制 建筑 控制 


由 方法 与 相关 技巧 。 


图 .avi”。 


图 6-17 所 示 。 


由 小 区 各 个 方向 的 


线 


绘制 建筑 总 平面 图 


地 注意 : 
因为 每 个 方向 建筑 控制 线 的 距离 大 小 一 样 ， 所 以 可 以 采用 偏 移 方法 得 到 . 
(003 选择 住宅 建筑 单 体 户型 《户型 设计 在 此 略 )， 如 图 6-19 所 示 。 
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图 6-19 住宅 建筑 单 体 户型 平面 图 


涨 


令 之 ， 勾 画 其 外 轮廓 


中 04 肌 按照 所 设计 的 住宅 建筑 单 体 户型 平面 ， 调 用 “多 段 线 ” 命 
型 ， 如 图 6-20 所 示 。 


1 18600 
| 3600 | 3000 | 3000 | 360 | 
国 | 国 
了 二 = 
2| 的 卧室 
局 | 
J A | El 
4 | 是 如 到 
| | 
国 又 电梯 所 客厅 
全 中 
到 | [ WW 
旧 EE 生 同 E93 
FL Ce 
加 卧室 主 团 
A A 
| 四 
| 2400 + 3600 + 3300 3300 + 3600 + 2400 | 
x 13600 


图 6-20 勾画 户型 外 轮廓 造型 
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将 户型 建筑 单 体 轮 廓 线 复制 到 系统 剪贴 板 上 ， 如 图 6-21 所 示 。 
收 06】 将 户型 建筑 单 体 轮 廓 粘贴 到 总 平面 图 形 中 ， 如 图 6-22 所 示 。 


图 6-21 复制 到 剪贴 板 图 6-22 精 贴 户型 轮廓 
@07D 按 上 述 方法 准备 好 需要 的 户型 平面 轮 廊 造 型 ， 户 型 A、B、C、D 等 ， 如 图 6-23 
所 示 。 


《oa] 调用 “复制 ”命令 加， 将 户型 A 轮廓 复制 到 建设 用 地 的 左上 角 的 建筑 控制 线 内 的 
位 置 ， 如 图 6-24 所 示 。 


图 6-23 准备 其 他 户型 轮廓 造型 


图 6-24 布置 户型 A 建筑 单 体 
a) 户型 A b) 户型 B c) 户型 C d 户型 D 


针 09 在 建设 用 地 的 右上 角 位 置 ， 并 在 建筑 控制 线 内 复 人 
所 示 。 


划 10】 复制 户型 C 建筑 单 体 轮廓 ， 如 图 6-26 所 示 。 


辣 户 型 B 建筑 单 体 轮廓 ， 如 图 6-25 


~ | 


了 DR | | 


图 6-25 布置 户型 B 建筑 单 体 图 6-26 布置 户型 C 建筑 单 体 


绘制 建筑 总 平面 图 


地 注意 : 
按照 国家 相关 规范 ， 在 满足 消防 、 日 照 等 间距 要 求 的 前 提 下 ， 筑 单 体 保持 合 
适 的 距离 来 布置 户型 C 建筑 单 体 ， 该 户型 按 组 团 进行 布置 排列 并 适当 变 
对 户型 C 按 3 个 建筑 单 体 进行 组 团 本 


命令 中 ， 


出 ”命令 吕 和 “移动 ”命令 


攻 11 继续 调用 “ 复 4 
布置 ， 如 网 6-27 所 示 。 
建筑 单 体 ， 如 图 6-28 所 示 。 


和 12 组 团 布 置 新 的 一 排 户型 C 建筑 单 体 ， 如 
A CED CE 


FE CR CT 


古语 守 略语 百村 是 古 证 凶 


| | 
图 6-28 布置 新 的 一 排 户型 C 建筑 单 体 


< 


图 6-27 按 3 个 建筑 单 体 组 团 布置 


四 注意 : 
在 建设 用 地 中 下 部 位 置 ， 按 与 上 一 排 建 筑 单 体 组 团 造 型 对 称 的 方式 ， 在 满足 消防 、 日 照 
人 人、 


等 间距 要 求 的 前 提 下 ， 组 团 布置 新 的 一 排 C 户型 建筑 单 体 。 
的 前 提 i “复制 ”命令 


中 13 肯 在 建设 用 地 下 部 位 置 ， 满 足 消 防 、 日 照 等 间距 要 求 的 前 担 下， 调用 
和 “移动 ”命令 沼 布 置 户型 D 建筑 单 体 造 型 ， 该 建筑 单 体 同 样 按 3 个 建筑 单 体 组 团 进行 


布置 ， 如 图 6-29 所 示 。 
”命令 忆 ， 绘 制 每 个 住宅 建筑 单 体 的 单元 入 口 造型 ， 如 图 6-30 所 示 


外 14 了 调用“ 多段 线 ”命令 


RT TES 


EC ED CE 


ny 


EP 


6-29 布置 户型 D 建筑 单 体 造型 


宅 建筑 单 体 的 单元 入 口 造型 


图 6-30 ”绘制 每 个 住 


世人 


AutoCAD 篇 


冲 


6 制 得 到 其 他 单元 入 口 造型 ， 如 图 6-31 所 示 。 
成 总 平面 中 住宅 建筑 单 体 的 绘制 ， 如 图 6-32 所 示 。 


由 15 朋 调用 “复制 ”命令 
16 调整 各 个 图 形 ， 完 


图 6-31 复制 得 到 其 他 单元 入 口 造型 图 6-32 调整 各 个 图 形 


地 注意 : 

缩放 视图 ， 对 建筑 总 平面 中 各 个 建筑 单 体 造 型 的 位 置 进行 调整 ， 以 取得 比较 好 的 总 平面 
布局 。 同 时 注意 保存 图 形 。 

17 在 小 区 中 部 位 置 ， 调 用 “和 抑 形 ”命令 己 ， 选 取 适 当 尺 寸 ， 绘 
型 ， 如 图 6-33 所 示 。 

18 调用 “直线 ”命令 人 二， 绘制 会 所 内 部 图 线 造型 ， 并 调用 “镜像 ”命令 尘 进行 对 称 
复制 ， 如 图 6-34 所 示 。 


CT LT 
| 


i 


图 6-33 绘制 小 区 综合 楼 会 所 造型 6-34 绘制 内 部 图 线 造型 


.19， 调用“ 圆 踊 ”命令 和 二 ， 绘 制 弧 线 造型 ， 如 图 6-35 所 示 。 

20 调用 “直线 ”命令 人 人， 绘制 一 条 通过 弧 线 圆心 位 置 的 直线 ， 如 图 6-36 所 示 。 

21 通过 旋转 命令 进行 复制 ， 方 法 是 选中 要 旋转 复制 的 图 线 ， 再 单 击 小 方 框 使 其 变 为 
红色 。 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “旋转 ”命令 ， 结 果 如 图 6-37 所 示 。 

122， 调用 “修剪 ”命令 寺 进 行 剪 切 ， 得 到 会 所 造型 ， 如 图 6-38 所 示 。 


制 小 区 综合 楼 会 所 造 
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图 6-35 ”绘制 浙 线 造型 图 6-36 ”绘制 一 条 通过 弧 线 圆心 位 置 的 直线 
图 6-37 旋转 复制 直线 图 6-38 ”前 切 后 的 图 形 
人 23】 调用 “矩形 ”命令 马 ， 选 取 适 当 尺 寸 ， 绘 制 小 区 配套 商业 楼 建筑 造型 ， 如 图 6-39 
所 示 。 
揽 24 朋 调用 “多 段 线 ” 命 令 妈 ， 绘 制 小 区 配套 锅炉 房 、 垃 圾 间 等 建筑 造型 ， 如 图 6-40 
所 示 。 


J 3 


图 6-39 绘制 配套 商业 楼 建筑 造型 图 6-40 绘制 小 区 配套 锅炉 房 、 垃 圾 间 等 建筑 造型 


AutoCAD 篇 


总 注意 : 
小 区 配套 建筑 有 锅炉 房 、 垃 圾 间 和 门 房 等 。 


spp 昨 小 区 道路 等 图 形 的 绘制 


本 小 节 介 绍 住宅 小 区 中 的 小 区 道路 和 地 下 车 库 入 口 等 造型 的 CAD 绘制 和 设计 方法 。 

时 01 了 9 调用“ 直线” 命令， 创建 小 区 主 入 口 道路 ， 分 为 两 条 道路 ， 如 图 6-41 所 示 。 

和 02 有 调用 “多 段 线 ” 命 令 和 “ 偏 移 ”命令 全 ， 从 主 入 口 道路 向 两 侧 创 建 小 区 道路 ， 
如 图 6-42 所 示 。 


i 


9 
-一 上 


图 6-41 创建 主 入 口 道 路 图 6-42 创建 小 区 道路 

划 03 在 绘制 的 小 区 上 部 组 团 范 围 内 ， 调 用 “多 段 线 ” 命 令 习 ， 创 建 组 团 内 的 道路 轮廓， 
如 图 6-43 所 示 。 

划 04 朋 调用 “ 圆 角 ” 命 令 辐 ， 指 定 适 当 圆 角 半径 对 道路 进行 圆 角 ， 形 成 道路 转弯 半径 ， 
如 图 6-44 所 示 。 


PAN eee renal 


图 6-43 创建 组 团 内 的 道路 轮廓 图 6-44 道路 转弯 半径 


:十 兰 
轧 ) 王 意 : 


道路 转弯 半径 一 般 为 6~ 15m。 


和 05 在 一 些 弧 度 大 的 或 多 段 连 续 弧 度 变化 的 地 方 ， 使 用 “ 圆 弧 ”命令 和 “修剪 ” 命 
邻 让 ， 创 建 转弯 半径 造型 ， 如 图 6-45 所 示 。 


绘制 建筑 总 平面 图 


06 在 小 区 道路 尽 端 ， 调 用 “多 段 线 ” 命 令 忆 和 “ 圆 弧 ”命令 局 ， 绘 制 一 个 回 车 场 造 


型 ， 如 图 6-46 所 示 。 


| 


图 6-45 绘制 转弯 半径 造型 


可 


和 6-46 ”绘制 回 车 场 造型 


由 7 站 按 上 述 方法 ， 创 建 小 区 其 他 位 置 的 道路 或 组 团 道路 ， 如 图 6-47 所 示 。 


08 了 完成 道路 绘制 ， 如 图 6-48 所 示 。 


图 6-47 创建 其 他 位 置 的 道路 成 组 团 道 路 


图 


6-48 ”完成 道路 绘制 


揽 09 肯 根据 地 下 室 的 布局 情况 ， 调 用 “多 段 线 ”命令 己 和 “ 圆 弧 ”命令 忆 ， 在 相应 的 地 


面 位 置 绘制 地 下 车 库 入 口 造 型 ， 如 图 6-49 所 示 。 


攻 10] 调用 “ 圆 弧 ”命令 志和 “ 偏 移 ” 命令 和 慰 ， 创 建 车 库 入 口 的 顶棚 弧 线 造型 ， 如 图 6-50 


所 示 。 


氏 11D 按 上 述 方法 绘制 其 他 位 置 的 地 下 车 库 出 入 口 造型 ， 并 调用 “修剪 ”命令 六 对 相应 


的 道路 线 进行 修改 ， 如 图 6-51 所 示 。 


Q12 和 调用 “多 段 线 ” 命 令 >， 创 建 地 面 汽车 停车 位 轮廓 ， 如 图 6-52 所 示 。 
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图 6-49 绘制 地 下 车 库 入 口 造 型 图 6-50 创建 车 库 入 口 的 顶棚 弧 线 造型 


wr N A 


图 6-51 绘制 其 他 位 置 的 地 下 车 库 出 入 口 造 型 图 6-52 创建 地 面 停车 位 轮 亡 

地 注意 : 

1 个 车 位 大 小 为 2500mm x 6000mm。 

牙 13 肯 按 每 个 组 团 有 地 面 停车 位 的 要 求 ， 调 用 “多 段 线 ” 命 令 刀 ， 创 建 其 他 位 置 的 地 面 
停车 位 造型 ， 如 图 6-53 所 示 。 


图 6-53 创建 其 他 位 置 的 地 本 


i 停车 位 造型 


绘制 建筑 总 平面 图 


6.2.3 | 标注 文字 和 尺寸 | 


01D 调用 “插入 块 ”命令 电 ， 插 入 一 个 风 玫 瑰 造 型 图 块 ， 并 调用 “多 行文 字 ” 命 令 
AA， 标 注 比例 参数 为 1 : 1000， 如 图 6-54 所 示 。 


1:1000 


图 6-54 插入 风 玫瑰 造型 


:十 二 
四 壮 慑 : 


也 可 绘制 指 北 针 造型 。 
和 02 有 调用 “多 行文 字 ” 命 令 A， 标 注 户型 名 称 、 楼 层 数 以 及 楼 栋 号 ， 如 图 6-55 所 示 。 


图 6-55 标注 户型 名 称 等 


和 03 生 根据 需要 ， 调 用 “线性 尺寸 ”命令 站， 标注 相应 位 置 的 有 关 尺寸 ， 如 图 6-56 所 示 。 
提 04 朋 调用 “多 段 线 ” 命 令 字 和 “复制 ”命令 号 ， 创 建 小 区 入 口 指示 方向 的 标志 符号 造 
型 ， 如 图 6-57 所 示 。 


:十 安 
轧 壮 慑 : 


其 他 一 些 入 口 标志 参照 此 方法 进行 绘制 。 


QL05 有 调用 “多 行文 字 ” 命 令 A 进 行 图 名 标注 等 其 他 一 些 操作 ， 如 图 6-58 所 示 。 
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次 入 口 


) Wi 主 入 口 


pp 住宅 小 区 总 平面 图 


图 6-57 创建 小 区 入 口 指示 方向 的 标志 符号 造型 图 6-58 标注 图 名 


丰 06) 绘制 或 插入 图 框 造型 ， 并 调整 位 置 ， 完 成 住宅 小 区 建筑 总 平面 图 的 初步 绘 


一 局 
- 


如 


图 6-59 所 示 。 


图 6-59 插入 图 框 


有 
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ep 和 由 各 种 景观 造型 绘制 


住宅 小 区 各 项 用 地 的 布局 要 合理 ， 要 有 完善 的 住宅 和 公共 服务 设施 ， 有 道路 及 公共 绿 
地 。 为 适应 不 同 地 区 、 不 同人 口 组 成 和 不 同 收 入 的 居民 家 庭 的 要 求 ， 住 宅 区 的 设计 要 考虑 O) 
经 济 的 可 持续 发 展 和 城市 的 总 体 规划 ， 从 城市 用 地 、 建 筑 布点 、 群 体 空间 结构 造型 、 改 变 
城市 面貌 以 及 远景 规划 等 方面 进行 全 局 考虑 ， 并 融合 意境 创造 、 自 然 景 观 、 人 文 地 理 、 风 
俗 习 惯 等 总 体 环境 ， 精 心 设计 每 一 个 部 分 的 绿化 景观 ， 给 人 们 提供 一 个 方便 、 和 舒适 、 优 美 
的 居住 场所 。 在 绘图 时 ， 根 据 建 设 用 地 范围 ， 合 理 安 排 人 工 湖 、 水 景 等 景观 ， 布 置 花 草 树 
Te 
本 小 节 介 绍 住宅 小 区 中 各 种 园林 绿化 景观 绘制 及 布置 的 CAD 设计 方法 ， 如 水 景 或 人 工 
测 景 观 造 型 的 绘制 、 园 林 绿 化 的 布置 等 
01 绘制 小 区 中 部 的 水 景 环境 景观 造型 。 调用 “多 段 线 ” 命 令 之 、“ 偏 移 ”命令 全 以 
及 “ 拉 伸 ”命令 咏 ， 创 建 通道 造型 ， 如 图 6-60 所 示 。 
02 调用 “ 圆 ” 命 令 马 ， 在 通道 内 侧 创建 一 个 圆 形 ， 如 图 6-61 所 示 。 


图 6-60 绘制 通道 造型 图 6-61 创建 一 个 圆 形 
03 调用 “镜像 ”命令 尘 进 行 镜像 ， 得 到 对 称 图 形 造 型 ， 如 图 6-62 所 示 。 
04 调用 “ 圆 弧 ”命令 和 二 ， 连 接 中 间 部 分 弧 线 段 ， 如 图 6-63 所 示 。 


图 6-62 镜像 图 形 图 6-63 ”连接 弧 线 段 


05 调用 “加 ”命令 咏 、“ 直 线 ” 命 令 人 以 及 “修剪 ”命令 站， 绘制 水 景 上 侧 造 型 ， 如 
图 6-64 所 示 。 


划 06 调用 “ 正 多 边 形 ” 命 令 它 和 “ 偏 移 ”命令 全 ， 在 左 端 绘制 正方 形 花 池 造 型 ， 如 
6-65 所 示 。 
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图 6-64 绘制 水 景 上 侧 造型 图 6-65 绘制 正方 形 
Q07 了 调用 “直线 ”命令 人 和 “修剪 ”命令 万 ， 勾 画 放 射 状 线条 ， 如 图 6-66 所 示 。 


:十 尘 
四 ) 王 意 : 


和 08 了 调用 “多 行文 字 ” 命 令 A， 在 水 景 范围 标注 文字 ， 然 后 调用 “图 案 填 充 ” 命 令 
苹 ， 填 充 水 景 中 的 水 波 造型 ， 如 图 6-67 所 示 。 


图 6-66 勾画 放射 状 线条 图 6-67 标注 文字 及 填充 水 波 造型 
09 了 调用 “镜像 ”命令 涉 通 过 镜像 的 方式 得 到 对 称 造型 ， 如 图 6-68 所 示 。 

地 注意 : 

不 宜 采 用 复制 功能 命令 。 


外 10 了 调用 “直线 ”命令 和“ 偏 移 ” 命 令 全 ， 在 两 个 水 景 造型 中 间 ， 绘 
型 ， 如 图 6-69 所 示 。 


这 
河 
项 
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图 6-68 镜像 水 景 造型 图 6-69 绘制 水 景 连接 图 线 


直 11 调用 “多 段 线 ”命令 宇和 “ 圆 弧 ”命令 站 | 绘制 水 景 造型 与 会 所 综合 楼 的 连接 图 
线 ， 完 成 景观 造型 绘制 ， 如 图 6-70 所 示 。 


6-70 ”完成 景观 造型 绘制 
ep 和 草绿 化 景观 布局 绘制 
O70) 调用 “插入 块 ” 全 -人 | 


命令 电 ， 


插入 花草 效果 图 块 ， 如 图 6-71 所 示 。 


图 6-71 插入 花草 效果 图 块 


:十 二 
总 壮 慑 : 


在 已 有 的 图 形 库 中 选择 合适 的 花草 造型 并 插入 住宅 小 区 建筑 总 平面 图 中 ， 花 草图 块 的 绘 
制 在 此 从 略 。 


昌 0 站 调用 “复制 ”命令 咏 ， 对 花草 造型 进行 复制 ， 如 图 6-72 所 示 。 
提 03 有 调用 “插入 块 ” 命 令 祥 


图 6-73 所 示 。 
地 注意 : 


为 使 得 平面 绿化 效果 丰富 ， 需 布置 几 种 造型 不 一 样 的 花草 。 


选择 另外 一 种 花草 造型 并 插入 住宅 小 区 总 平面 图 中 ， 如 


图 6-73 再 插入 花草 新 造型 
“复制 ”命令 吕 ， 对 该 种 花草 造型 进行 复制 ， 如 图 6-74 所 示 。 

寻 05 有 调用 “插入 块 ”命令 驴 ， 选 择 一 种 新 的 花草 造型 进行 插入 布 性 ， 如 图 6-75 所 示 。 
和 06 了 调用 “复制 ”命令 吕 ， 布 置 不 同 花 草 造型 ， 如 图 6-76 所 示 。 


图 6-74 复制 新 的 花草 造型 


图 


6-75 插入 新 的 造型 


外 07 了 继续 调用 “插入 块 ”命令 明和 “复制 ”命令 号 等 ， 通 过 复制 和 组 合 不 同 花 草 造 
型 ， 创 建 绿地 不 同 的 景观 绿化 效果 ， 如 图 6-77 所 示 。 
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图 6-76 布置 不 同 花 草 造型 图 6-77 创建 绿化 效果 


NE 
) 王 意 : 


在 小 区 绿地 及 道路 两 侧 ， 按 上 述 方法 ， 布 置 小 区 其 他 位 置 的 园林 绿化 景观 。 布 置 花草 时 
注意 ， 既 要 有 一 定 规律 ， 又 要 有 一 定 的 随机 性 。 


绘制 建筑 总 平面 图 


〖L08 调用 “多 段 线 ”命令 己 ， 绘 制 草坪 轮廓 线 ， 并 调用 “ 


地 的 草坪 效果 ， 如 图 6-78 所 示 。 


和 09 和 布置 其 他 位 置 的 点 状 花 草 造型 ， 如 图 6-79 所 示 。 


图 6-78 填充 草坪 效果 
和 10 最后， 完成 小 区 总 平面 绿化 景观 的 绘 人 


图 6-79 布置 其 他 位 置 的 点 状 花 草 造型 


加 ， 总 平面 图 绘 


出 完成 ， 如 图 6-80 所 示 。 
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第 7 章 绘制 建筑 平面 图 


本 章 以 某 砖 混 住宅 的 平面 图 设计 为 例 ， 详 细 论 述 建筑 平面 图 的 CAD 绘制 方法 与 相关 技 
巧 ， 包 括 建筑 平面 图 中 的 轴线 网 、 墙 体 、 柱 子 和 文字 等 的 绘制 与 标注 方法 ; 台阶 和 楼 梯 的 绘 
制 以 及 技巧 ; 室内 布置 和 室内 装饰 的 绘制 。 


@ 建筑 平面 图 设计 案例 
e 苇 混 住宅 地 下 层 平面 图 绘制 
® 砖 混 住宅 一 层 平 面 图 绘制 


人 = Ss 

7.1 建筑 平面 图 绘制 概述 

建筑 平面 图 是 表达 建筑 物 的 基本 图 样 之 一 ， 它 主要 反映 建筑 物 的 平面 布局 情况 。 
本本 国 建筑 平面 图 概述 

建筑 平面 图 是 假想 在 门窗 洞口 之 间 用 一 水 平 痢 切面 将 建筑 物 剖 切 成 两 部 分 ， 下 半 部 分 在 
水 平面 上 〈 即 联 面 ) 的 正 投影 图 。 
平面 图 中 的 主要 图 形 包括 剖 切 到 的 墙 、 柱 、 门 窗 、 楼 梯 ， 以 及 谢 切 面 以 下 能 够 看 到 的 地 
面 、 人 台阶、 楼 梯 等 构建 轮廓 。 因 此 ， 从 平面 图 中 可 以 看 到 建筑 的 平面 大 小 、 形 状 、 空 间 平 面 布 
局 、 内 外 交通 及 联系 、 建 筑 构 配件 大 小 及 建筑 物 材料 等 内 容 。 在 绘制 平面 图 时 ， 除 了 按 制图 知 
识 和 规范 绘制 建筑 构 配 件 的 平面 图 形 外 ， 还 需 对 建筑 构 配 件 进行 尺寸 标注 及 文字 说 明 等 。 
由 于 建筑 平面 图 能 突出 地 表达 建筑 的 组 成 和 功能 关系 等 方面 的 内 容 ， 因 此 一 般 建 筑 设计 
都 从 平面 设计 入 手 。 在 平面 设计 中 应 从 建筑 整体 出 发 ， 考 虑 建筑 空间 组 合 的 效果 ， 照 顾 建筑 
剖面 和 立 面 的 效果 和 体型 关系 。 在 设计 的 各 个 阶段 中 ， 都 应 有 建筑 平面 图 样 ， 但 表达 的 深度 
不 同 。 

一 般 的 建筑 平面 图 可 以 使 用 粗 、 中 、 细 3 种 线 来 绘制 。 被 剖 切 到 的 墙 、 柱 断面 的 轮廓 线 
用 粗 线 来 绘制 ， 被 剖 切 到 的 次 要 部 分 的 轮廓 线 ， 如 南面 抹 灰 、 轻 质 隔 墙 以 及 没有 前 切 到 的 可 
见 部 分 的 轮廓 如 窗台 、 墙 身 、 阳 台 、 楼 梯 段 等 ， 均 用 中 实 线 绘制 ， 没 有 前 切 到 的 高 窗 、 墙 洞 
和 不 可 见 部 分 的 轮廓 线 都 用 中 虚线 绘制 ， 引 出 线 、 尺 寸 标注 线 等 用 细 实 线 绘制 ， 定 位 轴线 、 
中 心 线 和 对 称 线 等 用 细 点 画 线 绘制 。 


和 儿 隧 大 建筑 平面 图 的 图 示 要 点 
(1) 每 个 平面 图 对 应 一 个 建筑 物 楼 层 ， 并 注 有 相应 的 图 名 。 


第 7 章 ” 久 2 下 8 寺 入 宙 : 旺 


(2) 可 以 表示 多 层 的 平面 图 称 为 标准 层 平面 图 。 标 准 层 平面 图 中 的 各 层 的 房间 数量 、 
小 和 布置 都 必须 一 样 。 
(3) 建筑 物 左 右 对 称 时 ， 可 以 将 两 层 的 平面 图 绘制 在 同一 张 图 纸 上 ， 左 边 一 半 和 右边 一 
半分 别 绘制 出 各 层 的 一 半 。 同 时 中 间 要 注 明 对 称 符号 。 G 
《4) 如 果 建 筑 平 面 较 大 时 ， 可 以 进行 分 段 绘制 。 


全民 局 建筑 平面 图 的 图 示 内 容 


建筑 平面 图 的 图 示 内 容 主要 包括 。 

(1) 墙 、 柱 、 门 、 窗 等 的 位 置 和 编号 ， 房 间 的 名 称 或 编号 ， 轴 线 编号 等 。 

(2) 室内 外 的 有 关 尺 寸 及 室内 楼 标 层 、 地 面 的 标高 。 如 果 本 层 是 建筑 物 的 底层 ， 则 标高 
为 土 0.000。 

(3) 电梯、 楼 梯 的 位 置 以 及 楼 梯 的 上 下 方向 和 主要 尺寸 。 

(4) 阳台 、 雨 篷 、 踏 步 、 和 斜坡 、 雨 水 管道 、 排 水 沟 等 的 基体 位 置 以 及 尺寸 。 


(5) 卫生 器 具 、 水 池 、 工 作 台 以 及 其 他 的 重要 设备 的 位 置 。 
《6) 前 面 图 的 痢 切 符号 以 及 编号 。 根 据 绘图 习惯 ， 一 般 只 在 底层 平面 图 中 绘制 出 来 。 


(7) 有 关 部 位 的 上 节点 详 图 的 索引 符号 。 
C8) 指 北 针 。 根 据 绘图 习惯 ， 一 般 只 在 底层 平面 图 中 绘制 指 北 针 。 


建筑 平面 图 绘制 的 一 般 步 骤 如 下 。 
(1) 绘图 环境 设置 。 

(2) 轴线 绘制 。 

(3) 墙 线 绘制 。 

(4) 柱 绘制 。 
(5) 门窗 绘制 。 

(6) 阳台 绘制 。 

(7) 楼 梯 、 台 阶 绘制 。 

(8) 室内 布置 。 

(9) 室外 周边 景观 (底层 平面 
(10) 尺寸 、 文 字 标 注 。 


7.2 ” 态 混 住宅 地 下 室 平面 图 


本 章 将 逐步 介绍 砖 混 住 宅地 下 室 平 面 图 的 绘制 。 在 讲述 过 程 中 ， 将 循序 渐进 地 介 
设计 的 基本 知识 以 及 AutoCAD 的 基本 操作 方法 。 

夸 混 住宅 地 下 室 平面 图 的 最 终结 果 如 图 7-1 所 示 。 

本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 7 章 \ 契 混 住宅 地 下 室 平面 图 .avi”。 
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图 7-1 砖 混 住 宅地 下 室 平面 图 


绘制 建筑 平面 图 


全 绘图 准备 


揽 0 坟 设置 单位 

选择 “格式 ”一 “单位 ”命令 ， 系 统 打开 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 图 7-2 所 示 。 设 置 长 
度 “ 类 型 ”为 “小 数 ” “精度 ”为 “0”， 设置 角度 “类 型 ” 为 “十 进 制度 数 汪 “精度 ”为 
“0” 系统 默认 道 时 针 方 向 为 正 ,“ 插 入 时 的 缩放 单位 ”设置 为 “无 单位 ” 


插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 


毫米 ~v 


输出 样 便 
1.5,2.0039,0 
3<45,0 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
厂 本 


[确定 |] [ 取消 ][ 方 机 om ][ 硕 助 中 ] 


图 7-2 “图 形 单位 ”对 话 框 


出 


02 和 在 命令 行 中 输入 LIMITS 命令 设置 图 幅 为 420000 X297000。 命 令 行 提示 与 操作 如 
下 5 

命令 : LIMITS 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)]<0.0000,0.0000>; 迟 

指定 右上 角 点 <12.0000,9.0000>: 420000,297000v 

和 03 和 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 国 ， 弹 出 “选择 样板 ”对 话 框 ， 如 图 7-3 
所 示 。 以 “acadiso.dwt” 为 样板 文件 ， 建 立新 文件 并 保存 到 适当 的 位 置 。 


加 Template 习 直 团 转 江 着 查看 四 ~ I 有 WD ~ 

加 EE 加 
| PTTenplates 

Bsheetsets 


加 站 
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cad 
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图 7-3 “选择 样板 ”对 话 框 


3 
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:十 二 
轧 壮 慑 : 


新 建文 件 时 ， 可 以 选用 样板 文件 ， 这 样 可 以 省 去 很 多 设置 . 


和 04 和 新 建 图 层 
人 单 击 “ 图 层 ” 工 具 栏 中 的 “图 层 特性 管理 器 ”按钮 忽 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 器 ”对 
话 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 


| 状 . 名 称 <^| 开 六 结 “ 锁 .. 颜色 线 型 线 宽 打印 ..， 打 . 新 ,说明 
0 


9 这 古国 白 contin. 一 默认 colr7T 和 癌 葡 


1 个 图 层 


图 7-4 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


轧 注意 : 

在 绘图 过 程 中 ， 往 往 有 不 同 的 绘图 内 容 ， 如 轴线 、 墙 线 、 装 饰 布置 图 块 、 地 板 、 标 注 、 
文字 等 ， 如 果 将 这 些 内 容 放 置 在 一 起 ， 绘 图 之 后 如 果 要 删除 或 编辑 某 一 类 型 图 形 ， 将 带 来 选 
取 上 的 困难 。AutoCAD 提供 了 图 层 功能 ， 为 编辑 带 来 了 极 大 的 方便 。 

在 绘图 初期 可 以 建立 不 同 的 图 层 ， 将 不 同类 型 的 图 形 绘制 在 不 同 的 图 层 当 中 ， 在 编辑 时 
可 以 利用 图 层 的 显示 和 隐藏 功能 、 锁 定 功 能 来 操作 图 层 中 的 图 形 ， 十 分 便于 编辑 运用 。 


外 单 击 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 的 “新 建 图 层 ” 按 钮 宅 新 建 图 层 ， 如 图 7-5 
所 示 。 


由 站 白 Contin.. 一 一 默认 Color7 
外 es 西国 白 Contin.. 一 一 默认 Color 


图 7-5 新 建 图 层 
@ 新 建 图 层 的 图 层 名 称 默认 为 “图 层 1”， 将 其 修改 为 “轴线 ”。 
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@ 单 击 新 建 的 “轴线 ”图 层 “ 颜 色 ” 栏 中 的 色 块 ， 弹 出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 
7-6 所 示 ， 选 择 红色 为 “轴线 ”图 层 的 默认 颜色 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 图 层 特性 管 
理 器 ”对 话 框 。 

日 单 击 “ 线 型 ” 栏 中 的 选项 ， 弹 出 “选择 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 7-7 所 示 。 轴 线 一 般 在 他 
绘图 中 应 用 点 画 线 进行 绘制 ， 因 此 应 将 “轴线 ”图 层 的 默认 线 型 设 为 中 心 线 。 单 击 “ 加 载 ” 全 


KO 


按钮 ， 弹 出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 7-8 所 示 。 ™. 
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图 7-6 “选择 颜色 ”对 话 


图 7-7 “选择 线 型 ”对 话机 


@ 在 “可 用 线 型 ”列表 框 中 选择 ee 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 选 择 
线 型 ”对 话 框 。 选 择 刚刚 加 载 的 线 型 ， 如 图 7-9 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,“ 轴 线 ” 图 层 设 
置 完毕 。 
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后 加 载 或 重 载 线 型 个 加载 或 重 载 线 型 
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图 7-8 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 村 


人 @@O 采用 相同 的 方法 按照 以 下 说 明 ， 新 建 其 他 几 个 图 层 。 

@“ 墙 线 ” 图 层 :“ 颜 色 ” 为 白色 ,“ 线 型 ”为 实 线 ,“ 线 宽 ” 为 0.3mm。 
@“ 门 窗 ” 图 层 :“ 颜 色 ” 为 蓝 色 ,“ 线 型 ”为 实 线 ,“ 线 宽 ” 为 默认 。 
@“ 装 饰 ” 图 层 :“ 颜 色 ” 为 蓝 色 ,“ 线 型 ”为 实 线 ,“ 线 宽 ” 为 默认 。 
@ 
@ 
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图 7-9 ”加 载 线 型 


“文字 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 白色 ,“ 线 型 ”为 实 线 ,“ 线 宽 ” 为 默认 。 
“尺寸 标注 ”图 层 :“ 颜 色 ” 为 绿色 ,“ 线 型 ”为 实 线 ,“ 线 宽 ” 为 默认 。 


AutoCAD 篇 


在 绘制 的 平面 图 中 ， 包 括 和 轴线、 门窗、 装饰、 文字 和 尺寸 标注 几 项 内 容 ， 分 别 按照 上 面 
所 介绍 的 方式 设置 图 层 。 其 中 的 颜色 可 以 依照 读者 的 绘图 习惯 自行 设置 ， 并 没有 具体 的 要 
求 。 设 置 完成 后 的 “图 层 特 性 管理 器 ”对 话 框 如 图 7-10 所 示 。 
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全 部 : 显示 了 7 个 图 层 , 共 7 个 图 层 


区 汪 绘制 轴线 


图 7-10 设置 图 层 


《GD 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “轴线” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-11 所 示 。 


图 7-11 设置 当前 图 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 一 ， 
和 03 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 入 ， 
两 条 轴线 绘制 完成 ， 如 图 7-12 所 示 。 


图 7-12 ”绘制 轴线 


: 士 兰 
四 ) 王 意 : 


由 一 


会 制 一 


条 长 度 为 13000 的 竖 直 轴线 。 
条 长 度 为 52000 的 水 平 轴 线 。 


使 用 “直线 ”命令 时 ， 若 为 正 交 轴 网 ， 可 按 下 “ 正 交 ”按钮 ， 根 据 正 交 方向 提示 ， 直 接 
输入 下 一 点 的 距离 即 可 ， 而 不 需要 输入 @ 符 号 。 若 为 针线 ， 则 可 按 下 “ 极 轴 ” 按 钮 ,设置 儿 
， 其 可 大 大 提高 制图 时 直线 输入 距离 


线 角度 ， 此 时 ， 图 形 即 进入 了 自动 捕捉 所 需 角 度 的 状态 
的 速度 。 但 两 者 不 能 同时 使 用 。 


昌 04 目 此 时 ， 轴 线 的 线 型 虽然 为 中 心 线 ， 但 是 由 于 比例 太 小 ， 显 示 出 来 还 是 实 线 的 形 
式 。 选 择 刚刚 绘制 的 轴线 并 右 击 ， 在 弹出 的 如 图 7-13 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ” 命 
令 ， 弹 出 “特性 ”面板 ， 如 图 7-14 所 示 。 将 “ 线 型 比例 ”设置 为 “50”， 轴线 显 示 如 图 7-15 
所 示 。 
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图 7-15 修改 轴线 比例 


操作 技巧 : 

通过 全 局 修改 或 单个 修改 对 象 的 线 型 比例 因子 ， 可 以 用 不 同 的 比例 显示 同一 个 线 型 。 默 
认 情 况 下 ， 全 局 线 型 和 单个 线 型 比例 均 设置 为 1.0。 比 例 越 小 ， 每 个 绘图 单位 中 生成 的 重复 
图 案 就 越 多 。 例 如 ， 设置 为 0.5 时 ， 每 一 个 图 形 单位 在 线 型 定义 中 显示 重复 两 次 的 同一 图 
案 。 不 能 显示 完整 线 型 图 案 的 短线 段 显示 为 连续 线 。 对 于 太 短 ， 甚 至 不 能 显示 一 个 虚线 小 
段 的 线段 ， 可 以 使 用 更 小 的 线 型 比例 。 


和 05 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 译 ， 然 后 在 “ 偏 移 距 离 ” 提 示 行 后 面 输入 
“900” 按 〈(Enter〉 键 确认 后 选择 水 平 直线 ， 在 直线 上 侧 单 击 ， 将 直线 向 上 偏 移 “900” 的 距 
离 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : _offset/ 


当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)]< 通 过 >: 900 

选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)]< 退 出 >: (选择 水 平 直 线 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 或 [退出 (E)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)]< 退 出 >: 〈 在 水 平 直线 上 侧 单 击 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)]< 退 出 >: 二 


06 按照 上 述 方法 ， 继 续 偶 移 其 他 轴 
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线 ， 偏 移 的 尺寸 分 别 为 :水 平 直 线 向 上 偏 移 


4500、1800、1900、1800。 垂 直 直 线 向 右 偏 移 900、3000、3000、2600、3000、3000、900、 
900、3000、3000、2600、3000、3000、900、900、3000、3000、2600、3000、3000、900。 


如 图 7-16 所 示 。 


07 浊 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 修 郊 ”按钮 让 ， 对 上 步 偏 移 后 的 轴线 进行 修剪 ， 命 令 


行 图 示 与 操作 如 下 。 
命令 : TRIM 
当前 设置 :投影 =-UCS， 边 = 
选择 剪 切 边 .… 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 >:( 选 择 边界 ) 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (E)/ 删 除 (R)/ 


放弃 (U)]: 《选择 要 修剪 的 对 象 ) 
如 图 7-17 所 示 。 
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绘制 外 部 墙 线 


一 般 的 建筑 结构 的 墙 线 均 利 用 
线 ”” “修剪 ”和 “ 偏 移 ” 命 令 完 


01 在 “图 层 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 墙 线 ” 


AutoCAD 中 的 “多 线 ” 命 令 


下 
t=, 
o 


砚 


为 当前 层 ， 如 图 


关 。 本 例 中 将 利用 “多 


7-18 所 示 。 


第 7 章 ， 2 让 8 入 守 3 愉 


图 7-18 设置 当前 图 
5 设置 多 线 样式 ©) 


全 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-19 


贡 ] 


一 


所 示 。 


加 在 多 线 样式 对 话 框 中 ， 可 以 看 到 样式 栏 中 只 有 系统 自 带 的 STANDARD 样式 ， 单 击 


右 侧 的 “新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-20 所 示 。 在 “新 样式 
名 ”的 空白 文本 框 中 输入 “ 墙 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 多 线 样式 : 墙 ” 对 话 框 ， 


如 图 7-21 所 示 。 


当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (9): 


STANDARD 


从 创建 暂 的 多 线 样 式 


新 样式 名 如 : “| 培 


基础 样式 (8): 


CR Cm | Ca 


图 7-19 “多 线 样式 ”对 话 框 图 7-20 ”新 建 多 线 样式 
合 “ 墙 ”为 绘制 外 墙 时 应 用 的 多 线 样式 ， 由 于 外 墙 的 宽度 为 “370” 所 以 按照 


六 


图 7-21 


中 所 示 ， 将 偶 移 分 别 修改 为 “120” 和 “-250”， 并 将 左 侧 “封口 ”选项 中 的 “直线 ”后 面 
的 两 个 复 选 框 勾 选 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “确定 ” 回 到 
绘图 状态 。 


体 。 


03 绘制 墙 线 
人 O 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 
命令 行 提示 与 操作 如 下 。 
命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 上 比例 =20.00， 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: st (设置 多 线 样 式 ) 
输入 多 线 样式 名 或 [?]: 墙 ”“〈 多 线 样式 为 墙 1) 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: j 
输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)]< 上 >: zw (设置 对 中 模式 为 无 ) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 = 墙 


小 
二 


会 制 砖 混 住 宅地 下 室 平面 图 中 所 有 宽度 为 370 的 墙 


一 中 


读者 绘 和 
小 技巧 : 
目前 ， 国 内 对 建筑 CAD 制图 开发 了 多 大 适合 我 国 规范 的 专业 软件 ， 如 天 正 、 广 厦 等 。 
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角度 加 : 


填充 


填充 颜色 (了 ) 


显示 连接 (DD: 


图 7-22 所 示 。 
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指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: sw 

输入 多 线 比 例 <20.00>: 1 (设置 线 型 比例 为 1) 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 = 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: (选择 左 侧 竖 直 直 线 下 端点 ) 


线 型 


ByLayer 
ByLayer 


“新 建 多 线 样式 ， 墙 ”对 话 框 
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添加 (A 删除 () 


偏 移 (3) : -250 


颜色 (0): 国 37Layer 
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图 7-22 绘制 墙 线 
央 墙 体 时 需要 尘 制 不 同 厚 度 的 墙 体 时 ， 需 要 对 多 线 样式 进行 修改 。 


这 些 以 AutoCAD 为 平台 开发 的 制图 软件 ,通常 根据 建筑 制图 的 特点 ， 对 许多 图 形 进 行 模块 
化 、 参 数 化 ， 故 在 使 用 这 些 专业 软件 时 ， 大 大 提高 了 CAD 制图 的 速度 ， 而 且 CAD 制图 格式 
规范 统一 ， 大 大 降低 了 一 些 CAD 制图 易 出 现 的 小 错误 ， 给 制图 人 员 带 来 了 极 大 的 方便 ， 节 
约 了 大 量 的 制图 时 间 。 感 兴趣 的 读者 也 可 对 相关 软件 试 一 试 。 

四 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 。 


单 击 右 侧 的 “新 建 ” 按 钮 ， 打 玫 


“新 相 


@@“ 内 墙 ”为 绘 1 


照 图 


剖 非 承重 墙 时 应 用 


图 状态 。 


F“ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-23 所 示 。 在 
FE 式 名 ”的 空白 文本 框 中 输入 “内 墙 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 。 
的 多 线 样式 ， 由 于 非 承 重 强 的 厚度 为 “240”， 所 以 按 
7-24 中 所 示 ， 将 偏 移 分 别 修改 为 “120” 和 “-120”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 
样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 确 


加 到 “多 线 


绘制 建筑 平面 图 


个 创建 狐 的 多 线 样式 


新 样式 名 中) : 内 墙 


df 式 GE 


图 7-23 新建 多 线 样式 


托 新 建 多 线 样 式 :内 藻 
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线 型 : 线 型 四 . 
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7-24 ”编辑 新 建 多 线 样式 


Ds 单 击 “修改 ”- 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 鳃 ， 选 取 最 左 侧 竖 直 轴线 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 为 2100、45000， 选 择 “ 绘 图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制图 形 中 的 非 承重 墙 ， 绘 制 完 成 如 
7-25 所 示 。 
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图 7-25 绘制 非 承 重 墙 


寺 02 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 各， 选择 上 步 已 经 绘制 完 的 墙 体 ， 按 
(Enter〉 键 确认 对 墙 体 进行 分 解 。 

揽 03 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 对 墙 体 相 交 线 段 进 行 修 前 ， 如 图 7-26 
所 示 。 
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图 7-26 修剪 墙 线 


绘制 | 柱子 | 


CD 会 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 局 ， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 连续 多 段 线 ， 


让 


图 7-27 绘制 多 段 线 


02 其 他 柱子 的 大 小 相同 ， 位 置 不 同 ， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 
择 上 步 绘 制 的 多 段 线 为 复制 对 象 ， 将 其 复制 到 适当 位 置 。 注 意 复制 时 ， 灵 活 应 用 对 象 捕 捉 功 
能 ， 这 样 会 很 方便 定位 。 如 图 7-28 所 示 。 


FEE 
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图 7-28 复制 柱子 图 形 
由 03 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 对 柱子 和 墙 体 交 接 处 进行 修剪 ， 如 图 


7-29 所 示 。 


图 7-29 修剪 图 形 


绘制 建筑 平面 图 


轧 注意 : 
风琴 二 
用 修剪 命令 进行 修剪 完成 。 


7.2.6 

和 01 绘制 窗口 

人 绘制 洞口 时 ， 常 以 临近 的 墙 线 或 轴线 作为 距离 参照 来 帮助 确定 洞口 位 置 。 现 在 以 客 
厅 北 侧 的 窗 洞 为 例 ， 拟 画 洞口 宽 “1500” 位 于 该 段 墙 体 的 中 部 ， 因 此 洞口 两 侧 剩余 墙 体 的 
宽度 均 为 “750”( 到 轴线 )。 将 “ 墙 体 ” 层 置 为 当前 层 。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 
按钮 全 ， 将 左 侧 墙 的 轴线 向 右 偏 移 距 离 为 “750”， 将 右 侧 轴线 向 左 偏 移 距离 为 “750”。 如 图 
7-30 所 示 。 

@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “修剪 ”按钮 六， 按 〈Enter) 键 选择 自动 修剪 模式 ， 然 后 把 
窗 洞 修剪 出 来 ， 就 能 得 到 窗 洞 ， 绘 制 结果 如 图 7-31 所 示 。 


i 下 
| 
| | 
| = | 
图 7-30” 偏 移 窗 洞 线 图 7-31 修剪 窗 洞 


各 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人， 绘制 两 段 竖 直 直 线 封 闭 上 步 修剪 的 窗 洞 
口 ， 如 图 7-32 所 示 。 


1 


图 7-32 绘制 直线 


@@ 利用 上 述 方法 绘制 出 图 形 中 所 有 窗 洞 口 ， 如 图 7-33 所 示 。 


BB 
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图 7-33 绘制 出 窗 洞 


02 绘制 窗户 
全 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-34 所 示 。 


图 7-34 设置 当前 图 层 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 封闭 窗 洞 ， 如 图 7-35 
所 示 。 

@ 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 名 ， 选 取 上 步 绘制 的 窗 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 
离 为 123.33， 如 图 7-36 所 示 。 


由 | 


TE A 


图 7-35 绘制 窗 线 图 7-36 偏 移 窗 线 
@ 选择 “格式 ”一 “ 线 型 ”命令 ， 弹 出 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 线 型 ， 如 图 7-37 


所 示 。 


贱 型 过 滤器 


图 7-37 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 


全 选取 一 根 窗 线 ， 如 图 7-38 所 示 。 右 击 ， 在 弹出 的 如 图 7-39 所 示 的 快捷 菜单 中 


选择 “特性 ”命令 ， 弹 出 “特性 ”面板 如 图 7-40 所 示 。 对 面板 进行 设置 ， 如 图 7-41 
所 示 。 
x 
直线 ol 
画 
重复 COPYCLIF (RK) 颜色 | 国 ByLay 
最 近 的 输入 上 图 层 “| 门窗 
型 — ACA.. 
前 贴 板 » ee Bren 
钱 宽 一 一 默认 
隔离 这 ) 上 二 ByLayer 
多 删除 情 度 jo 
千 移动 仙 一 ED 
3 复制 选择 CY) 是 
st 
国 缩放 届 时 os 
人 〇 旋转 @) 开 呈 0 本 本 
给 图 次 序 他 ) 上 再 ee EL 人 |-9956 
讽 点 ... |0 端点 .…. 0 
加 选 择 类 似 对 象 1 hE 
> 放 全 部 不 选 @&) 斑 量 Z jo 斑 量 2 |o 
长 度 1500 长 度 1200 
子 对 和 象 选择 过 滤器 上 角度 jo 角度 jo 
| 攻 *' 快速 选择 @).. . 
层 \EEEE/ 加 ES 
快捷 特性 回 
图 7-38 ”选取 窗 线 图 7-39 快捷 菜单 图 7-40 “特性 ”面板 ” 图 7-41 设置 “特性 ”面板 


完成 线 型 的 修改 ， 如 图 7-42 所 示 。 


图 7-42 ”修改 窗 线 线 型 
@ 利用 上 述 方法 完成 所 有 窗 线 的 线 型 修改 ， 如 图 7-43 所 示 。 
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图 7-43 ”修改 所 有 窗 线 线 型 
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7.2.7 


0 人 1 绘制 门洞 
在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 墙 线 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-18 所 示 。 


图 7-44 设置 当前 图 层 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 在 墙 线 适当 位 置 绘制 一 段 竖 直 直 线 ， 如 


7-45 所 示 。 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 侦 移 ”按钮 伪 ， 选 取 竖 直 直 线 向 右 偶 移 ， 偶 移 距离 为 900， 


如 图 7-46 所 示 。 
中 | 
| | 


图 7-45 绘制 坚 直 直线 7-46 ” 偏 移 竖 直 直线 


| 


加 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 三 ， 对 上 步 偏 移 的 直线 进行 修 前 处理， 如 图 


7-47 所 示 。 
| ee 
| | 


图 7-47 ”修剪 线段 


@ 利用 上 述 方法 ， 修 剪 出 图 形 中 所 有 的 门洞 口 ， 如 图 7-48 所 示 。 


TFI 
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图 7-48 ”修剪 门洞 口 
全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 名 ， 选 取 上 边 水 平 直 线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距离 
为 5500， 将 偏 移 后 轴线 切换 到 墙 线 图 层 ， 如 图 7-49 所 示 。 


第 7 章 ， 仿 款 浊 寺 这 家 由 S 


单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了 人， 在 偏 移 后 的 轴线 下 方 绘制 一 条 竖 直 直 
线 ， 如 图 7-50 所 示 。 


1 也 


图 7-50 ”绘制 竖 直 直线 


@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站 ， 修 剪 掉 偏 移 后 的 线段 ， 如 
-HH | 


| 
| 


图 7-51 所 示 。 


图 7-51 修剪 线段 


@ 利用 上 述 方法 绘制 剩余 的 凹陷 墙 体 ， 如 图 7-52 所 示 。 


图 7-52 ”绘制 凹 墙 
02 绘制 门 
人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 的 “直线 ”按钮 了 了， 绘制 一 条 斜 向 直线 ， 如 图 7-53 所 示 。 
四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 局 ， 利 用 “起 点 、 端 点 、 角 度 ” 绘 制 一 段 角 
度 为 99" 的 圆 弧 ， 命 令 行 提 示 与 操作 如 下 。 

命令 :_arcv 

指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 直线 上 部 端点 ) 

指定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E)]: ee“〈 任 选 一 点 ) 


指定 圆 弧 的 圆心 或 [角度 (A)/ 方 向 (D)/ 半 径 (R)]: _a 
需要 有 效 的 数值 角度 或 第 二 点 。 

指定 包含 角 : -90 

结果 如 图 7-54 所 示 。 


图 7-53 绘制 斜 向 直线 


图 7-54 绘制 


En 


弧 
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地 注意 : 

绘制 圆 缴 时 ， 注 意 指定 合适 的 端点 或 圆心 ， 指 定 端点 的 时 针 方 向 也 即 为 绘制 圆 弧 的 方 
向 。 例 如 要 绘制 如 图 7-55 所 示 的 下 半圆 狼 ， 则 起 始 端点 应 在 左 侧 ， 终 端点 应 在 右 侧 ， 此 时 
端点 的 时 针 方向 为 逆 时 针 ， 则 即 得 到 相应 的 送 时 针 圆 狐 。 


@ 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 汪 ， 选 择 上 步 绘制 的 门 霹 ， 按 〈Enter》 键 后 单 击 
“ 捕 提 到 中 点 ”命令 按钮 局， 选择 矩形 的 中 轴 作 为 基准 线 ， 对 称 到 另外 一 侧 ， 如 图 7-55 所 示 。 


四 注意 : 
为 了 绘图 简单 ， 如 果 绘 制图 形 是 左右 对 称 图 形 ， 可 以 创建 表示 半 个 图 形 的 对 象 ， 选 择 这 
些 对 象 并 沿 指 定 的 线 进行 镜像 以 创建 另 一 半 。 


@ 双 扇 门 的 绘制 方法 与 单 扇 门 基本 相同 在 这 里 不 再 详细 阐述 ， 如 图 7-55 所 示 。 


图 7-55 镜像 门 图 形 


全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 和 “镜像 ”按钮 小 ， 完 成 所 有 图 形 的 绘 
市， 如 图 7-56 所 示 。 
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图 7-56 绘制 剩余 门 图 形 


绘制 楼 梯 时 需要 明确 以 下 参数 。 

(1) 楼 梯形 式 ( 单 跑 、 双 跑 、 直 行 、 弧 形 等 )。 

(2) 楼 梯 各 部 位 长 、 宽 、 高 3 格 方向 的 尺寸 ， 包 括 楼 梯 总 宽 、 总 长 、 楼 梯 宽 度 、 踏 步 
度 、 踏 步 高 度 、 平 台 宽 度 等 。 

(3) 楼 梯 的 安装 位 置 。 

具体 绘制 过 程 如 下 。 

提 0 直 新建“ 楼 梯 ” 图 层 ， 颜 色 为 “ 蓝 色 ”其 余 属性 默认 。 并 将 “楼 梯 ” 层 设 为 当前 图 
层 ， 如 图 7-57 所 示 。 
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编 | 8 总 民 三国 楼 梯 Y% 具 和 罕 绝 


图 7-57 设置 当前 图 层 


@02D 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 以 图 7-58 所 示 的 楼 梯 间 水 平 墙 线 中 > 
点 为 起 点 绘制 一 条 长 3450 的 竖 直 直线 ， 如 图 7-58 所 示 。 

03 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 选取 上 步 绘制 的 直线 分 别 向 两 侧 偏 
移 ， 偏 移 距 离 为 60， 如 图 7-59 所 示 。 

寻 04 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 乡 ， 将 偏 移 前 的 竖 直 直线 进行 删除 ， 如 图 
7-60 所 示 。 
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图 7-58 ”绘制 竖 直 直线 图 7-59 偏 移 直 线 图 7-60 删除 直线 


”| 


莉 05 有 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 志 ， 以 上 步 偏 移 的 外 侧 竖 直 直线 下 端点 为 
起 点 向 右 绘制 一 条 水 平 直线 ， 如 图 7-61 所 示 。 


和 06 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 生 ， 选 取 上 步 绘 制 的 水 平 直线 向 上 偏 移 5 
次 ， 偏 移 距离 为 260， 如 图 7-62 所 示 。 


和 07 了 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 A， 在 适当 位 置 绘制 两 条 竖 直 直线 ， 如 图 
7-63 所 示 。 


二 一 一- 
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图 7-61 绘制 竖 直 直线 图 7-62 偏 移 水 平 直线 图 7-63 绘制 竖 直 直线 


中 08 朋 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ” 按 钮 志 ， 修 剪 掉 多 余 线段 ， 如 图 7-64 所 示 。 

路 09 月 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 
寺 ， 绘 制 楼 梯 折 弯 线 ， 如 图 7-65 所 示 。 

昌 10 肯 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 ， 绘 制 一 段 多 段 线 作为 楼 梯 的 指引 箭 
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头 ， 如 图 7-66 所 示 。 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 
而 es 


指 定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:〈 向 上 指定 一 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: Ww 
指定 起 点 宽度 <0.0000>: 50 

指定 端点 宽度 <50.0000>: 0 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 《向 上 指定 一 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 二 


Cn 5 加 下 I i 四 加 

| | | _ 山 -| 
6 | 而 UL | 用 册 
图 7-64 修 前 线段 图 7-65 绘制 折 普 线 图 7-66 绘制 指引 箭头 


和 11 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 已 经 绘制 完 的 楼 梯 图 形 向 其 他 楼 
梯 间 内 复制 ， 如 图 7-67 所 示 。 
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图 7-67 复制 楼 梯 图 形 


和 01 和 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 尺 寸 标注 ”图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-68 
所 示 。 


全 间 忆 只 国 尺寸 标注 v 


图 7-68 设置 当前 图 层 


02 选择 “标注 ”一 “标注 样式 ”命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 7-69 
所 示 。 


佐 标注 样式 管理 器 
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不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 甸 ) 
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7-69 “标注 样式 管理 器 ”对 话 让 
和 03 生 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 弹 出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 线 ”选项 卡 ， 对 话 框 显 
示 如 图 7-70 所 示 ， 按 照 图 中 的 参数 修改 标注 样式 。 单 击 “ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 ， 按 照 图 7-71 
所 示 的 设置 进行 修改 ， 箭 头 样式 选择 为 “建筑 标记 ” 箭头 大 小 修改 为 “400”。 在 “文字 ” 选 
项 卡 中 设置 “文字 高 度 ” 为 “450” 如 图 7-72 所 示 。 在 “ 主 单位 ”选项 卡 置 如 图 7-73 所 示 。 


内 修改 标注 样式 : IS0-25 加 内 修改 标注 样式 : IS0-25 
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| 调整 | 主 单位 [换算 单位 公差 | 


前 头 
Me OO): | 第 一 个 四 : + 
线 型 员 ): 同 | 区 建筑 标记 


第 二 个 @): 
线 宽 (G): 一 -一 ByBlock | 因 建 筑 标 记 
超出 标记 0) ; 引线 册 ; 


基线 可 虐 和) 酌 | 医 实 心 于 全 
衣 头 大 小 加 ): 


尺 十 线 1 km 图 


圆心 标记 弧 长 符号 
Om 句 标 注 文字 的 前 绎 全) 
加 标记 仙 | 加 标注 文字 的 上 方 


国 By81 ocx 二 〇 直线 区) OQ 
人 : 半径 折 迹 标注 
一 一 aloc 辣 折断 标注 折 普 角度 四: [后 
ByBlock 折断 大 小 名 ) : 
固 
器 固定 长 度 的 延伸 线 @) 3.75 折 弯 高 度 因子 全 ) 


长 度 加 ): 1 1 
延 中 线 2@) ls | 1 


ByBlock 


确定 _] E [帮助 o 


图 7-71 “符号 和 箭头 ”选项 卡 


入 修改 标注 样式 : I50-25 四 会 修改 标注 样式 : IS0-25 


砍 
认 
3 
S 
E 
党 
市 


卫 | 符号 和 前头 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公关 “| 总 | 符号 和 和 前头 | 文字 “| 调 豆 “于 惠 这 的 偶 单位 | 公关 | 
文字 外 观 线性 标注 


文字 样式 QD): Standard 加 上 单位 格式 QD ; 
精度 色 ): 
文字 颜色 CC); 国 By7B1ock YY 
分 数 格式 吕 ) : 
填充 颜色 他) : - 
ee S 小 数 分 隔 符 CC): 
文字 高 度 CI): 


会 入: 
分 数 高 度 比例 oD : 1 前 绎 多); 


锭 制 文字 边框 外 ) 和 | 

神 量 单位 比例 
文字 位 置 文字 对 齐 凶 比例 因子 到 ) : 
生起 ): 芭 应 用 到 布局 标注 
水 平反): 居中 消 零 


观察 方向 四 ) 


加 后 续 加 ) 


0 英尺 全 ) 


前 导 册 

畏 单位 因子 @) 
从 尺寸 二 偏 移 0): | 和 
es 辅 单位 后 妇 0 : 0 英寸 加 


项 


7-72 “文字 ”选项 卡 图 7-73 “ 主 单位 ”选项 卡 


和 04 和 在 任意 的 工具 栏 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “标注 ”选项 ， 
具 栏 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 7-74 所 示 。 


AutoCAD 篇 


图 


太 | 红 记 尺 | 之 于 昌 轿 | 性 隔 手 本寺 OYOI 和 ES I 


7-74 选择 “标注 ”选项 和 “标注 ” 工 


[ 具 栏 


过 


将 “ 标 洽 


05 有 将 “尺寸 标注 ”图 层 设 为 当前 层 ， 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 


令 : DIMLINEAR 


， 图 形 细部 尺寸 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


定 第 一 个 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 >:〔 选 择 标 注 起 点 ) 


人 


< 正 交 开 >〈 选 择 标注 终点 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]:《〈 指 定 适 当 位 置 ) 


bl 


重复 线性 标注 ， 


生生 


结果 如 图 7-75 所 示 。 


aa _ 具 


ef 


和 06 和 有 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 同和 “ 连 


如 图 7-76 所 示 。 


则 07 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 局 和 “ 连 


如 图 7-77 所 示 。 


7-75 纪 


部 尺寸 标注 


续 ” 按 钮 出 ， 标 注 第 一 


续 ” 按 钮 出 ， 标 注 第 二 


尺寸 ， 


尺寸 ， 


第 7 章 ”60 让 汶 沪 字 : 鱼 


Eh 


已 到 | 习 习习 
可 涪 | 习 
2100 2100 
120tp 


Re a 
图 7-76 第 一 道 尺 寸 标 注 
二 天 
i i i 
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图 7-77 第 二 道 尺寸 标注 


08 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 岂 和 “连续 ”按钮 出 ， 标 注 图 形 总 尺寸 ， 
如 图 7-78 所 示 。 


a9200 
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图 7-78 总 尺寸 标注 


09 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 岛 ， 选 取 标注 的 第 二 道 尺寸 进行 分 解 。 

10 贞 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 分 别 在 横竖 4 条 总 尺寸 线 上 方 绘 带 
条 直线 ， 如 图 7-79 所 示 。 

11 引 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 ， 选 取 分 解 后 的 标注 线段 ， 向 上 延伸 ， 
延伸 至 上 步 偏 移 的 水 平 直 线 。 

12 旧 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 么 ， 删 除 偏 移 后 的 直线 。 如 图 7-80 所 示 。 
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图 7-80 需 


ee 


LW0 昨 ;未 加 轴 号 


01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 怠 ， 在 适当 位 置 绘制 一 个 半径 为 500 的 圆 ， 
如 图 7-81 所 示 。 


党] 


图 7-81 绘制 


02 选择 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “定义 属性 ”命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 
7-82 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 圆心 位 置 ， 输 入 一 个 块 的 属性 值 
图 7-83 所 示 。 


有 。 设置 完成 后 的 效果 如 
03 自 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ”按钮 拘 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 杠 ， 如 图 
所 示 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “ 轴 号 ”， 指 定 圆心 为 基点 ， 选 择 整个 圆 和 刚才 的 “种 


7-84 


p> 
3 


绘制 建筑 平面 图 


标记 为 对 象 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 7-85 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 输 入 “机 
号 ”为 “1”， 单 击 “确定 ”按钮 ， 轴 号 效果 图 如 图 7-86 所 示 。 


属性 


标记 名) : 


提示 甸 ) : 


默认 已 ) : 


文字 设置 
对 正 中): 


文字 样式 (8): 
注释 性 Qn) 加 


Standard 


文字 高 度 到 ): 园 


旋转 (8): 


边界 宽度 他 ) 


器 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 ) 


= 


图 


7-82 


oe 


7-85 “编辑 


属性 定义 ”对 话 框 


v 


基点 
在 屏 萌 上 指定 


拾取 点 双 ) 


¥: [T7999. T92428202468 


I: |7954.855743200809 


“0 


对 象 


9 


方式 


在 屏 理 上 指定 
选择 对 象 I) 
加 保留 @@) 


加 转换 为 块 C) 
口 册 除 甸 ) 


说 明 


注释 性 和) @ 


使 块 方向 与 布局 
匹配 加) 


按 统 一 比例 缩放 人 @) 
允许 分 解 邓 ) 


已 选择 2 个 对 象 


7-84 “ 块 定义 ”对 话 框 


属性 ”对 话 框 


， | 
图 7-86 轴 号 效果 图 


QL04 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 号 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ， 将 轴 号 图 块 
插入 到 轴线 上 ， 并 修改 图 块 属性 ， 结 果 如 图 7-87 所 示 。 


eh dt rl eo lr lr 加 
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国 | 
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图 7-87 标注 轴 号 


01 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 文 字 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-88 所 示 。 


图 7-88 设置 当前 图 层 


02 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-89 所 示 。 


03 9 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 
“说 明 ” 如 图 7-90 所 示 。 


当前 文字 样式 : Standard 

样式 G): 字体 

会 Annotative 字体 名 到) : 置 为 当前 CC) 
ee 


新 建 思 .. 
使 用 大 字体 人 


大 小 
注释 性 I 国 


LE 宽度 因子 
度 因 子 久 ): A 一 
rm | 入 新 建文 字样 式 
AaBbCcD ys 和 样式 各: 
| 
图 7-89 “文字 样式 ”对 话 杠 图 7-90 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 


04 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 “文字 样式 ” ae “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 
然后 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 中 选择 “宋体 ” “高 度 ” 设 置 为 “300”， 如 图 7-91 所 示 。 


7 、 


在 CAD 中 输入 汉字 时 ， 可 以 选择 不 同 的 字体 ， 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 时 ， 有 些 字体 前 ， 
| 面 有 “@” 标 记 ， 如 “@ 仿 宋 _GB2312”， 这 说 明 该 字体 是 为 横向 输入 汉字 用 的 ， 即 输入 的 汉 | 
\ 字 逆 时 针 旋 转 99” 。 如 果 要 输入 正 向 的 汉字 ， 不 能 选择 前 面 带 “@” 标 记 的 字体 。 


第 7 章 ” 储 尖 和 浊 直 家 JS 


05) 将 “文字 ”图 层 设 为 当前 层 ， 在 图 中 相应 的 位 置 输入 需要 标注 的 文字 ， 结 果 如 图 
7-1 所 示 。 


字体 a 
字体 名 外): 字体 样式 加) : 
EE 出 习 


大 小 3 
注释 性 这 ) 二 ) 
和 位 字 方向 


效果 


AaBbCcD er ao 


图 7-91 修改 文字 样式 


7.3” 态 混 住宅 一 层 平 面 图 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 7 章 音 \ 混 住宅 一 层 平 有 而 图 .avi”。 
一 层 平 面 图 是 在 地 下 室 平面 图 的 基础 上 发 展 而 来 的 ， 所 以 可 以 通过 修改 地 下 室 的 平面 
， 获 得 一 层 建筑 平面 图 。 如 图 7-92 所 示 。 


Rl 


0 人 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 吕 ， 打 开 “\ 源 文件 \ 砖 混 住宅 地 下 室 平 面 图 ”。 

02 选择 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 ， 将 打开 的 “ 砖 混 住 宅地 下 室 平面 图 ”另存 为 
“ 砖 混 住宅 一 层 平面 图 ” 

03 引 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 如， 删除 除了 轴线 层 其 他 所 有 图 形 ， 结 果 
如 图 7-93 所 示 。 


全 肖 绘制 墙 体 


0 人 设置 外 墙 样式 
在 建筑 结构 中 ， 包 括 承载 受 力 的 承重 墙 和 用 来 分 割 空间 、 美 化 环境 的 非 承 重 墙 。 
全 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-94 所 示 。 
外 在 多 线 样式 对 话 框 中 ， 可 以 看 到 样式 栏 中 只 有 系统 自 带 的 STANDARD 样式 ， 单 击 
右 侧 的 “新 建 ” 按 钮 ， 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 7-95 所 示 。 在 “新 样式 
名 ”的 文本 框 中 输入 “240 外 墙 "， 作 为 多 线 的 名 称 。 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 多 线 样 
式 ” 对 话 框 ， 如 图 7-96 所 示 。 
全 “240 外 墙 ” 为 绘制 外 墙 时 应 用 的 多 线 样式 ， 由 于 外 墙 的 宽度 为 “240” 所 以 按照 
图 7-96 中 所 示 ， 将 偏 移 分 别 修改 为 “120” 和 “-120”， 并 将 左 端 “封口 ”选项 栏 中 的 
“直线 ”后 面 的 两 个 复 选 框 勾 选 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 回 到 “多 线 样式 ”对 话 框 中 ， 单 击 
“确定 ”按钮 回 到 绘图 窗口 。 


员 


UeF 
annn 入 anm | annn annn annn 236nn 
| | 2 we 十 | Onrtozlibz 
3 on 区 
© 1 = 
pe | 
EE 中 
] 和 | ll A 
Da . 下 所 同 || Be 
~ 4 加 回 8 回 
加 
加 | 客 池 E33 Ea 要 了 
a 过 | 0 
T Te nw Fe 
| | 
中 1 号 当 内 
mar mre rE mW ar Tor 
aann + aann . 4ann , aann aamm 4ann | 
! © © © : 四 名 
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当前 多 线 样式 : STANDARD 
样式 (8): 


用 除 多 余 图 


或 


佑 创建 新 的 多 线 样 
新 样式 名 加 : 


基础 样式 (8): 


| |] Cow 


图 7-95 
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240 外 增 | 


内 墙 ~ 


“创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


BYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 
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图 7-96 “新 建 多 线 样式 ”对 话 杠 
02 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 墙 线 ” 图 层 


国 于 于 


图 7-97 设置 当前 图 层 


丑 为 当前 层 ， 如 图 7-97 所 示 。 


晨 绝 


03 上 绘制 墙 线 


选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 与 操作 如 下 。 


命令 : mline 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: st 《设置 多 线 样式 ) 
输入 多 线 样式 名 或 [?]: wall_ 1 (多 线 样式 为 240 外 墙 ) 

当前 设置 对 正 = 上 ， 比 例 =20.00， 样 式 =240 外 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: j 

输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)]< 上 >: zx (设置 对 中 模式 为 无 ) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =20.00， 样 式 =240 外 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: sw 

输入 多 线 比例 <20.00>: 1 (设置 线 型 比例 为 1) 

当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 =1.00， 样 式 =240 外 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: (选择 底 端 水 平 轴线 左 端 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
如 图 7-98 所 示 。 


图 7-98 ”绘制 墙 线 


四 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制图 形 中 剩余 的 240 墙 体 ， 如 图 7-99 所 示 。 
TT TT 
| ] | ] 


图 7-99 绘制 240 宽 墙 体 


@ 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 。 
@@ 在 “多 线 样 式 ” 对 话 框 中 ， 可 以 看 到 样式 栏 中 120 样式 ， 单 击 右 侧 的 “ 署 为 当前 ” 按 


卓 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制图 形 中 的 120 墙 ， 如 图 7-100 所 示 。 
@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 选 取 最 底 边 水 平 直线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距 


离 为 900， 如 图 7-101 所 示 。 


绘制 建筑 平面 图 


图 7-100 绘制 120 宽 墙 体 


UL | 


于 证 证 了 1] 


图 7-101 偏 移 轴线 


@ 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制图 形 中 的 阳台 墙 线 ， 如 图 7-102 所 示 。 
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图 7-102 绘制 阳台 墙 线 
@@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 封 闭 墙 体 端口 ， 如 图 7-103 所 示 。 


图 7-103 ”封闭 墙 体 端口 


回 选择“ 修改” 一“ 对象” 一 “多 线 ” 命 令 ， 弹 出 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 如 图 
7-104 所 示 。 

@ 单 击 对 话 框 的 “T 形 闭 合 ” 选 项 ， 选 取 多 线 ， 完 成 多 线 修剪， 如 图 7-105 所 示 。 

@@ 利用 其 他 多 线 编辑 命令 完成 墙 线 的 修剪， 如 图 7-106 所 示 。 
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要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 。 
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图 7-104 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 图 7-105 修剪 多 线 


图 7-106 修剪 多 线 


7.3.3 | 绘制 柱子 


0 人 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 号 ， 在 墙 线 上 方 适当 位 置 绘制 一 个 360X 


300 的 和 矩形。 如 图 7-107 所 示 。 


图 7-107 绘制 矩形 


02D 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号， 选取 上 步 绘制 的 和 矩形 将 其 复制 到 适当 
位 置 。 如 图 7-108 所 示 。 


由 二 一 一 一 一 一 


| 


和 本 


图 7-108 复制 矩形 


绘制 建筑 平面 图 


揽 03 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 对 上 步 复制 的 柱 图 形 进行 修剪， 如 图 
7-109 所 示 。 


或 


图 7-109 ”修剪 图 


掉 01 修 前 窗 洞 
人 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 ， 将 柱 间 的 墙 线 前 掉 ， 结 果 如 图 7-110 
所 示 。 


图 7-110 ”修剪 墙 线 


@ 绘制 洞口 时 ， 常 以 临近 的 墙 线 或 轴线 作为 距离 参照 来 帮助 确定 洞口 位 置 。 现 在 以 客 
厅 北 侧 的 窗 洞 为 例 ， 拟 画 洞 口 宽 “2100”， 位 于 该 段 墙 体 的 中 部 ， 因 此 洞口 两 侧 剩余 墙 体 的 
宽度 均 为 “900”( 到 轴线 )。 打 开关 闭 的 “轴线 ” 层 ， 并 将 “ 墙 体 ” 层 置 为 当前 层 。 单 击 
“修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 征 ， 将 左 侧 墙 的 轴线 向 右 偏 移 距离 为 “900”， 将 右 侧 轴线 
向 左 偏 移 距 离 为 “900”。 结 果 如 图 7-111 所 示 。 

名 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 六 ， 将 两 根 轴线 间 的 墙 线 剪 掉 ， 结 果 如 图 7-112 
所 示 。 


图 7-111 偏 移 墙 线 图 7-112 修剪 墙 线 
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AutoCAD 篇 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 六， 将 墙 体 剪断 处 封口 ， 然 后 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “删除 ”按钮 吃 ， 将 偏 移 后 的 两 条 轴线 删除 ， 一 个 门窗 洞口 如 图 7-113 所 示 。 
全 利用 上 述 方法 修剪 出 所 有 窗 洞 ， 如 图 7-114 所 示 。 


I 
图 7-113 删除 轴线 图 7-114 修剪 窗 洞 
提 02 肯 绘制 窗 线 


全 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 门 窗 ” 图 层 为 当前 层 ， 如 图 7-115 所 示 。 


图 7-115 设置 当前 图 层 


四 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 了 ， 在 任意 窗 洞 口 处 绘制 一 条 水 平 直 线 ， 如 
7-116 所 示 。 

@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 名， 选取 上 步 绘制 的 水 平 直 线 向 上 偏 移 ， 偏 
移 距 离 为 80、80 和 80， 如 图 7-117 所 示 。 


Le 


图 7-116 绘制 直 图 7-117 偏 移 直 线 
@ 利用 上 述 方法 绘制 剩余 窗 线 ， 如 图 7-118 所 示 。 


图 7-118 ”绘制 窗 线 


第 7 音 EEEEE 


全 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 他 ， 选 取 楼 梯 间 中 间 墙 体 轴线 分 别 向 左右 两 
侧 偏 稀 ， 偏 移 距离 为 2100， 如 图 7-119 所 示 。 
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图 7-119 ” 偏 移 轴 线 


@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站 ， 对 上 步 偏 移 的 轴线 进行 修 效 ， 如 图 7-120 
所 示 。 


图 7-120 ”修剪 轴线 


@ 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 120 宽 墙 体 ， 如 图 7-121 所 示 。 


图 7-121 绘制 120 宽 墙 体 


@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 ， 选 取 最 上 端 水 平 轴线 向 下 偏 移 ， 偏 移 距离 
为 1800， 如 图 7-122 所 示 。 
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图 7-122 ” 偏 移 轴线 


加 选择 “绘图 ” 一 “多 线 ” 命 令 ， 绘 制 120 宽 墙 体 ， 如 图 7-123 所 示 。 


图 7-123 绘制 墙 体 


人 @ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 吾 ， 选 取 所 有 墙 体 进行 分 解 。 
@@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 节 ， 对 绘制 的 墙 体 进行 修剪 ， 如 图 7-124 
所 示 。 
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图 7-124 修剪 墙 线 


提 0 亿 修剪 M1 门洞 

人 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和， 选取 楼 梯 间 左右 两 侧 轴 线 分 别 向 内 偏 
移 ， 偏 移 距 离 为 550， 如 图 7-125 所 示 。 

四 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 轧 ， 对 上 步 偏 移 轴线 进行 修 前 ， 如 图 7-126 
所 示 。 


TT LI 
图 7-125 偏 移 轴线 图 7-126 ”修剪 轴线 


绘制 建筑 平面 图 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 忆 ， 封 闭 上 步 修 前 的 窗口 ， 然 后 单 击 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 乏 ， 删 除 偏 移 轴 线 ， 如 图 7-127 所 示 。 
人 @@ 利用 上 述 方法 ， 修 剪 出 图 形 中 双 扇 门洞 口 ， 如 图 7-128 所 示 。 


图 7-127 删除 轴线 图 7-128 ”修剪 双 扇 门洞 口 


全 利用 上 述 方法 修剪 M4 和 M3 门洞 口 及 门 联 窗 洞口 ， 门 洞 宽 为 700、900、1500， 如 
7-129 所 示 。 


图 7-129 修剪 门洞 


和 02 了 绘制 剩余 门 

人 @ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 己 ， 绘 制 一 个 800X30 的 矩形 ， 如 图 7-130 
所 示 。 

四 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 名 ， 选 取 上 步 绘制 的 矩形 进行 向 下 复制 ， 如 
7-131 所 示 。 


图 7-130 ”绘制 矩形 图 7-131 复制 矩形 


AutoCAD 篇 


@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 选 取 上 步 绘制 完成 的 推拉 门 图 形 ， 进 行 
复制 ， 如 图 7-132 所 示 。 


中 7-132 ”复制 推拉 门 


@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 算 形 ”按钮 一， 在 门洞 处 绘制 一 个 30X200 的 矩形 ， 如 
7-133 所 示 。 

全 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 矩 形 ” 按 钮 号， 在 上 步 绘 制 的 “和 矩形 ”中 点 为 起 点 绘制 
一 个 40X750 的 和 矩形， 如 图 7-134 所 示 。 


—p 己 
图 7-133 绘制 矩形 图 7-134 绘制 矩形 
@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 弧 ”按钮 二， 绘制 一 段 角 度 为 90。 的 圆 弧 ， 如 图 7-135 


所 示 。 
@ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 尘 ， 选 取 上 步 绘制 的 两 个 矩形 及 圆 允 进行 镜 
像 ， 如 图 7-136 所 示 。 


Hh 


图 7-135 ”绘制 圆 弧 图 7-136 镜像 图 形 


@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 A， 在 上 步 绘制 的 双 扇 门 两 侧 绘制 两 段 竖 直 
直线 ， 如 图 7-137 所 示 。 

加 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK ”命令 ， 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 如 图 7-138 所 示 ， 以 
“M5” 为 对 象 ， 任 选 一 点 为 基点 ， 定 义 “M5” 图 块 。 


= 


绘制 建筑 平面 图 


图 


7-137 绘制 直线 
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@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 最 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 7-139 所 
示 。 选 择 “M5” 图 块 ， 将 其 插入 到 图 中 适当 位 置 。 如 图 7-140 所 示 。 


对 象 

选择 对 象 I[) 
〇 保留 @@) 
回转 换 为 块 C) 


加 从 图 形 中 册 除 四 ) 
心 未 渤 定 对 象 


和 名称 多 :Im v BK... 
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路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 (G) 
插入 点 
回 在 屏 萌 上 指定 @) 


比例 
口 在 屏 蔓 上 指定 色 ) 


口 在 屏 大 上 指定 C) 
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图 7-138 定义 “M5” 图 块 
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@@ M3 号 门 和 M4 号 门 的 绘 带 


给 


完成 图 形 中 单 肩 门 的 


剖 方 法 与 M5 号 门 的 绘 汕 
上， 如 图 7-141 所 示 。 


7-140 “ 插 


入 ”M5 号 门 


是 方法 相同 ， 继 续 调 月 


7-141 


绘制 门 


前 面 所 学 指示 
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@ 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 矩 形 ” 按 钮 马 ， 绘 制 一 个 1250 X30 的 矩形 。 单 击 “ 修 
改 ” 工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 名 ， 选 取 上 步 绘制 的 矩形 进行 向 下 复制 ， 如 图 7-142 所 示 。 

@ 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 2， 绘制 两 段 连续 多 段 线 ， 如 图 7-143 
所 示 。 


1 


图 7-142 复制 矩形 图 7-143 绘制 多 有 段 线 


人 @ 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 对 绘制 完成 的 图 形 进行 复制 ， 如 图 7-144 
所 示 。 


图 7-144 复制 图 形 


7 绘制 楼 梯 


和 01 新建“ 楼 梯 ” 图 层 ， 如 图 7-145 所 示 。 


四 EEE 


图 7-145 “楼 梯 ” 图 层 
和 02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 忆 ， 绘 制 一 段 连续 多 段 线 ， 如 图 7-146 
所 示 。 
和 03 了 0 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 A， 绘制 一 段 水 平 直线 ， 如 图 7-147 
所 示 。 


Q04 用 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 上 步 绘制 的 水 平 直 线 向 上 偏 移 ， 偏 
移 距离 为 300， 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 对 偏 移 线段 进行 修 前 ， 如 图 7-148 


绘制 建筑 平面 图 


所 示 。 
aa aa 一 下 一 
图 7-146 绘制 多 段 线 图 7-147 绘制 直线 图 7-148 ”修剪 线段 


牙 0 5 月 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “直线 ”按钮 志和“ 修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 
让 ， 绘 制 出 楼 梯 折 弯 线 ， 如 图 7-149 所 示 。 


06 了 0 单 击 “ 绘 图 ”绘图 工具 栏 中 的 
绘制 楼 梯 的 指引 箭头 ， 如 图 7-150 所 示 。 


ll 
图 7-149 ”绘制 楼 梯 折 弯 线 


Q07] 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 复 


“多 段 线 ”按钮 >， 指 定 起 点 宽度 为 和 端点 宽度 为 


图 7-150 ”绘制 楼 梯 的 指引 箭头 


楼 梯 间 进行 复制 ， 如 图 7-151 所 示 。 


吓 ” 按 钮 咏 ， 选 取 已 经 绘制 完成 的 楼 梯 图 形 向 其 他 


7.37 
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所 示 。 选 择 “\ 源 文件 \ 图 库 \ 沙 发 ”图 块 ， 将 其 插入 到 图 中 适当 位 置 。 如 图 7-153 所 示 。 
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图 7-152 “插入 ”对 话 框 


和 02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”按钮 口 ， 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 
按钮 咏 ， 插 入 “\ 源 文件 \ 图 库 \ 电 视 柜 ” 图 形 ， 如 图 7-154 所 示 。 
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图 7-153 插入 沙发 图 形 


图 7-154 插入 电视 柜 图 形 


砷 03 有 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ” 按 钮 名 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 7-152 
所 示 。 选 择 ”\ 源 文件 \ 图 库 \ 双 人 床 ” 图 块 ， 将 其 插入 到 图 中 适当 位 置 如 图 7-155 所 示 。 


图 7-155 插入 双人 床 图 形 


绘制 建筑 平面 图 


Lo4 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 岛 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 7-152 
所 示 。 选 择 ”\ 源 文件 \ 图 库 \ 衣 柜 ” 图 块 ， 将 其 插入 到 图 中 适当 位 置 如 图 7-156 所 示 。 


寻 05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”按钮 名 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 插 入 剩余 图 
形 ， 如 图 7-157 所 示 。 


图 7-157 插入 图 


或 


和 06 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 吕 和 “镜像 ”按钮 汪 ， 选 取 已 经 插入 的 图 
形 ， 进 行 操 作 ， 如 图 7-158 所 示 。 
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图 7-158 复制 和 镜像 图 形 


AutoCAD 篇 


@D 新 建 “十 舌 ， 图 层 ， 其 属性 选择 默认 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 。 

和 02 和 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和 ， 绘 制 雨 篷 外 轮 廊 线 。 

和 03 和 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 修 前 ”按钮 让 ， 对 雨 篷 线 进行 修 前 。 

和 04 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 绘 制 雨 篷 内 的 对 角 线 ， 如 图 7-159 
所 示 。 


图 7-159 ”绘制 雨 篷 


和 05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ” 按 钮 演 ， 指 定 起 点 高 度 为 50， 端 点 宽度 50 
在 图 形 适当 位 置 绘制 连续 多 段 线 ， 如 图 7-160 所 示 。 
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图 7-160 ”绘制 连续 多 段 线 


所 示 。 


图 7-161 设置 当前 图 层 


和 02 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 中， 标注 图 形 细 部 尺寸 ， 如 图 7-162 
所 示 。 

和 03 和 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 口 ， 标 注 第 一 道 尺寸 ， 如 图 7-163 
所 示 。 
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图 7-162 标注 细部 尺 二 
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图 7-163 标注 第 一 道 尺寸 


“标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 站 ， 标 注 第 二 道 尺寸 ， 如 图 7-164 


04 月 单 避 
所 示 。 
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图 7-164 标注 第 二 道 尺寸 


05 9 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 中， 标注 总 尺寸 ， 如 


而 


7-165 所 


不 。 


06 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 ， 分 别 在 横竖 4 条 总 尺寸 线 上 方 绘制 4 
条 直线 ， 如 图 7-166 所 示 。 
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延伸 至 上 步 仿 移 的 水 平 直 线 。 


所 示 。 


07 引 单 击 “ 修 改 ” 工 


08] 单 击 “ 修 改 ”] 


WW 


图 7-166 绘制 直线 
生 栏 中 的 “分 解 ” 按 钮 鲍 ， 选 取 第 二 道 长 线 进行 分 解 。 


[ 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 六 ， 选 取 分 解 后 的 标注 线段 ， 向 上 延伸 ， 


09 明 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 径 ， 删 除 仿 移 后 的 直线 。 如 图 7-167 


10 中 绘制 轴 号 的 方法 在 墙 面部 分 已 经 介绍 过 ， 这 里 不 再 阐述 ， 添 加 轴 号 的 结果 如 图 


3 昌 .Bl. 可- 
加 上 二 二 1 
了 | | EA 
山 阿 了 |L 
昌 人 | 和 | | Mh 9 
图 7-167 删除 偏 移 后 的 直线 
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第 7 章 CE 于 EF 


7-168 所 示 。 
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图 7-168 添加 轴 号 


° E23 


01 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 为 图 形 添加 文字 说 明 。 如 图 7-169 


1 


所 示 。 
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图 7-169 添加 文字 说 明 


0 入 结合 前 面 所 学 知识 ， 完 成 剩余 图 形 的 绘制 。 结 果 如 岁 7-92 所 示 。 
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第 8 章 绘制 建筑 立 面 图 


立 面 图 是 用 直接 正 投影 法 将 建筑 各 个 墙 面 进行 投影 所 得 到 的 正 投影 图 。 本 章 以 砖 混 住 宅 


楼 立 面 图 为 例 ， 详 细 论 述 这 些 建 筑 立 面 图 的 CAD 绘制 方法 与 相关 技巧 。 


@ 建筑 立 面 图 绘制 概述 
@ 某 夸 混 住宅 楼 立 面 图 绘制 


8.1 建筑 立 面 图 绘制 概述 


一 步 结合 实例 讲解 AutoCAD 操作 做 准备 。 


天 本 页 建筑 立 面 图 的 概念 及 图 示 内 容 


立 面 图 是 用 直接 正 投影 法 将 建筑 各 个 墙 面 进行 投影 所 得 到 的 正 投影 图 。 一 般 情况 下 ， 立 
面 图 上 的 图 示 内 容 包括 墙 体外 轮廓 及 内 部 凹凸 轮廓 、 门 窗 〈 幕 墙 )、 入 口 台 阶 及 坡 道 、 雨 
篷 、 窗 台 、 窗 梢 、 壁 柱 、 桥 口 、 栏 杆 、 外 露 楼 梯 等 ， 另 外 各 种 小 的 细部 可 以 简化 或 用 比例 来 
代替 ， 例 如 门窗 的 立 面 、 跑 脚 线 等 。 从 理论 上 讲 ， 立 面 图 上 所 有 建筑 配件 的 正 投影 图 均 要 反 
映 在 立 面 图 上 。 实 际 上 ， 一 些 比 例 较 有 代表 性 的 位 置 仔细 绘制 出 时 ， 可 以 绘制 展开 立 面 图 。 
罚 形 或 多 边 形 平面 的 建筑 物 可 通过 分 段 展开 来 绘制 立 面 图 窗 扇 、 门 扇 等 细节 ， 而 同类 门窗 则 
用 其 轮廓 表示 即 可 。 弥 补 施工 图 中 立 面 图 上 的 不 足 。 
此 外 ， 当 立 面 转折 、 曲 折 较 复 ， 如 果 门 窗 不 是 引用 有 关门 窗 图 集 ， 则 其 细部 构造 需要 通 
过 绘制 大 样 图 来 表示 。 为 了 图 示 明 确 ， 在 图 名 上 均 应 注 明 “展开 ”二 字 ， 在 转角 处 应 准确 标 
明 轴 线 号 。 


二 本 建筑 立 面 图 的 命名 方式 


建筑 立 面 图 命名 的 目的 在 于 能 够 使 读者 一 目 了 然 地 识别 其 立 面 的 位 置 。 因 此 ， 各 种 
命名 方式 都 是 围绕 “明确 位 置 ” 这 一 主题 来 实施 的 。 至 于 采取 哪 种 方式 ， 则 视 有 其 体 情况 
而 定 。 

1. 以 相对 主 入 口 的 位 置 特征 来 命名 

如 果 以 相对 主 入 口 的 位 置 特征 来 命名 ， 则 建筑 立 面 图 称 为 正 立 面 图 、 背 立 面 图 和 侧 立 而 
图 。 这 种 方式 一 般 适用 于 建筑 平面 方正 、 简 单 、 入 口 位 置 明确 的 情况 。 

2. 以 相对 地 理 方 位 的 特征 来 命名 

如 果 以 相对 地 理 方位 的 特征 来 命名 ， 则 建筑 立 面 图 常 称 为 南 立 面 图 、 北 立 面 图 、 东 六 而 


第 8 章 ”20 二 


图 规整 、 简 单 ， 而 且 朝 向 相对 正 南 、 正 北 偏转 


图 和 西 立 面 图 。 这 种 方式 一 般 适 用 于 建筑 平面 
不 大 的 情况 。 

3. 以 轴线 编号 来 命名 

以 轴线 编号 来 命名 是 指 用 立 面 图 的 起 止 定位 轴线 来 俞 名 ， 例 如 GD-@ 立 面 图 、E-A 立 面 
图 等 。 这 种 命名 方式 准确 ， 便 于 查 对 ， 特 别 适用 于 平面 较 复杂 的 情况 。 

根据 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104-2001);， 有 定位 轴线 的 建筑 物 ， 宜 根据 两 端 定 位 轴 
线 号 来 编 注 立 面 图 名 称 。 无 定位 轴线 的 建筑 物 可 按 平 面 图 各 面 的 朝向 来 确定 名 称 。 


天 本 < 局 建筑 立 面 图 绘制 的 一 般 步 又 


从 总 体 上 来 说 ， 立 面 图 是 通过 在 平面 图 的 基础 上 引出 定位 辅助 线 确定 立 面 图 样 的 水 平 位 
置 及 大 小 ， 然 后 根据 高 度 方向 的 设计 尺寸 来 确定 立 面 图 样 的 竖 向 位 置 及 尺寸 ， 从 而 绘制 出 一 
系列 的 图 样 。 因 此 ， 立 面 图 绘制 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 绘图 环境 设置 。 

(2) 确定 定位 辅助 线 ， 包 括 墙 、 柱 定位 轴线 、 楼 层 水 平定 位 辅助 线 及 其 他 立 面 图 样 的 辅 
助 线 。 

(3) 立 面 图 样 的 绘制 ， 包 括 墙 体外 轮廓 及 内 部 上 四 凸轮 廓 、 门 窗 〈 幕 墙 )、 入 口 台阶 及 坡 
道 、 雨 篷 、 窗 台 、 窗 棚 、 壁 柱 、 榴 口 、 栏 杆 、 外 露 楼 梯 、 各 种 脚 线 等 。 

(4) 配 景 ， 包 括 植物 、 车 辆 、 人 物 等 。 

(5) 尺寸 、 文 字 标注 。 

(6) 线 型 、 线 宽 设 置 。 


8.2 条 砖 混 住 宅 楼 立 面 图 


本 例 绘制 南 立 面 图 ， 先 确定 定位 辅助 线 ， 再 根据 辅助 线 运 用 直线 命令 、 偏 移 命令 、 多 行 
文字 命令 完成 绘制 。 绘 制 的 立 面 图 如 图 8-1 所 示 。 

本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 人 动画 演示 \ 第 8 章 \ 某 砖 混 住宅 楼 立 面 绘 
制 |.avi”。 
设置 绘图 环境 | 

0 信用 LIMITS 命令 设置 图 幅 : 42000 X29700。 

02 调用 LAYER 命令 创建 “ 立 面 ”图 层 。 


和 站 绘制 定位 辅助 线 | 


01 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 ， 将 当前 图 层 设置 为 “ 立 面 ”图 层 。 
02 打开 “\ 源 文件 \ 砖 泥 住 宅 一 层 平面 图 ”将 其 复制 ， 并 将 哲 时 不 用 的 图 层 关闭 。 单 
击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 忆 ， 指 定 起 点 宽度 为 200， 端 点 宽度 为 200， 在 一 层 


平面 图 下 方 绘制 一 条 地 坪 线 ， 地 坪 线 上 方 需 留 出 足够 的 绘图 空间 。 
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图 8-1 立 面 图 


绘制 建筑 立 面 图 


03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 由 一 层 平面 图 向 下 引出 定位 辅助 线 ， 


结果 如 图 8-2 所 示 。 


图 8-2 绘制 一 层 平面 图 


向 


下 弓 上 


定位 辅助 线 


利 04 目 单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 根 据 室 内 外 高 差 、 各 层 层 高 、 屋 面 标 
高 等 确定 楼 层 定位 辅助 线 。 结 果 如 图 8-3 所 示 。 


一 于 呈 T 本 fi T TEN T 下 机 


绘制 地 下 层 立 面 图 | 


8-3 绘制 楼 层 定位 辅助 线 


0 外 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按钮 全 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距离 为 


300， 如 图 8-4 所 示 。 


图 8-4” 偏 移 地 坪 线 


AutoCAD 篇 


划 02 肝 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 选 取 上 步 偏 移 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 
8-5 所 示 。 


图 8-5 ”修剪 偏 移 线段 


划 03 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 的 “和 拖 形 ”按钮 号 ， 在 立 面 图 中 适当 位 置 绘制 一 个 1500X 
250 的 和 矩形， 如 图 8-6 所 示 。 
和 04 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 和 “修剪 ” 太 ， 绘 制 窗户 内 部 图 形 ， 如 


8-7 所 示 。 


图 


8-6 绘制 矩形 


8-7 绘制 窗户 内 部 图 形 


莉 0 5 月 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 对 上 步 绘 制 的 窗户 图 形 进行 修剪 ， 如 


8-8 所 示 。 


划 06 单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 公 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 
1650、1600。 如 图 8-9 所 示 。 


图 8-8 


牙 前 图 形 


图 8-9 ” 偏 移 地 坪 线 


由 07 有 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 对 偏 移 后 的 地 坪 线 进行 修剪 ， 如 图 8-10 


所 示 。 


和 08 午 利用 前 面 绘 制 小 窗户 的 方法 绘 和 
和 09 有 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”按钮 涉 ， 选 取 上 步 绘制 的 窗户 图 形 ， 选 取 中 间 
和 矩形 水 平 边 中 点 为 镜像 起 始点 进行 镜像 ， 如 图 8-12 所 示 。 


央 C10 号 窗 ， 如 图 8-11 所 示 。 


绘制 建筑 立 面 图 


图 8-10 ”修剪 地 坪 线 


mm | | | [mm | i | 


图 8-11 绘制 窗 图 8-12 镜像 窗户 


是 10 上 月 利用 上 述 方法 绘制 一 层 平面 图 中 C10 号 窗 ， 如 图 8-13 所 示 。 

和 11 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 已 经 绘制 完成 的 C10 号 窗 ， 将 其 
复制 到 其 他 C10 号 窗口 处 。 

和 12 和 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 乏 ， 删 除 多 余 线 段 ， 如 图 8-14 所 示 。 


| HH 


图 8-13 绘制 窗户 图 8-14 复制 窗户 


昌 13 朋 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 名 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 
910。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 二， 对 偏 移 后 的 地 坪 线 进 行 修剪 ， 如 图 8-15 
所 示 。 

划 14 肌 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 名 和 “修剪 ”按钮 志 ， 绘 制 阳台 门 ， 如 图 
8-16 所 示 。 

划 15 朋 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 名 ， 选 取 上 步 已 经 绘制 完成 的 阳台 门 ， 进 
行 复制 如 图 8-17 所 示 。 

16 肯 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 名 ， 选 取 阳 台 与 阳台 之 间 的 左右 两 侧 竖 直 
直线 分 别 向 内 偏 移 ， 偏 移 距离 为 240， 如 图 8-18 所 示 。 
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图 8-15 修剪 地 坪 线 图 8-16 绘制 阳台 门 


图 8-17 复制 阳台 门 


hea 


图 8-18 偏 移 辅 助 线 
17 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”按钮 径 ， 删 除 多 余 线 段 ， 如 图 8-19 所 示 。 


9 i I 9 ie i I I i I 


图 8-19 删除 多 余 线 段 


玉 克 国 绘制 屋 榴 


和 01 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全。 选取 地 坪 线 向 上 偏 移 。 偏 移 距 离 为 
350、300、150、200。 
和 02 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 局 ， 对 偏 移 后 线段 进行 修 前 完成 屋檐 的 绘 
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制 ， 如 图 8-20 所 示 。 


DD re we HH HN ee | HD ge ws 
图 8-20 ”绘制 屋檐 线 


03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 屋檐 线条 上 绘制 多 条 不 垂直 线段 ， 
如 图 8-21 所 示 。 


TO 


图 8-21 绘制 多 条 不 垂直 线段 


有 复制 图 形 


01 有 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 吕 ， 选 取 底 层 窗户 图 形 向 其 他 层 复制 ， 如 
图 8-22 所 示 。 
nl ml on Han ma nt 可 | nl 
i im om i ds 加 | rm nl 
Im fl gi 茵 ln Im su i 
I ee i i 可 各 IT 加 | 
图 8-22 复制 窗户 图 形 
02 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 前 面 小 节 中 已 经 绘制 完成 的 屋檐 


图 形 向 上 复制 ， 如 图 8-23 所 示 。 
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03 9 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 窗 户 图 形 ， 继 续 向 上 复制 。 


mn 
Wl 
ml 
mb 


t—rr 


恒 | 百 百 书 


he 


到 到 下 


有 
有 


是 
中 
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图 8-23 复制 屋檐 图 形 


049 利 用 前 面 讲述 的 方法 绘制 短 屋 榴 图 形 ， 如 图 8-24 所 示 。 


王 天 一 
一 一 


图 8-24 复制 并 绘制 短 屋 榴 


58 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “延伸 ”可 ， 远 取 南 线 向 上 延伸 ， 并 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “直线 ”命令 补充 部 分 墙 线 ， 如 图 8-25 所 示 。 
ta mt rt mt tt 
而 | | Hm a tt nh a 
lli | FE sl FE EN a 
mt htm pl hom tm ee 
a ra a i a a tt ae 
图 8-25 ”延伸 墙 线 


0 人 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 立 ， 继 续 选 取 窗 户 图 形 向 上 复制 。 
0 亿 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 志和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 辫 、 
“删除 ”按钮 吃 ， 对 复制 的 窗户 图 形 进行 修改 ， 如 图 8-26 所 示 。 
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08 有 利用 上 述 方法 完成 剩余 图 形 的 绘制 ， 如 图 8-27 所 示 。 
ll pe HE HE Wr ll 
I ng tt gy al hh 之 
I a a i 加 i 着 | 可 | 
I a ah a mh yh Ha nh a a 
1m a ,Hh a ed Ha hm a hm 
I a I tm a hn a i 
图 8-26 ”修改 窗户 


呆 | 夯 I I 
加 天 | 目 局 局 霹 四 ml 
| 可 | 机 加 i I a i 
ln a rn tm EL 问 | a gy fo 
my EE Ia al Il hn 
可 本 本 | 本 可 本 二 | 
图 8-27 ”完成 绘制 


01 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 .二 ， 绘 制 标高 。 如 图 8-28 所 示 。 


图 8-28 绘制 标高 


02 自 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 钮 和， 在 标高 上 添加 文字 ， 最 终 完 成 标 
高 的 绘制 。 

03 相 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 咏 ， 选 取 已 经 绘制 完成 的 标高 进行 复制 ， 
双击 标高 上 文字 可 以 修改 文字 ， 完 成 所 有 标高 的 绘制 ， 如 图 8-29 所 示 。 


添加 文字 说 明 | 


在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 ， 为 图 形 添加 引线 。 单 


展 


图 8-29 复制 标 


形 添加 文字 说 


型 


Lt 


rr 


CT 


Dr 一 下 


Ht 
HH 


i I 一 天 一 


HH I I 


rf 和 一 


FF- 一 一 


rT 


le 


Ht 


一 HH 一 一 


外 墙 -2 外 墙 -2 
区 灰色 


栏 : 
i 


8-1 所 示 。 


图 8-30 ”添加 文字 说 时 


的 “直线 ” 按钮 一 、 “加 
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绘制 建筑 剖面 图 


第 9 章 。 人 和 


© 


筑 剖 面 图 主要 反映 建筑 物 的 结构 形式 、 重 直 空 间 利用 、 各 层 构 造 做 法 和 门窗 洞口 高 度 


@ 建筑 剖面 图 绘制 概述 
@ 建筑 剖面 图 绘制 
@ 某 住 宅 楼 剖面 图 绘制 


9.1 建筑 剖面 图 绘制 概述 


展 


建筑 剖面 


是 与 平 
结构 形式 、 垂 直 空 间 利用 、 


四 多 


和 立 面 民 


四 


各 


相互 配合 表达 建筑 物 的 寻 
刁 构 造 做 法 和 门窗 洞口 高 度 等 。 


。 本 章 以 住宅 楼 剖面 图 为 例 ， 详 细 论述 建筑 剖面 图 的 CAD 绘制 方法 与 相关 技巧 。 


样 ， 它 主要 反映 建筑 物 的 


六 本 页 建筑 剖面 图 的 概念 及 图 示 内 容 
剖面 图 是 指 用 一 前 切面 将 建筑 物 的 某 一 位 置 前 开 ， 移 去 一 侧 后 ， 剩 下 的 一 侧 沿 剖 视 方向 
的 正 投影 图 。 根 据 工程 的 需要 ， 绘 制 一 个 剖面 图 可 以 选择 工 个 前 切面 、2 个 平行 的 痢 切 面 或 
2 个 相交 的 剖 切 面 ， 如 图 9-1 所 示 。 对 于 两 个 相交 剂 切面 的 情况 ， 应 在 图 中 注 明 “展开 ”二 
字 。 剖 面 图 与 断面 图 的 区 别 在 于 : 剖面 图 除了 表示 齐 切 到 的 部 位 外 ， 还 应 表示 出 在 投射 方向 
看 到 的 构 配 件 轮廓 〈 即 所 谓 的 “看 线 ”); 而 断面 图 只 需要 表示 剂 切 到 的 部 位 即 可 。 
11 21 | 3 
2L 7 . 
1J 2 
a) b) o 
图 9-1 齐 切 面 形 式 
a) 1 个 剖 切 面 b) 2 个 平行 剖 切 面 c]) 2 个 相交 剖 切 面 
对 于 不 同 的 设计 阶段 ， 剖 面 图 的 图 示 内 容 也 有 所 不 同 。 
方案 阶段 重点 在 于 表达 前 切 部 位 的 空间 关系 、 建 筑 层 数 、 高 度 、 室 内 外 高 度 差 等 。 剖 面 
图 中 应 注 明 室内 外 地 坪 标高 、 楼 层 标高 、 建 筑 总 高 度 〈 室 外 地 面 至 榴 口 )、 剂 面 标号 、 比 例 
或 比例 尺 等 。 如 果 有 建筑 高 度 控制 ， 还 需 标明 最 高 点 的 标高 。 
初步 设计 阶段 需要 在 方案 图 基础 上 增加 主要 内 外 承重 墙 、 柱 的 定位 轴线 和 编号 ， 更 加 详 
细 、 清 晰 、 准 确 地 表达 出 建筑 结构 、 构 件 〈 剖 切 到 的 或 看 到 的 墙 、 柱 、 门 窗 、 楼 板 、 地 坪 、 
楼 梯 、 台 阶 、 坡 道 、 雨 每、 阳台 等 ) 本 身 及 相互 关系 。 
施工 阶段 在 优化 、 调 整 和 丰富 初 设 图 的 基础 上 ， 图 示 内 容 最 为 详细 。 一 方面 是 前 切 到 的 
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和 看 到 的 构 配 件 图 样 准确 、 详 尽 、 到 位 ， 另 一 方面 是 标注 详细 。 除 了 标注 室内 外 地 坪 、 楼 


竖 向 尺寸 和 水 平 尺寸 。 竖 向 尺寸 包括 外 部 


层 、 屋 面 突出 物 、 各 构 配 件 的 标高 外 ， 还 需要 标注 
3 道 尺寸 (与 立 面 图 类 似 ) 和 内 部 地 坑 、 隔 断 、 帅 项、 门窗 等 部 位 的 尺寸 ， 水 平 尺 寸 包括 两 


端 和 内 部 剖 切 到 的 墙 、 柱 定位 轴 


剖 切 位 置 及 投射 方向 的 选择 


根据 规定 ， 襄 面 图 的 放 切 部 位 应 根据 图 ] 途 或 设计 深度 ， 选 择 空间 复杂 、 能 反映 建 


筑 全 貌 、 构 造 特征 以 及 有 代表 性 的 部 位 。 
投射 方向 一 般 宜 向 左 、 向 上 ， 当 然 也 可 以 根据 了 


[ 程 情况 而 定 。 痢 切 


中 ， 短 线 指 向 为 投射 方向 。 剂 
侧 加 注 与 该 符号 相同 的 编号 。 


在 投射 方向 侧 ， 放 切线 若 有 转折 ， 应 在 转角 的 外 


机 建筑 剖面 图 绘制 的 一 般 步 又 


如 的 基础 上 ， 并 参照 平 、 立 面 图 进 4 


建筑 剖面 图 一 般 在 平面 图 、 
的 一 般 步 又 如 下 。 


(1) 绘图 环境 设置 。 


(2) 确定 误 切 位 置 和 投 财 方 向 。 
(3) 绘制 定位 辅助 线 ， 包 括 墙 、 


助 线 。 
(4) 诗 


一 


线 、 楼 层 水 平定 位 辅助 线 及 其 他 音 


面 图 样 及 看 线 绘制 ， 包 括 衣 切 到 的 和 看 到 的 墙 村 


墙 )、 楼 梯 、 台 阶 及 坡 道 、 雨 篷 、 窗 台 、 


(5) 配 景 ， 包 括 植物 、 车 加 
(6) 尺寸 、 文 字 标 注 。 


台 、 栏 杆 、 各 种 线 脚 等 。 


9.2” 采 砖 混 住宅 楼 剖面 图 


本 节 继 续 以 砖 混 住 宅 楼 前 
9-2 所 示 。 


制 为 例 进一步 深入 讨 


制 方法 与 技巧 ， 如 图 


本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 9 章 \ 某 夸 混 住宅 楼 齐 


设置 绘图 环境 | 


019 利用 LIMITS 命令 设置 医 
02 9 利用 LAYER 命令 创建 “ 训 面 ”图 


幅 为 42000 X29700。 


前 图 层 设置 为 “剖面 ”图 层 。 


01 在 “图 层 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 中 


“\ 源 文件 \ 砖 混 住 宅 一 层 3 


0 入 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 ， 打 开 


复制 并 将 暂时 不 用 的 图 层 关闭 。 单 击 “修改 ” 工 


k 栏 中 的 “旋转 ”按钮 2 ， 选 取 复 制 


平面 图 进行 旋转 ， 旋 转角 度 为 990” ， 如 医 
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名 多 绘制 辅助 线 | 


0 让 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 立 面 图 左 侧 
地 坪 线 。 

02 然后 采用 绘制 立 面 图 定位 辅助 线 的 方法 绘制 出 剖面 图 的 定位 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-4 
所 示 。 


司 一 水 平 线 上 绘制 室外 


图 9-3 复制 平面 图 图 9-4 绘制 定位 辅助 线 


8 陵 入 图 缀 制 | 墙 线 


01 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 选取 左右 两 侧 竖 直 轴线 分 别 向 外 偏 移 

120， 并 将 偏 移 后 的 轴线 切换 到 墙 线 层 ， 如 图 9-5 所 示 。 

操作 技巧 : 

在 绘制 建筑 剖面 图 中 的 门窗 或 楼 梯 时 ， 除 了 利用 前 面 介 绍 的 方法 直接 绘制 外 ， 也 可 借助 
图 库 中 的 图 形 模块 进行 绘制 ， 例 如 ， 一 些 未 被 剖 切 的 可 见 门窗 或 一 组 楼 梯 栏 杆 等 。 在 常见 的 室 
内 图 库 中 ， 有 很 多 不 同 种 类 和 尺寸 的 门窗 和 栏杆 立 面 可 供 选 择 ， 用 户 只 需 找到 合适 的 图 形 模块 
进行 复制 ， 然 后 粘贴 到 图 形 中 即 可 。 如 果 图 库 中 提供 的 图 形 模块 与 实际 需要 的 图 形 之 间 存 在 尺 
寸 或 角度 上 的 差异 ， 可 利用 “分解” 命令 先 将 模块 进行 分 解 ， 然 后 利用 “旋转 ”或 “缩放 ” 命 
令 进 行 修改 ， 将 其 调整 到 满意 的 结果 后 ， 插 入 到 图 中 的 相应 位 置 。 


02 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全， 选取 最 左 侧 竖 直 直 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 
距离 为 370、530、240、130、770、250、4010、240、1560、240、3300、130、240， 如 图 
9-6 所 示 。 


ps 基 绘 制 楼 板 


019 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 全 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 距离 为 2700、 
3000、3000、3000、3000、3000、3000、4600、 如 图 9-7 所 示 。 
029 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 丰 ， 对 偏 移 后 线段 进行 修剪 ， 如 图 9-8 所 示 。 


图 9-5 切换 图 


JI 


9-7” 偏 移 地 坪 线 


人 Lo03 有 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 此 ， 选 取 除 最 上 端 最 下 端 水 平 线 以 外 所 有 


9-8 ”修剪 线段 


水 平 直 线 分 别 向 下 偏 移 ， 偏 移 距离 为 100、400、1600、900， 如 图 9-9 所 示 。 
04 有 了 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 志 ， 对 偏 移 后 线段 进行 修剪 ， 如 图 9-10 所 示 。 


ul 
加! 


Ee 


图 9-9 偏 移 水 平 直线 


山本 | 本 
1 


图 9-10 ”修剪 线段 
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05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 含 移 ” 按 钮 僵 ， 选 取 最 上 端 水 平 直线 连续 向 下 侦 移 ， 


偏 移 距离 为 4800、500、200、2200、200、500、2200、200、500、2200、200、500、2200、 
200、500、2200、200、500， 如 图 9-11 所 示 。 


06 9 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 和 过， 对 偏 移 线段 进行 修剪 ， 如 图 9-12 所 示 。 
07 汪 六 层 的 窗户 高 度 为 2200， 利 用 所 学 知识 修改 窗 高 ， 如 图 9-13 所 示 。 
上 HI 1 站 | 
i 人 和 品川 L I 1 中 | | | lL | | 
中 下 | 
| 号 一 | | I 
中 和 
I I | I yl | | i 
I | 1 | | 1 | L 1 后 计生 于 午时 L | 1 1 1 1 
,| | | 1 | 时 j - UY 有 | l ’ 和 
1 江汉 | 1 1 1 | I | | 川 哺 居 本 1 1 1 1 
| 上 T 1 | T 1 | | | | I 1 下 I . 
图 9-11 偏 移 水 平 直 线 图 9-12 修剪 偏 移 线段 图 9-13 修改 窗 高 


有 有 绘制 门窗 

0 作 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 生 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 
200、1550、300、250、200。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 站 ， 对 偏 移 线段 进行 修 
前 ， 如 图 9-14 所 示 。 


图 9-14 修剪 偏 移 线 段 


02 引 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 <， 在 修剪 的 窗 洞口 处 绘制 一 条 竖 直 直 
线 ， 如 图 9-15 所 示 。 


图 9-15 绘制 直线 


第 9 章 ” 仿 尖 滥 寺 让 由 


03 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “但 移 ” 按 钮 生 ， 选 取 上 步 绘制 的 竖 直 直 线 向 右 偏 移 ， 
偏 移 距 离 为 80、80、80， 如 图 9-16 所 示 。 


上 出 
> 


图 9-16 偏 移 直线 


04 肯 利用 上 述 绘 制 窗 线 的 方法 绘制 剖面 图 中 其 他 窗 线 ， 如 图 9-17 所 示 。 

05 月 单 击 “ 人 和 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 全 ， 选 取 地 坪 线 向 上 偏 移 距离 为 2300、 
2500、3000、3000、3000、3000; 选取 左 侧 竖 直 轴 线 向 右 偏 移 ， 偏 移 距 离 为 6720、900， 如 
图 9-18 所 示 。 


图 9-17 绘制 窗 线 图 9-18 偏 移 竖 直 线 


0 人 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 过 ， 对 侦 移 后 线段 进行 修剪 ， 如 图 9-19 


所 示 。 


07 肯 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 二 ， 在 图 形 适 当 位 置 绘制 一 条 水 平 直 线 ， 
如 图 9-20 所 示 。 

0 明 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 和 全， 选取 上 步 绘制 的 水 平 直线 向 上 偏 移 ， 
偏 移 距 离 为 900、100、700、50、1480、70、380、40、100。 如 图 9-21 所 示 。 

09 月 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 选 取 左 侧 竖 直 直 线 向 左 偏 移 ， 偏 移 距 
离 为 50、50、50; 向 右 偏 移 距离 为 800，50、50。 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 
让,， 选 取水 平 直线 问 左 延伸 到 最 左 侧 竖 直 直 线 ， 如 图 9-22 所 示 。 


图 9-22 ”延伸 直线 


10 了 0 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 四， 对 偏 移 线 段 进行 修剪 ， 如 图 9-23 
所 示 。 


图 9-23 修剪 图 形 


绘制 建筑 剖面 图 


&L11 朋 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局 ， 绘 制 内 部 图 形 ， 如 图 9-24 所 示 。 


9.2.7 


由 上 | | 


图 9-24 绘制 内 部 图 形 


和 01 了 利用 上 述 方法 绘制 左 侧 剩余 图 形 ， 如 图 9-25 所 示 。 


和 02 和 利用 上 述 方法 绘制 右 侧 图 形 ， 如 图 9-26 所 示 。 


图 9-25 绘制 左 侧 剩余 图 形 图 9-26 绘制 右 侧 图 形 


二 03 和 利用 前 面 章 节 所 讲述 的 内 容 ， 绘 制 屋顶 图 形 ， 如 图 9-27 所 示 。 


工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 作 ， 标 注 细部 尺寸 ， 如 图 


和 01 单 击 “ 标 注 ” 


9-28 所 示 。 


和 02 了 0 单 击 “ 标 六 


如 图 9-29 所 示 。 


”工具 栏 中 的 “线性 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 州 ， 标 注 第 一 道 尺 寸 ， 
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03 月 单 
图 9-30 所 示 。 


258~> 


第 9 章 ENET 


04 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A ， 进 行 标高 标 
注 ， 如 图 9-31 所 示 。 


23. 800 > 
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19. 000 | 
0 引 
了 a 
18. 000 ° 9 7 |18.000 
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EE 
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引 = 
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05 用 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”按钮 加 、“ 多 行文 字 ” 按 钮 底 和 “修改 ”工具 
栏 中 的 “复制 ”按钮 号， 标注 轴线 号 和 文字 说 明 。 最 终 完成 某 砖 混 住 宅 楼 前 面 图 的 绘制 ， 
如 图 9-2 所 示 。 
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第 10 章 ”绘制 建筑 详 图 


建筑 详 图 设计 是 建筑 施工 图 绘制 过 程 中 的 一 项 重要 内 容 ， 与 建筑 构造 设计 息息相关 。 在 
本 章 中 ， 首 先 简要 介绍 建筑 详 图 的 基本 知识 ， 然 后 结合 实例 讲解 在 AutoCAD 中 绘制 详 图 的 
方法 和 技巧 。 


@ 建筑 详 图 绘制 概述 
@ 楼 梯 放 大 图 的 绘制 
@ 卫生 间 放 大 网 的 绘制 
@ 市 点 大 样 图 的 绘制 


10.1 建筑 详 图 绘制 概述 


在 正式 讲述 用 AutoCAD 绘制 建筑 详 图 之 前 ， 本 古人 简要 介绍 详 
又 。 


建筑 详 图 的 概念 


前 面 介绍 的 平 、 立 、 痢 面 图 均 是 全 局 性 的 图 形 ， 由 于 比例 的 限制 ， 不 可 能 将 一 些 复杂 
的 细部 或 局 部 做 法 表示 清楚 ， 因 此 需要 将 这 些 细部 、 局 部 的 构造 、 材 料及 相互 关系 用 较 大 
的 比例 详细 绘制 出 来 ， 以 指导 施工 ， 这 样 的 建筑 图 形 称 为 建筑 详 图 ， 也 称 详 图 。 对 局 部 平 
面 《 如 厨房 、 卫 生 间 〉 进 行 放 大 绘制 的 图 形 ， 习 惯 叫 做 放大 图 。 需 要 绘制 详 图 的 位 置 一 般 
包括 室内 外 墙 节 上 点、 楼梯、 电梯 、 厨 房 、 卫 生 间 、 门 窗 、 室 内 外 装饰 等 。 

内 外 墙 节点 一 般 用 平面 和 前 面 表 示 ， 常 用 比例 为 1:20。 平 面 节点 详 图 表示 出 墙 、 柱 或 
构造 柱 的 材料 和 构造 关系 。 剖 面 节 点 详 图 即 第 说 的 墙 身 详 图 ， 需 要 表示 出 墙 体 与 室内 外 地 
坪 、 楼 面 、 屋 面 的 关系 ， 同 时 表示 出 相关 的 门窗 洞口 、 深 或 圈 梁 、 雨 笑 、 阳 台 、 女 儿 墙 、 
榴 口 、 散 水 、 防 潮 层 、 屋 面 防水 、 地 下 室 防 水 等 构造 的 做 法 。 墙 喘 详 图 可 以 从 室内 外 地 
坪 、 防 潮 层 处 开始 一 直 夯 到 女儿 墙 压顶 。 为 了 节省 图 纸 ， 可 以 在 门窗 洞口 处 断 开 ， 也 可 以 
重点 绘制 地 坪 、 中 间 层 和 屋面 处 的 儿 个 节点 ， 而 将 中 间 层 重复 使 用 的 节点 集中 到 一 个 详 图 
表示 。 节 点 一 般 由 上 到 下 进行 编号 。 


本 2 建筑 详 图 的 图 示 内 容 


就 图 形 而 言 ， 详 图 兼 有 平 、 立 、 剖 面 图 的 特征 ， 它 综合 了 平 、 立 、 痢 面 图 绘制 的 基本 
操作 方法 ， 并 具有 上 自己 的 特点 ， 上 只 要 掌握 一 定 的 绘图 程序 ， 绘 图 难度 应 不 大 。 真 正 的 难度 


| 


绘制 的 基本 知识 和 绘 秆 


= 
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楼 梯 详 图 包括 平面 、 剖 面 及 节点 3 部 分 。 平 面 、 剂 面 详 图 常用 1:50 的 比例 来 绘制 ， 而 
楼 梯 中 的 节点 详 图 则 可 以 根据 对 象 大 小 酌情 采用 1:5、1:10、1:20 等 比例 。 楼 梯 平 面 图 与 建 
筑 平面 图 不 同 的 是 ， 它 只 需 绘 制 出 楼 梯 及 其 四 面相 接 的 墙 体 ， 而且， 楼 梯 平 面 图 需要 准确 
地 表示 出 楼 梯 间 净空 尺寸 、 梯 段 长 度 、 梯 段 宽 度 、 踏 步 宽 度 和 级 数 、 栏 杆 《〈 栏 板 ) 的 大 小 O) 
及 位 置 ， 以 及 楼 面 、 平 台 处 的 标高 等 。 楼 梯 剖 面 图 只 需 绘制 出 与 楼 梯 相 关 的 部 分 ， 其 相 领 
部 分 可 用 折断 线 断 开 。 选 择 在 底层 第 一 跑 梯 段 并 能 够 前 到 门窗 的 位 置 进行 剖 切 ， 向 底层 另 
一 跑 梯 段 方向 投射 。 尺寸 需 要 标注 层 高 、 平 台 、 梯 段 、 门 窗 洞口 、 栏 杆 高 度 等 竖 向 尺寸 ， 
还 应 标注 出 室内 外 地 坪 、 平 台 、 平 台 梁 底面 等 的 标高 。 水 平方 向 需要 标注 定位 轴线 及 编 
号、 轴线 尺寸 、 平 台 、 梯 段 尺 寸 等 。 梯 段 尺寸 一 般 用 “踏步 宽 ( 高 ) X 级 数 = 梯 段 宽 
(高 )” 的 形式 表示 。 此 外 ， 楼 梯 剖 面 图 上 还 应 注 明 栏杆 构造 节点 详 图 的 索引 编号 。 

电梯 详 图 一 般 包括 电梯 间 平 面 图 、 机 房 平 面 图 和 电梯 间 剖 面 图 3 个 部 分 ， 常 用 1:50 的 
比例 进行 绘制 。 平 面 图 需要 表示 出 电梯 井 、 电 梯 厅 、 前 室 相对 定位 轴线 的 尺寸 及 其 自身 的 
净空 尺寸 ， 还 表示 出 电梯 图 例 及 配 重 位 置 、 电 梯 编 号 、 门 洞 大 小 及 开 取 形式 、 地 坪 标高 
等 。 机 房 平 面 图 需 表 示 出 设备 平台 位 置 及 平面 尺寸 、 顶 面 标 高 、 楼 面 标 高 ， 以 及 通 往 平台 
的 梯子 形式 等 。 剂 面 图 需要 训 切 在 电梯 井 、 门 洞 处 ， 表 示 出 地 坪 、 楼 层 、 地 坑 、 机 房 平 台 
等 竖 向 尺寸 和 高 度 ， 标 注 出 门洞 高 度 。 为 了 节约 图 纸 ， 中 间 相 同 部 分 可 以 折断 绘制 。 

厨房 、 卫 生 间 放大 图 根据 其 大 小 可 酌情 采用 1:30、1:40、1:50 的 比例 进行 绘制 。 需 要 
详细 表示 出 各 种 设备 的 形状 、 大 小 、 人 位置、 地面 设计 标高 、 地 面 排水 方向 ， 以 及 坡度 等 ， 
对 于 需要 进一步 说 明 的 构造 节点 ， 则 应 标明 详 图 索引 符号 、 绘 制 节 点 详 图 ， 或 引用 图 集 。 

门窗 详 图 包括 立 面 图 、 断 面 图 、 节 点 详 图 等 。 立 面 图 常用 1:20 的 比例 进行 绘制 ， 断 面 
图 常用 1:5 的 比例 进行 绘制 ， 节 点 详 图 常用 1:10 的 比例 进行 绘制 。 标 准 化 的 门窗 可 以 引用 
有 关 标 准 图 集 ， 说 明 其 门窗 图 集 编号 和 所 在 位 置 。 根 据 《 建 筑 工程 设计 文件 编制 深度 规定 》 
(2003 年 版 )， 非 标准 的 门窗 、 幕 墙 需 绘制 详 图 。 如 委托 加 工 ， 则 需 绘制 出 立 面 分 格 图 ， 标 
明 开 取 扇 、 开 取 方 向 ， 说 明 材 料 、 颜 色 及 其 与 主体 结构 的 连接 方式 等 。 


用 卫 < 届 建 筑 详 图 的 特点 


1. 比例 较 大 
建筑 平面 图 、 立 面 图 、 齐 面 图 互相 配合 ， 反 映 房 屋 的 全 局 ， 而 建筑 详 图 是 建筑 平面 
、 立 面 图 和 剖面 图 的 补充 。 在 详 图 中 尺寸 标注 齐全 ， 图 文 说 明 详 尽 、 清 晰 。 因 而 详 图 常 
较 大 比例 。 
2. 图 示 详 尽 清 楚 
建筑 详 图 是 建筑 细部 的 施工 图 ， 根 据 施 工 要 求 ， 将 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 前 面 图 中 的 
某 些 建 筑 构 配件 (如 门 、 窗 、 楼 梯 、 阳 台 、 各 种 装饰 等 ) 或 某 些 建筑 剖面 节点 《如 榴 口 、 
窗台 、 明 沟 或 散 水 以 及 楼 地 面 层 、 屋 顶层 等 ) 的 详细 构造 (包括 样式 、 层 次 、 做 法 、 用 料 
等 ) 用 较 大 比例 清楚 地 表达 出 来 的 图 样 。 
3. 尺寸 标注 齐全 
建筑 详 图 的 作用 在 于 指导 具体 施工 ， 更 为 清楚 地 标明 该 局 部 的 详细 构造 及 做 法 、 用 
料 、 尺 寸 等 ， 因 此 具体 的 尺寸 标注 必须 齐全 。 
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4. 数量 灵活 
数量 的 选择 ， 与 建筑 的 复杂 程度 及 平 、 立 、 章 面 图 的 内 容 及 比例 有 关 。 建 筑 详 图 的 图 


示 方 法 ， 视 细部 的 构造 复杂 程度 而 定 。 一 般 来 说 ， 墙 身 剖 面 图 需要 一 个 剖面 详 图 就 能 表示 
清楚 ;而 楼 梯 间 、 了 卫生间 就 可 能 需要 增加 平面 详 图 ， 门窗 玻璃 隔断 等 就 可 能 需要 增加 立 面 
详 图 。 


四 娃 筑 详 图 的 县 体 识别 分 析 | 


1. 外 墙 详 图 

图 10-1 所 示 为 外 墙 剖 面 详 图 。 根 据 剖 面 图 的 编号 3-3， 对 昭平 面 图 上 3-3 剂 切 符号 ， 
可 知 该 剖面 图 的 前 切 位 置 和 投影 方向 。 绘 图 所 用 的 比例 是 1:20。 图 中 标注 在 轴线 的 两 个 
轴 号 ， 表 示 这 个 详 图 适用 于 @、 @ 两 个 轴线 的 墙 身 。 也 就 是 说 ， 在 横向 轴线 @-@) 的 范围 
内 ，@、 国 两 轴线 的 任何 地 方 ( 不 局 限 在 3-3 剖面 处 )， 墙 身 各 相应 部 分 的 构造 情况 都 相 
同 。 在 详 图 中 ， 对 屋面 楼 层 和 地 面 的 构造 ， 采 用 多 层 构 造 说 明 方法 来 表示 。 


外 墙 剖面 
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省 3 一 了 章 面 图 1:20 


图 10-1 外 墙 训 面 详 图 
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利用 “窗口 缩放 ”工具 ， 框 选 图 10-1 左下 角 文 字 部 分 使 其 局 部 放大 ， 从 图 10-2 檐 口 部 分 
来 看 ， 可 知 屋面 的 承重 层 是 预制 钢筋 混凝土 空心 板 ， 按 3% 来 砌 坡 ， 上 面 有 油 秸 防水 层 和 架空 
层 ， 以 加 强 屋面 的 隔 热 和 防 漏 。 榴 口外 侧 做 一 天 沟 ， 并 通过 女儿 墙 所 留 孔 洞 ( 雨 水口 兼 通风 


孔 )， 使 雨水 沿 雨水 管 集中 流 到 地 面 。 雨 水 管 的 位 置 和 数量 可 从 立 面 图 或 平面 图 中 查阅 。 OO) 
S 10.200 | 
吕 9.500 
RR 9.100 


图 10-2 檐 口 详 图 


从 楼 板 与 墙 身 连接 部 分 来 看 ， 可 了 解 各 层 楼 板 〈 或 梁 ) 的 搁置 方向 及 与 墙 身 的 关系 。 
在 本 例 中 ， 预 制 钢筋 混凝土 空心 板 是 平行 纵向 布置 的 ， 因 而 它们 是 搁置 在 两 端的 横 墙 上 。 
在 每 层 的 室内 墙 脚 处 需 作 一 踢脚板 ， 以 保护 墙壁 ， 从 图 中 的 说 明 可 看 到 其 构造 做 法 。 跑 肝 
板 的 厚度 可 等 于 或 大 于 内 墙 面 的 粉刷 层 。 如 厚度 一 样 时 ， 在 其 立 面 图 中 可 不 画 出 其 分 界 
线 。 从 图 10-3 中 还 可 看 到 窗台 、 窗 过 梁 或 圈 梁 ) 的 构造 情况 。 窗 框 和 窗 扇 的 形状 和 斥 寸 
需 另 用 详 图 表示 。 


图 10-3 窗台 详 图 


如 图 10-4 所 示 ， 从 勤 脚 部 分 ， 可 知 房屋 外 墙 的 防潮 、 防 水 和 排水 的 做 法 。 外 《内 ) 墙 
身 的 防潮 层 ， 一 般 是 在 底层 室内 地 面 下 60mm 左右 〈 指 一 般 刚 性 地 面 ) 处 ， 以 防 地 下 水 对 
墙 身 的 侵蚀 。 在 外 墙 面 ， 离 室外 地 面 300 一 500mm 高 度 范围 内 (或 窗台 以 下 )， 用 坚硬 防水 
的 材料 做 成 勒 脚 。 在 勒 脚 的 外 地 面 ， 用 1:2 的 水 泥 砂浆 抹 面 ， 做 出 2% 坡 度 的 散 水 ， 以 防 雨 
水 或 地 面 水 对 墙 基 础 的 侵蚀 。 


在 上 述 详 图 中 ， 一般 应 注 出 各 部 位 的 标高 、 高 度 方向 和 墙 身 细部 的 尺寸 。 图 中 标高 注 


AutoCAD 篇 


写 有 两 个 数字 时 ， 有 括号 的 数字 表示 在 高 一 层 的 标高 。 从 图 中 有 关 文 字 说 明 ， 可 知 墙 身 内 
外 表面 装修 的 断面 形式 、 厚 度 及 所 用 的 材料 等 。 


图 10-4 勒 脚 详 图 


2. 楼 梯 详 图 

楼 梯 是 多 层 房屋 上 下 交通 的 主要 设施 。 楼 梯 是 由 楼 梯 段 (简称 梯 段 ， 包 括 踏 步 或 斜 
梁 )、 平 台 ( 包 括 平 台 板 和 梁 ) 和 栏 板 〈 或 栏杆 ) 等 组 成 。 楼 梯 详 图 主要 表示 楼 梯 的 类 型 、 
结构 形式 、 各 部 位 的 尺寸 及 装修 做 法 。 楼 梯 详 图 包括 平面 图 、 齐 面 图 及 踏步 、 栏 板 详 图 
等 ， 并 尽 可 能 画 在 同一 张 图 纸 内 。 平 、 齐 面 图 比例 要 一 致 ， 以 便 对 照 阅读 。 踏 步 、 栏 板 详 
图 比例 要 大 些 ， 以 便 表 达 清 楚 该 部 分 的 构造 情况 。 如 图 10-5 所 示 。 
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图 10-5 楼 梯 详 图 一 


假想 用 一 铬 重 面 《4-4)， 通 过 各 层 的 一 个 梯 段 和 门窗 洞 ， 将 楼 梯 训 开 ， 向 另 一 未 剖 到 
的 梯 段 方向 投影 ， 所 作 的 剖面 图 ， 即 为 楼 梯 训 面 详 图 。 如 图 10-6 所 示 。 

从 图 中 的 索引 符号 可 知 ， 鹭 步 、 扶 手 和 栏 板 都 另 有 详 图 ， 用 更 大 的 比例 画 出 它们 的 形 
式 、 大 小 、 材 料及 构造 情况 。 如 图 10-7 所 示 。 
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图 10-6 楼 梯 详 图 二 
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图 10-7 楼 梯 详 图 三 


10.1.5 建筑 详 图 绘制 的 一 般 步 又 | 


详 图 绘制 的 一 般 步 又 如 下 。 

昌 0 人 外 图形 轮 廓 绘制， 包括 断面 轮廓 和 看 线 。 

和 02 有 材料 图 例 填充 ， 包 括 各 种 材料 图 例 的 选用 和 填充 。 

《0o 绷 符号、 尺寸、 文字 等 标注 ， 包 括 设计 深度 要 求 的 轴线 及 编号 、 标 高 、 索 引 、 折 断 
符号 和 尺寸 、 说 明文 字 等 。 


10.2 楼梯 放 大 图 


下 面 绘制 楼 梯 放 大 图 ， 如 图 10-8 所 示 。 
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本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 10 章 \ 楼 梯 放 大 图 .avi”。 


5500 


CO = | © 


| ee 
图 10-8 ”楼梯 放大 图 


寻 01 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “打开 ”按钮 臣 ， 打 开 “\ 源 文件 \ 砖 混 住 宅地 下 室 平面 
”文件 。 


针 02 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”号 ， 选 择 楼 梯 间 图 样 ， 和 轴线 一 起 复制 出 来 。 
然后 检查 楼 梯 的 位 置 。 如 图 10-9 所 示 。 


| 


图 10-9 ” 选 楼 梯 间 图 样 


2 ; 示 加 标注 


楼 梯 平 面 标注 尺寸 包括 定位 轴线 尺寸 及 编号 、 增 柱 尺 寸 、 门 窗 洞 口 尺寸 、 楼 梯 长 和 宽 、 
平台 尺寸 等 。 符 号 、 文 字 包 括 地 面 、 楼 面 、 平 台 标 高 、 楼 梯 上 下 指引 线 及 踏步 级 数 、 图 名 、 
比例 等 。 


划 0 人 外 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 ”上 回 和 “连续 ”按钮 出 ， 标 注 楼 梯 间 放大 平面 


绘制 建筑 详 


图 ， 如 图 10-10 所 示 。 


图 10-10 标注 楼 梯 间 放大 图 


@002D 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @ 和 “多 行文 字 ” 按 钮 Al， 绘 制 轴 号 ， 如 图 
10-11 所 示 。 

003 有 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 吕 ， 选 取 上 步 已 经 绘制 完成 轴 号 ， 进 行 复 
制 。 并 修改 轴 号 内 文字 。 完 成 图 形 内 轴 号 的 绘制 ， 如 图 10-12 所 示 。 


5500 


| es 
图 10-11 绘制 轴 号 图 10-12 复制 轴 号 


@004】 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 /和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 绘 制 楼 梯 间 详 
图 标高 符号 ， 如 图 10-8 所 示 。 
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10.3 卫生间 放大 图 


下 面 绘制 卫生 间 放 大 图 ， 如 图 10-13 所 示 。 
本 实例 多 媒体 演示 参见 本 


b 套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 10 章 \ 卫 生 间 放大 图 


| .avi”。 
7 9 
i ? 
VN | 
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加 © 


图 10-13 卫生 间 放 大 图 1 
天天 本 绘图 准备 


以 某 夸 混 住宅 卫生 间 放 大 图 制作 为 例 ， 首 先 打开 “\ 源 文件 \ 某 砖 混 住宅 一 层 平 面 图 ”。 然 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”按钮 马 将 平面 图 中 的 卫生 间 部 分 样 连同 轴线 复制 出 来 : 然 
检查 平面 墙 体 、 门 窗 位 置 及 尺寸 的 正确 性 ， 并 调整 内 部 洗脸 贫 、 坐 便器 、 等 设备 位 置 ， 确 定 : 
面 排 水 方向 和 地 漏 位 置 ， 使 他 们 的 位 置 、 形 状 与 设计 意图 及 规范 要 求 相符 ， 如 图 10-14 所 示 。 


| | 
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加 | a 


图 10-14 卫生 间 放 大 图 


茵 款 际 


| 


0 汪 加 标注 


01 9 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”同和 “连续 ”按钮 凡 ， 标 注 卫 生 间 放大 平面 
图 。 如 图 10-15 所 示 。 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 国 


”按钮 吕 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 绘 制 轴 号 ， 如 图 


绘制 建筑 详 图 


10-16 所 示 。 


图 10-15 标注 图 形 10-16 ”绘制 轴 号 


和 03 了 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 号 ， 选 取 上 步 已 经 绘制 完成 轴 号 ， 进 行 复 
制 。 并 修改 轴 号 内 文字 。 完 成 图 形 内 轴 号 的 绘制 ， 如 图 10-13 所 示 。 


10.4 ”节点 大 样 图 


下 面 绘制 节点 大 样 图 ， 如 图 10-17 所 示 。 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 10 章 \ 节 点 大 样 图 .avi”。 
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图 10-17 节点 大 样 图 


证 
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用 节点 大 样 绘制 | 
和 01 和 9 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”. 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”按钮 色 ， 绘 
制 节点 大 样 图 的 墙 体 轮廓 线 ， 如 图 10-18 所 示 。 


02 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 
让 ， 绘 制 节 点 大 样 图 折 弯 线 ， 如 图 10-19 所 示 。 


绘制 节点 大 样 图 折 弯 线 


Lo03 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 局， 在 图 形 上 边 绘制 两 段 紧 直 直 线 。 如 图 
10-20 所 示 。 


QL04 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 >， 指定 起 点 宽度 为 5 端点 宽度 为 5， 
在 上 步 绘制 的 两 条 直线 内 适当 位 置 任 选 一 点 为 起 点 绘制 两 个 大 小 为 60X60 的 矩形 ， 如 图 10-21 


图 10-18 绘制 墙 体 轮廓 线 10-19 


所 示 。 
图 10-20 绘制 竖 直 直 线 图 10-21 绘制 矩形 
针 05 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 矩 形 ” 按 钮 号 ， 在 图 形 的 适当 位 置 绘制 一 个 20 X60 
的 矩形 。 


划 06 有 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 万 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 如 图 10-22 所 示 。 


绘制 建筑 详 图 


和 07 有 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 <， 在 矩形 上 端 绘制 寺 线 ， 如 图 10-23 


所 示 。 
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图 10-22 ”修剪 线段 图 


10-23 ”绘制 直线 


和 08 了 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “图 案 填 充 ” 按 钮 其， 打开 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 
框 ， 如 图 10-24 所 示 。 此 时 可 以 看 到 在 左 侧 “ 样 例 ” 选 项 后 面 的 填充 图 案 为 方 格 状 的 图 案 ， 
为 了 改变 图 案 ， 单 击 该 图 案 部 位 ， 打 开 “ 填 充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 并 切换 到 “ANSI” 选 
项 卡 ， 如 图 10-25 所 示 。 


他 图 案 填 充 和 渐变 色 
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图 10-24 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 图 10-25 “填充 图 


和 09 和 选择 第 一 个 图 案 “ANSI31”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


色 ” 对 话 框 。 


取消 


THHI 


案 选 项 板 ” 对 话 术 
回 到 “图 案 填 充 和 渐变 


再 单 击 右 侧 最 上 方 的 “添加 : 拾取 点 ”按钮 ， 回 到 绘 


图 界面 ， 在 茶 一 个 矩形 的 


中 心 ， 单 击 ， 此 时 可 以 看 到 矩形 的 图 线 变 成 虚线 ， 说 明 已 经 选择 了 边界 ， 按 《Enter) 键 确 
图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 再 将 “比例 ”选项 下 的 数值 修改 为 “25”， 单 击 
“确定 ”按钮 。 继 续 在 某 一 矩形 的 中 心 ， 单 击 选择 填充 区 域 ， 单 击 “确定 ”按钮 回 到 填充 对 


认 ， 回 到 “ 


世人 
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话 框 ， 选 择 图 案 “AR-CONC2” 比例 为 1， 如 图 10-26 所 示 。 
提 10 朋 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 人 和 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 
记 ， 绘 制 上 部 折 弯 线 ， 如 图 10-27 所 示 。 


10-27 绘制 上 部 折 弯 线 


01 和 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 ”按钮 吕 和 “连续 ”按钮 凡 ， 标 注 节点 大 样 图 的 
尺寸 。 如 图 10-28 所 示 。 

和 02 和 在 命令 行 中 输入 “QLEADER” 命 令 和 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 行文 字 ” 按 
钮 A， 为 图 形 添加 文字 说 明 。 如 图 10-29 所 示 。 


图 10-28 标注 节点 大 样 图 尺寸 图 10-29 添加 文字 说 明 


提 03 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 己 和 “多 行文 字 ” 按 钮 A， 为 图 形 添 加 轴 
号 。 如 图 10-17 所 示 。 


天 正 TArch 篇 


和 篇 主要 介绍 天 让 TArch 的 一 些 基础 知识 以 及 在 天 正 


Arch 中 绘制 建筑 施工 图 的 方法 和 技巧 ， 包 括 天 下 TAreh 
站 本 知识 以 及 天 正 TAIch 建筑 施工 图 的 绘制 方法 。 
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第 11 章 轴 网 


轴线 是 建筑 物 各 组 成 部 分 的 定位 中 心 线 ， 是 图 形 定位 的 基准 线 ， 将 网 状 分 布 的 轴线 称 为 
轴 网 。 轴 网 要 用 到 开间 和 进深 两 个 概念 ， 开 间 是 纵向 相 邻 轴线 之 间 的 距离 ， 进 深 是 横向 相 邻 
轴线 之 间 的 距离 。 在 绘制 建筑 图 中 一 般 是 先 画 出 建筑 物 的 轴 网 。 

本 章 主 要 讲述 轴 网 的 绘制 和 编辑 方法 。 


由 网 的 创建 
辑 轴 网 
由 网 标注 
号 编辑 


11.1 轴 网 的 创建 
本 节 主 要 讲解 轴 网 创建 的 功能 。 轴 网 的 创建 分 以 下 几 种 方式 。 
绘制 直线 轴 网 


直线 轴 网 功能 用 于 生成 正 交 轴 网 、 斜 交 轴 网 和 单 向 加 网 。 
其 中 正 交 轴 网 为 构成 轴 网 的 两 组 轴线 夹 角 是 99”， 如 图 11-1 所 示 。 


@e@e eg@ @ 
车 芝 这 


图 11-1 正 交 轴 网 图 
和 斜 交 轴 网 为 构成 轴 网 的 两 组 轴线 夹 角 是 不 为 90”， 如 图 11-2 所 示 。 


单 向 轴 网 为 由 相互 平行 的 轴线 组 成 的 轴 网 ， 即 构成 轴 网 的 两 组 轴线 夹 角 是 180”， 如 图 
11-3 所 示 。 


| -十 人 
| 一 本 a 
-一 -二 “ 汪 
一 一 
0 a 一 
-一直 一 一 本 
一 一 np 
一 
“| | 一 
图 11-2 和 斜 交 轴 网 图 图 11-3 单 向 轴 网 图 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 11 章 \11.1\ 绘 制 直线 轴 网 .avi” 
六 【执行 方式 】| 
命令 行 : HZZW 


菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “绘制 轴 网 ” 
下 面 以 图 11-1 所 示 的 正 交 轴 网 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 直线 轴 网 的 方法 。 


i i i i i i 


和 01 和 执行 “绘制 轴 网 ”命令 ， 打 开 “ 绘 制 轴 网 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 “ 直 线 轴 网 ” 标 
签 ， 如 图 11-4 所 示 。 


直 爱 机 网 | 国 绝 轴 网 


〇 上 开 加 下 开 〇 左 进 操 右 进 
清 空 


图 11-4 “直线 轴 网 ”选项 卡 


其 中 控件 含义 如 下 。 

@“ 键 入 ”文本 框 : 输入 轴 网 数据 ， 每 两 个 数据 之 间 用 空格 或 英文 逗号 隔 开 。 

@“ 轴 间距 ”选项 ， 开 间或 进深 的 尺寸 数据 ， 可 以 通过 单 击 右 侧 输 入 轴 网 数据 或 通过 下 
拉 菜 单 获 得 ， 也 可 以 直接 输入 。 

@“ 上 开 ” 单 选 框 : 在 轴 网 上 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 

@“ 下 开 ” 单 选 框 :在 轴 网 下 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 
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@“ 左 进 ” 单 选 框 : 在 轴 网 左 侧 进行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 
@“ 右 进 ” 单 选 框 : 在 轴 网 右 侧 进行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 
@“ 个 数 ” 选 项 : 相应 轴 间 距 数 据 的 重复 次 数 ， 单 击 右 侧 输 入 轴 网 数据 或 通过 下 拉 菜 单 
获得 ， 也 可 以 直接 输入 。 
@“ 夹 角 ” 下 拉 列 表 框 : 输入 开间 与 进深 轴线 之 间 的 夹 角 数据 ， 其 中 90” 为 正 交 
轴 网 ， 其 他 为 斜 交 轴 网 。 
@“ 清 容 ” 按 钮 :将 一 组 开间 或 进深 键入 数据 栏 清空 ， 其 他 组 数据 保留 。 
@“ 恢 复 上 次 ”按钮 : 将 上 次 绘制 轴 网 的 参数 恢复 到 对 话 框 中 。 
02 9 选中“ 夹 角 ”。。 默认 数值 为 90， 即 为 正 交 轴 网 。 
03 单 击 选中 “下 开 ” 单 选 框 。 
04 单 击 “ 下 开间 ” 单 选 按 钮 ， 输 入 下 开间 值 。 从 “ 轴 间 距 ” 列 表 中 输入 轴线 间距 离 
6000、4500、6000， 从 “个 数 ” 列 表 中 输入 需要 重复 的 次 数 2、1、1。 
0599 单 击 “ 上 开间 ” 单 选 按 钮 ， 输 入 上 开间 值 。 从 “ 轴 间 距 ” 列 表 中 输入 轴线 间距 离 
2700、7500、3000、2100、4800， 从 “个 数 ” 列 表 中 选择 需要 重复 的 次 数 为 1。 
06 9 单 击 “ 左 进深 ” 单 选 按 钮 ， 从 “ 轴 间 距 ” 列 表 中 输入 轴线 间距 离 6000、2100、 
6000， 从 “个 数 ” 列 表 中 选择 需要 重复 的 次 数 为 1。 
0 六 单 击 “ 右 进深 ” 单 选 按钮 ， 从 “ 轴 间 距 ” 列 表 中 输入 轴线 间距 离 3900、5400、 
3600， 从 “个 数 ” 列 表 中 选择 需要 重复 的 次 数 为 1。 
0 外 在 对 话 框 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 系统 根据 提示 输入 所 需要 
的 参数 ， 命 令 行 显示 如 下 。 
单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >:( 选 择 轴 网 基点 
位 置 ) 


绘制 圆 弧 轴 网 


圆 绝 轴 网 由 弧 线 和 径 向 直线 组 成 的 定位 轴线 。 
本 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.1 绘 制 圆 弧 轴 网 .avi”。 


in ed i ds, ja 


命令 行 : HZZW 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “绘制 轴 网 ” 
下 面 以 图 11-5 所 示 的 圆 弧 轴 网 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 圆 弧 轴 网 的 方法 。 


图 11-5 圆 约 轴 网 图 


问 


;| 


01 执行 “绘制 轴 网 ”命令 ， 打 开 “ 绘 制 轴 网 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 “ 圆 弧 轴 网 ” 标 
签 ， 如 图 11-6 所 示 。 


em) irs) en | [SEE 


] Ex = 
[En 


[EEERJ] [本 CR 


考虑 到 更 好 地 运 上 
@“ 键 入 ”文本 框 : 输入 轴 


目 对 话 框 ， 对 其 中 月 


图 11-6 “ 圆 弧 轴 网 ”选项 卡 

日 到 的 控件 说 明 如 下 。 
网 数据 ， 每 两 个 数据 之 间 用 空格 或 英文 逗号 隅 开 。 
@“ 同 心 角 ” 单 选 框 : 由 起 始 角 起 算 ， 按 旋转 方向 排列 的 轴线 开间 序列 。 


@“ 进 深 ” 单 选 框 : 在 轴 网 径 向 ， 由 圆心 起 算 到 外 圆 的 轴线 尺寸 序列 ， 单 位 ，mm。 
@“ 轴 来 角 ” 选 项 :开间 轴线 之 间 的 夹 角 数据 ， 单 击 右 侧 输入 数据 或 通过 下 拉 妆 单 获 


得 ， 也 可 以 直 
@ “个 数 ” 选 项 : 


以 直接 输入 。 


“起 始 角 ”下 拉 列 表 : X 轴 正 方向 到 起 始 径 
“ 逆 时 针 ” 单 选 框 : 径 向 轴线 的 逆向 旋转 方 
“ 顺 时 针 ” 单 选 框 : 径 向 轴线 的 正 向 旋转 方 
“共用 轴线 <” 按 钮 ， 在 与 其 他 轴 网 共用 一 
单 击 时 通过 拖 动 圆 轴 网 确定 与 其 他 轴 网 连接 的 方向 。 


接 输 入 。 


相应 轴 间 距 数 据 的 重复 次 数 ， 单 击 右 侧 输 入 轴 网 数据 或 通过 下 拉 菜 单 
获得 ， 也 可 以 直接 输入 。 
@“ 内 弧 半 径 <” 文 本 框 : 由 圆心 起 算 的 最 内 


侧 环 向 轴线 半径 ， 可 以 从 图 上 获得 ， 也 可 


向 轴 线 的 夹 角 《〈 按 旋转 方向 定 )。 


@“ 插 入 点 ”按钮 : 单 击 改变 轴 网 的 插入 基点 
“圆心 角 ” 单 选 框 。 


02 单 击 选中 


03 输入 圆心 角 值 。 单 击 “ 圆 


45。 从 “个 数 ” 列 表 中 选择 需要 重复 的 次 数 1。 


04 输入 进深 
1800， 从 “个 数 ” 列 


值 


人 


。 单 击 “ 进 深 ” 单 选 按钮 
中 选择 需要 重复 的 次 数 1。 


向 。 
向 。 
根 径 向 轴线 时 ， 从 图 上 指定 该 径 向 轴线 ， 


位 置 。 


心 角 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 轴 间 距 ” 内 输入 数值 30、30、 


， 在 “ 轴 间 距 ” 内 输入 进深 数值 3300、 


05 汪 在 对 话 框 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 根据 系统 根据 提示 输入 所 
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需要 的 参数 ， 命 令 行 显示 如 下 。 
单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >:: 


了 台独 堵 生 轴 网 


墙 生 轴 网 是 指 由 墙 体 生成 轴 网 。 


命令 行 ， QSZW 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 墙 生 轴 网” 
F 面 以 图 11-7 所 示 的 墙 生 轴 网 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 墙 生 轴 网 的 方法 。 


a) b) 
图 11-7 墙 生 轴 网 图 


a) 原 图 b) 结果 图 


i i dd i i i 


Am 


请 选取 要 从 中 生成 轴 网 的 墙 体 : 
结果 如 图 11-7 所 示 。 


11.2 ”编辑 轴 网 
本 节 主 要 讲解 轴 网 编辑 的 功能 。 
本 2 机 本 法 加 轴线 
添加 轴线 的 功能 是 参考 已 有 的 轴线 来 添加 平行 的 轴线 。 


丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 11 章 \11.2\ 添 加 轴线 .avi”。 


命令 行 : TJZX 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “添加 轴线 ” 
下 面 以 图 11-8 所 示 的 添加 轴线 编辑 过 程 为 例 讲 述 添 加 轴线 的 方法 。 


1200 | 1200 


图 11-8 添加 轴线 图 


i i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 11\11.2\ 添 加 轴线 ”如 图 11-9 所 示 。 


图 11-9 轴线 原 图 


02 9 单 击 “添加 轴线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 参考 轴线 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 人 
新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 
偏 移 方 向 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 B 方 向 
距 参 考 轴线 的 距离 < 退出 >: 1200 
03 单 击 “ 添 加 轴线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 参考 轴线 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 C 
新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 
偏 移 方向 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 D 方向 
距 参考 轴线 的 距离 < 退出 >: 1200 
04 9 单 击 “ 添 加 轴线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 参考 轴线 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 C 
新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 
偏 移 方向 < 退出 >: 选 图 11-8 中 的 EE 方向 
距 参考 轴线 的 距离 < 退出 >: 1200 
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和 05 有 同 理 ， 由 径 向 轴线 A 添加 轴线 B。 观 察 图 形 可 见 增加 B 轴线 ， 如 图 11-10 所 示 。 
车 【添加 轴线 】 命 令 执 行 的 轴线 已 经 进行 轴 标 操作 ， 则 相应 形成 新 的 轴 标 和 标注 。 


图 11-10 添加 轴线 


轴线 裁剪 命令 可 以 控制 轴线 长 度 。 同 样 也 可 以 应 用 AutoCAD 中 的 相关 命令 进行 操作 ， 
在 实际 画图 过 程 中 ， 两 者 相互 配合 使 用 的 情况 较 多 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.2\ 轴 线 裁 前 .avi”。 


人 【执行 方式 】 


L 


命令 行 ， ZXCJ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “轴线 裁 朋 ” 
下 面 以 图 11-11 所 示 的 轴线 裁 前 结果 为 例 讲述 轴线 裁剪 的 方法 。 


图 11-11 轴线 裁剪 图 


r= 二 二 -一 一 一 一 -一 一 -一 一 
1 


炮 ，【 操 作 步 最 】， 


L 


1 


F 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 L111.2\ 轴 线 裁剪 ”如 图 11-12 所 示 。 


图 11-12 轴线 原 图 
02 单 击 “ 轴 线 裁 前 ”命令 ， 系 统 默认 为 窍 形 裁 前 ， 可 直接 给 出 矩形 的 对 角 线 完成 操 


作 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P)/ 轴 线 取 齐 (F)]< 退 出 >: 〈 选 图 11-11 中 所 示 A) 
另 一 个 角 点 < 退出 >:〈 选 图 11-11 中 所 示 B) 

结果 如 图 11-11 所 示 。 

下 面 对 命 令 行 选项 进行 说 明 如 下 。 

@ 轴线 取 齐 (F) 

输入 “F” 命令 行 提示 如 下 。 

和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P)/ 轴 线 取 齐 (F)]< 退 出 >: 

请 输入 裁剪 线 的 起 点 或 选择 一 裁剪 线 : 〈 单 击 取 齐 的 裁剪 线 起 点 ) 

请 输入 裁剪 线 的 终点 :( 单 击 取 齐 的 裁剪 线 终点 ) 

请 输入 一 点 以 确定 裁剪 的 是 哪 一 边 :( 单 击 轴线 被 裁剪 的 一 侧 结束 裁剪 ) 
@ 多 边 形 裁剪 (P) 

输入 “P” 命令 行 提 示 如 下 。 

和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P)/ 轴 线 取 齐 (F)]< 退 出 >:P 

多 边 形 的 第 一 点 < 退出 >:〔 选 择 多 边线 的 第 一 点 ) 


下 一 点 或 [ 回 退 (U)]< 封 闭 >: (自动 封闭 该 多 边 形 结束 裁剪 ) 


了 ze 测 由 改线 型 


“ 轴 改 线 型 ”命令 是 将 轴 网 命令 中 生成 的 默认 线性 实 线 改 为 点 画 线 ， 实 现在 点 画 线 和 实 


线 之 间 的 转换 。 


i i i es i i i 


菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 轴 改 线 型 
在 单 击 菜单 命令 后 ， 图 中 轴线 按照 比例 显示 为 点 画 线 或 连续 线 。 实 现 轴 改 线 型 也 可 以 通 


过 在 AutoCAD 命令 中 将 轴线 所 在 图 层 的 线 型 改 为 点 画 线 。 在 实际 作 图 中 轴线 用 连续 线 ， 出 


医 


时 转换 为 点 画 线 。 


而 


如 图 11-13 所 示 为 轴 改 线 型 
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图 11-13 轴 改 线 型 图 
a) 轴线 原 图 _b) 轴 双 线 型 


11.3” 轴 网 标注 
本 节 主 要 讲解 轴 网 标注 中 的 轴 号 、 进 深 和 开间 等 的 标注 功能 。 


“两 点 轴 标 ”功能 是 通过 指定 两 点 ， 标 注 轴 网 的 尺寸 和 轴 号 。 

本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “动画 演示 \ 第 11 章 \11.3\ 两 点 轴 标 .avi”。 
! 筷 【执行 方式 】 

命令 行 : LDZB 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “两 点 轴 标 ” 

下 面 以 图 11-14 所 示 的 两 点 轴 标 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 两 点 轴 标 的 方法 。 


DA 


及 


bo 


图 11-14 两 点 轴 标 图 


r 一 二 一 一 一 一 一 -一 ---- 一 一 
1 


和 【操作 步骤 ] | 


下 本 的 
&o1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 LM1.3\ 两 点 轴 标 ”， 如 图 11-15 所 示 。 
02 单 击 “ 两 点 轴 标 ”命令 ， 出 现 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 如 图 11-16 所 示 ， 在 “起 始 轴 


号 ”文本 框 中 的 默认 起 始 轴 号 是 A。 


' 2 | 轴 网 标注 5 

. 2 起 始 轴 号 | | 〇 单 人 标注 

昌 口 共用 狂 呈 名 到 侧 标注 
图 11-15 轴 网 原 图 图 11-16 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 


03 选择 “ 单 侧 标注 ” 单 选 框 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 起 始 轴线 < 退 出 >: 选 择 起 始 轴线 人 
请 选择 终止 轴线 < 退出 >: 选 择 终止 轴线 B 
是 否 为 按 逆 时 针 方向 排序 编号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: N 
请 选择 起 始 轴 线 < 退 出 >: 
完成 圆 弧 轴 网 标注 。 
0 人 4 单 击 “ 两 点 轴 标 ”命令 ， 出 现 “ 轴 网 标 六 
号 ”文本 框 中 的 默认 起 始 轴 号 是 A。 
05 选择 “共用 轴 号 ” 复 选 模 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 起 始 轴 线 < 退出 >: 选 择 共用 轴线 B 
请 选择 终止 轴线 < 退出 >: 选 择 终止 轴线 C 
请 选择 起 始 轴 线 < 退出 >: 
完成 直线 轴 网 标注 。 


本 逐 点 轴 标 


“ 逐 点 轴 标 ”命令 用 于 标注 指定 轴线 的 轴 号 。 该 命令 标注 的 轴 号 是 一 个 单独 的 对 象 ， 不 
参与 轴 写 和 尺寸 重 排 ， 不 适用 于 一 般 的 平面 图 轴 网 ， 但 适用 于 立 面 、 剖 面 、 房 间 详 图 中 标注 
单独 轴 号 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.3\ 逐 点 轴 标 .avi”。 


”对 话 框 如 图 11-16 所 示 ， 在 “起 始 轴 
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命令 行 : ZDZB 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 逐 点 轴 标 ” 
下 面 以 图 11-17 所 示 的 逐 点 轴 标 绘制 过 程 为 例 讲 述 绘制 逐 点 轴 标 的 方法 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \11\11.3\ 逐 点 轴 标 ”?， 如 图 11-18 所 示 。 
02 9 执行“ 逐 点 轴 标 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

单 击 待 标注 的 轴线 < 退出 >: 选 图 11-18 中 的 轴线 人 

请 输入 轴 号 < 空 号 >:1 
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单 击 待 标注 的 轴线 < 退出 >: 选 图 11-18 中 的 轴线 B 
请 输入 轴 号 < 空 号 >:1/1 


全 B 
GD 的 各 B 
图 11-17 逐 点 轴 标 图 图 11-18 轴线 原 图 


结果 如 图 11-14 所 示 。 


11.4 ” 轴 号 编辑 
本 节 主要 讲解 轴 号 编辑 中 的 添补 、 删 除 、 重 排 、 倒 排 纳 号 和 轴 号 夹 点 编辑 等 功能 。 


生活 补 得 | 
“添补 轴 号 ”命令 是 在 轴 网 中 对 新 添加 的 轴线 添加 轴 号 ， 新 添加 的 轴 号 与 原 有 轴 号 相 
本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.4\ 添 补 轴 号 .avi”。 
' 旭 【执行 方式 ， 
命令 行 ， TBZH 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “添补 轴 号 ” 
下 面 以 图 11-19 所 示 的 添补 轴 号 图 为 例 讲述 绘制 添补 轴 号 的 方法 。 


和 【操作 步骤 】， 


A 


和 01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 1\11.4\ 添 补 轴 号 ” 如 图 11-20 所 示 。 


图 11-19 添补 轴 号 图 图 11-20 轴 号 原 图 


和 02 和 执行 “添补 轴 号 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 择 图 11-19 中 的 7 
请 单 击 新 轴 号 的 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >:@1000<0 


新 增 轴 号 是 否 双 侧 标注 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: N GS) 
新 增 轴 号 是 否 为 附加 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>:N 
则 添补 @ 轴 号 ， 如 图 11-19 所 示 。 


本 用 | 除 轴 号 | 


r 
1 


“删除 轴 号 ”命令 用 于 删除 不 需要 的 轴 号 ， 可 支持 一 次 删除 多 个 轴 号 。 
本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.4\ 删 除 轴 号 .avi”。 


钨 【执行 方式 】) 


0 


r 
1 


命令 行 ， SCZH 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “删除 轴 号 ” 
下 面 以 图 11-21 所 示 的 删除 轴 号 图 为 例 讲 述 绘制 删除 轴 号 的 方法 。 


由 GB 外 外 


图 11-21 删除 轴 号 图 


”@0070 打开 随 书 光盘 中 的 “ 源 文件 A144 删除 轴 号 ”如 图 11-22 所 示 。 


图 11-22 轴 号 原 图 
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02 9 执行 “删除 轴 号 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 框 选 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 图 11-22 中 的 5 轴 左 下 侧 
请 框 选 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 图 11-22 中 的 6 轴 右 上 侧 
是 否 重 排 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>:N 
本 例 选择 不 重 排 轴 号 的 执行 方式 ， 如 图 11-21 所 示 。 


本 4 了 汪 重 排 轴 号 


“ 重 排 轴 号 ”命令 是 在 所 选择 的 轴 号 系统 中 ， 从 某 个 轴 号 位 置 开始 对 轴 网 轴 号 按 输 入 的 
新 轴 号 重新 排序 ， 在 新 轴 号 左 〈 或 下 ) 方 的 其 他 轴 号 不 受 影 响 。 
本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.4\ 重 排 轴 号 .avi”。 


二 


命令 通过 快捷 菜单 启动 ， 执 行 命令 前 先 单 击 轴 号 系统 ， 右 击 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 先 
择 “ 重 排 轴 号 ”命令 。 


下 面 以 网 11-23 所 示 的 重 排 轴 号 图 为 例 讲述 给 和 


尘 


上 重 排 轴 号 的 方法 。 


i i i i a 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 IMN11.4\ 重 排 轴 号 ” 如 图 11-24 所 示 。 


3300 [800 3000 3000 a 3500 3300 B00 00 3000 POG 3300 
13800 13800 
个 ED © 8 ®) 个 &5 由 人 8) 四 
图 11-23 重 排 轴 号 图 图 11-24 轴 号 原 图 


02 9 单 击 轴 号 系统 ， 右 击 打 开 快 捷 菜单 ， 选 择 “ 重 排 轴 号 ”命令 ， 合 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需 重 排 的 第 一 根 轴 号 < 退出 >: 选 图 11-24 中 的 3 
请 输入 新 的 轴 号 (. 空 号 )<1>: 5 
结果 如 图 11-23 所 示 。 


本 :可 本 人 到 持 轴 号 


“ 倒 排 轴 号 ”命令 可 以 改变 一 组 轴线 标号 的 排序 方向 ， 该 组 编号 将 自动 进行 排序 ， 同 时 
影响 以 后 该 轴 号 系统 的 排序 方向 ， 如 果 倒 排 轴 号 是 从 右 到 左 的 方向 排序 ， 重 排 轴 号 后 会 按照 
从 右 到 左 的 方式 进行 。 

本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 间 \11.4\ 倒 排 轴 号 .avi”。 


Munl 


本 命令 通过 快捷 菜单 启动 ， 执 行 命令 前 先 单 击 轴 号 系统 ， 右 击 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 倒 排 轴 号 ”命令 。 G 
F 面 以 图 11-25 所 示 的 “ 倒 排 轴 号 ”图 为 例 讲述 绘制 倒 排 轴 号 的 方法 。 


i ii 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 11\11.4\ 倒 排 轴 号 ” 如 图 11-26 所 示 。 
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图 11-25 倒 排 轴 写 图 图 11-26 轴 号 原 图 


02 9 单 击 轴 号 系统 ， 右 击 打 开 快捷 菜单 ， 选 择 “ 倒 排 轴 号 ”命令 ,命令 执行 后 结果 如 
图 11-25 所 示 。 
市 本/ 肌 区 轴 号 夹 点 编辑 
轴 号 对 象 有 夹 点 ， 可 用 拖 昌 夹 点 方式 编辑 轴 号 ， 也 可 对 成 组 轴 号 的 相对 位 置 进行 改变 ， 
以 及 轴 号 的 外 偏 和 恢复 等 。 
本 小 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 11 章 \11.4\ 轴 号 夹 点 编辑 .avi”。 


二 


单 击 轴 号 系统 ， 出 现 夹 点 ， 即 可 对 轴 号 进行 编辑 。 
轴 号 也 可 执行 在 位 编辑 和 轴 号 对 象 编辑 功能 ， 其 功能 与 前 述 命令 功能 一 致 ， 执 行 方式 为 
选择 轴 号 ， 轴 号 对 象 亮 显 ， 右 击 出 现 快捷 菜单 操作 ， 命 令 行 提示 。 
选择 [ 变 标注 侧 (M)/ 单 轴 变 标注 侧 (S)/ 添 补 轴 号 (A)/ 删 除 轴 号 (D)/ 单 轴 变 号 (N)/ 重 排 轴 号 (R)/ 轴 轿 半径 
C]< 退 出 >: 
选择 不 同 的 功能 即 可 执行 。 
F 面 以 图 11-27 所 示 的 轴 号 夹 点 编辑 结果 图 为 例 讲述 轴 号 夹 点 编辑 的 方法 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


01 自 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 M1\11.4\ 轴 号 夹 点 编辑 ”如 图 11-28 所 示 。 
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图 11-27 轴 号 夹 点 编辑 图 


和 02 了 单 击 轴 号 系统 ， 在 图 11-27 所 示 的 A 处 运用 夹 点 编辑 功能 ， 使 其 分 别 向 左右 外 


图 11-28 轴 号 原 图 


偏 ， 在 图 11-27 所 示 的 B 处 运用 夹 点 编辑 功能 ， 使 其 分 别 向 左右 外 但 。 
和 03 有 在 图 11-27 所 示 的 C 处 @@ 轴 处 利用 夹 点 向 上 移动 ， 改 单 侧 引线 长 度 。 


昌 04 在 图 11-27 所 示 的 D 处 @ 轴 处 利用 夹 点 向 下 移动 ， 则 整体 改变 轴 号 位 置 。 结 果 如 


图 11-27 所 示 。 


第 12 章 


第 12 章 柱 子 > 


本 章 中 将 介绍 标准 柱 、 角 柱 、 构 造 柱 和 异型 柱 的 创建 方法 以 及 柱子 的 编辑 方法 。 


@ 柱子 的 创建 
e 柱子 编辑 


12.1 柱子 的 创建 


柱子 是 建筑 物 中 起 到 主要 支承 作用 的 结构 构件 ， 分 为 标准 柱 、 角 柱 、 构 造 柱 、 异 形 柱 
等 。 本 节 主要 讲解 柱子 创建 的 功能 。 

“标准 柱 ” 命 令 用 来 在 轴线 的 交点 处 或 任意 位 置 插入 矩形 、 圆 形 、 正 三 角形 、 正 五 边 
形 、 正 六 边 形 、 正 八 边 形 、 正 十 二 边 形 断 面 柱 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 12 章 \12.1\ 标 准 柱 .avi”。 
局 [方式 】， 

命令 行 : BZZ 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “标准 柱 ” 

下 面 以 如 图 12-1 所 示 标 准 柱 图 为 例 讲述 标准 柱 的 绘制 方法 。 
,局 【 损 作 步 又 】| 

01d9 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \12\12.1\ 标 准 柱 ”如 图 12-2 所 示 。 
图 12-1 标准 柱 图 图 12-2 标准 柱 原 图 


02 9 执行 “标准 柱 ” 命 令 ， 打开“ 标准 柱 ” 对 话 框 ， 如 图 12-3 所 示 。 
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图 12-3 “标准 柱 ” 对 话 框 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 柱 子 尺寸 ”选项 :可 通过 直接 输入 数据 或 从 下 拉 菜 单 中 选择 相应 数据 。 随 柱子 的 形 
状 不 同 参数 也 会 有 所 不 同 。 
@“ 侦 心 转角 ”选项 : 其中“ 横 轴 ”和 “ 纵 轴 ”为 定位 中 心 线 距 离 插入 点 的 侦 心 值 ; 
“转角 ”在 矩形 轴 网 中 以 X 轴 为 基准 线 ， 在 弧 形 轴 网 中 以 环 向 弧 线 为 基准 线 ， 自 动 设 
置 为 逆 时 针 为 正 ， 顺 时 针 为 负 。 
“材料 ”下 拉 列 表 框 :柱子 的 材料 ， 包 括 砖 、 石 材 、 钢 筋 混 凝 土 和 人 金属。 
@“ 形 状 ” 下 拉 列 表 框 : 设 定 柱子 的 截面 ， 有 和 矩形 、 圆 形 、 正 三 角形 、 正 五 边 形 、 正 六 
边 形 、 正 八 边 形 、 正 十 二 边 天 


~ 


@“ 点 选择 入 柱子 ”按钮 站 ， 捕捉 轴线 交点 插入 柱子 ， 没 有 轴线 交点 时 即 为 在 所 选 点 位 
置 插入 柱子 。 

@“ 治 着 一 根 轴线 布置 “按钮 世 : 治 着 一 根 轴线 布置 柱子 ， 位 置 在 所 选 轴线 与 其 他 轴线 
相交 点 处 。 


@“ 和 矩 形 区 域 布置 ”按钮 持 ， 指 定 矩 形 区 域内 的 轴线 交点 插入 柱子 。 
@“ 蔡 换 已 插入 柱 ” 按 钮 四: 蔡 换 图 中 已 插入 的 柱子 ， 以 当前 参数 柱子 蔡 换 图 上 已 有 的 
柱子 ， 可 单个 和 以 窗 选 成 批 替 换 。 
“标准 构件 库 ” 按 钮 _ 标 准 构件 库 .. ，_j: 天 正 提供 的 标准 构件 ， 可 以 对 柱子 进行 编辑 工作 。 
03 肯 在 “材料 ”下 拉 列 表 中 选择 “钢筋 混凝土 ” 
049 在 “形状 ”下 拉 列 表 中 选择 “矩形”。 
059 在 “柱子 尺寸 ”选项 区 域 ， 在 “横向 ”中 选择 400， 在 “纵向 ”中 选择 500， 在 
“ 柱 高 ”中 选择 3000。 
06 在 “偏心 转角 ”选项 区 域 ， 在 “ 横 轴 ”中 选择 0， 在 “ 纵 轴 ”中 选择 0， 在 “ 转 
角 ” 中 选择 0。 
0 阴 单 击 “ 点 选 插入 柱子 ”按钮 二， 布置 柱子 。 
08 参数 设 定 完毕 后 ， 在 绘图 区 域 单 击 轴 线 选取 柱子 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
单 击 柱 子 的 插入 位 置 < 退出 > 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 捕 捉 轴 线 交 点 插入 柱子 ， 没 有 轴线 交点 时 即 为 在 所 
选 点 位 置 插入 柱子 
图 中 即 可 显示 插入 的 柱子 
09 将 不 同形 状 的 柱子 按照 不 同 的 插入 方式 进行 操作 ， 在 插入 方式 中 中 选择 “ 沿 轴线 
布置 ”时 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 一 轴线 < 退出 >: 沿 着 一 根 轴线 布置 柱子 ， 位 置 在 所 选 轴线 与 其 他 轴线 相交 点 处 
在 插入 方式 中 中 选择 “和 矩形 区 域 布置 ”时 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


第 一 个 角 点 < 退出 >: 框 选 的 一 个 角 点 


另 一 个 角 点 < 退出 >: 框 选 的 另 一 个 对 角 点 
命令 执行 完毕 后 如 图 12-1 所 示 。 


和 角 柱 | G 
角 柱 用 来 在 墙角 插入 形状 与 墙角 一 致 的 柱子 ， 可 改变 柱子 各 肢 的 长 度 和 宽度 ， 并 旦 能 这 


动 适应 墙角 的 形状 。 
本 布 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 12 章 \12.1\ 角 柱 .avi”。 


命令 行 : JZ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 角 柱 ” 
下 面 以 图 12-4 所 示 的 角 柱 图 为 例 讲 述 绘制 角 柱 的 方法 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


蓝 0 直 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \12\12.1\ 角 柱 六 如 图 12-5 所 示 。 


ee - z 可 A 


12-5 和 角 柱 原 图 


图 12-4 角 柱 图 


和 02 有 执行 “ 角 柱 ” 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选取 墙角 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 A 
打开 “转角 柱 参数 ”对 话 框 ， 如 图 12-6 所 示 。 


材料 : | 钢筋 混凝土 
职 点 A< | 长 度 A: 500 


职 点 B< | 长 度 B :|500 


职 点 C< | 长 度 c : 


职 点 D< | 长 度 D ; 


图 12-6 “转角 柱 参数 ”对 话 框 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 材 料 ” 下 拉 列 表 框 : 柱子 的 材料 ， 包 括 砖 、 石 材 、 钢 筋 混 凝 土 和 金属 。 
@“ 长 度 ” 下 拉 列 表 框 : 输入 角 柱 各 分 肢 长 度 ， 可 直接 输入 也 可 通过 下 拉 菜 单 确定 。 
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@“ 宽 度 ” 文 本 框 : 各 分 肢 宽 度 默 认 等 于 墙 宽 ， 改 变 柱 宽 后 默认 为 对 中 变化 ， 对 于 要 求 
偏心 变化 时 在 完成 角 柱 插入 后 以 夹 点 方式 进行 修改 。 
@“ 取 点 ”按钮 : 按钮 的 颜色 对 应 墙 上 的 分 肢 ， 确 定 柱 分 肢 在 墙 上 的 长 度 。 
03 单 击 “ 取 点 A<” 按 钮 ， 在 “长 度 A” 下 拉 列 表 中 选择 400， 在 “宽度 A” 文 本 框 
中 输入 240。 
04 月 单 击 “ 取 点 B<” 按 钮 ， 在 “长 度 B” 下 拉 列 表 中 选择 500， 在 “宽度 B” 文 本 框 


中 输入 240。 
05 单 击 “ 取 点 C <” 按钮， 在“ 长度 C” 下 拉 列 表 中 选择 600， 在 “宽度 C” 文 本 框 
中 输入 240。 


0 人 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 如 图 12-4 所 示 。 


术 各 县 < 光 构造 柱 


构造 柱 可 以 在 墙角 和 墙 内 插入 依照 所 选择 的 墙角 形状 为 基准 ， 输 入 构造 柱 的 具体 尺 
寸 ， 指 出 对 章 方向 。 由 于 生成 的 为 二 维 斥 寸 仅 用 于 二 维 施工 图 中 ， 因 此 不 能 用 对 象 编辑 命 
令 修改 。 

丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 12 章 \12.T\ 构 造 柱 .avi”。 


一 


命令 行 : GZZ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “构造 柱 ” 
下 面 以 图 12-7 所 示 构 造 柱 图 为 例 讲述 绘制 构造 柱 的 方法 。 


je i i i et i 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \I2\12.1\ 构 造 柱 ”， 如 图 12-8 所 示 。 


图 12-7 构造 柱 图 图 12-8 构造 柱 原 图 


02 9 执行 “构造 柱 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选取 墙角 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 12-8 中 的 A 
打开 “构造 柱 参 数 ” 对 话 框 ， 如 图 12-9 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“A 一 C 尺寸 ”下 拉 列 表 框 : 沿 着 A 一 C 方向 的 构造 柱 尺 寸 ， 可 以 在 本 软件 中 尺寸 数 
据 可 超过 墙 厚 。 
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@“B 一 D 尺寸 ”下 拉 列 表 框 : 沿 着 B 一 D 方向 的 构造 柱 尺 寸 ， 可 以 直接 输入 尺寸 也 可 
以 通过 下 拉 菜 单 选择 。 
@“A/C 与 BID” 单 选 按钮 : 对 齐 边 的 互 锁 按钮 ， 用 于 对 齐 到 墙 的 两 边 。 


© 


Ac 尺寸 240 ”区 


B-D 尺寸 240 bal 本 


OR Os 
Oc 回 On 


CJ CE] 


图 12-9 “构造 柱 参 数 ” 对 话 框 
@“M” 对 中 按钮 ， 能 使 柱子 居中 ， 按 钮 默认 为 灰色 。 
03 绷 在 “A 一 C 尺寸 ”下 拉 列 表 中 选择 240。 
04 在 “B 一 D 尺寸 ”下 拉 列 表 中 选择 240。 
05 选择 单 选 按钮 A。 
06 选择 单 选 按 钮 B。 
07 肯 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 结果 如 图 12-7 所 示 。 


12.2 ”柱子 编辑 
本 节 主 要 讲解 柱子 编辑 的 功能 ， 常 用 的 命令 为 柱子 替换 、 柱 子 的 特性 编辑 、 柱 齐 墙 
网 


机 国 柱 子 蔡 换 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 12 章 \12.2\ 柱 子 奉 换 .avi”。 


总 


命令 行 ，BZZ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “标准 柱 ” 
下 面 以 图 12-10 所 示 的 柱子 蔡 换 图 为 例 讲述 柱子 替换 的 过 程 。 


A 


图 12-10 ”柱子 替换 图 
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T 一 二 一 一 一 一 一 --- 一 -一 一 
1 


和 旭 【操作 步 又 】, 


i i ,i i i ,a 


和 01 打 玫 


一 二 


图 12-11 柱子 原 图 


昌 02 执行 “标准 柱 ” 命 令 ， 打 开 “ 标 准 柱 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 柱 子 替换 ”按钮 如 ， 如 图 
12-12 所 示 。 


:| 钢 季 混凝土 立 


:和 矩形 当 


标准 构件 库 ... 


本 直路 |[ 旭 而 | 厨 


图 12-12 “柱子 替换 ”对 话 框 


和 03 和 有 在 “柱子 尺寸 ”选项 区 域 ， 在 “横向 ”中 选择 700， 在 “纵向 ”中 选择 700， 在 
“ 柱 高 ”中 选择 3000。 


和 04D 在 “偏心 转角 ”选项 区 域 ， 在 “ 横 轴 ” 中 选择 0， 在 “ 纵 轴 ”中 选择 0， 在 “ 转 
角 ” 中 选择 0。 
和 05 有 在 插入 方式 中 选择 “柱子 替换 ”。 
和 06 了 参数 设 定 完 毕 后， 在 绘图 区 域 单 击 激活 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
选择 被 替换 的 柱子 :选择 图 12-10 所 示 的 人 点 
命令 执行 完毕 后 如 图 12-10 所 示 。 


有 柱子 编辑 


柱子 编辑 可 以 分 为 对 象 编辑 和 特性 编辑 。 柱 子 对 象 编 辑 采用 双击 要 替换 的 柱子 ， 显 

“标准 柱 ” 相 似 的 对 话 框 ， 修 改 参 数 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 更 改 所 选中 的 柱子 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 12 章 \12.2\ 柱 子 编辑 .avi”。 
下 面 以 图 12-13 所 示 的 编辑 柱 图 为 例 讲 述 柱子 的 编辑 过 程 。 

各 【操作 步骤 】， 


de i i i i 


01 打 玫 


4 


AN 


F 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \12\12.2\ 柱 子 编辑 ” 如 图 12-14 所 示 。 
02 双击 如 图 12-14 中 所 示 要 替换 的 柱子 A。 打 开 “ 标 准 柱 ” 对 话 框 ， 如 图 12-15 所 示 


图 12-13 编辑 后 的 柱 图 图 12-14 柱子 原 图 


: 钢筋 混凝土 w 
:| 矩形 v 


标准 构件 库 .. 


图 12-15 “标准 柱 ” 对 话 框 


《03 在 “横向 ”中 选择 700， 在 “纵向 ”中 选择 700。 
和 004 了 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 结果 如 图 12-13 所 示 。 


“ 柱 齐 墙 边 ”命令 用 来 移动 柱子 边 与 墙 边线 对 齐 ， 可 以 选择 多 个 柱子 边 与 在 墙 边 对 齐 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 12 章 \12.2\ 柱 齐 墙 边 .avi”。 


忽 【执行 方式 ] 


L 


命令 行 ，ZQQB 
荣 单 ; “ 轴 网 柱子 ” = “ 柱 齐 墙 边 ” 
下 面 以 图 12-16 所 示 的 杜 齐 墙 边 图 为 例 讲述 柱 齐 墙 边 的 绘制 方法 。 


A | 


图 12-16 柱 齐 墙 边 图 


钨 【 操 作 步 又】 ， 


EE ~ A 


B 
- | - 


图 12-17 柱子 原 图 


C 
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和 02 执行 “ 柱 齐 墙 边 ” 命 令 ， 打 开 “ 柱 齐 墙 边 ” 对 话 框 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 单 击 墙 边 < 退出 >: 选 A 侧 下 边 的 外 墙 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 >:A 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 >: B 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 >:C 

请 单 击 柱 边 < 退出 >:A 下 侧 的 柱子 边 

请 单 击 墙 边 < 退出 >: 选择 外 墙 边 

结果 如 图 12-16 所 示 。 
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墙 体 创建 可 以 直接 绘制 墙 体 ， 也 可 以 由 单线 转换 而 来 ; 墙 体 编辑 主要 介绍 倒 墙角 、 修 墙 
角 、 边 线 对 齐 、 净 距 偏 移 、 墙 保温 层 ， 墙 体 造 型 的 操作 方法 ; 墙 体 编辑 工具 主要 介绍 改 墙 体 
厚度 和 高 度 ， 以 及 墙 体 的 修整 ; 墙 体 立 面 工 具 主要 介绍 三 维 墙 体 的 立 面 编辑 方法 ; 墙 体 内 外 
识别 工具 主要 介绍 识别 内 外 墙 的 方法 。 


@ 墙 体 创建 
@ 增 体 编辑 
@ 增 体 编辑 工具 
@ 增 体 立 面 工具 
@ 增 体内 外 识别 工具 


13.1 墙 体 创建 


丁 主要 讲解 墙 体 创建 的 功能 。 
墙 体 是 建筑 物 中 最 重要 组 成 部 分 ， 可 使 用 “绘制 墙 体 ” 和 “单线 变 墙 ” 命 令 创建 。 


长 坟 本 本 绘制 墙 体 | 


选择 “绘制 墙 体 ” 命 令 ， 打 开 如 图 13-1 所 示 的 “绘制 墙 体 ”对 话 框 ， 绘 制 的 墙 体 自动 
处 理 墙 体 交接 处 的 接头 形式 。 


120 | 右 宽 


三 | 会 回 | 二 | M 


图 13-1 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.1\ 绘 制 墙 体 .avi”。 
:得 [执行 方式 ] ， 

命令 行 : HZQT 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “绘制 墙 体 ” 

下 面 以 图 13-2 所 示 的 墙 体 图 为 例 讲述 绘制 墙 体 的 方法 。 
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ee 


图 13-2 绘制 墙 体 图 


r 一 二 一 一 -一 -一 -一 一 一 一 
1 


父 【 操 作 步 又】 ， 


I a A 


和 01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.1\ 绘 制 墙 休 ”， 如 图 13-3 所 示 。 


图 13-3 墙 体 原 图 


02 执行 “绘制 墙 体 ”命令 ， 绘 制 连续 双 线 直 墙 和 弧 墙 , “绘制 墙 体 ”对 话 框 如 图 13-1 
所 示 。 

考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 增 宽 参 数 ” 选 项 ， 包括 “ 左 宽 ^“ 右 宽 ” 两 个 文本 框 ， 墙 体 的 左 、 右 宽度 ， 指 治 墙 
体 定 位 点 顺序 ， 基 线 左 侧 和 右 侧 的 宽度 ， 其 数值 可 以 为 正 数 、 负 数 或 零 。 

@“ 堵 宽 组 ”选项 : 对 应 有 相应 材料 的 常用 的 墙 宽 数据 ， 可 以 对 其 中 数据 进行 增加 和 删除 。 

@“ 墙 基线 ”选项 ， 墙 体 基 线 位 置 设 “ 左 ””“ 中 ””“ 右 ”“ 交 换 ” 共 4 种 控制 ,“ 左 入 
“ 右 ” 是 在 确定 墙 体 的 总 宽 后 ， 将 基线 设置 在 右边 线 或 左边 线 上 ;“ 中 ”是 当前 墙 体 
总 宽 居 中 设置 ;“ 交 换 ” 是 把 当前 左右 墙 厚 交换 方向 。 

@“ 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 表明 墙 体 的 高 度 ， 可 以 直接 输入 高 度数 据 或 通过 在 右 侧 下 拉 列 
表 中 选择 获得 。 

@“ 底 高 ”下 拉 列 表 框 : 表明 墙 体 底部 高 度 ， 可 以 直接 输入 高 度数 据 或 通过 在 右 侧 下 拉 
列表 中 选择 获得 。 

@“ 材 料 ” 下 拉 列 表 框 : 表明 墙 体 的 材质 ， 从 下 拉 列 表 中 进行 选 定 。 

@“ 有 用途” 下拉 列 表 框 : 表明 墙 体 的 类 型 ， 从 下 拉 列 表 中 进行 选 定 。 

和 03 和 设置 “ 左 宽 ” 为 120， 设 置 “ 右 宽 ” 为 120， 在 “ 墙 基线 ”中 单 击 “中 ”按钮 。 
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04 肯 选择 “高 度 ” 为 “当前 层 高 ” 选择 “材料 ”为 “ 砖 墙 ” 选择 “用 途 ” 为 “一 般 墙 ” 
0 入 单 击 “ 绘 制 直 墙 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 13-3 中 的 A 
直 墙 下 一 点 或 [ 听 墙 (A)/ 矩 形 画 墙 (R)/ 闭 合 (C)/ 回 退 (U)]< 另 一 段 >: 选 图 13-3 中 的 B > 
直 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A)/ 和 矩形 画 墙 (R)/ 闭 合 (C)/ 回 退 (U)]< 另 一 段 >: 
绘制 结果 为 A 一 B 的 直 墙 。 
06 选中 “矩形 绘 墙 2?， 命 令 行 提示 如 下 。 
起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 13-3 中 的 C 
另 一 个 角 点 或 [ 直 墙 (L)/ 弧 墙 (A)]< 取 消 >: 选 图 13-3 中 的 D 
起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 
绘制 结果 为 C 一 D 的 直 墙 。 
07 选中 “绘制 弧 墙 *"， 命 令 行 提示 如 下 。 
起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 13-3 中 的 E 
弧 墙 终点 < 取消 >: 选 图 13-3 中 的 F 
单 击 弧 上 任意 点 或 [半径 (R)]< 取 消 >: 选 图 13-3 中 的 G 
直 墙 下 一 点 或 [ 弧 墙 (A)/ 和 矩形 画 墙 (R)/ 闭 合 (C)/ 回 退 (U)]< 另 一 段 >: 
绘制 结果 为 E 一 F 的 弧 墙 ， 如 图 13-2 所 示 。 


等 分 加 墙 是 在 墙 段 的 每 一 等 分 处 ， 做 与 所 选 墙 体 垂直 堵 体 ， 所 加 南 体 延伸 至 与 指定 边界 
相交 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.T 等 分 加 墙 .avi”。 


命令 行 : DFJQ 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “等 分 加 墙 ” 


下 面 以 图 13-4 所 示 的 等 分 加 墙 图 为 例 讲述 等 分 加 墙 的 绘制 方法 。 


i a ns i, ae a 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.1\ 等 分 加 墙 ”， 如 图 13-5 所 示 。 
A 
B 
图 13-4 ”等 分 加 墙 图 图 13-5 墙 体 原 图 


0 六 执行 “等 分 墙 体 ” 命 令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
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选择 等 分 所 参照 的 墙 段 < 退出 >: 选 择 图 13-5 中 的 A 
打开 “等 分 加 墙 ” 对 话 框 如 图 13-6 所 示 。 


图 13-6 “等 分 加 墙 ” 对 话 框 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 等 分 数 ” 微 调 框 : 为 墙 体 段 数 加 1， 数值 可 直接 输入 或 通过 上 下 箭头 选 定 。 

@“ 墙 悍 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 新 加 墙 体 的 厚度 ， 数 值 可 直接 输入 或 从 右 侧 下 拉 列 表 中 选 定 。 
@“ 材 料 ” 下 拉 列 表 框 : 确定 新 加 墙 体 的 材料 构成 ， 从 右 侧 下 拉 列 表 中 选 定 。 

@“ 用 途 ” 下 拉 列 表 框 :确定 新 加 墙 体 的 类 型 ， 从 右 侧 下 拉 列 表 中 选 定 。 

03 和 在 “等 分 数 ” 微 调 框 中 选择 3,“ 墙 厚 ” 中 选择 240， 在 “材料 ”中 选择 “ 砖 墙 ” 
在 “用 途 ” 中 选择 “一 般 墙 ”。 

和 04 和 在 绘图 区 域内 单 击 ， 进 入 绘图 区 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 作为 另 一 边界 的 墙 段 < 退 出 >: 选 图 13-5 中 的 B 

命令 执行 完毕 后 ， 结 果 如 图 13-4 所 示 。 


EY | 
“单线 变 墙 ”命令 可 以 以 AutoCAD 绘制 的 直线 ， 圆 、 圆 绝 为 基准 生成 墙 体 ， 也 可 以 基于 
设计 好 的 轴 网 创建 墙 体 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.1\ 单 线 变 墙 .avi”。 


命令 行 ，DXBQ 
菜单 :“ 墙 体 ”一 “单线 变 增 ” 
下 面 以 图 13-7 所 示 墙 体 图 为 例 讲述 单线 变 增 方 法 。 


OA 


B 


图 13-7 墙 体 图 


We ed i a i ns a 


和 01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.1\ 单 线 变 墙 ”， 如 图 13-8 所 示 。 
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0 六 执行 “单线 变 墙 ” 命 令 ， 打 开 “ 单 线 变 墙 ” 对 话 框 如 图 13-9 所 示 。 


~ > 外 墙 外 侧 宽 : |240 。 | 内 墙 宽 : |240 | ©) 
Le 外 寺内 侧 宽 : [120 | 回 贡 线 生 培 \ 
图 13-8 单线 变 墙 原 图 图 13-9 “单线 变 墙 ” 对 话 杠 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 外 墙 外 侧 宽 ” 文 本 框 : 为 外 墙 外 侧 距 离 定 位 线 的 距离 ， 可 直接 输入 。 
@“ 外 墙 内 侧 宽 ”文本 框 : 为 外 墙 内 侧 距 离 定 位 线 的 距离 ， 可 直接 输入 。 
@“ 内 墙 宽 ” 文 本 框 : 为 内 墙 宽度 ， 定 位 线 居中 ， 可 直接 输入 。 
@“ 轴 线 生 墙 ” 复 选 框 : 选 定 此 复 选 框 后 ， 表 示 基 于 轴 网 创建 墙 体 ， 此 时 具 选 取 轴 线 对 


象 。 
e “保留 基线 ”为 单线 生 墙 中 原 有 基线 是 否 保留 ， 一 般 不 选中 。 
03】 设置 “外 墙 外 侧 宽 ” 为 240， 设 置 “外 墙 内 侧 宽 ” 为 120， 设 置 “内 南 宽 ”为 


240。 


04 不 义 选 “轴线 生 墙 ” 复 选 框 。 
05 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 弧 、 圆 或 多 段 线 :指定 对 角 点 (A，B) : 找到 13 个 
选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 哎 、 圆 或 多 段 线 
Dangerous PickSet=! 
处 理 重 线 … 
处 理 交 线 .… 
识别 外 墙 … 
选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 哎 、 圆 或 多 段 线 
生成 的 墙 体 如 图 13-7 所 示 。 


13.2 ” 墙 体 编辑 


本 节 主 要 讲解 墙 体 编辑 的 功能 。 
墙 体 编辑 可 采用 TArch 命令 ， 也 可 采用 AutoCAD 命令 进行 编辑 。 可 以 用 双击 墙 体 进入 
参数 编辑 ， 方 便 用 户 使 用 。 


本 于 :各国 人 到 墙角 


“ 倒 墙角 ”命令 是 采用 圆 角 方式 处 理 两 段 不 平行 墙 体 的 端 头 交角 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 和 动画 演示 \ 第 13 章 \13.2\ 倒 墙角 .avi”。 


命令 行 ， DQJ 
荣 单 :“ 墙 体 ” 一 “ 倒 墙 角 


~ 


» 
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中 


13-10 所 示 的 倒 墙 角 图 为 例 讨 


下 面 以 


图 13-10 倒 墙 角 图 


| 


01 表 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 13\13.2\ 墙 体 编辑 ”， 如 图 13-11 所 示 。 


图 13-11 墙 体 原 图 


02 执行“ 倒 墙角 ”命令 ,命令 提示 行 如 下 。 
选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半 径 (R), 当 前 =0]< 退 出 >: RA 
请 输入 圆 角 半径 <0>:1000 
选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半 径 (R), 当 前 =3000]< 退 出 >: 选 择 图 13-10 中 A 处 一 墙 线 
选择 另 一 段 墙 < 退 出 >: 选 择 图 13-10 中 A 处 另 一 墙 线 
完成 A 处 倒 墙 角 操 作 。 
03 9 同 理 使 用 “ 倒 墙角 ”命令 完成 B、C、D 点 操作 。 
绘制 结果 为 如 图 13-10 所 示 。 


~ 


。 当 运用 某 些 编辑 命令 造成 


菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 修 墙 角 ” 

单 击 命令 琳 音 后， 命令 行 提示 如 下 。 

请 单 击 第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 请 框 选 需 要 处 理 的 墙角 、 柱 子 或 墙 体 造型 ， 输 入 第 一 点 
单 击 另 一 个 角 点 < 退出 >: 单 击 对 角 另 一 点 。 

由 于 命令 执行 方式 比较 简单 ， 这 里 不 再 讲解 指导 实例 进行 分 析 。 


边线 对 齐 | 


“边线 对 齐 ” 是 墙 边线 通过 指定 点 ， 偏 移 到 指定 位 置 的 形式 ， 此 命令 可 以 把 同一 延长 线 
上 方向 上 多 个 墙 段 都 对 齐 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \13.2\ 边 线 对 齐 .avi”。 


命令 行 ，BXDQ 
菜单 : [1 罕 人 丸 庆祝 [79 边线 对 齐 39 
下 面 以 图 13-12 所 示 的 边线 对 齐 图 为 例 讲述 边线 对 齐 的 方法 。 


图 13-12 ”边线 对 齐 图 


dt, ,i a 


和 01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.2\ 边 线 对 齐 风 如 图 13-13 所 示 。 
和 02 和 执行 “边线 对 齐 ” 命 令 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 

请 单 击 墙 边 应 通过 的 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 13-13 中 的 A 

请 单 击 一 段 墙 < 退出 >: 选 图 13-13 中 的 B 

打开 “请 您 确认 ”对 话 框 如 图 13-14 所 示 ， 单 击 “是 ” 按 铀 。 


四 本 
请 您 确认 
| | ; | 仿 移 后 墙 的 基线 可 能 在 培 休 外面， 要 级 续 吗 ? 
二 -一 ~ Ee | = 
B 和 Cavw) 


TEHI 


图 13-13 边线 对 齐 原 图 图 13-14 “请 您 确认 ”对 话 村 


漂 
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结果 如 图 13-12 所 示 。 


le 光碟 加 瘦 2 偏 移 


“ 净 距 偏 移 ” 命 令 类 似 AutoCAD 的 “ 偏 移 ” 命 令 ， 可 以 复制 双 线 墙 ， 并 上 自动 处 理 增 端 接 


Hp “~ 六 
头 ， 偏 移 的 距离 是 指 不 包括 墙 体 厚度 的 净 距 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \13.2\ 净 距 偏 移 .avi”。 


i i i ,i i i i 


命令 行 : JJPY 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 净 距 偏 移 ” 
下 面 以 图 13-15 所 示 的 净 距 偏 移 为 例 讲述 净 距 偏 移 的 方法 。 


i 


01 由 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.2\ 兆 距 偏 移 ”， 如 图 13-16 所 示 。 


2000 
让- el 
A B 
过 1 
图 13-15 净 距 偏 移 图 图 13-16 墙 体 原 图 


02 9 执行“ 净 距 偏 移 ”命令 ,命令 提示 如 下 。 
输入 偏 移 距离 <2000>:2000 
请 单 击 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 选 图 13-16 中 的 A 
请 单 击 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 
生成 的 墙 体 B 如 图 13-15 所 示 ， 墙 线 之 间距 离 为 净 距 。 


1k 针 民 5 测 ] 吉 保温 层 


“ 墙 保温 层 ”命令 可 以 在 墙 体 上 加 入 或 删除 保温 墙 线 ， 遇 到 门 自 动 断 开 ， 遇 到 窗 自 动 把 


窗 厚 度 增加 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.2\ 墙 保温 层 .avi”。 


命令 行 ， QBWC 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 保 温 层 ” 
下 面 以 图 13-17 所 示 的 墙 保温 层 为 例 讲 述 墙 保 温 层 的 创建 方法 。 
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© 


和 AA » 


图 13-17 墙 保温 层 图 


i ee i i a i i i 


0 外 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.2\ 墙 保温 层 ” 如 图 13-18 所 示 。 


恒 


站 2 


图 13-18 ” 墙 体 原 图 

02 9 确定 墙 体 厚度 。 执 行 “ 增 保温 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
指定 墙 体 保温 的 一 侧 或 [外 墙 内 侧 (1)/ 外 墙 外 侧 (E)/ 消 保温 层 (D)/ 保 温 层 厚 ( 当 前 =200)(T)]< 退 出 >:T 
保温 层 厚 <200>:100 
改变 墙 体 厚度 从 200 变 为 100。 

039 加 A 处 墙 体 的 内 保温 。 执 行 “ 墙 保温 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
指定 墙 体 保温 的 一 侧 或 [外 墙 内 侧 (1)/ 外 墙 外 侧 (E)/ 消 保温 层 (D)/ 保 温 层 厚 (当前 =200)(T)]< 退 出 >:| 
选择 墙 体 : 选 图 13-18 中 的 A 
墙 体 保温 效果 如 图 13-18 所 示 中 A 处 墙 体 ， 门 侧 保温 层 断 开 。 

04 加 B 处 墙 体 的 外 保温 。 执 行 “ 墙 保温 层 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
旨 定 墙 体 保 温 的 一 侧 或 [外 墙 内 侧 (0)/ 外 墙 外 侧 (E)/ 消 保温 层 (D)/ 保 温 层 厚 (当前 =200)(T)]< 退 出 >:E 
选择 墙 体 : 选 图 13-18 中 的 B 
墙 体 保温 效果 如 图 13-18 所 示 中 B 处 墙 体 ， 窗 侧 保 温 层 加 宽 。 


“ 墙 体 造型 ”命令 可 在 平面 墙 体 上 绘制 凸 出 的 墙 体 ， 并 与 原 有 墙 体 附 加 在 一 起 形成 一 
体 ， 也 可 由 多 段 线 外 框 生成 与 墙 体 关联 的 造型 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.2\ 墙 体 造 型 .avi”。 


命令 行 : QTZX 
菜单 :“ 雯 体 ”一 “ 雯 体 造型 


下 面 以 图 13-19 所 示 的 墙 体 造型 为 例 讲 述 墙 体 造型 的 创建 方法 。 


图 13-19 ” 墙 体 造型 图 


de i ih 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.2\ 墙 体 造 型 ”%， 如 图 13-20 所 示 。 


. | 
| 


图 13-20” 墙 体 造 型 原 图 


02 执行“ 墙 体 造 型 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
墙 体 造型 轮廓 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 13-20 中 的 A 处 外 墙 与 轴线 交点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: @0,-500v 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: @600,0 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: @0,500 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 
墙 体 造 型 效果 如 图 13-20 所 示 中 A 处 墙 体 。 
03 汪 加 B 处 墙 体 的 墙 体 造 型 。 选 择 “ 墙 体 造型 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
青 体 造型 轮廓 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参 考点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 13-20 中 B 处 外 墙 与 轴线 交点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: A 
弧 段 下 一 点 或 [ 直 段 (L)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 择 图 13-20 中 B 处 外 墙 与 轴线 另 一 交点 
单 击 弧 上 一 点 或 [输入 半径 (R)]: < 正 交 关 > 选 择 图 13-20 中 B 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 
墙 体 造型 效果 如 图 13-20 所 示 中 B 处 墙 体 。 


13.3 ” 墙 体 编辑 工具 


墙 体 编辑 工具 的 功能 是 对 进行 墙 体 编辑 和 修改 。 


“ 改 墙 厚 ” 用 于 批量 修改 多 段 墙 体 的 厚度 ， 墙 线 一 律 改 为 居中 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \13.3\ 改 墙 厚 .avi”。 


菜单 : “ 墙 体 ” i “ 坪 体 工具 ” a “ 改 墙 厚 ” 
下 面 以 图 13-21 所 示 的 改 墙 厚 图 为 例 讲述 改 墙 厚 的 创建 方法 。 


一 
= 
图 13-21 改 墙 厚 图 图 13-22 墙 体 原 图 


寻 02 和 执行 “ 改 墙 厚 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 墙 体 : 框 选 A 一 B 

选择 墙 体 : 

新 的 墙 宽 <240>:100 

绘制 结果 如 图 13-21 所 示 。 


fe 所 光大 改 外 墙 厚 


“ 改 外 墙 厚 ” 用 于 整体 修改 外 墙 厚 度 。 

本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \13.3\ 改 外 墙 厚 .avi”。 
.和 竟 [执行 方式 ]， 

命令 行 : GWQH 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 改 外 墙 厚 ” 

下 面 以 图 13-23 所 示 的 改 外 墙 厚 图 为 例 讲述 改 外 墙 厚 的 创建 方法 。 


一 二 
| | 
PE 


图 13-23” 改 外 墙 厚 图 


r 
1 


漂 
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岛 【 操 作 步 又】 ， 


i i ,i i i ,i 


和 01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 13\13.3\ 改 外 墙 厚 ”如 图 13-24 所 示 。 


图 13-24 墙 体 原 图 


和 02 有 执行 “ 改 外 墙 厚 ”命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
请 选择 外 墙 : 框 选 A 一 B 

内 侧 宽 <120>:120 凡 

外 侧 宽 <120>:240 

绘制 结果 如 图 13-23 所 示 。 


“ 改 高 度 ” 可 对 选中 的 柱 、 墙 体 及 其 造型 的 高 度 和 底 标高 成 批 进行 修改 ， 是 调整 这 些 构 件 


竖 向 位 置 的 主要 手段 。 该 命令 不 止 可 以 修改 底 标 高 ， 门 窗 底 的 标高 还 可 以 和 柱 、 墙 联动 修改 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.3\ 改 高 度 .avi”。 


和 炮 【 执 行 方式 】 | 


命令 行 : GGD 
菜单 : “ 墙 体 ” a “ 墙 体 工具 ” i “ 改 高 度 ” 
下 面 以 图 13-25 所 示 的 改 高 度 图 为 例 讲述 改 高 度 的 方法 。 


SS 
£3 
I 


它 加 
区 引 -0.300 
a) 
引 
:le 
SC 
-0.300 = 
Le 
b) 


图 13-25” 改 高 度 
a) 改 高 度 时 门窗 底 标高 不 变 图 “b) 改 高 度 时 门窗 底 标 高 改变 图 
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i i i i i i 


> 


引 字 


2100 


引 +0000 
DO 


图 13-26 ” 墙 柱 原 图 


02 肯 执行 “ 改 高 度 ” 命 令 人 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 选 墙 体 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 
0 
新 的 标高 <0>:-300 
是 否 维持 窗 墙 底 部 间距 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: Y 
命令 执行 完毕 后 如 图 13-25a 所 示 
03 执行 “ 改 高 度 ” 命 令 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
请 单 击 墙 边 应 通过 的 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 A 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 选 墙 体 
请 选择 坪 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 
新 的 高 度 <3000>:3000 
新 的 标高 <0>:-300 
是 否 维持 窗 墙 底部 间距 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: N 
命令 执行 完毕 后 如 图 13-25b 所 示 。 


“ 改 外 墙 高 ” 仅 是 改变 外 墙 高 度 ， 同 “ 改 高 度 ” 命 令 类 似 ， 执 行 前 先 做 内 外 墙 识 别 工 
作 ， 自 动 忽略 内 墙 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.3\ 改 外 墙 高 .avi”。 


命令 行 : GWQG 
菜单 : “ 墙 体 ” “ 墙 体 工 lL “ 改 外 墙 高 ” 


执行 “ 改 外 墙 高 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 :选择 需要 修改 的 高 度 的 墙 体 ， 柱 子 ， 或 墙 体 造 型 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 
新 的 高 度 <3000>: 〈 输 入 选择 对 象 的 新 高 度 ) 
新 的 标高 <0>: 〈 输 入 选择 对 象 的 底面 标高 ) 
是 否 维持 窗 墙 底部 间距 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 确定 门窗 底 标高 是 否 同时 根据 新 标高 进行 改变 
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选项 中 Y 表示 门窗 底 标 高 变化 时 相对 墙 底 标 高 不 变 ， 选 项 中 N 表示 门窗 底 标 高 变化 时 


相对 墙 底 标高 变化 ， 操 作 同 “ 改 墙 高 ”， 


“平行 生 线 ”命令 类 似 AutoCAD 的 “ 偏 移 ”命令 ， 用 于 生成 以 堵 体 和 柱子 边 定位 的 
铺 助 平行 线 。 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 ^ 动 画 演示 \ 第 13 章 M3.3\ 平 行 生 线 .avi”。 


命令 行 : PXSX 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “平行 生 线 ” 
下 面 以 图 13-27 所 示 的 平行 生 线 图 为 例 讲述 平行 生 线 的 方法 。 


图 13-27 平行 生 线 图 


i i ei i jn 


01 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 13\13.3 主 行 生 线 ” 如 图 13-28 所 示 。 
A | 8 [ 
图 13-28 平行 生 线 原 图 


02 9 执行 “平行 生 线 ”命令 ， 命 令 提 示 如 下 。 
请 单 击 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 图 13-28 中 的 A 
输入 偏 移 距离 <100>: 100 
请 单 击 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 图 13-28 中 的 B 
输入 偏 移 距 离 <100>: 100 
请 单 击 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 图 13-28 中 的 C 
输入 偏 移 距离 <100>: 100 久 
生成 结果 如 图 13-27 所 示 。 


命令 可 以 改变 墙 体 对 象 自由 端的 二 维 显 示 形 式 ， 墙 端 封口 命令 可 以 在 墙 端 在 封口 和 开口 
两 种 形式 之 间 转 换 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.3\ 墙 端 封口 .avi”。 


ji i i i 


命令 行 : QDFK 


LI 


菜单 :“ 墙 体 ”一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 墙 端 封口 ” 


i i i es td, ii 


下 面 以 图 13-29 所 示 的 增 端 封口 图 为 例 讲述 墙 端 封口 的 方法 。 
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019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.3\ 墙 端 封口 ” 如 图 13-30 所 示 。 


B 


ETI 


© 


图 13-29 ” 墙 端 封口 图 


02 执行“ 墙 端 封口 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 墙 体 : 选 图 13-30 中 的 A 
选择 墙 体 : 选 图 13-30 中 的 B 
选择 墙 体 : 二 


墙 端 封口 效果 如 图 13-29 所 示 。 


13.4 ” 墙 体 立 面 工具 


下 过 各国 墙 面 UCS 


3 da i i i 


命令 行 : QMUCS 


墙 体 立 面 工具 是 为 立 面 绘制 而 准备 的 墙 体 立 面 命令 。 


今 


“ 墙 面 UCS” 用 来 在 基于 所 选 的 墙 面 上 定义 临时 UCS 


图 13-30” 墙 端 封 口 原 图 


户 坐 标 系 。 


菜单 :“ 增 体 ”一 “ 寺 体 六 


面 39 Se 6 墙 面 UCS 29 


下 面 以 图 13-31 所 示 的 墙 


四 UCS 图 为 例 讲述 墙 面 UCS 的 方法 。 


019 打 开 随 书 光 竹中 的 “\ 源 文件 \13\13.4 墙 面 UCS”， 如 图 13-31 所 示 。 


图 13-31 墙 面 UCS 原 图 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.4\ 墙 面 UCS.avi”。 
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面 UCS” 命 令 ， 命令 提示 行 如 下 。 


02 执行 “ 墙 
请 单 击 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 选 图 13-32 中 的 A 
绘制 结果 如 图 13-32 所 示 。 


图 13-32 墙 面 UCS 图 


成 非 矩 形 的 立 面 。 


掉 ” 可 以 在 立 面 显示 状态 下 ， 将 墙 按照 指定 的 轮廓 线 剪 裁 4 


“异形 立 
| 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 13 章 \13.4\ 墙 异形 .avi”。 


命令 行 : YXLM 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 立 
下 面 以 图 13-33 所 示 的 异形 立 面 图 


田 ” 志和 “字形 yy 甸 ” 


为 例 讲述 异形 立 面 的 方法 。 


.得 【操作 步骤 ] ， 
0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.4\ 异 形 立 面 ” 如 图 13-34 所 示 。 


[站 加 1 


图 13-33 异形 立 面 图 


开关 世 


图 13-34 墙 体 立 面 原 图 


0 各 执行 “异形 立 面 ” 命 令 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
选择 定制 墙 立 面 的 形状 的 不 闭合 多 段 线 < 退出 >: 选 分 割 斜 线 
选择 墙 体 : 选 下 侧 墙 体 


选择 墙 体 : 
绘制 结果 如 图 13-33 所 示 。 
隐 过 /本 < 询 筷 形 立 面 
“异形 立 面 ” 的 反 命 令 ， 将 异形 立 面 墙 恢复 为 标准 的 矩形 立 面 图 。 


“矩形 立 面 ”是 “异形 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.4\ 和 矩形 立 面 .avi”。 


命令 行 : JXLM 
菜单 : “ 墙 体 ” 二 “ 墙 体 立 面 ” 和 “入 


E 形 立 面 ” 
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下 面 以 图 13-35 所 示 的 矩形 立 面 图 为 例 讲述 矩形 立 面 的 方法 。 


二 ,十 


0 局 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \13\13.4 和 矩形 立 面 ” 如 图 13-36 所 示 。 

02 执行 “和 抢 形 立 面 ”命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 © 
选择 墙 体 : 选择 要 创建 的 矩形 立 面 墙 体 
选择 墙 体 : ~ 
命令 执行 完毕 后 结果 如 图 13-35 所 示 。 


| 一 一 一- 


图 13-35 ” 算 形 立 面 


13.5” 墙 体内 外 识别 工具 


本 节 主 要 讲解 墙 体 内 外 识别 工具 ， 该 工具 可 以 自动 识别 内 、 外 墙 ， 同 时 可 设置 墙 体 的 内 
外 特征 ， 在 施工 图 中 内 外 墙 可 以 更 好 的 定义 墙 体 类 型 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 13 章 \13.5\ 识 别 内 外 .avi”。 


lies 潮 量 i 只 另 | 内 外 


“识别 内 外 ”命令 的 功能 是 自动 识别 内 、 外 墙 并 同时 设置 增 体 的 内 外 特征 。 


图 图 13-36 和 矩形 立 面 原 图 


白 


命令 行 : SBNW 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “识别 内 外 ” 


执行 “识别 内 外 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 选择 一 栋 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 框 选 整个 建筑 物 墙 体 
请 选择 一 栋 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 

识别 出 的 外 墙 用 红色 的 虚线 示意 。 


13.5.2 


“指定 内 墙 ” 可 将 选取 的 墙 体 定 义 为 内 墙 。 


命令 行 : ZDNQ 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “指定 内 墙 ” 


i i i ed i 


执行 “指定 内 墙 ” 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
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选择 墙 体 : 


用 指定 处 墙 


“指定 外 墙 ” 可 将 选取 的 墙 体 定义 为 外 墙 。 
,和 旭 【执行 方式 ]， 


区 


命令 行 : ZDWQ 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “指定 外 墙 ” 


和 旭 【操作 步骤 ] ， 


L 


执行 “指定 外 墙 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 单 击 墙 体外 皮 < 退 出 >: 逐 段 选择 外 墙 皮 


le 和 入 台 加 计 外 墙 


“加 亮 外 墙 ”可 将 指定 的 外 墙 体外 边线 用 红色 虚线 加 亮 
' 周 [执行 方式 】， 


L 


命令 行 : JLWQ 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “加 亮 外 墙 ” 
执行 “加 亮 外 墙 ” 命 令 ， 外 墙 边 就 加 亮 。 
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第 14 章 门 ” 窗 > 


门窗 创建 主要 包括 普通 门窗 、 组 合 门窗 、 带 型 窗 、 转 角 窗 等 窗户 的 创建 ， 门 窗 编号 和 门 
窗 表 主 要 介绍 门窗 编号 的 方式 及 检查 ， 门 窗 表 和 门窗 总 表 的 生成 ; 门窗 编辑 和 工具 主要 介绍 
墙 体 的 内 外 翻转 、 左 右 翻转 、 编 号 复位 、 门 窗 套 、 门 口 、 线 、 装 饰 套 等 的 操作 方式 。 


Hs 


@ 门窗 的 创建 
@ 门窗 编号 与 门窗 表 
@ 门窗 编辑 和 工具 


14.1 门窗 创建 
门窗 是 建筑 物 中 重要 组 成 部 分 ， 门 窗 创 建 就 是 在 墙 上 确定 门窗 的 位 置 。 


和 本 本 普通 门窗 

天 正门 窗 分 普通 门窗 与 特殊 门窗 两 类 自 定义 门窗 对 象 ， 实 现 墙 柱 对 平面 门窗 的 遮挡 ， 凸 
窗 增加 了 挡 板 厚 度 设置 ， 解 决 上 同窗 碰 墙 问题 。 

本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 14 章 \14.1\ 门 窗 .avi”。 


命令 行 : MC 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 ” 
下 面 以 图 14-1 所 示 的 墙 体 图 中 加 入 门窗 为 例 讲述 门窗 的 绘制 方法 。 


| 


而 


图 14-1 插入 门窗 图 


于 
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r 二 = 一 一 一 一 -一 -一 一 
1 


013 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \L414. 门 窗 ”” 如 图 14-2 所 示 。 
02 了 执行 “门窗 ”命令 ， 打 开 “ 门 ”对 话 框 ， 如 图 14-3 所 示 。 


王 王 | 二 责 赤 慰 惟 同 呈 地 | 0 图 更 M 个 局 加 图 


图 14-2 门窗 原 图 图 14-3 “ 门 ”对 话 框 


对 话 框 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 的 方式 。 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 自 由 插入 ”按钮 忌 ， 自由 插入 门窗 的 墙 段位 置 。 

e@ “顺序 插入 ”按钮 三 ， 沿 着 墙 体 顺序 插入 。 

“轴线 等 分 插入 ”按钮 径 : 依据 单 击 位 置 两 侧 轴 线 进行 等 分 插入 。 

“ 墙 段 等 分 插入 ”按钮 画 ， 在 单 击 的 墙 段 上 等 分 插入 。 

“ 吉 宽 定 距 插入 ”按钮 闫 :以 最 近 的 墙 边线 顶点 做 为 基准 点 ， 指 定 过 宽 距离 插入 门窗 。 

“轴线 定 距 插入 ”按钮 后， 以 最 近 的 轴线 交点 做 为 基准 点 ， 指 定 距离 插入 门窗 。 

“ 按 角 度 定位 插入 ”按钮 窟 :在 弧 墙 上 按 指 定 的 角度 插入 门窗 。 

“ 满 墙 插入 ”按钮 邱 ， 充 满 整 个 墙 段 插入 门窗 。 

“插入 上 层 门 窗 ” 按 钮 加 ,在 同一 墙 段 上 在 已 有 门窗 的 上 方 插 入 宽度 相同 ， 高 度 不 同 

的 窗 。 

@ “门窗 蔡 换 ”按钮 纺 ， 用 于 批量 转换 修改 门窗 。 单 击 “ 门 窗 闪 换 ” 按 钮 ， 对 话 框 如 图 
14-4 所 示 ， 在 右 侧 出 现 参 数 过 滤 开 关 ， 表 明 目 标 门 窗 替 换 成 的 对 话 框 中 参数 确定 的 
门窗 ， 去 掉 某 参数 的 勾 选 ， 表 明 目 标 门窗 的 该 参数 不 变 。 


汪 门 高 
ai : | 
斑 于 圭 面 产 导 只 同 外 一 [0 图 喝 M 个 必 回 贺 
图 14-4 执行 “门窗 替换 ”的 “ 门 ” 对 话 框 
四 03 选择 插 门 ， 显 示 插 门 “ 门 窗 参 数 ” 对 话 框 如 图 14-5 所 示 ， 在 “编号 ”栏目 中 输入 
编号 M-1， 在 “ 门 高 ” 中 输入 2100， 在 “ 门 宽 ” 中 输入 900， 在 “门槛 高 ”中 输入 0。 


编号 门 高 Y 
a 门 宽 门槛 高 I 
EE 于 区 


出 


王 习 娃 面 产 导 为 顾 时 | 环 ||[ 上 图 号 M 个 忌日 贺 


图 14-5 执行 “ 插 门 ”的 “ 门 ”对 话 框 


和 04 在 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方式 “自由 插入 ”。 
和 05D 在 绘图 区 域 中 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
单 击 门窗 插入 位 置 (Shift- 左 右 开 )< 退 出 >: 选 入 点 


单 击 门窗 插入 位 置 (Shift- 左 右 开 )< 退 出 >: >) 
则 M-1 插入 指定 位 置 。 
和 06 和 选择 插 窗 ， 打 开 插 窗 “ 门 窗 参 数 ” 对 话 框 如 图 14-6 所 示 。 在 “编号 ”文本 框 中 输 


入 编号 C-1， 在 “ 窗 高 ”文本 框 中 输入 1200， 在 “ 窗 宽 ” 文 本 框 中 输入 1500， 在 “窗台 高 ” 
文本 框 中 输入 800。 


编号 |c-1 v 120 同门 王 一 一 
1500 司 窗台 高 |300 芭 | | 
Ome 距 离 |300 


寺 画 产 导 为 和 同 四 到 || 0| 轩 中 MM 个 忆 回 图 
图 14-6 执行 “ 插 窗 ”的 “ 窗 ” 对 话 村 


和 07 了 9 单 击 图 14-6 中 的 左 侧 二 维 图 形 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 在 “二 维 视 
图 ”中 单 击 进入 天 正 图 库 管 理 系统 选择 窗 二 维 形式 ， 如 图 14-7 所 示 。 


入 天 正 图 库 管 理 系 统 
文件 类 别 图 块 视图 
EE 
国 YinLib20 


WIWLIB2D 
VWINLIB2D 


TEHI 


台 外 挑 
9 证 窗 ( 俐 135 度 外 挑 
图 凸 寄 仿 形 外 挑 ) 
名 百 页 寄 


wd 
当前 选中 记录 号 : 00000001 页 号 :172 ”总 记录 : 12 


图 14-7 执行 “ 插 窗 ”的 二 维 形式 


针 08 了 单 击 图 14-6 中 的 左 侧 二 维 图 形 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管 理 系 统 ” 对 话 框 ， 在 “三 维 视 
图 ”中 单 击 进入 天 正 图 库 管理 系统 选择 窗 三 维 形式 ， 如 图 14-8 所 示 。 

和 09 了 在 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方式 “轴线 等 分 插入 ”。 

和 10 在 绘图 区 域 中 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 选 
指定 参考 轴线 [S]/ 门 窗 个 数 (1~2)<1>:1 
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单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 
则 C-1 插入 指定 位 置 。 


了 拨 天 正 图 库 管理 系统 
文件 类 别 图 块 视图 
沪 急 XX| 四- 全 时 引 -| 口 


为 和 Lit30 
忆 如 YDLTB3D 
5- 拿 窗 


页 号 : 2 ”总 记录 : 


图 14-8 执行 “ 插 窗 ”的 三 维 形式 


寻 11 了 9 选择 插 门 联 窗 ， 打 开 “ 门 联 窗 ” 对 话 框 如 图 14-9 所 示 。 在 “编号 ”文本 框 中 输入 


编号 MLC-1， 在 “ 门 高 ”文本 框 中 输入 2300， 在 “总 宽 ” 文 本 框 中 输入 2100， 在 “ 窗 高 ” 


文本 框 中 输入 1400， 在 “ 门 宽 ”文本 框 中 输入 900， 在 “门槛 高 ”文本 框 中 输入 0。 


至 一 | 岗 责 玉 性 准 同 只 妥 || 0 图 | 四 Mm 个 吕 日 国 


TEHI 


图 14-9 “ 门 联 窗 ” 对 话 术 


和 12 了 9 单 击 图 14-9 中 的 右 侧 图 形 ， 在 门 的 三 维 视图 中 单 击 进入 天 正 图 库 管 理 系统 ， 选 择 门 
的 三 维 形式 ， 如 图 14-10 所 示 。 


也" 天 正 图 库 管理 系统 
文件 类 别 图 块 视图 
汉 访 XX 名 -会 号 全 -| 团 


著 实 木工 艺 门 ! 


名 实 木工 艺 门 2 
i 3 


页 号 :4 3 


图 14-10 执行 “ 插 门 联 窗 ” 的 门 的 三 维 形式 


由 13 肯 在 窗 的 三 维 视图 中 单 击 进入 天 正 图 库 管 理 系统 ， 选 择 窗 三 维 形式 ， 如 图 14-11 
所 示 。 
拓 天 正 图 库 管 理 系 统 


文件 类 别 图 块 视图 
器 -使 号 包 -| 四 


区 


和 白 - 昂 门 
V_WDLIB3D 


木 制 工艺 窗 1 
木 制 工艺 窗 2 
木 制 工艺 窗 3 
木 制 工艺 窗 4 
木 制 工艺 窗 5 
木 制 工艺 窗 6 
十 木 制 工艺 窗 7 
本 制 工艺 窗 8 
上 下 推拉 窗 


四 前 静 中 记录 号 5 60660615 页 号 7 272 总 记录 


图 14-11 执行 “ 插 门 联 窗 ” 的 窗 的 三 维 形式 


本 14 和 在 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 联 窗 的 方式 “ 墙 段 等 分 插入 ”。 

是 15 用 在 绘图 区 域 中 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 选 C 点 

门窗 个 数 (1~2)<1>: 1 

单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 

则 MLC-1 插入 指定 位 置 。 

16 选择 插 上 同窗 ， 打 开 “ 凸 窗 ” 对 话 框 如 图 14-12 所 示 。 在 “编号 ”文本 框 中 输入 编 

号 TC-1， 在 “型 式 ” 文 本 框 中 选择 梯形 凸 窗 ， 在 “宽度 ”文本 框 中 输入 2400， 在 “高 度 ” 
文本 框 中 输入 1500， 在 “窗台 高 ”文本 框 中 输入 900， 在 “ 凸 出 宽 ” 文 本 框 中 输入 600， 在 
“梯形 宽 ” 文 本 框 中 输入 900。 


下 有 v 2400 ”| 凸 出 宽 A 1500 ”| 左 侧 挡 板 
梯形 凸 窗 ”ww 1500 “滑梯 形 宽 B |900 ”| 名 | | | 右 出 挡 板 
900 ”图 | 中， 离 300 


至 一 | 凤 丽 于 时 从 同 见 避 0 转 丁 人世 回 轿 


图 14-12 执行 插 凸 窗 的 “ 凸 窗 ” 对 话 术 


17 在 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 凸 窗 的 方式 “轴线 等 分 插入 ” 
18 在 绘图 区 域 中 单 击 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 选 D 点 

指定 参考 轴线 [S]/ 门 窗 个 数 (1~1)<1>:1 

单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 

则 TC-1 插入 指定 位 置 。 


TEHI 
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19 选择 插 弧 窗 ， 打 开 “ 弧 窗 ” 对 话 框 如 图 14-13 所 示 。 在 “编号 ”文本 框 中 输入 编 
号 HC-1， 在 “宽度 ”文本 框 中 输入 1500， 在 “ 窗 高 ”文本 框 中 输入 1800， 在 


本 框 中 输入 800。 


1800 


hd 
800 ~ 


300 


四 至 | 0 图 吧 MI 个 忆 蝇 园 


图 14-13 执行 插 弧 窗 的 “ 弧 窗 ” 对 话 框 


20 在 下 侧 工 具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 弧 窗 的 方式 “轴线 等 分 插入 ”。 
21 在 绘图 区 域 中 单 击 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 选 E 点 

指定 参考 轴线 [S]/ 门 窗 个 数 (1~2)<1>:1 

单 击 门 窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 

则 HC-1 插入 指定 位 置 。 绘 制 结果 如 图 14-1 所 示 。 


r 
1 


『 
1 


甩 和 本 2 玫 组 合 门窗 


“组 合 门窗 ”是 将 插入 的 多 个 门窗 生成 同一 编号 的 组 合 门窗 。 


丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 14 章 \14.1\ 组 合 门窗 .avi”。 


命令 行 : ZHMC 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “组 合 门 窗 ” 
下 面 以 图 14-14 所 示 的 组 合 门 窗 图 为 例 讲述 绘制 组 合 门 窗 的 方法 。 


| 


ZHMGo—1 


图 14-14 组 合 门窗 图 


钨 【操作 步 又 】 | 


I 


的 M—1 


图 14-15 组 合 门窗 原 图 


02 执行 “组 合 门窗 ” 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 选 


从 人 
i 令 


f 令 行 提示 如 下 。 


el 


字 : 选 C- 


选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 
输入 编号 :ZHMC-1 


命令 执行 完毕 后 结果 如 


名 


14-14 所 示 。 


66 4; 开 I 
带 型 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14.1\ 


PR) 


向 


合 今 


HH ~ 


HH 
人 黎 。 


是 在 一 段 或 连续 多 段 墙 体 上 扣 


入 
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en 


命令 行 ， DXC 


色 


下 


用 以 


i i ee i i 


名 型 窗 avi 。 
菜单 : “门窗 ” i “ 带 型 窗 ” 
14-16 所 示 的 带 型 窗 图 为 例 讲述 绘制 带 型 窗 的 方法 。 
A DC-1 PP 
图 14-16 带 型 窗 图 
F 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \14\14.\ 带 形 窗 ” 如 图 14-17 所 示 。 


02 有 执行 “ 带 形 窗 ” 命 令 ， 打 玫 
框 中 输入 DC-1， 在 


F“ 带 形 窗 ” 对 话 框 如 


“窗户 高 ”文本 框 中 输入 1800， 在 “ 窗 


03 9 单 击 绘 


图 14-17 带 形 窗 原 图 


名 


区域 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


起 始点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 14-17 中 的 A 点 
或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 14-17 中 的 B 点 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 : 选 A-B 所 经 过 的 墙 体 


my 


选择 带 形 窗 经 过 的 墙 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 ; 
命令 执行 完毕 后 结果 如 


: 选 A-B 所 经 过 的 墙 体 
: 选 A-B 所 经 过 的 墙 体 
2 


名 


14-16 所 示 。 


车 负 窑 


人 人 人 
命令 


是 在 墙角 两 侧 扣 


D> 侈 


14-18 所 示 。 在 “编号 ”文本 


高 ”文本 框 中 输入 800。 


图 14-18 “ 


HH 


带 形 


SDI» 


对 话 相 


IEHI 


四 


AP 


图 


子 ， 并 为 一 个 门窗 编号 。 
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转角 窗 包括 普通 角 窗 和 角 凸 窗 两 种 形式 。 经 过 一 个 墙角 窗 的 起 点 和 终点 都 在 相 邻 的 墙 段 上 。 
本 三 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14.1\ 转 角 窗 .avi”。 
窗 的 起 点 和 终点 在 相 邻 的 墙 段 上 ， 经 过 一 个 墙角 。 


和 旭 【执行 方式 ] ， 


已 


命令 行 ， ZJC 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “转角 窗 ” 
下 面 以 图 14-19 所 示 的 转角 窗 图 为 例 讲 述 绘制 转角 窗 的 方法 。 


图 14-19 转角 窗 图 图 14-20 转角 窗 原 图 


02D 执行 “转角 窗 ” 命 令 ， 打 开 如 图 14-21 所 示 “ 绘 制 角 窗 ”对 话 框 1。 单 击 “ 凸 
窗 ” 按 钮 ， 打 开 如 图 14-22 所 示 “ 绘 制 角 窗 ” 对 话 框 2。 


3T_GLASS WW 1500 ”| 窗 编 号 |2JC 
BR vw em 图] | 


图 14-22 “绘制 角 窗 ”对 话 框 2 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

e “玻璃 图 层 ” 下 拉 列表 框 ， 为 绘制 的 窗户 中 的 玻璃 图 层 。 
e“ 窗 框图 层 ” 下 拉 列 表 框 ， 为 绘制 的 窗户 中 的 窗 框图 层 。 

e@ “窗台 板 图 层 ”下 拉 列 表 杠 ， 为 绘制 的 窗户 中 的 窗台 板 图 层 。 
e“ 窗 杠 高 ”文本 框 ， 为 绘制 的 窗户 中 窗 框 的 高 度 。 

e“ 窗 框 悍 ”文本 框 ， 为 绘制 的 窗户 中 窗 框 的 厚度 。 
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窗 板 厚 ” 文 本 框 : 为 绘制 的 窗户 中 窗台 板 厚度 。 
窗 高 ”文本 框 : 为 绘制 的 窗户 中 窗户 
“窗台 高 ”文本 框 ， 为 绘制 的 窗户 中 窗台 的 高 度 。 
“落地 凸 窗 ” 复 选 框 : 选中 后 ， 上 同窗 落地 ， 墙 内 侧 没 用 
“ 窗 编 号 ”文本 框 ， 为 绘制 的 窗户 的 编号 。 
“前 凸 距离 ”文本 框 : 为 同窗 窗台 凸 出 外 墙 面 的 距离 。 
“延伸 1” 文 本 框 : 为 窗台 板 和 榴 口 板 分 别 在 一 侧 延伸 出 窗 洞 口外 的 距离 。 
“延伸 2” 文 本 框 : 为 窗台 板 和 榴 口 板 分 别 在 另 一 侧 延 伸 出 窗 洞 口外 的 距离 。 
“玻璃 内 止 ”文本 框 : 为 窗 玻 璃 到 窗台 外 侧 退 入 的 距离 。 
03 按照 图 14-21 所 示 的 “绘制 角 窗 ”对 话 框 ， 设 置 “ 窗 框 高 ”为 50,“ 窗 框 厚 ”为 
30,“ 窗 高 ”为 1500,“ 窗 台 高 ”为 800,“ 窗 编号 ”为 ZJC-1。 
04 肯 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: 选 图 14-20 中 A 内角 点 
转角 距离 1<1500>:2000 〈 变 虚 ) 过 
转角 距离 2<1000>:1500 〈 变 虚 ) 
请 选取 墙 内 角 < 退出 >: 
生成 转角 窗 ZJC-1， 如 图 14-19 所 示 。 
05 在 图 14-21 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 凸 窗 ” 按 钮 ， 设 置 “ 窗 框 高 ”为 50,“ 窗 框 
厚 ” 为 30,“ 窗 板 厚 ” 为 100,“ 窗 高 ”为 1500,“ 窗 台 高 ”为 800， 不 勾 选 “落地 同窗 ”， 
设置 “ 窗 编号 ”为 ZJC-2,“ 前 凸 距离 ”为 600,“ 延 伸 1” 为 100,“ 延 伸 2” 为 100,“ 玻 璃 
内 四 ”为 100。 
06 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: 选 图 14-20 中 B 内 角 点 
转角 距离 1<2000>:1000( 变 虚 ) v 
转角 距离 2<1500>:1000( 变 虚 ) 
请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: 
生成 转角 窗 ZJC-2， 如 图 14-19 所 示 。 


14.2 “门窗 编号 与 门窗 表 
本 节 主 要 讲解 门窗 编号 、 门 窗 检 查 、 建 立 门 窗 表 和 门窗 总 表 的 功能 。 


和 门窗 编号 
“门窗 编号 ”命令 可 以 生成 或 者 门窗 编号 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14. 和 门窗 编号 .avi”。 


[2 
[74 


了 


区 


台 © 
到 用 


ds 


Ey 


| 


命令 行 ， MCBH 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 编号 ” 
下 面 以 图 14-23 所 示 的 墙 体 门窗 编号 图 为 例 讲述 标注 墙 体 门窗 编号 的 方法 。 
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BB 
| 
到 
汶 
由 
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针 013 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \14\14.2\ 门 窗 编号 ”如 图 14-24 所 示 。 


图 14-24 墙 体 门窗 图 


和 02 和 执行 “门窗 编号 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 选 图 14-24 中 的 A 

请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 

请 输入 新 的 门窗 编号 (删除 编号 请 输入 NULL)<M0921>: 

则 门窗 编号 改变 ， 绘 制 结果 如 图 14-23 中 A 处 所 示 。 
和 03 和 执行 “门窗 编号 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 选 图 14-24 中 的 B 

请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 

请 输入 新 的 门窗 编号 (删除 编号 请 输入 NULL)<C1512>: 

则 门窗 编号 改变 ， 绘 制 结果 如 图 14-23 中 B 处 所 示 。 
和 04 和 执行 “门窗 编号 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 选 图 14-24 中 的 C 

请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 

请 输入 新 的 门窗 编号 (删除 编号 请 输入 NULL)<MC2123>: 
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则 门窗 编号 改变 ， 绘 制 结果 如 图 14-23 中 C 处 所 示 。 
05 执行 “门窗 编号 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 选 图 14-24 中 的 D 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : /~ G) 
请 输入 新 的 门窗 编号 (删除 编号 请 输入 NULL)<TC2415>: 4 
则 门窗 编号 改变 ， 绘 制 结果 如 图 14-23 中 D 处 所 示 。 
06 执行 “门窗 编号 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : 选 图 14-24 中 的 EE 
请 选择 需要 改编 号 的 门窗 的 范围 : /~ 
请 输入 新 的 门窗 编号 (删除 编号 请 输入 NULL)<HC1518>: 
则 门窗 编号 改变 ， 绘 制 结果 如 图 14-23 中 玉 处 所 示 。 


有 也 杂居 门窗 检查 


“门窗 检查 ”命令 是 显示 门窗 参数 表格 ， 检 查 当 前 图 中 门窗 数据 是 否 合 理 。 
本 市 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14.2\ 门 窗 检 查 .avi”。 


i 


命令 行 ， MCJC 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 检查 ” 


el, i et i a, ,i om ,ak 


执行 “门窗 检查 ”命令 ， 打 开 “ 门 窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 ， 如 图 14-25 所 示 。 


TCHSYS (WIN2D) 

TCHSYS (WIN2D) WDLIB3D (| 
门 连 窗 | 2100 类 LIB3D (00000102 YDLIB3D 名 
门 900 2100 DorLib2D (0000000|TCHSYS (nd 
门 9o0 2100 DorLib2D (0000000|TCHSYS md 
凸 窗 2400 1500 


| 


图 14-25 “门窗 编号 验证 表 ” 对 话机 


选择 门窗 ， 再 单 击 “ 观 察 ” 按 钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

观察 第 1/1 个 编号 为 'MC2123' 的 门窗 [列表 查询 (L)/ 返 回 (X)]< 下 一 个 >: 

观察 第 /1 个 编号 为 'MC2123' 的 门窗 [列表 查询 (L)/ 返 回 (X)]< 下 一 个 >:X (输入 L 虚线 框 住 显示 当前 门 
窗 ， 按 〈Enter》 键 一 次 就 显示 在 另外 同一 编号 门窗 ， 输 入 X 返回 对 话 框 ， 继 续 其 他 操作 。) 


[也 允 外 并 | 窗 表 
“门窗 表 ” 命 令 是 统计 本 图 中 的 门窗 参数 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 14 章 \14.2\ 门 窗 表 .avi”。 


TEHI 


d H + s | 
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命令 行 : MCB 
菜单 : “门窗 ”一 “门窗 表 ” 
下 面 以 图 14-26 所 示 的 门窗 表 绘制 过 程 为 例 讲述 门窗 表 的 生成 方法 。 


门窗 表 


类 型 设计 编号 油 GRR 和 mm) | 类 图 集 名 称 页 次 | 选用 型号 备注 
MO921 900X2100 1 

门 联 害 | MC2123 2100X2300 1 

此 C1512 1500X1200 1 

电 风 TC2415 2400X1500 1 

避风 HC1518 1500X1800 1 


图 14-26 门窗 表 图 


i es ,i i i 


和 0010 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \L414.2\ 门 窗 表 ” 如 图 14-27 所 示 。 


B 


MO92| NMC223 VOB 


图 14-27 门窗 表 原 图 


4002 有 执行 “门窗 表 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 当前 层 门窗 :〔 框 选 门窗 和、B) 


请 选择 当前 层 门窗 : 
打开 如 图 14-28 所 示 “ 门 窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 。 


售 门窗 编号 验证 表 


a a 

J1200 |TCHSYS (WIN2D) HDLIB3D 
1800 | 

2300 IWDLIB3D (00000102 WDLIB3D ( 


2100 /DorLib2D (0000000 TCHSYS On 
11500 


图 14-28 “门窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 
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命 命令 执行 完毕 后 AR pu 26 所 示 。 


14.2.4 G 


“门窗 总 表 ” 命 令 用 于 生成 整 座 建 筑 的 门窗 表 。 此 命令 将 统计 本 工程 中 多 个 平面 图 使 ) 
的 门窗 编号 ， 生 成 门窗 总 表 
得 【执行 方式 】， 

命令 行 ， MCZB 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 总 表 ” 

门窗 总 表 显 示 的 “显示 门窗 表 样 式 ” 对 话 框 同门 窗 表 基本 相同 ， 同 时 门窗 总 表 的 命令 在 


没有 建立 工程 时 或 打开 时 会 出 现 警 告 框 ， 关 于 新 建 工 程 等 操作 在 以 后 章节 介绍 。 


14.3 ”门窗 编辑 和 工具 
本 节 主 要 讲解 门窗 编辑 的 方式 和 用 到 的 常用 工具 。 


思潮 上 咬 内 外 釉 转 


“内 外 翻转 ”命令 是 以 墙 中 为 中 心 线 进行 翻转 ， 可 以 处 理 多 个 门窗 。 
本 节 ee 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


命令 行 : NWFZ 
菜单 : “门窗 ”一 “内 外 翻转 ” 
下 面 以 图 14-29 所 示 的 内 外 翻转 图 为 例 讲述 内 外 翻转 的 创建 方法 。 


| 
人 01 MLC-1 = 
PS 
\y 上 


图 14-29 内 外 翻转 图 


| 


0139 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \14\14.3\ 内 外 翻转 ”如 图 14-30 所 示 。 


| 


M-1 | MLC-A | 
四 L 加 


图 14-30 ”内 外 翻转 原 图 
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02 9 执行 “内 外 翻转 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
选择 待 翻转 的 门窗 : 选 图 14-30 中 的 A 
选择 待 翻 转 的 门窗 : 选 图 14-30 中 的 C 
选择 待 翻 转 的 门窗 : 
绘制 结果 如 图 14-29 所 示 。 


了 元 和 左右 翻转 


“左右 翻转 ”命令 是 以 门窗 中 垂 线 为 中 心 线 进行 翻转 ， 可 以 处 理 多 个 门窗 。 
ee 中 的 “动画 演示 \ 第 14 章 \14.3\ 左 右 翻转 .avi”。 


i i i i 


命令 行 : ZYFZ 
菜单 : “| 了] 窗 > “ 左右 翻转 ” 
下 面 以 图 14-31 所 示 的 左右 翻转 图 为 例 讲述 左右 翻转 的 方法 。 


et 


图 14-31 左右 翻转 图 


和 


01 打开 中 的 “\ 源 文件 \14\14.3\ 左 右 翻 转 ”” 如 图 14-32 所 示 。 


图 14-32 ” 墙 体 门窗 图 


02 执行 “左右 翻转 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 待 翻转 的 门窗 : 选 图 14-32 中 A 
选择 待 翻转 的 门窗 : 选 图 14-32 中 C 
选择 待 翻转 的 门窗 : 二 
绘制 结果 如 图 14-31 所 示 。 


“编号 复位 ”命令 I 窗 编 号 恢复 到 默认 位 置 。 


' 


| 


菜单 ; “门窗 ” ee “门窗 工具 ” Se “编号 复位 ” 


! 续 【操作 步 又 】 
执行 “编号 复位 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 S 
选择 名 称 待 复位 的 窗 : 选择 要 复位 的 门窗 
选择 名 称 待 复位 的 窗 : 过 
“门窗 套 ”命令 是 在 门窗 四 周 加 全 门窗 杠 套 。 
2 人 动画 演示 \ 第 14 章 \14.3\ 门 窗 套 avi”。 


i) i i ed i 


命令 行 ， MCT 
菜单 : “门窗 ” i “门窗 工具 ” a “门窗 套 ” 
下 面 以 图 14-33 所 示 的 门窗 套图 为 例 讲述 绘制 门窗 套 的 方法 。 


| 


图 14-33 门窗 套图 


| 


| M1 | = C 


2 A 
图 14-34 ”门窗 套 原 图 


02 执行 “门窗 套 ” 命 令 ， 打 开 如 图 14-35 所 示 的 “门窗 套 ” 对 话 框 。 设 置 “ 伸 出 墙 
长 度 ” 为 200,“ 门 窗 套 宽度 ”为 200， 选 中 “加 门窗 套 ” 单 选 按 钮 。 


门窗 套 1 用 区 


伸 出 墙 长 度 : |200 全 加 门窗 套 
门窗 套 宽度 : |200 人 消 门窗 套 


TEHI 


图 14-35 “门窗 套 ” 对 话 村 


《o3》 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 外 墙 上 的 门窗 : 选 图 14-34 中 的 A 
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请 选择 外 墙 上 的 门窗 : 选 图 14-34 中 的 B 
请 选择 外 墙 上 的 门窗 : 选 图 14-34 中 的 C 
请 泽 外 潮 上 的 门窗 选 图 14-34 中 的 E 
请 选择 外 墙 上 的 门窗 : 二 

章 击 关 守 所 在 的 一 全 选 A 外 侧 

单 击 窗 套 所 在 的 一 侧 : 选 B 外 侧 

单 击 窗 套 所 在 的 一 侧 : 选 C 外 侧 

单 击 窗 套 所 在 的 一 侧 : 选 E 外 侧 

命令 执行 完毕 后 结果 如 图 14-33 所 示 。 


“门口 线 ” 命 令 可 以 在 平面 图 中 添加 门 的 门口 线 ， 表 示 门 槛 或 门 两 侧 地 面 标高 不 同 。 
本 证 0 0 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14.3\ 门 口 线 avi”。 


| 


命令 行 : MKX 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 工具 ”一 “门口 线 ” 
下 面 以 图 14-36 所 示 的 门口 线 图 为 例 讲 述 绘制 门口 线 的 方法 。 


图 14-36 门口 线 图 


ee i i se et 


0 信 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \1414.3\ 门 口 线 ” 如 图 14-37 所 示 。 


图 14-37 门口 线 原 图 


02 9 执行 “门口 线 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 

选择 要 加 减 门 口 线 的 门窗 : 选 图 14-37 中 的 入 

选择 要 加 减 门口 线 的 门窗 : 选 图 14-37 中 的 C 

选择 要 加 减 门口 线 的 门窗 : 

请 单 击 门口 线 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 选 择 外 侧 

绘制 结果 如 图 14-36 所 示 。 

将 上 述 命 令 重 新 执行 一 遍 ， 选 择 方向 时 选择 男 一 侧 ， 对 已 有 门口 线 的 重新 执行 则 删除 
有 的 门口 线 。 


[也 e 泊 $ 蔓 加 装饰 套 


第 14 章 门窗 


“加 装饰 套 ” 命 令 用 于 添加 门窗 套 线 ， 可 以 选择 各 种 装饰 风格 和 参数 的 装饰 套 。 闭 饰 套 


描述 了 门窗 属性 的 三 维特 征 ， 


Nis 


于 室内 设计 中 的 立 剖 面 图 中 门窗 部 位 。 > 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 14 章 \14.3\ 加 装饰 套 avi”。 


i 


命令 行 : JZST 


菜单 : “门窗 ”一 “门窗 工具 ”一 “加 装饰 套 ” 


下 面 以 图 14-38 所 示 的 加 装饰 套 立 面 图 为 例 讲述 绘制 装饰 套 的 方法 。 


| = | 


[mm | 
Cr 7 


el a, es pe tk 


图 14-38 ”加 装饰 套 立 面 图 


01 昌 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 4\14.3\ 加 装饰 套 ”， 如 图 14-39 所 示 。 


图 14-39 


者 体 门窗 图 


02 执行 “加 装饰 套 ” 命 令 ， 打 开 如 图 14-40 所 示 的 “门窗 套 设计 ”对 话 框 ， 选 择 


“门窗 套 ” 选 项 卡 ， 在 相应 选项 中 填 入 截面 的 形式 和 尺寸 参数 。 


人 门窗 套 设计 
门窗 套 窗台 / 据 板 


截面 定义 


名 直线 门窗 套 
加 取 自 截 面 库 


各 取 自 图 中 曲线 


内 侧 设 门窗 套 门窗 套 参 数 


内 侧 员 : 


外 侧 W2: 


外 侧 设 门窗 套 


图 14-40 “门窗 套 ” 选 项 卡 
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砚 | 


03] 单 击 “ 窗 台 / 榴 板 ” 标 签 ， 打 开 如 
项 中 设置 参数 。 


访 门窗 套 设计 
门窗 套 台 / 栓 板 


檐 板 和 窗台 示意 图 ”外 挑 示意 图 查 板 
加 内 侧 口外 侧 


14-41 所 示 的 “ 窗 


本 闭 同 回 固 中 


外 挑 尺寸 
据 板 Y1: | 60 


图 14-41 “窗台 


04 月 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 进 入 绘图 区 域 ， 
选择 需要 加 门窗 套 的 门窗 : 选 图 14-39 中 的 A 
选择 需要 加 门窗 套 的 门窗 : 选 图 14-39 中 的 C 
选择 需要 加 门窗 套 的 门窗 : 

单 击 室内 一 侧 < 退出 >: 选 内 侧 
单 击 室内 一 侧 < 退出 >: 选 内 侧 
绘制 结果 如 图 14-38 所 示 。 


/ 榴 板 ”选项 卡 


命令 行 提示 如 下 。 


台 / 榴 板 ” 选 项 卡 ， 在 相应 选 
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第 15 章 房间 和 屋顶 © 


房间 面积 的 创建 主要 介绍 搜索 房间 、 查 询 面积 、 套 内 面积 和 面积 计算 等 的 操作 方式 ; 房 
间 布 置 主要 介绍 加 踢 脚 线 、 奇 数 分 格 、 偶 数 分 格 、 布 置 洁具 、 布 置 隔断 、 布 置 隔 板 等 有 关 房 
间 内 部 及 地 板 天 花 板 操作 ; 屋顶 创建 主要 介绍 搜 屋 顶 线 、 人 字 坡 项、 任意 坡 顶 、 攒 拓 屋 顶 、 
加 老虎 窗 、 加 雨水 管 等 有 关 的 绘制 。 


e 房间 面积 的 创建 
@ 房间 布置 
e@ 屋顶 创建 


15.1 房间 面积 的 创建 


房间 面积 按 要 求 分 为 建筑 面积 ， 使 用 面积 和 套 内 面积 几 种 形式 ， 本 节 主 要 讲解 房间 面积 
的 创建 。 


有 搜索 房间 


“搜索 房间 ”命令 是 新 生成 或 更 新 已 有 的 房间 信息 对 象 ， 同 时 生成 房间 地 面 ， 标 注 位 置 
位 于 房间 的 中 心 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.1\ 搜 索 房 间 .avi”。 


二 


命令 行 : SSFJ 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “搜索 房间 ” 
下 面 以 图 15-1 所 示 的 搜索 房间 图 为 例 讲述 搜索 房间 的 方法 。 


ji 


0199 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.1\ 搜 索 房 间 ”， 如 图 15-2 所 示 。 

02 执行 “搜索 房间 ”命令 ， 打 开 “ 搜 索 房间 ”对 话 框 如 图 15-3 所 示 。 

考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 显 示 房 间 名 称 ” 复 选 框 : 是 否 标示 房间 名 称 。 

@“ 显 示 房 间 编 号 ” 复 选 框 : 是 否 标示 房间 编号 。 

@“ 标 注 面 积 ” 复 选 框 : 房间 使 用 面积 的 标注 形式 ， 是 否 显示 面积 数值 。 

@“ 而 积 单位 ” 复 选 框 ， 是 否 标 示 面 积 单位 ， 默 认 以 m 为 单位 。 

@“ 三 维 地 面 ” 复 选 框 : 选择 时 可 以 在 标示 同时 沿 着 房间 对 象 边界 生成 三 维 地 面 。 
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筑 面 积 
A 局 


a 
3 了 十- | 
草坪 Ee 
房间 > 
12.12 | 
C1 ui Ei 1 
图 15-1 搜索 房间 图 图 15-2 墙 体 门窗 图 


回 显示 房间 名 称 加 标注 面积 加 三维 地 面 板 厚 : 四 生成 建筑 面积 


冉 建 筑 面 积 哲 略 柱子 
加 识别 内 外 


口 显 示 房 间 编 号 [| 面积 单位 [屏蔽 背景 起 始 编号 ; 


图 15-3 “搜索 房间 ”对 话 框 
“屏蔽 背景 ” 复 选 框 ， 选择 时 可 以 屏蔽 房间 标注 的 背景 图 
“ 板 厚 ”文本 框 : 生成 三 维 地 面 时 ， 给 出 地 面 的 厚度 。 
“生成 建筑 面积 ” 复 选 框 : 在 搜索 生成 房间 的 同时 计算 建筑 面积 。 
“建筑 面积 忽略 柱子 ” 复 选 框 : 在 进行 建筑 面积 计算 时 ， 忽 略 凸 出 墙 面 的 柱子 与 墙 


埃 。 


未 。 


EL03 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 框 选 建筑 物 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 

请 单 击 建筑 面积 的 标注 位 置 < 退出 >: 选 择 标注 建筑 面积 的 地 方 


2 给 和 牛 


纪 市 


| 结果 如 图 15-1 所 示 。 


三 询 面积 | 


“查询 面积 ”命令 可 以 查询 由 墙 体 组 成 的 房间 面积 、 阳 台面 积 和 闭合 多 段 线 面积 。 


本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.T\ 查 询 面积 .avi”。 


i a i i 


命令 行 ，CXMJ 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “查询 面积 ” 


下 面 以 图 15-4 所 示 的 查询 面积 图 为 例 讲述 查询 面积 的 方法 。 


it 


和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15. 人 查询 面积 ”， 如 图 15-5 所 示 。 
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图 164， 硅 交 出入 图 15-5 墙 体 门窗 图 
02 执行 “查询 面积 ”命令 ， 打开“ 查询 面积 ”对 话 框 如 图 15-6 所 示 。 


显示 
回 旺 示 房 有 名称 器 标注 面积 加 三 维 地 面 ， 门 呈 不 本 克 ,加 


口 显 示 房 间 编号 “加 ] 面 积 单位 “加 | 屏蔽 青 晤 说 比例 :L100 |] 
转角 : [0 


四 生成 房间 对 象 板 厚 : |120 | 


图 15-6 “查询 面积 ”对 话 


对 话 框 功 能 与 “搜索 房间 ”对 话 框 相似 ， 但 “查询 面积 ”命令 可 以 动态 显示 房间 面积 。 

如 果 不 标 注 房间 名 称 和 编号 时 ， 要 取消 “生成 房间 对 象 ” 的 勾 选 。 本 例 中 取消 勾 选 。 
03 9 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 选 图 15-5 中 的 A 

面积 =31.0716 平方 米 

请 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 选 图 15-5 中 的 B 

面积 =8.5536 平方 米 

请 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 选 图 15-5 中 的 C 

面积 =3.3696 平方 米 

请 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 选 图 15-5 中 的 D 

面积 =12.1176 平方 米 

请 在 屏幕 上 单 击 一 点 或 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 选 图 15-5 中 的 E 

面积 =20.4336 平方 米 

人 [查询 闭合 PLINE 面积 (P)/ 查 询 阳 台面 积 (B)]< 退 出 >: 

示 结 果 如 网 15-4 所 示 。 


本 在 内 面积 


“ 套 内 面积 ”命令 的 功能 是 计算 住宅 单元 的 套 内 面积 ， 并 创建 套 内 面积 的 房间 对 象 。 


[HI 
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会 把 用 夹 点 编辑 改变 过 位 置 的 门窗 编号 恢复 到 默认 位 置 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.T 套 内 面积 .avi”。 


i ee 


命令 行 : TNMJ 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “ 套 内 面积 ” 
下 面 以 图 15-7 所 示 的 套 内 面积 图 为 例 讲述 套 内 过 程 的 方法 。 


i i 


0 个 打 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.T 套 内 面积 ” 如 图 15-8 所 示 。 


三 C-1 
加 0-1 
B 
A 
= | 证 M-1 
至 
庄内 各 针 面 币 不 但 台 )=85.4N 
C 
i < EE 
D L_ 
国 01 C-1 
图 15-7 套 内 面积 图 图 15-8 墙 体 门窗 图 


02 肯 执行 “ 套 内 面积 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 构成 一 套房 子 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 窗 选 住宅 单元 
请 选择 构成 一 套房 子 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 

套 内 建筑 面积 (不 含 阳台 )=85.41 
是 否 生 成 封闭 的 多 上段 线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>:Y 
显示 结果 如 图 15-7 所 示 。 


本 面积 计算 


“面积 计算 ”命令 对 选取 房间 的 使 用 面积 、 阳 台面 积 、 建 筑 平面 的 建筑 面积 等 的 计算 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.TN 面 积 计 算 .avi”。 


LU 


命令 行 ， MJJS 
菜单 :“ 房 间 屋 项 ”一 “面积 计算 ” 
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下 面 以 图 15-9 所 示 的 面积 累加 图 为 例 讲述 面积 计算 的 方法 。 


F 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.N 面 积 计 算 ”% 如 图 15-10 所 示 。 OS) 


图 15-9 面积 累加 图 图 15-10 ”查询 面积 图 


02 执行 “面积 计算 ”命令 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 :找到 1 个 
请 选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 :找到 1 个 ， 总 计 2 个 
请 选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 :找到 1 个 ,总计 3 个 
请 选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 :找到 1 个 ,总计 4 个 
请 选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 :找到 1 个 , 总 计 5 个 
请 选择 房间 面积 对 象 或 面积 数值 文字 : 单 击 求 和 结果 标注 的 位 置 
命令 执行 完毕 后 结果 如 图 15-9 所 示 。 


15.2 ”房间 布置 
本 节 主 要 讲解 房间 布置 中 加 踢 脚 线 、 地 面 或 天 花 面 分 格 、 洁 具 布 置 等 装饰 装修 命令 。 


用 国 略 兄 肝 线 


“加 踢 脚 线 ” 命 令 是 生成 房间 的 踢 脚 线 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 和 动画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 加 跑 脚 线 .avi”。 


命令 行 , JTJX 
菜单 :“ 房 间 屋 项” 一 “房间 布置 ”一 “加 中 和 脚 线 ” 
下 面 以 图 15-11 所 示 的 加 跑 脚 线 图 为 例 讲述 加 踢 脚 线 的 方法 。 
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图 15-12 所 示 。 


图 15-11 加 踢 脚 线 图 图 15-12 加 踢 脚 线 原 图 
02 执行 “加 跑 脚 线 ” 命 令 ， 打 开 “ 踢 脚 线 生 成 ”对 话 框 ， 如 图 15-13 所 示 。 


截面 选择 
加 点 了 图 中 曲线 PR 
人 @) 职 自 截面 库 


完成 后 ,删除 截面 曲线 
人 未 选 定 对 象 ， 


路 径 参 数 
拾取 房间 内 部 点 : 
连接 不 同房 间 的 断 点 ; 
踢 肢 线 的 底 标 高 : |0.0 可 | 
(提供 了 相关 增 的 诡 珊 ) 


图 层 : 0 v| 


TEHI 


图 15-13 “ 踢 脚 线 生成 ”对 话机 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 点 取 图 中 曲线 ” 单 选 按钮 .选中 本 选项 后 ， 单 击 右 侧 的 “浏览 ”按钮 [J 进入 图 形 中 
选择 截面 形状 。 

@“ 取 上 自 截 面 库 ” 单 选 按钮 : 选中 本 选项 后 ， 单 击 右 侧 “浏览 ”按钮 所 -进入 天 正 图 库 管 
理 系 统 ， 在 库 中 选择 需要 的 截面 形式 。 

@“ 拾 取 房间 内 部 点 ”按钮 : 单 击 右 侧 按钮 到 ， 在 绘图 区 房间 中 通过 单 击 选 取 。 

@“ 连 接 不 同房 间 的 断 点 ”按钮 ， 单 击 右 侧 按钮 <， 在 房间 门洞 无 门 套 时 ， 连 接 踢 脚 线 
时 太 。 


e@“ 喝 脚 线 的 底 标 高 ”下 拉 列 表 框 : 输入 踢 脚 线 底 标高 数值 或 从 下 拉 列 表 中 选择 相 
应 的 数值 。 此 时 会 在 房间 有 高 差 时 在 指定 标高 处 生成 踊 脚 线 。 
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@“ 踢 脚 厚度 ”文本 框 : 踢 脚 截面 的 厚度 。 
@“ 踢 脚 高 度 ” 文 本 框 : 踢 脚 截面 的 高 度 。 

03 选中 “ 取 自 截面 库 ” 单 选 按 钮 ， 单 击 上 J 按钮 ， 选 择 需 要 的 截面 形状 。 单 击 “ 拾 取 
房间 内 部 点 ”按钮 ， 选 取 房 间 内 部 点 。“ 踢 脚 线 的 底 标 高 ” 设 定 为 0.0,“ 踢 脚 厚 度 ” 设 定 为 > 
10,“ 跑 脚 高 度 ” 设 定 为 100， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 

绘制 结果 如 图 15-11 所 示 。 


奇效 分 格 


“奇数 分 格 ”命令 是 绘制 按 奇数 分 格 的 地 面 或 吊顶 平面。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 和 动画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 奇 数 分 格 .avi”。 


i i i i i 


命令 行 : JSFG 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “房间 布置 ”一 “奇数 分 格 ” 
下 面 以 图 15-14 所 示 的 奇数 分 格 图 为 例 讲述 奇数 分 格 的 方法 。 


15-15 所 示 。 


房间 
. 20.43 
= 
= 
图 15-14 奇数 分 格 图 图 15-15 奇数 分 格 原 图 


02 1 执行 “奇数 分 格 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
请 用 三 点 定 一 个 要 奇数 分 格 的 四 边 形 , 第 一 点 < 退出 >: 选 图 15-14 中 的 A 内 角 点 
第 二 点 < 退出 >: 选 图 15-14 中 的 B 内 角 点 
第 三 点 < 退出 >: 选 图 15-14 中 的 C 内 角 点 
第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <500>: 600 
第 二 、 三 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <600>: 
完成 房间 奇数 分 格 ， 绘 制 结 果 如 图 15-14 所 示 。 


下 效 分 格 


“偶数 分 格 ” 命 令 是 绘制 按 偶数 分 格 的 地 面 或 吊顶 平面 。 
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枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 偶 数 分 格 .avi”。 


i i i a 


命令 行 : OSFG 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “房间 布置 ”一 “ 侦 数 分 格 ” 
下 面 以 图 15-16 所 示 的 偶数 分 格 图 为 例 讲述 偶数 分 格 的 方法 。 


中 15-17 所 示 。 


图 15-16 偶数 分 格 图 图 15-17 偶数 分 格 原 图 


02 9 执行 “偶数 分 格 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
请 用 三 点 定 一 个 要 偶数 分 格 的 四 边 形 ,第 一 点 < 退出 >: 选 图 15-16 中 的 A 内 角 点 
第 二 点 < 退出 >: 选 图 15-16 中 的 B 内 角 点 
第 三 点 < 退出 >: 选 图 15-16 中 的 C 内 角 点 
第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <600>: 
第 二 、 三 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <600>: 
绘制 结果 如 图 15-16 所 示 。 


15.2.4 


“布置 洁具 ”命令 可 以 在 厨房 、 卫 生 间 或 浴室 中 布置 卫生 洁具 等 设施 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 布 置 洁 具 .avi”。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


命令 行 : BZJJ 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “房间 布置 ”一 “布置 洁具 ” 
下 面 以 图 15-18 所 示 的 布置 洁具 图 为 例 讲述 洁具 布置 的 方法 。 


房间 和 屋顶 


和 01 打 玫 


(一 1 


图 15-18 布置 洁具 图 图 15-19 布置 洁具 原 图 


和 02 和 执行 “布置 洁具 ”命令 ， 打 开 “ 天 正 洁 具 ” 对 话 框 如 图 15-20 所 示 。 

在 对 话 框 控件 中 选择 不 同类 型 的 洁具 后 ， 系 统 自动 给 出 与 该 类 型 相 适应 的 布置 方法 。 在 
右 侧 预览 框 中 双击 所 需 布 置 的 卫生 洁具 图 标 ， 根 据 弹出 的 对 话 框 或 命令 行 提 行 进行 操作 ， 从 
而 实现 在 图 中 布置 洁具 。 

划 03 选择 “洗涤 贫 和 拖 布 池 ” 选 项 中 的 “洗涤 盆 01”， 在 右 侧 预览 框 中 双击 选 定 的 洗 
涤 贫 ， 打 开 “ 布 置 洗脸 盆 01” 对 话 框 ， 如 图 15-21 所 示 。 

在 对 话 框 中 设 定 洗脸 分 的 参数 。 

划 04 朋 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 单 击 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 :选取 图 15-19 中 的 墙 边线 A 

下 一 个 < 退出 >: 

请 单 击 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 : 二 


= 
瑟 印 蚜 X 中 -全 有 | 二 加 


THI 


图 15-20 “天 正 洁具 ”对 话 届 


绘制 结果 如 图 15-18 所 示 。 


图 15-21 “布置 洗脸 盆 01” 对 话 框 


天 正 TArch 篇 


必 05 选择 “台式 洗脸 贫 ” 选 项 中 的 “台式 洗脸 贫 01”， 在 右 侧 预览 框 中 双击 选 定 的 台 
式 洗 脸 贫 ， 打 开 “ 布 置 洗 涤 盆 01 ”对 话 框 如 图 15-22 所 示 。 


布置 洗 洋 会 01 


初始 间距 : 


设备 间距 : |300 


离 墙 间距 : |200 


名 站 | 且 叱 
图 15-22 “布置 洗涤 盆 01” 对 话 框 图 


在 对 话 框 中 设 定 台式 洗脸 盆 的 参数 。 

提 06 有 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 单 击 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 : 选 图 15-19 中 的 墙 边线 B 

是 否 为 该 对 象 ?是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: 

下 一 个 < 退出 >: 在 洗脸 盆 增 加 方向 上 点 一 下 

下 一 个 < 退出 >: 在 洗脸 盆 增 加 方向 上 点 一 下 

下 一 个 < 退出 >: 

台面 宽度 <600>:600 二 

台面 长 度 <2300>:2300 二 

请 单 击 墙 体 边线 或 选择 已 有 洁具 : 

绘制 结果 如 图 15-18 所 示 。 

利 07 有 选择 “大 便器 ”选项 中 ， 右 侧 双击 选 定 的 蹲 便 器 〈 高 位 水 箱 )， 打 开 “ 布 署 蹲 便器 
(高 位 水 箱 )” 对 话 框 如 图 15-23 所 示 。 

在 对 话 框 中 设 定 足 便器 (高 位 水 箱 〉 的 参数 。 


布置 蹲 便 器 (高 位 水 厢 ) 


图 15-23 “布置 蹲 便器 (高 位 水 箱 ) ”对 话 村 


时 08 了 单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 单 击 墙 体 边 线 或 选择 已 有 洁具 : 选 墙 边线 C 
下 一 个 < 退出 >: 在 蹲 便器 增加 方向 上 点 一 下 

下 一 个 < 退出 >: 在 蹲 便器 增加 方向 上 点 一 下 

下 一 个 < 退出 >: 

绘制 结果 如 图 15-18 所 示 。 


8 市 首 阳 断 | 


“布置 隔断 ”命令 是 通过 两 点 线 来 选取 房间 中 已 经 插入 的 浩 具 ， 输 入 隔 板 长 度 和 隔断 门 
宽 来 完成 布置 卫生 间隔 断 。 


El 
砍 
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枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 布 置 隔断 .avi”。 


二 二 


命令 行 : BZGD OS, 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “房间 布置 ”一 “布置 隔断 ” 4 
下 面 以 图 15-24 所 示 的 布置 隔断 图 为 例 讲述 隔断 的 布置 方法 。 


中 15-25 所 示 。 


图 15-24 布置 隔断 图 图 15-25 布置 隔断 原 图 


02 执行 “布置 隔断 ”命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
输入 一 直线 来 选 洁具 ! 


终点 : 选 图 15-25 中 的 B 

隔 板 长 度 <1200>:1200v 
隔断 门 宽 <600>:600 凡 

命令 执行 完毕 后 结果 如 图 15-24 所 示 。 


le 布置 隔 板 

“布置 隔 板 ”命令 是 通过 两 点 线 来 选取 房间 中 已 经 插入 的 洁具 ， 输 入 隔 板 长 度 完 成 卫生 
间 小 便器 之 间 的 隔 板 布置 。 

本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.2\ 布 置 隔 板 .avi”。 


命令 行 : BZGB 
菜单 :“ 房 间 尾 项 ”一 “房间 布置 ”--“ 布 置 隔 板 ” 
下 面 以 图 15-26 所 示 的 布置 隔 板 断 为 例 讲述 隔 板 的 布置 方法 。 


a ss i 


01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.2\ 布 置 隔断 ” 如 图 15-27 所 示 。 
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M1 .| W-1 
D 。 

忆 
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el C1 
图 15-26 布置 隔 板 图 图 15-27 布置 隔 板 原 图 


02 9 执行 “布置 隔 板 ”命令 ,命令 提 示 行 如 下 。 
输入 一 直线 来 选 洁具 ! 
终点 : 选 图 15-27 中 的 B 


隔 板 长 度 <400>: 
命令 执行 完毕 后 结果 如 图 15-26 所 示 。 


15.3 ”屋顶 创建 


本 和 主要 讲解 屋顶 多 种 造型 的 创建 ， 以 及 在 屋顶 中 加 老虎 窗 和 两 水 


本 搜 屋 顶 线 


“ 搜 屋 顶 线 ”命令 是 搜索 整体 墙 线 ， 按 照 外 墙 的 外 边 生 成 屋顶 平面 的 轮廓 线 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 和 动画 演示 \ 第 15 章 \15.3\ 搜 屋顶 线 .avi”。 


融 


命令 行 : SWDX 
荣 单 :“ 房 间 屋 项 ”一 “ 搜 屋顶 线 ” 
下 面 以 图 15-28 所 示 的 屋顶 出 榴 线 绘制 过 程 为 例 讲 述 搜 屋顶 线 的 方法 。 


图 15-28 搜 屋顶 线 图 


T 一 二 一 一 一 一 一 --- 一 一 一 一 
1 


炮 【操作 步骤 】， 


Ee 


和 01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.3\ 搜 屋顶 线 ”， 如 图 15-29 所 示 。 


漂 


图 15-29 搜 屋顶 线 原 图 


02 和 执行“ 搜 屋顶 线 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 框 选 建筑 物 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 

偏 移 外 皮 距 离 <600>: 

绘制 结果 如 图 15-28 所 示 。 


15.3.2 人 字 坡 顶 | 


“人 字 坡 顶 ” 命 令 可 由 封闭 的 多 段 线 生成 指定 坡度 角 的 单 坡 或 双 坡 屋面 对 象 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 和 动画 演示 \ 第 15 章 \15.3\ 人 字 坡 顶 .avi”。 


:得 [执行 方式 ]， 
命令 行 : RZPD 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “人 字 坡 顶 ” 
下 面 以 图 15-30 所 示 的 人 字 坡 顶 为 例 讲述 绘制 人 字 坡 顶 的 方法 。 


图 15-30 ”人 字 坡 顶 图 
a) 人 字 坡 项 图 。b) 人 字 坡 顶 立体 视图 
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0139 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.3\ 人 字 坡 顶 ” 如 图 15-31 所 示 。 
02 9 执行 “人 字 坡 项” 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 选择 一 封闭 的 多 上段 线 < 退出 >: (选择 图 15-31 中 的 A 点 ) 

请 输入 屋 珍 线 的 起 点 < 退出 >: (选择 图 15-31 中 的 B 点 ) 

请 输入 屋 稍 线 的 终点 < 退出 >: (选择 图 15-31 中 的 C 点 ) 
03 是 打开 “人 字 坡 顶 ” 对 话 框 ， 如 图 15-32 所 示 。 


图 15-31 墙 体 图 图 15-32 “人 字 坡 顶 ” 对 话 框 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 左 坡 角 ”和 “ 右 坡 角 ” 文 本 框 : 确定 坡 屋顶 的 坡度 角 。 
@“ 屋 疹 标 高 ”文本 框 : 确定 屋 状 的 标高 值 。 
@ “参考 墙 顶 标 高 ”按钮 .在 本 项 中 选择 墙 面 ， 起 算 屋 消 标 高 。 

在 对 话 框 中 设置 参数 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 结果 如 图 15-30 所 示 。 


任意 坡 顶 


“任意 坡 顶 ” 命 令 可 由 封闭 的 多 段 线 生 成 指定 坡度 的 坡 形 屋 面 。 可 利用 对 象 编辑 功能 分 
别 修改 各 坡度 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.3\ 任 意 坡 顶 .avi”。 


HH 


~ 


命令 行 : RYPD 
菜单 :“ 房 间 屋 顶 ” 一 “任意 坡 顶 ” 


执行 “任意 坡 项 ”命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: 选 择 封闭 的 多 段 线 

请 输入 坡度 角 <30>: 输 入 屋顶 坡度 角 

出 梭 长 <600>: 输 入 出 榴 长 度 

生成 等 坡度 的 四 坡 屋顶 ， 可 通过 对 象 编辑 功能 对 各 个 坡 面 的 坡度 进行 修改 ， 如 图 15-33 


下 面 以 图 15-34 所 示 的 任意 坡 顶 为 例 讲述 绘制 任意 坡 顶 的 方法 。 


第 15 章 人 二 有 后 局 号 


坡度 _ |; | 
57.7% |11924.74 昌 | | ©) 


57. 7% 13761. 34 
57. 7% 11924.74 


57. 7% |13761. 34 


HH 


图 15-33 “任意 坡 项 ”对 话 框 图 15-34 任意 坡 顶 图 


i i 


0139 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.3\ 任 意 坡 顶 ” 如 图 15-35 所 示 。 
02 执行 “任意 坡 项 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: 选 择 封闭 的 多 段 线 

请 输入 坡度 角 <30>:30 

出 檐 长 <600>:600 凡 

绘制 结果 如 图 15-34 所 示 。 


图 15-35 任意 坡 顶 原 图 


二 携 尖 屋顶 


“ 攒 尖 屋 顶 ” 命 令 可 以 生成 对 称 的 正 多 边 锥 形 攒 尖 屋 项， 另外 考虑 出 挑 与 起 兰 ， 可 加 
宝 顶 与 尖 锥 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.3\ 攒 尖 屋 顶 avi”。 


命令 行 : CJWD 
菜单 : “房间 屋顶 7 “ 括 尖 屋顶 ” 
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下 面 以 图 15-36 所 示 的 攒 尖 屋 项 为 例 讲述 绘 和 


一 局 


攒 尖 屋 顶 的 方法 。 


人 


看 0 直 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.3\ 攒 尖 屋 顶 ” 如 图 15-37 所 示 。 


图 15-36 “ 揭 从 屋 项 图 15-37 ” 攒 尖 屋 顶 原 图 


和 02 和 执行 “ 攒 尖 屋 顶 ”命令 ， 打 开 “ 搬 尖 屋 项 ”对 话 杠 ， 如 图 15-38 所 示 。 


图 15-38 “ 揭 尖 屋顶 ”对 话 框 


考虑 到 更 好 的 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
“ 边 数 ” 屋顶 正 多 边 形 的 边 数 。 
“高 度 ” 揭 尖 屋顶 净 高 度 。 
“基点 标高 ” 与 墙 柱 连接 的 屋顶 上 皮 处 的 屋面 标高 ， 默 认 该 标高 为 楼 层 标 高 0。 
“半径 ” 坡 顶 多 边 形 外 接 圆 的 半径 。 

@“ 出 檐 长 ” 从 屋顶 中 心 开始 偏 移 到 边界 的 长 度 ， 默 认 600， 可 以 为 0。 

和 03 生 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 在 “ 边 数 ”文本 框 内 输入 数值 6， 在 “高 度 ” 文 本 
框 内 输入 数值 3000， 在 “出 檐 长 ”文本 框 内 输入 数值 600， 命 令 行 提示 为 。 


此 时 返回 对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 命令 行 提 示 : 
请 输入 与 墙 体 连接 处 标高 . D- 以 三 维 面 项 边 定 / 当前 值 <3000>:3000 
绘制 结果 如 图 15-36 所 示 。 


sR 加 老虎 窗 


“加 老虎 窗 ” 命 令 在 三 维 屋顶 生成 多 种 老虎 窗 形式 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 15 章 \15.3\ 加 老虎 窗 avi”。 


房间 和 屋顶 


命令 行 : JLHC 


菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “加 老虎 窗 ” 


下 面 以 图 15-39 所 示 的 加 老虎 窗 图 为 例 讲述 绘 1 


a) 


ed a, i ee i 


a) 老虎 


图 15-39 ”加 老虎 窗 图 


b) 加 老虎 窗 立 体 视图 


中 加 老虎 窗 的 方法 。 


> -一 
< 人 |- 


b) 


0 人 0 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \15\15.3\ 加 老虎 窗 ”， 如 图 15-40 所 示 。 


9 


图 


15-40 坡 


屋顶 图 


《@2] 执行 “加 老虎 窗 ”命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
请 选择 三 维 坡 屋顶 坡 面 < 退出 >: 选 A 所 在 坡 面 
打开 “加 老虎 窗 ” 对 话 框 ， 如 图 15-41 所 示 ， 在 相应 框 中 输入 数值 。 单 击 “ 确 定 ” 按 


钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


15-41 “加 老虎 窗 ” 对 话 让 


TEHI 
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老虎 窗 的 插入 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 15-39 中 的 A 
完成 A 处 老虎 窗 插入 。 

划 0 引 执行 “加 老虎 窗 ” 命 令 ， 命 令 提 示 行 如 下 。 
请 选择 三 维 坡 屋顶 坡 面 < 退出 >: 选 图 15-39 中 B 所 在 坡 面 
是 否 为 加 亮 的 坡 面 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>:y 


提 04 打开 “加 老虎 窗 ” 对 话 框 如 图 15-41 所 示 ， 在 相应 框 中 输入 数值 。 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
老虎 窗 的 插入 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 B 
完成 B 处 老虎 窗 插入 。 
命令 执行 完毕 后 结果 如 图 15-39 所 示 。 


sR 加 二 水管 | 


“加 雨水 管 ”命令 在 屋顶 平面 图 中 绘制 十 水管 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 15 章 \15.3\ 加 雨水 


! 赎 【执行 方式 】) 
命令 行 : JYSG 
菜单 :“ 房 间 屋 项 ”一 “加 两 水管” 
下 面 以 图 15-42 所 示 的 加 雨水 管 为 例 讲 述 绘制 雨水 管 的 方法 。 


DR 


8 vu 4 


图 15-42 ”加 雨水 管 图 


r= 二- 一 --- 一 一 
1 


炮 【操作 步 又 】 | 


I A 


和 01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 15\15.3\ 加 雨水 管 ”” 如 图 15-43 所 示 。 


图 15-43 ”加 雨水 管 原 图 


三 大 
已 ， 


avi”。 


02 执行 “加 十 水管” 命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
请 给 出 雨水 管 的 起 始点 (入 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 A 
结束 点 (出 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 A 外 侧 一 点 

命令 执行 完毕 后 生成 落水 管 A。 

划 0 引 执行 “加 两 水管” 命令， 命令 提示 行 如 下 。 
请 给 出 雨水 管 的 起 始点 (入 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 BB 
结束 点 (出 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 B 外 侧 一 点 

命令 执行 完毕 后 生成 落水 管 B。 

时 04 有 执行 “加 十 水管” 命令 ， 命 令 提示 行 如 下 。 
请 给 出 雨水 管 的 起 始点 (入 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 C 
结束 点 (出 水 口 ) < 退出 >: 选 图 15-42 中 C 外 侧 一 点 

命令 执行 完毕 后 结果 如 图 15-44 所 示 。 


房间 和 屋顶 
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第 16 章 楼梯 及 其 他 设施 


楼 梯 的 创建 主要 介绍 直线 梯 段 、 圆 弧 梯 段 、 任 意 梯 段 、 添 加 扶手 、 连 接 扶手 、 双 跑 楼 梯 、 
多 跑 楼 梯 、 电 梯 等 的 生成 ; 其 他 设施 主要 包括 阳台 、 人 台阶 、 坡 道 、 散 水 等 的 生成 。 


@ 楼 梯 的 创建 
@ 其 他 设施 


16.1 楼 梯 的 创建 
本 节 主 要 讲解 普通 楼 梯 的 创建 ， 在 图 形 中 插入 多 种 形式 的 楼 梯 。 


本 国 直线 梯 段 
“直线 梯 段 ”命令 通过 在 对 话 框 中 输入 梯 段 参数 ， 绘 制 直线 梯 段 ， 也 可 以 用 来 组 合 复 杂 
楼 梯 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.T\ 直 线 梯 段 .avi”。 


i i i i 


命令 行 ，ZXTD 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “直线 梯 段 ” 
下 面 以 图 16-1 所 示 的 直线 梯 段 图 为 例 讲述 直线 梯 段 的 绘制 方法 。 


i i i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.T\ 直 线 梯 段 ” 如 图 16-2 所 示 。 


a . 


图 16-1 直线 梯 段 图 图 16-2 楼 梯 间 图 


和 02 有 执行 “直线 梯 段 ”命令 ， 打 玫 


路 步 高 度 : |150. 00 
| 踏步 宽度 : = O) 
踏步 数目 : | 
_ ] 左 边 梁 口 在 
防 油条 等 


图 16-3 “直线 梯 段 ”对 话 框 1 
考 卡 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 


@“ 梯 段 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 直 段 楼 梯 的 高 度 ， 等 于 踏步 高 度 的 总 和 。 

@“ 梯 段 宽 ” 梯 段 宽度 数值 ， 点 选 该 选项 ， 可 以 在 图 中 选择 两 点 确定 梯 段 宽 。 
@“ 梯 段 长 度 ” 文 本 框 : 直 段 梯 段 的 长 度 ， 等 于 平面 投影 的 梯 段 长 度 。 

@“ 踏 步 高 度 ” 文 本 框 : 输入 踏步 高 度数 值 。 
@ 
@ 
@ 


“踏步 宽度 ”文本 框 : 输入 踏步 宽度 数值 。 
“踏步 数目 ”文本 框 : 输入 需要 的 踏步 数值 ， 也 可 通过 右 侧 上 下 箭头 进行 数值 的 调整 。 
“作为 坡 道 ” 选 此 项 则 踏步 作为 防滑 条 间距 ， 楼 梯 段 按 坡 道生 成 。 

在 本 例 中 输入 的 数值 如 图 16-4 所 示 。 


直线 梯 段 3 
基本 参数 | 需要 30 
起 内 高度 : [ 冉 步 高 度 : 200.00 | | 辣 二 要 加 2 
梯 段 高 度 |3000 | 恒 | 踏步 宽度 : |300 口 无 剖 断 EE ==2| 
[本 概 宽 < |1300 。 | 里 步 数目 : |15 | 图 @ 下 间断 Co 
梯 段 长度， |4200 左边 梁 口 右边 粱 。 〇 双 前 断 
〇 上 刘 断 
田 坡 首 


图 16-4 “直线 梯 段 ”对 话 框 2 

中 03 朋 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >:T 
输入 插入 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 梯 段 的 右 下 角 点 

单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 选 入 
绘制 结果 如 图 16-1 所 示 。 


本 贺 引 梯 段 


“ 圆 弧 梯 段 ”命令 通过 在 对 话 框 中 输入 梯 段 参数 ， 绘 制 弧 形 楼 梯 ， 也 可 以 用 来 组 合 复杂 楼 梯 。 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “动画 演示 \ 


第 16 章 \16.T\ 圆 踊 梯 段 .avi”。 ~、| 
| A 


命令 行 : YHTD 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “ 圆 弧 梯 段 ” 图 16-5 圆 弧 梯 段 图 
下 面 以 图 16-5 所 示 的 圆 弧 梯 段 图 为 例 讲述 圆 孤 梯 段 

的 绘制 方法 。 
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01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.1\ 圆 弧 梯 段 ”如 图 16-6 所 示 。 
02 执行 “ 圆 弧 梯 段 ”命令 ， 打 开 “ 圆 弧 梯 段 ” 对 话 框 ， 如 图 16-7 所 示 。 


国 爱 梯 段 

他 内 辆 定位 〇 ) 外 圆 定位 。” 起 始 高 度 : [ [四 需要 30 
800 | 梯 段 宽度 : [1200 四 需要 20 
2000 | 梯 段 高 度 ; |3000 回 无 前 断 


i 
0 


| 踏步 高 度 : O 〇 下 刘 断 


180 | ”踏步 数目 : O 〇 邓 省 断 
〇 上 齐 断 


入 田 走道 
弧 梯 段 原 图 图 16-7 “ 圆 吻 梯 段 ” 对 话 框 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 内 圆 半径 ”文本 框 : 圆 弧 梯 段 的 内 圆 半径 。 
@“ 外 圆 半径 ”文本 框 : 圆 弧 梯 段 的 外 圆 半径 。 
@“ 起 始 角 ”文本 框 : 定位 圆 弧 梯 段 的 起 始 角 度 位 置 。 
@“ 辆 心 角 ” 文 本 框 : 圆 弧 梯 段 的 角度 。 
@“ 梯 段 高 度 ” 文 本 框 : 圆 弧 梯 段 的 高 度 ， 等 于 踏步 高 度 的 总 和 。 
@“ 梯 段 宽度 ”文本 框 : 圆 缴 梯 段 的 宽度 。 
@“ 踏 步 高 度 ” 文 本 框 : 输入 踏步 高 度数 值 。 
@“ 踏 步 数 目 ”文本 框 : 输入 需要 的 踏步 数值 ， 也 可 通过 右 侧 上 下 箭头 进行 数值 的 调整 。 
@“ 作 为 坡 道 ”文本 框 : 选 此 项 则 踏步 作为 防滑 条 间距 ， 楼 梯 段 按 坡 道生 成 。 
03 在 本 例 中 输入 的 数值 见 图 16-7 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 选 入 
绘制 结果 如 图 16-5 所 示 。 


gee 类 侍 意 梯 段 


“任意 梯 段 ”命令 可 以 以 图 中 直线 或 圆 驳 作为 梯 段 边线 ， 通 过 输入 踏步 参数 绘制 楼 梯 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.T 任 意 梯 段 .avi”。 


图 16-6 


En 


命令 行 : RYTD 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “任意 梯 段 ” 
下 面 以 图 16-8 所 示 的 任意 梯 段 图 为 例 讲 述 任意 梯 段 的 绘制 方法 。 


i i i ei i i i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.1\ 任 意 梯 段 ”如 图 16-9 所 示 。 
02 肯 执行 “任意 梯 段 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 单 击 梯 段 左 侧 边线 (LINE/ARC): 选 图 16-9 中 的 A 

请 单 击 梯 段 右 侧 边线 (LINE/ARC): 选 图 16-9 中 的 B 
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图 16-8 任意 梯 段 图 图 16-9 任意 梯 段 原 图 
03)1 打开 “任意 梯 段 ”对 话 框 ， 如 图 16-10 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 
“确定 ”按钮 ， 绘 制 结果 如 图 16-8 所 示 。 
任意 梯 段 的 三 维 显 示 如 图 16-11 所 示 。 


-> 


单 击 


基本 参数 
起 始 高 度 : 需要 30 


梯 段 高度 : |3000 | 【加 需要 2 
路 步 高 度 : [500 | | QP 


一 〇 下 前 断 
陪 沙 头目 : 回 双 前 断 


口 有 左边 梁 。 口 有 右边 染 。“ 〇 上 前 断 
国 其 他 参数 


图 16-10 “任意 梯 段 ”对 话 框 图 16-11 任意 梯 段 的 三 维 显示 


fe 针 耽 四 ; 堪 加 拓 手 


“添加 扶手 ”命令 是 治 楼 梯 或 PLINE 路 径 生 成 扶手 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.T\ 添 加 扶手 .avi”。 


i i i .i es a 


命令 行 ，TJFS 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “添加 拱手 ” 
下 面 以 图 16-12 所 示 的 扶手 图 为 例 讲述 添加 扶手 的 绘制 方法 。 


二 


01 则 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.1\ 添 加 扶手 ”如 图 16-13 所 示 。 


A B A ca 
图 16-12 添加 扶手 图 图 16-13 添加 扶手 原 图 


02 和 执行 “添加 拱手” 命令， 命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ): 选 图 16-13 中 的 A 
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是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: Y 
扶手 宽度 <60>:60 

扶手 顶 面 高 度 <900>:900 
扶手 距 边 <0>:0 


403 有 执行 “添加 拱手” 命令， 命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 贺 /多 段 线 ): 选 图 16-13 中 的 B 


是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: Y 
扶手 宽度 <60>:60 

扶手 顶 面 高 度 <900>:900 
扶手 距 边 <0>:0 


绘制 结果 如 图 16-12 所 示 。 添 加 扶手 的 三 维 显示 如 图 16-14 所 示 。 
和 04 双击 创建 的 扶手 ， 可 以 进入 对 象 编辑 状态 ， 如 图 16-15 所 示 。 


图 16-14 扶手 的 三 维 显示 


16.1.5 连接 扶手 


“连接 扶手 ”命令 是 把 两 段 扶手 连 成 一 段 。 


本 三 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 间 \16. 仆 连接 扶手 .avi”。 


命令 行 ， LJFS 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “连接 扶手 ” 


名 方形 口 圆 形 〇 栏 板 回 


尺寸 


宽度 : 
厚度 : 
顶 高 : 


60 


名 中 间 


120 


加 去 边 


900 


口 右边 


加 顶点 ] |[ 网 硕 点 。] [ 改 项 点 < 


16-15 “扶手 ”对 话 


TEHI 


下 面 以 图 16-16 所 示 的 连接 扶手 图 为 例 讲述 连接 扶手 的 绘制 方法 。 


图 16-16 连接 扶手 图 


16-17 


连接 扶手 原 图 
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02 执行 “连接 扶手 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ); 选择 第 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ); 选择 另 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ); 过 G) 
绘制 结果 如 图 16-16 所 示 。 4 


本 XXX 2 楼梯 


“ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 通 过 在 对 话 框 中 输入 梯 间 参数 ， 直 接 绘制 双 跑 楼 梯 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.1\ 双 跑 楼 梯 .avi”。 


i i i i i i i i ts, i 


命令 行 : SPLT 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 >“ 双 跑 楼 梯 ” 
下 面 以 图 16-18 所 示 的 双 跑 楼 梯 图 为 例 讲述 双 跑 梯 段 的 绘制 方法 。 


i Se ne i i a, i 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.1\ 双 跑 楼 梯 ”， 如 图 16-19 所 示 。 


ssl 
En: 四 :一 一 
图 16-18 双 跑 楼 梯 图 图 16-19 双 跑 楼 梯 原 图 


0 入 执行 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 打 开 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ， 如 图 16-20 所 示 。 
03 昌 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


my 


绘制 结果 如 图 16-18 所 示 。 双 跑 楼 梯 的 三 维 显 示 如 图 16-21 所 示 。 


楼 梯 高 度 ; | 型 四 梯 间 宽 <| 2760 人 ee 
踏步 总 数 : 全 [ 虱 股 宽 <] |1330 。 | 平台 宽度 11500 
一 跑步 数 : 图 井 宽 : |100.00 | 同步 取 齐 ~ “ 层 类 型 


= so -二 口 齐 平台 〇 首 层 4 
二 跑步 数 ; v 
一 一 口 居中 


踏步 高 度 : |150.00 回 志 过 口内 过 梁 《 回 齐 楼 板 包 中 间 层 
踏步 宽度 : 300 〇 右边 外 边 梁 ”加 自由 口 顶 层 了 
日 其 他 参数 人 


扶手 高 度 ; [900 转角 扶手 伸 出 : |60 作为 披 首 器 标 注 上 楼 方向 


扶手 宽度 : |60 层 间 扶手 伸 出 : |60 市 茹 步 数 :5 二 2 


扶手 中 边 : | 也 拱手 连接 
有 外 侧 扶手 “下 让 加 攻 放 。 口 有 内 钢 栏 村 


图 16-20 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 


TEHI 


图 16-21 双 跑 楼 梯 的 三 维 显示 
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16.1.7 | 多 跑 楼 梯 | 
“多 跑 楼 梯 ” 命 令 是 在 输入 的 关键 点 处 建立 多 跑 楼 梯 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.T 多 跑 楼 梯 .avi”。 


. 竟 。[ 执 行 方式 】， 

命令 行 : DPLT 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “多 跑 楼 梯 ” 

下 面 以 图 16-22 所 示 的 多 跑 楼 梯 图 为 例 讲述 多 跑 梯 段 的 绘制 方法 。 
' (时 【操作 步 又] ， 


i 


图 16-22 多 跑 楼 梯 图 图 16-23 多 跑 楼 梯 原 图 
寻 02 执行 “多 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 打 开 “ 多 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ， 如 图 16-24 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 


“楼 梯 高 度 ” 下 拉 列 表 框 : 等 于 所 有 踏步 高 度 的 总 和 ， 改 变 楼 梯 高 度 会 改变 踏步 数量 ， 
同时 可 能 微调 踏步 高 度 。 


@“ 踏 步 高 度 ” 文 本 框 : 输入 一 个 概略 的 踏步 高 设计 初 值 ， 由 楼 梯 高 度 推算 出 最 接近 初 
值 的 设计 值 。 由 于 踏步 数目 是 整数 ， 梯 段 高 度 是 一 个 给 定 的 整数 ， 因 此 路 步 高 度 并 非 
总 是 整数 。 用 户 给 定 一 个 概略 的 目标 值 后 ， 系 统 经 过 计算 确定 踏步 高 的 精确 值 。 

@“ 踏 步 数 目 ”微调 框 : 该 项 可 直接 输入 或 者 步 进 调整 ， 由 梯 段 高 和 踏步 高 概略 值 推算 
取 整 获得 ， 同 时 修正 踏步 高 ， 也 可 改变 踏步 数 ， 与 梯 段 高 一 起 推算 踏步 高 。 


层 类 型 经 制 方式 

名 首 层 回 拖 动 绘制 
加 中 间 层 品 路 径 匹 配 
O 〇 项 E 癌 基 厂 在 左 
口 有 左边 梁 加 基线 在 右 
口 有 右边 梁 


起 端 伸 出 : 60 口 有 左 扶手 
末端 伸 出 : 60 口 有 右 扶手 
口 去 边 靠 墙 口 右边 靠 墙 “| 自动 生成 栏杆 
as 
标注 上 楼 方向 


图 16-24 “多 跑 楼 梯 ” 对 话 村 


RH 
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03 相 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (TT)]< 退 出 >: 点 选 房间 左上 内 角 点 
起 点 < 退出 >: 选 A 
输入 新 梯 段 的 终点 < 退出 >: 选 B S 


输入 新 休息 平台 的 终点 或 [撤销 上 一 梯 段 (U)]< 退 出 >: 选 D 
输入 新 梯 段 的 终点 或 [撤销 上 一 平台 (U)]< 退 出 >: 选 E 

输入 新 休息 平台 的 终点 或 [撤销 上 一 梯 段 (U)]< 退 出 >: 选 G 
输入 新 梯 段 的 终点 或 [撤销 上 一 平台 (U)]< 退 出 >: 选 H 

绘制 结果 如 图 16-22 所 示 。 多 跑 楼 梯 的 三 维 显 示 如 图 16-25 所 示 。 


SN 办 


A 


© 


TARO EN 
x i 


图 16-25 多 跑 楼 梯 的 三 维 显示 


“电梯 ”命令 是 在 电梯 间 并 道内 插入 电梯 门 ， 绘 制 电梯 简 图 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16. 人 电梯 .avi”。 


菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “电梯 ” 
下 面 以 图 16-26 所 示 的 电梯 图 为 例 讲述 绘制 电梯 的 方法 。 


牛 \16\16.T 电 梯 2”， 如 图 16-27 所 示 。 


吕 | 


图 16-27 电梯 原 图 
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02 昌 执行 “电梯 ”命令 ,打开 “电梯 参数 ”对 话 框 如 图 16-28 所 示 。 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 电 梯 类 别 ” 下 拉 列 表 框 : 分 为 客 梯 、 住 宅 梯 、 医 院 梯 和 货 梯 4 种 类 型 ， 每 种 电梯 都 有 不 同 
的 设计 参数 。 
“载重 量 ” 下 拉 列 表 框 : 单 击 右 侧 下 拉 列 表 ， 选 择 载 习 
“ 门 形式 ”下 拉 列 表 框 : 分 为 中 分 和 和 劳 分 。 
“A. 轿 厢 宽 ”文本 框 : 输入 轿 厢 的 宽度 。 

“B. 轿 厢 深 ”文本 框 : 输入 轿 厢 的 进深 。 

“了 E. 门 宽 ” 文 本 框 : 输入 电梯 的 门 宽 。 

03 本 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 如 图 16-28 所 示 。 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 16-26 中 的 A 


th 


-> 


请 单 击 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 >: 选 图 16-26 中 的 C 
请 单 击 平衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 选 图 16-26 中 的 E 
请 单 击 其 他 开 电梯 门 的 墙 线 < 无 >: 选 图 16-26 中 的 D 
请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 
0 人 乌 执行 “电梯 ”命令 ， 在 打开 的 “电梯 参数 ”对 话 框 中 设置 相应 的 数值 ， 如 图 16-29 
所 示 。 


电梯 类 别 : 电梯 类 别 : 


载重 县 : | 载重 量 : 


门 形式 : 门 形式 : 
上 轿 朋 宽 : & 轿 朋 宽 : 
B. 轿 厢 深 : B. 轿 采 深 : 
开门 宽 : EE 门 宽 : 


il 
[De 


图 16-28 “电梯 参数 ”对 话 框 1 图 16-29 “电梯 参数 ”对 话 和 


05 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 16-26 中 的 F 


请 单 击 开 电 梯 门 的 墙 线 < 退出 >: 选 图 16-26 中 的 H 
请 单 击 平衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 选 图 16-26 中 的 J 
请 单 击 其 他 开 电 梯 门 的 墙 线 < 无 >: 选 图 16-26 中 的 1 
请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 
绘制 电梯 图 结果 如 图 16-26 所 示 。 


本 自动 扶梯 


“自动 扶梯 ”命令 可 以 通过 在 对 话 框 中 输入 梯 段 参数 ， 绘 制 单 台 或 双 台 自 动 扶 梯 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.T\ 上 自动 扶梯 .avi”。 


命令 行 : ZDFT 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “自动 扶梯 ?” 
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下 面 以 图 16-30 所 示 的 自动 扶梯 为 例 讲述 绘制 自动 扶梯 的 方法 。 


i i a i 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16. 才 自动 兵 梯 ” 如 图 16-31 所 示 。 ©) 
图 16-30 ”自动 扶梯 图 16-31 自动 扶梯 原 图 


02 1 执行 “自动 扶梯 ”命令 ， 打 开 “ 自 动 扶梯 ”对 话 框 ， 如 图 16-32 所 示 。 


基本 数据 〇 单 梯 层 类 型 
水 平 长 度 : 曲 冯 樟 人 〇 底层 
扶梯 总 宽 : 人 并列 放置 @ 中 层 
楼 梯 高 度 : | 外 交叉 放置 〇 项 导 


梯 段 宽度 : | 间距 : ll | 于 洪 
平 步 了 离 : | 
平台 距离 : 四 标注 上 楼 方向 [作为 坡 道 


有 
全 抽 角 度 : 25 司 口 屋 间 同 向 运行 


图 16-32 “自动 扶梯 ”对 话 杠 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
“倾斜 角度 ”下 拉 列 表 框 : 右 侧 下 拉 菜 单 选 择 。 
“楼 梯 高 度 ” 文 本 框 : 输入 需要 的 楼 层 高 度 。 
“ 梯 段 宽度 ”文本 框 : 输入 需要 的 楼 梯 宽度 。 
“转角 ”输入 确定 转角 数据 。 

“ 偏 移 ”输入 基点 偏 移 数值 。 
0 绢 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 选 中 “ 单 梯 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 
行 提 示 如 下 。 


绘制 结果 如 图 16-30 所 示 。 
04 执行 “自动 扶梯 ”命令 ， 打开“ 自动 扶梯 ”对 话 框 ， 选 中 “ 双 梯 ” 单 选 按 钮 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


绘制 结果 如 图 16-30 所 示 。 


第 2 篇 


“阳台 ”命令 可 以 直接 绘 


i i i i 


命令 行 : YT 


天 正 TArch 篇 


16.2 ”其 他 设施 


本 主要 讲解 基于 墙 体 创建 阳台 、 人 台阶 、 


菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “阳台 ” 


下 面 以 图 16-33 所 示 的 阳台 图 为 例 讲述 绘制 阳台 的 方法 。 


i i i te 


ni 
了 A M2 
B 
图 16-33 ”阳台 图 


和 02 了 1 执行“ 阳台” 命令， 命令 行 提示 如 下 。 


坡 道 和 散 水 等 设施 。 


制 阳台 或 把 预先 绘制 好 的 PLINE 线 转 成 阳台 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.2\ 阳 台 .avi”。 


图 16-34 所 示 。 


16-34 ”阳台 原 图 


阳台 轮廓 线 的 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参 考点 (R)]< 退 出 >: 选 图 16-34 中 的 A 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-34 中 的 B 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-34 中 的 C 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-34 中 的 D 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-34 中 的 E 


直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 


请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 


时 03 打开“ 绘 和 


章 阳 台 ” 对 话 框 ， 如 


图 16-35 所 示 。 


地 面 标高 : |- 


阳台 板 厚 : 
口 阳台 梁 高 : 1100 


16-35 “绘制 阳 全 ”对话 框 
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绘制 结果 如 图 16-33 所 示 。 


16.2.2 LM 


人 
辐 。 


在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 阳 


命令 行 : TJ 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “台阶 ” 


下 面 以 图 16-36 所 示 的 台阶 图 为 例 讲述 绘制 台阶 的 方法 。 


je 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \16\16.2\ 人 台阶” 如 区 


] 


楼 梯 及 其 他 设施 


“台阶 ”命令 可 以 直接 绘制 台阶 或 把 预先 绘制 好 的 PLINE 线 转 成 台阶 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.2\ 台 


阶 .avi”。 


16-37 所 示 。 


图 16-36 台阶 图 


02 9 执行 “人 台阶” 命令， 命令 行 提示 如 下 。 


图 16-37 人 台阶 原 图 


台阶 平台 轮廓 线 的 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参 考点 (R)]< 退 出 >: 选 图 16-37 中 的 A 


直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 B 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 C 
直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 D 
直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 E 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 

请 选择 邻接 的 墙 ( 或 门窗 ) 和 柱 : 

请 单 击 没 有 踏步 的 边 : 

直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 B 
直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 C 
直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 D 
直 段 下 一 点 或 [ 距 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 图 16-37 中 的 E 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 


请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 自 定义 虚线 显示 该 边 ， 可 选 其 他 没有 踏步 的 边 ， 本 例 直接 按 ‘Enter) 键 


03 打开 “台阶 ”对 话 框 ， 如 图 16-38 所 示 。 
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台阶 总 高 : |450 踏步 数目 : [3 转口 起 阁 天 路 上 
踏步 宽度 : 300 基 面 标高 : |0 终止 无 踏步 
踏步 高 度 : |150 平台 宽度 : |300 

Er er HT ws oA Fn[f | | A) TIE 


图 16-38 “台阶 ”对 话 框 


在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 台阶 。 
绘制 结果 如 图 16-36 所 示 。 


16.2.3 


“ 坡 道 ”命令 可 通过 在 对 话 框 中 输入 参数 构造 室外 坡 道 。 
本 记 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 16 章 \16.2\ 坡 道 .avi”。 


和 旭 【执行 方式 ] ， 


L 


HH 


et i i Ne 


命令 行 : PD 


菜单 : “楼 梯 其 他 ” 二 “ 坡 道 ” 
下 面 以 图 16-39 所 示 的 坡 道 图 为 例 讲述 绘制 坡 道 的 方法 。 


r==—-— 一 -一 --- 一 一 一 
1 


钨 【 操 作 步骤 ] ， 


L 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


1 


| 


图 16-39 坡 道 图 图 16-40 ” 坡 道 原 图 
和 02 执行 “ 坡 道 ” 命 令 ， 打 开 “ 坡 道 ” 对 话 框 ， 如 图 16-41 所 示 。 


口 去 边 平 齐 
口 右边 平 齐 
加 防滑 条 


图 16-41 “ 坡 道 ” 对 话 框 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 边 坡 宽度 ”可 以 为 负 值 ， 表 示 和 矩形 主 坡 ， 两 侧 边 坡 。 
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@“ 坡 道 长 度 ””“ 坡 道 高 度 ” 和 “ 坡 道 宽度 ”必须 为 正 值 ， 分 别 表示 坡 道 的 长 、 高 、 宽 。 
在 本 例 中 输入 的 数值 如 图 16-41 所 示 。 单 击 “确定 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
单 击 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 选 图 16-40 中 的 A 


绘制 结果 如 图 16-39 所 示 。 
pp» 六 站 淫水 | 


“ 散 水 ”命令 可 通过 自动 搜索 外 墙 线 ， 绘 制 散 水 。 
本 布 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 16 章 \16.2\ 散 水 .avi”。 


命 信行: SS 
菜单 : “楼梯 其 他 ”一 “ 散 水 ” 
下 面 以 图 16-42 所 示 的 散 水 图 例 讲述 绘制 散 水 的 方法 ， 


| 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 16\16.2\ 散 水 ”如 图 16-43 所 示 。 
B 


TC2415 


C1512 


| 
MOg2l HC2123 RS 


图 16-42 ” 散 水 图 图 16-43 散 水 原 图 
时 02 执行“ 散 水 ”命令 ， 打 开 “ 散 水 ”对 话 框 ， 如 图 16-44 所 示 。 


| 获 水 宽度 : |600 ”| 回 散 水 绕 柱 子 
回 创建 室内 外 高 差 平台 ” 回 获 水 绕 阳 台 


图 16-44 “ 散 水 ”对 话 杠 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

“室内 外 高 差 ” 文 本 框 : 输入 室内 外 高 差 。 

“ 偏 移 外 墙 皮 ” 文 本 框 : 输入 外 墙 勒 角 对 外 墙 皮 的 偏 移 数 值 。 

“ 散 水 宽度 ”文本 框 : 输入 需要 的 散 水 宽度 。 

“创建 室内 外 高 差 平 台 ” 复 选 框 ， 选择 此 项 后 ， 在 各 房间 创建 零 标高 地 面 。 
在 本 例 中 输入 的 数值 如 图 16-44 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 框 选 A 一 B 

绘制 结果 如 图 16-42 所 示 。 
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第 17 章 文字 表格 


文字 工具 主要 介绍 有 关 文 字 的 样式 、 单 行文 字 和 多 行文 字 等 添加 方式 ， 以 及 文字 的 格式 
编辑 工具 ; 表格 工具 主要 介绍 表格 的 创建 及 编辑 方式 。 


@ 文字 工具 
@ 表格 工具 


17.1 文字 工具 


文字 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ， 所 有 的 设计 说 明 、 符 号 标注 和 尺寸 标注 等 都 需要 文 
字 表 达 。 本 节 主 要 讲解 文字 输入 和 编辑 的 方式 。 


17.1.1 文字 样式 | 


文字 样式 命令 可 以 创建 或 修改 命名 天 正 扩展 文字 样式 并 设置 图 形 中 的 当前 文字 样式 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.1\ 文 字样 式 .avi”。 


命令 行 ; WZYS 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 > “文字 样式 ” 


te) dh eh 


执行 “文字 样式 ” 命令， 打开“ 文字 样式 ”对 话 杠 如 图 17-1 所 示 。 


样式 名 
standard ”| | 新 建 ..，] |[ 重 命 名 ... |] 


人 Autoci 宇 体 O 〇 Windows 字 体 
中 文 参数 西 文 参数 
住 参数 ) 每 中 文字 体 的 比 便 ) 


宽 高 比 : [1 ] 


中 文 宇 体 : | GBCBIG | 


预览 


示例 .Tan 


图 17-1 “文字 样式 ”对 话 框 


“样式 名 ”下 拉 列 表 框 : 从 下 拉 列 表 中 选择 文字 样式 。 
“新 建 ” 按 钮 : 新 建文 字样 式 ， 单 击 后 首先 命名 新 文字 样式 ， 然 后 选 定 相应 的 字体 和 参 人 


“ 重 命名 ”按钮 : 给 文字 样式 重新 命名 。 

在 下 方 的 “ 文 参数 ”和 “ 西 文 参数 ”选项 中 选择 合适 的 字体 类 型 ， 同 时 可 以 通过 “ 预 
[DA 白 一 
斋 ” 窗 口 运 未 。 


具体 文字 样式 应 根据 相关 规定 执行 ， 在 此 不 做 示例 。 


“单行 文字 ”命令 可 以 创建 符合 中 国 建筑 制图 标注 的 单行 文字 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.1 单 行文 字 .avi”。 


命令 行 : DHWZ 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “单行 文字 ?” 
下 面 以 图 17-2 所 示 的 文字 为 例 讲述 绘制 单行 文字 的 方法 。 


入 人 -人 轴 困 建新 面积 100m2 用 的 纲 角 为 中 。 


图 17-2 单行 文字 图 


er 


和 01 有 执行 “单行 文字 ”命令 ， 打 开 “ 单 行文 字 ” 对 话 杠 ， 如 图 17-3 所 示 。 

和 02 先 将 对 话 框 中 的 “文字 输入 区 ”清空 ， 然 后 输入 “1~2 轴 间 建筑 面积 100m2， 用 
的 钢筋 为 ” 然后 选中 1， 点 选 圆圈 文字 久 ， 选 中 2， 点 选 圆圈 文字 里 ;选中 m 后 面 的 2， 点 
选 上 标本 ;在 最 后 选取 适合 的 钢筋 标号 。 此 时 对 话 框 如 图 17-3 所 示 。 


Dam@ "十 bb% 中 出 业 亚 < 词 中 
“C1 CC1 CC2 "5 周 间 建 筑 面积 100m V2 V 用 的 钢筋 为 2 妆 
: |STAmAED ”| [转角 <] 口 背 景 屏 巩 
: | 左下 〔 了 L) | [ 字 高 4]|3.5 ”| 加 连续 标注 


图 17-3 “单行 文字 ”对 话 框 


考虑 到 更 好 的 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 文 字 输入 区 ”文本 框 : 输入 需要 的 文字 内 容 。 

@“ 文 字样 式 ” 下 拉 列 表 框 : 从 下 拉 列 表 中 选择 文字 样式 。 

@ “对齐 方式 ”下 拉 列 表 框 :从 下 拉 列 表 中 选择 文字 对 齐 方式 。 
@“ 转 角 <“ 文 本 框 : 输入 文字 的 转角 。 
@“ 字 高 >” 文 本 框 : 输入 文字 的 高 度 。 
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“背景 屏蔽 ” 复 选 框 : 选中 此 项 后 ， 屏 蔽 文字 背景 。 

“连续 标注 ” 复 选 框 : 选中 此 项 后 ， 单 行文 字 可 以 连续 标注 。 
“下 标 ” 按 钮 呈 : 选 定 需要 变 为 下 标的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 
“上 标 ” 按 钮 瑟 : 选 定 需要 变 为 上 标的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 
其 他 特殊 符号 见 相 应 的 操作 提示 即 可 。 

在 绘图 区 中 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: 选 A。 

请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: 

绘制 结果 如 图 17-2 所 示 。 


“多 行文 字 ” 命 令 可 以 创建 符合 中 国 建筑 制图 标注 的 整 段 文字 。 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 17 音 \17.\ 多 行文 字 .avi”。 


菜单 :“ 文 字 表格 ”-、“ 多 行文 字 ” 
下 面 以 图 17-4 所 示 的 文字 为 例 讲述 绘制 多 行文 字 的 方法 。 


站 1 构件 下 笠 前 须 放 人 1 大 样 校对 尺寸 ,无 误 后 下 料 加 工 出 厂 前 应 进行 狐 装 检查 。 
2 构件 下 料 当 采用 自动 切割 时 可 局 部 修 麻 , 当 采用 手工 切割 时 应 创 平 。 
3 钢 结 构 构 件 如 需 楼 长 ,要 求 技 口 等 强 接 糙 透 全 规 面 并 用 引 颖 概 施 焊 。 


图 17-4 多 行文 字 图 


01 执行 “多 行文 字 ” 命 令 ， 打 开 “ 多 行文 字 ” 对 话 框 。 
02 先 将 “文字 输入 区 ”中 清空 ， 输 入 文字 ， 对 话 框 如 图 17-5 所 示 。 


0am@@ + 圭 u% 中 出 业 亚 < 词 忠 
行距 系数 :|0. 40 。 | 文字 样式 : |Standard 加 | 对 齐 : | 左 对 齐 ”| 
页 宽 < 200 | | 字 高 < | |3.5 YY 转角 : 0 


图 17-5 “多 行文 字 ” 对 话 框 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
“行距 系数 ”文本 框 : 表示 行 间 的 净 距 ， 单 位 是 文字 高 度 。 
“文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 从 下 拉 列 表 中 选择 文字 样式 。 
“对 齐 ” 下 拉 列 表 框 : 从 下 拉 列 表 中 选择 文字 对 齐 方式 。 
“页 宽 ” 文 本 框 : 输入 文字 的 限制 宽度 。 

“ 字 高 ”文本 框 ， 输入 文字 的 高 度 。 
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e@“ 转 角 ” 文 本 框 ， 输 入 文字 的 旋转 角度 。 
e@“ 文 字 输 入 区 ”在 其 中 输入 多 行文 字 。 

@“ 下 标 ” 按 钮 ol: 选 定 需要 变 为 下 标的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 

@“ 上 标 ” 按 钮 站 选 定 需要 变 为 上 标的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 > 


其 他 特殊 符号 见 相应 的 操作 提示 即 可 。 


在 绘图 区 中 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
左上 角 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 A 
绘制 结果 如 图 17-4 所 示 。 


“曲线 文字 ”命令 可 以 直接 按 弧 线 方向 书写 中 英文 字符 串 ， 或 者 在 已 有 的 多 段 线 上 布置 


中 英文 字符 串 ， 可 将 图 中 的 文字 改 排 成 曲线 。 


本 节 实 例 i 


命令 行 : QXWZ 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “曲线 文字 ” 


中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.T\ 曲 线 文 字 .avi”。 


下 面 以 图 17-6 所 示 的 文字 为 例 讲述 绘制 曲线 文字 的 方法 。 


| 


0199 打开 随 书 光盘 中 的 相应 源 文件 ， 如 图 17-7 所 示 。 


Eo 


图 17-6 线 文 守 
执行 “曲线 文字 ”命令 ， 命 令 行 提 


图 17-7 ”曲线 文字 原 图 


示 如 下 。 


A- 直接 写 弧 线 文字 /P- 按 已 有 曲线 布置 文字 <A>: P 


请 选取 文字 的 基线 < 退出 >: 选 择 曲 线 
输入 文字 : ASDFASDFASDFASD 

请 键入 模型 空间 字 高 <500>:500 
绘制 结果 如 图 17-6 所 示 。 


了 人 卫 2 去, 词 库 


“专业 词 库 ” 命 令 可 以 输入 或 维护 专业 词 库 中 的 内 容 ， 由 用 户 扩充 的 专业 词 库 ， 提 供 一 


些 常用 的 建筑 专业 词汇 随时 插入 网 中 ， 


词 库 还 可 在 各 种 符号 标注 命令 中 调用 ， 其 中 作法 标注 


命令 可 调用 北方 地 区 常用 的 88J1-X12000 版 工程 作法 的 主要 内 容 。 


本 节 实 例 Sa 


局 


命令 行 : ZYCK 


中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.1 专 业 词 库 .avi” 
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菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “专业 词 库 ” 
下 面 以 图 17-8 所 示 的 文字 为 例 讲述 专业 词 库 的 方法 。 


饰 面 《由 设计 人 定 ， 

满 下 2 厚 面 层 硬 水 三 子 找平 

满 刷 氧 伪 乳 液 ( 或 乳化 光 油 ) 防 涡 涂料 两 道 ， 模 纵 疝 各 刷 一 道 “ 用 防水 石 衫 板 时 无 此 道 工序 ) 
9.5 悍 级 面 石 定 板 ， 用 自 区 蝇 丝 与 万 骨 国 定 ， 中 距 <200 

UU 型 加 钢 万 骨 模 撑 CB60XX27 (或 CB50X20) 中 距 1200 

UU 型 轰 钢 龙骨 CB60XX27 (或 CB50※20) 中 距 429 

10 号 煞 镍 低 艳 鲍 丝 ( 或 6 领 盘 》 遇 杆 ， 中 四 横向 <800 纵 自 429， 帅 杆 上 部 与 预 贸 钢 入 员 环 国定 


图 17-8 专业 词 库 图 


r= 一 一 一 -一 一 一 
1 


. 赐 【操作 步 又] ， 

执行 “专业 词 库 ”命令 ， 打 开 “ 专 业 词 库 ” 对 话 框 ， 如 图 17-9 所 示 。 单 击 “ 材 料 做 法 ” 
中 的 “顶棚 屋面 做 法 ” 在 右 侧 选 择 “ 纸 面 石膏 板 吊顶 1”， 此 时 在 编辑 框 中 显示 要 输入 的 文 
字 ， 如 图 17-9 所 示 。 


板 底 天 膀子 喷涂 顶 栅 (5 ) 
底 抹 座 涂 玉 项) 0 


词汇 列表 


0 


ey 


这 避 聊 藻 院 范 攻 加 | 国 上 
而 


邵 避 避 亏 沁 尘 研 尘 避 缉 串 


过 
污 污 沼 守 “过” 污 污 
中 | 


爹 地 面 楼 面 做 六 
ES 上 | 


卫 莹 薄 综 求治 吉 避 党 避 东亚 或 六 


3 


遍 面 ( 由 设计 人 害 》 
济 下 2 世面 关 胡 水 肘 子 找平 


图 17-9 “专业 词 库 ”对 话 和 

考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 天 正 词 库 ” 在 词 库 中 按 不 同 专业 分 类 。 

@“ 词 汇 列 表 ” 按 专业 词汇 列表 。 

@“ 导 入 文件 ”按钮 : 把 文本 文件 中 的 内 容 按 行 作为 词汇 ， 导 入 当前 目录 中 。 

@“ 输 出 文件 ”按钮 : 把 当前 类 别 中 所 有 的 词汇 输出 到 一 个 文本 文件 中 去 。 

@“ 文 字 替 换 ” 按 钮 : 选择 好 目标 文字 ， 然 后 单 击 “ 文 字 替 换 ” 按 钮 ， 输 入 要 蔡 换 的 目 
标 文字 。 

@“ 拾 取 文 字 ” 按 钮 : 把 图 上 的 文字 拾取 到 编辑 框 中 进行 修改 或 替换 。 

@“ 人 入 库 ” 按 钮 : 把 编辑 框 内 的 文字 添加 到 当前 词汇 列表 中 。 

单 击 绘图 区 域 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


TEHI 
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请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 将 文字 内 容 插入 需要 位 置 。 
绘制 结果 如 图 17-7 所 示 。 


17.1.6 S) 


“转角 目 纠 ”命令 把 不 符合 建筑 制图 标准 的 文字 予以 纠正 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.1\ 转 角 自 纠 .avi”。 


页 


命令 行 : ZJZJ 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 > “转角 自 纠 ” 
下 面 以 图 17-10 所 示 的 文字 为 例 讲述 转角 自 纠 的 方法 。 


| 


0199 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.1\ 转 角 自 纠 ”如 图 17-11 所 示 。 


沪 S, Ww 
E> 本 Ee A 
图 17-10 转角 自 纠 图 图 17-11 文字 图 


02 9 执行 “转角 自 纠 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 天 正文 字 : 选 字体 
请 选择 天 正文 字 : 选 字体 
请 选择 天 正文 字 : 选 字体 
绘制 结果 如 图 17-10 所 示 。 


从 有 文字 转化 


“文字 转化 ”命令 把 AutoCAD 单行 文字 转化 为 天 正 单 行文 字 。 


命令 行 : WZZH 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “文字 转化 ” 


执行 “文字 转化 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 ACAD 单行 文字 : 选择 文字 

请 选择 ACAD 单行 文字 : 选择 文字 

请 选择 ACAD 单行 文字 : .……. 

请 选择 ACAD 单行 文字 : 

生成 符合 要 求 的 天 正文 字 。 


17.1.8 


“文字 合并 ”命令 把 天 正 单行 文字 的 段落 合成 一 个 天 正 多 行文 字 。 
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枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 间 \17.1\ 文 字 合 并 .avi”。 


i i i ee a he 


命令 行 ， WZHB 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “文字 合并 ” 
下 面 以 图 17-12 所 示 的 文字 为 例 讲述 文字 合并 的 方法 。 


二 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.1\ 文 字 合 并 ”， 如 图 17-13 所 示 。 


1、 图 纸 目 也 1、 图 纸 目 系 
2 、 给 水 平面 国 2、 给 水 平面 图 
3 、 给 水 系统 3、 给 水 系统 
人、 排水 平面 图 4、 排水 平面 图 
5、 排 水 系统 图 5、 排 水 系统 图 

图 17-12 文字 合并 图 图 17-13 文字 原 图 


02 执行 “文字 合并 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 框 选 天 正 单行 文字 的 段落 
请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 

[合并 为 单行 文字 (D)]< 合 并 为 多 行文 字 >: 
移动 到 目标 位 置 < 替换 原文 字 >: 选 取 文 字 移 动 到 的 位 置 
绘制 结果 如 图 17-12 所 示 。 


“统一 字 高 ”命令 把 所 选择 的 文字 字 高 统一 为 给 定 的 字 高 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.T\ 统 一 字 高 .avi”。 


命令 行 : TYZG 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 > “统一 字 高 ” 
下 面 以 图 17-14 所 示 的 文字 为 例 讲述 统一 字 高 的 方法 。 


| 


01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 7M7.T 统 一 字 高 ” 如 图 17-15 所 示 。 


1、 图 纸 目录 1、 图 纸 目 录 


2、 给 水 平面 图 


2、 给 水 平面 图 


3、 给 水 系统 图 3、 给 水 系统 图 
4、 撞 水 平面 图 4、 撞 水 平面 图 
5、 排 水 系统 图 5、 排 水 系统 图 


图 17-14 ”统一 字 高 图 图 17-15 文字 原 图 
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02 执行 “统一 字 高 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 要 修改 的 文字 〈ACAD 文字 ， 天 正文 字 ) < 退出 > 指定 对 角 点 : 框 选 需要 统一 字 高 的 文字 
请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 ， 天 正文 字 ) < 退出 > 


字 高 0 <3.5mm> 
绘制 结果 如 图 17-14 所 示 。 > 


信也 0 有 查找 蔡 换 


“查找 蔡 换 ”命令 把 当前 图 形 中 所 有 的 文字 进行 查找 或 替换 。 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.T\ 查 找 替 换 .avi”。 


命令 行 : CZTH 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “查找 替换 ” 
下 面 以 图 17-16 所 示 的 文字 为 例 讲 述 查 找 替 换 的 方法 。 


做 面 《 由 设计 人 定 ) 

满 到 2 厚 面 层 耐水 肘子 技 平 

满 刷 气 偏 乳液 或 乳化 光 油 ) 防潮 涂料 两 道 ， 横 纵向 各 刷 一 道 【 用 防水 石 富 板 时 无 此 道 工 序 ) 

9 .5 悍 纸 面 石膏 板 ， 用 自 攻 螺 丝 与 龙骨 国 定 ， 中 距 和 200 

U 型 轻 钢 龙 时 横 樟 CB60 又 27 (或 CB50X20) 中 虐 1200 

U 型 轻 钢 龙 时 CB60 27 (或 CB50X20) 中 距 4 29 

10 号 镀 锌 低 碳 钢 缘 《 或 6 钢筋 ) 是 杆 ， 中 引 楼 向 <80 0 纵向 429， 帅 杆 上 部 与 预 留 钢 筋 吊 环 固定 


图 17-16 查找 替换 图 


i 


0139 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.1\ 查 找 蔡 换 ”， 如 图 17-17 所 示 。 
饰 面 (由 设计 人 定 ) 
满 天 2 厚 面 屋 而 水 肘子 找平 
满 机 氧 偏 乳 液 《 或 乳化 光 油 》 防潮 涂料 两 道 ， 横 纵向 各 剧 一 道 〈 用 防水 石膏 板 时 无 此 道 工序 》 
9.5 厚 纸 面 石井 板 ， 用 自 攻 螺丝 与 万 时 固定 ， 中 臣 和 200 
UU 型 轻 钢 龙骨 模 撑 CB60X27 (或 CB50X20) 中 E1200 
U 型 轻 钢 龙 肯 CB60X27 (或 CB50X20) 中 E429 
10 号 较 锋 低 破 令 丝 (或 @6 领 入) 帅 杆 ， 中 巨 楼 向 800 纵 向 4 29， 员 杆 上 部 与 预 留 钢筋 吊环 固定 


图 17-17 文字 原 图 


02 执行 “查找 和 和 替换” 命令， 打开 “查找 和 符 换 ” 
对 话 框 ， 如 图 17-18 所 示 。 i 2 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 


“搜索 范围 ”下 拉 列 框 ， 从 下 拉 列 表 中 选择 搜索 的 范围 。 | 一 
“查找 字符 串 ” 下 拉 列 框 ， 查找 需要 更 改 的 文字 。 a 
“ 葵 换 为 ”下 拉 列 杠 : 输入 替换 生成 的 文字 。 ee 
03] 在 “搜索 范围 ”中 选择 文字 区 域 ， 在 “查找 字符 。 四 “和 出 请 
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串 ” 中 输入 “ 巨 ?”， 在 “替换 为 ”中 输入 “ 距 ”， 然 后 单 击 “ 全 部 蔡 换 ”按钮 ， 完 成 操作 。 
绘制 结果 如 图 17-16 所 示 。 


本 每 简 转 换 


“ 繁 简 转换 ”命令 把 当前 文字 在 Big5 (繁体 ) 与 GB 〈 简 体 ) 之 间 转 换 。 
丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 17 章 \17.T 繁 简 转换 .avi”。 


i a, i i ,a i 


命令 行 ，FJZH 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “ 繁 简 转 换 ” 
下 面 以 图 17-19 所 示 的 文字 为 例 讲述 繁 简 的 方法 。 


i i i 


01 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 1 和 \17.1\ 繁 简 转 换 ”， 如 图 17-20 所 示 。 


5 厚 |:2.5 水 泥 砂 奖章 面 压 实 起 光 5 悍 1.2.5 水 泥 砂 净 旱 面 压 实 赶 光 

素 水 泥浆 一 道 素 水 泥浆 一 首 

7 厚 |:3 水 泥 砂 效 (内 掺 防水 剂 ) 捐 毛 或 划 出 纹 道 了 厚 1 3 水泥 砂 奖 《 内 扒 防 水 剂 ) 要 毛 或 划 出 纹 首 
图 17-19 繁 简 转 换 图 图 17-20 简体 文字 图 


02D 执行 “ 繁 简 转换 ”命令 ， 打 开 “ 繁 简 转换 ”对 话 
框 ， 如 图 17-21 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 加币 竺 划 加 本 图 全 部 
“转换 方式 ”选项 ， 根 据 需要 选择 “ 简 转 繁 ”或 “ 繁 转 简 ”。 2 
“对 象 选 择 ” 选 项 ;选择 需要 转换 的 字体 范围。 
图 17-21 “ 繁 简 转换 ”对 话 框 

03) 在 “转换 方式 ”选项 中 选择 “ 简 转 繁 ” 单 选 按钮 ， 中 | 


转换 方式 对 象 选择 


在 “对 象 选择 ”选项 中 选择 “选择 对 象 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 进 入 绘图 区 域 ， 命 
令 行 提示 如 下 。 

选择 包含 文字 的 图 元 :选择 简体 文字 

选择 包含 文字 的 图 元 


绘制 结果 如 图 17-19 所 示 。 


17.2 ”表格 工具 


表格 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ， 通 过 表格 可 以 层次 清楚 地 表达 大 量 的 数据 内 容 。 表 
格 可 以 独立 绘制 ， 也 可 以 在 I 旭 纸 目录 中 应 用 。 


了 角 划 着 ”新建 表格 


“新 建 表格 ”命令 可 以 绘制 表格 并 输入 文字 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 新 建 表格 .avi”。 


el 
区 
兹 
> 
工 二 
/| 


一 


菜单 :“ 文 字 表 格 ”-“ 新 建 表格 ” 


下 面 以 图 17-22 所 示 的 表格 


图 为 例 讲述 新 建 表 格 的 方法 。 


新 建 未 格 


新 建 表格 


i i i 


寻 01 有 执行 “新 建 表格 ”命令 ， 打 开 “ 新 建 表格 ”对 话 框 ， 如 图 17-23 所 示 。 

输入 数据 如 图 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

左上 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 取 表 格 左 上 角 在 图 纸 中 的 位 置 

完成 表格 的 创建 。 

02 在 表格 中 添加 文字 。 单 击 选 中 表格 ， 双 击 进行 编辑 ， 打 开 “ 表 格 设 定 ” 对 话 框 。 
对 “文字 参数 ”内 容 进 行 设置 ， 如 图 17-24 所 示 。 


17-23 “新 建 表格 ”对 话 村 


RH 


图 17-22 


新 建 表格 图 


ES [x 
| 了 到 | 民 战 参数 | 坚 线 参数 | 表格 边框 | 标题 “| 
文 了 样式 ， [STAND 加 | 水平 对 开 : 在 对 寞 。” 况 | | 3 全 屏 编辑 
文字 大 小 : [5.0 尊重 下 对 齐 : | 靠 下 避 | 回 单 元 编辑 
行距 系数 :|0.4 | 文字 颜色 : | 口 ByBlock | | 国 单 元 合并 
回 自动 扫 行 电表 行 编辑 
四 表 列 编辑 
强制 下 属 行列 和 单元 格 继承 表格 文字 特性 
取消 


图 17-24 “文字 参数 ”选项 卡 


昌 03 朋 单 击 “ 标 题 ”标签 ， 对 “标题 ”内 容 填 写 如 图 17-25 所 示 。 
04 了 单 击 右 侧 的 “全 屏 编辑 ”按钮 ， 输 入 内 容 如 图 17-26 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
完成 内 容 输入 。 


| 文字 参数 | 横 线 参数 | 坚 线 参 数 | 表格 边框 | 标题 


文字 样式 : 
文字 高度 : 
行距 系数 : |0. 


底线 颜色 : 


图 8y5lock vw 


底线 线 型 : 


CONTINUOUS ™w 


水 平 对 齐 : | 居中 


v 


垂直 对 齐 : | 靠 下 


v 


立 字 颜色 ，| 国 ByBlock 。 立 


标题 高 度 : |7. 00 
口 标题 在 边框 外 


底线 线 宽 : 


0.0 外 ) ~ 


口 隐 膏 标题 


图 17-25 “标题 ”选项 卡 


加 单元 编辑 
国 单 元 合并 
辐 表 行 编辑 
中 表 列 编辑 


职 消 


图 17-26 “表格 内 容 ” 对 话 框 
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绘制 结果 如 图 17-22 所 示 。 


“ 转 出 Excel” 命 令 可 以 把 天 正 表 格 输出 到 Excel 新 表单 中 或 者 更 新 到 当前 表单 的 选中 区 域 。 
本 记 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 转 出 Excel.avi”。 


1 


i i 


01 9 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 L717.2\ 转 出 Excel”， 图 17-27 转 出 Excel 图 
如 图 17-28 所 示 。 


新 建 表格 


新 建 才 格 


图 17-28 原 有 表格 图 
02 执行 “ 转 出 Excel” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 

宏 名 称 (M): Sheet2excel 

Select an object: 选中 需要 转 出 的 表格 对 象 

此 时 系统 自动 打开 一 个 Excel， 并 将 表格 内 容 输入 到 Excel 表格 中 ， 如 图 17-27 所 示 。 


2 全屏 编 辑 


“全 屏 编 辑 ” 命 令 可 以 对 表格 内 容 进 行 全 屏 编辑 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17. 入 全屏 编辑 .avi”。 


命令 行 : QPBJ 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “全 屏 编辑 ” 
下 面 以 图 17-29 所 示 的 全 屏 编辑 表格 为 例 讲述 全 屏 编辑 的 方法 。 


新建 表格 


图 17-29 全 屏 编辑 表格 


di i i i ,i 


0 外 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 全 屏 编辑 ” 如 图 17-30 所 示 。 


新 对 表格 


图 17-30 原 有 表格 图 = 
2 


em “全 屏 异 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


3 打开 “表格 内 容 ” 对 话 框 ， 在 其 中 输入 内 容 如 图 17-31 所 示 。 然 后 单 击 “确定 ” 
按钮 ， 生 成 表格 如 图 17-29 所 示 。 


HH 


图 17-31 “表格 内 容 ” 对 话 框 


17.2.4 拆 分 表格 


“ 拆 分 表格 ” 命 今 可 以 把 表格 分 解 为 多 个 子 表格 ， 有 行 拆 分 和 列 拆 分 两 种 方式 。 
“\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 拆 分 表格 .avi” 


i ee i nd ek 


命令 行 ， CFBG 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 拆 分 表格 ” 
下 面 以 图 17-32 所 示 的 表格 为 例 讲 述 拆 分 表格 的 方法 。 


新 建 表格 


新 建 表格 


图 17-32 拆 分 表格 图 
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01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \IA17.2 拆 分 表格 ”如 图 17-33 所 示 。 


新 建 表格 


:于 
< 

于 
广 


图 17-33 原 有 表格 图 
02 执行 “ 拆 分 表格 ”命令 ， 打 开 “ 拆 分 表格 ”对 话 
框 ， 如 图 17-34 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 上 到 的 控件 说 明 如 下 。 〇 瑞 折 分 ”指定 行 数 :[20 | 图。 表 闵行 数 :[1 | 认 


“ 行 拆 分 ” 单 选 按钮 : 对 表格 的 行进 行 拆 分 。 
“ 列 拆 分 ” 单 选 按钮 : 对 表格 的 列 进行 拆 分 。 图 17-34 “ 拆 分 表格 ” 对 话 框 


“自动 拆 分 ” 复 选 框 : 对 表格 按照 指定 行 数 进行 拆 分 。 
“指定 行 数 ” 微 调 框 : 对 新 表格 不 算 表 头 的 行 数 ， 可 通过 上 下 箭头 选择 。 
“ 带 标题 ” 复 选 框 : 拆 分 后 的 表格 是 否 带 有 原 有 标题 。 
“ 表 头 行 数 ”微调 框 : 定义 表 头 的 行 数 ， 可 通过 上 下 箭头 选择 。 
03 在 对 话 框 中 选中 “ 行 拆 分 ” 单 选 按钮 ， 选 中 “自动 拆 分 ” 复 选 框 ， 勾 选 “ 带 标 

题 ” 复 选 框 ,“ 表 头 行 数 ” 为 1， 然 后 单 击 “ 拆 分 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 选 表格 中 序号 下 的 第 3 行 

请 点 取 插入 位 置 < 返回 >: 在 图 中 选择 新 表格 位 置 

请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 

绘制 结果 如 图 17-32 所 示 。 


“合并 表格 ”命令 可 以 把 多 个 表格 合并 为 一 个 表格 ， 有 行 合并 和 列 合 并 两 种 。 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 合 并 表格 .avi”。 


命令 行 ， HBBG 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “合并 表格 ” 
下 面 以 图 17-35 所 示 的 表格 为 例 讲 述 合并 表格 的 方法 。 


新 建 表 属 
租 家 
1 
2 
租 上 家 


图 17-35 合并 表格 图 
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| 01 ) 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 合 并 表格 ” 如 图 17-36 所 示 。 


和 有 再 > 


新 建 表格 


图 17-36 原 有 表格 图 
02 肯 执行 “合并 表格 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合 并 (C)]< 退 出 >: 选 择 上 面 的 表格 

选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 选 择 下 面 的 表格 

选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 

完成 表格 行 数 合并 ， 标 题 保 留 第 一 个 表格 的 标题 ， 删 除 多 余 的 表格 ， 绘 制 结 果 如 图 17-35 


所 示 。 


多 扩 浊 表 列 编辑 


“ 表 列 编辑 ”命令 可 以 编辑 表格 的 一 列 或 多 列 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 表 列 编 辑 .avi”。 


命令 行 : BLBJ 


下 面 以 图 17-37 所 示 的 表格 为 例 讲述 表 列 编辑 的 方法 。 
新 建 表格 


17-37 ” 列 编 辑 后 的 表格 图 


项 


0 局 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 表 列 编 缉 ” 如 图 17-38 所 示 。 
02 执行 “ 表 列 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M)/ 插 入 列 (A)/ 加 末 列 (T)/ 删 除 列 (E)/ 交 换 列 (X)]< 退 出 >: 在 第 一 列 


中 单 击 
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新 建 表格 


2 
< 
于 
Ee 


图 17-38 原 有 表格 图 


03 打开“ 列 设 定 ” 对 话 框 ， 如 图 17-39 所 示 。 在 “水 平 对 齐 ” 下 列 列表 中 选择 “ 居 
中 ” 然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 操作 ， 绘 制 结果 如 图 17-37 所 示 。 


文字 参数 | 列 牛 ) 隔 线 ] 
文字 样式 [EGG 司 水 和 :| 左 对 。 园 
文字 大 小 : 3.5 区 承 ) | 文字 颜 色 | 图 ByBlock 立 


行距 系数 :|0.4 纵 承 ) 区 回 自动 执行 口 继承 换行 


列 宽 : 40.0 | 允许 夹 点 拖 搜 


强制 下 属 单元 格 继承 


[确定 ][ 取消 ] 


TEHI 


图 17-39 “ 列 设 定 ” 对 话 村 


17.2.7 
“ 表 行 编辑 ”命令 可 以 编辑 表格 的 一 行 或 多 行 。 
本 节 实 例 se “\ 动 画 演 示 \ 第 17 章 \17.2\ 表 行 编辑 .avi” 


i i a i i ,i 


命令 行 : BHBJ 
菜单 ，“ 文 字 表 格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 表 行 编辑 ” 
下 面 以 图 17-40 所 示 的 表格 为 例 讲述 表 行 编辑 的 方法 。 


新 建 表 惟 


图 17-40 行 编辑 后 的 表格 图 


和 01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \1717.2\ 表 行 编辑 ”” 如 图 17-41 所 示 。 
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新 建 表 格 


本 | lm | 一 


图 17-41 原 有 表格 图 


02 执行 “ 表 行 编辑 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 要 

请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M)/ 增 加 行 (A)/ 末 尾 加 行 ee 
(T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 换行 (X)]< 退 出 >: 鼠 标 放 在 序号 表 行 的 表格 ee 
处 单 击 


039 打开 “ 行 设 定 ” 对 话 框 ， 如 图 17-42 所 示 。 在 | Wme: 昌 ft E- 
二 三 如 2 6 zz 27 0 4 一 -97 , [1 2 ee 加 EE 
“ 行 高 特性 ”中 选择 “固定 ” 在 “ 行 高 ”中 ， 选 择 “14”， 构 线 线 宽 : 文字 对 齐 : | 居中 


在 “文字 对 齐 ” 中 选择 “居中 ” 然后 单 击 “确定 ”按钮 完 强制 下 必 浊 元 格 继承 文 字 对 弄 方式 
成 操作 ， 绘 制 结果 如 图 17-40 所 示 。 


人 2 考 加 表 行 图 17-42 “ 行 设 定 ”对 话 框 


“增加 表 行 ”命令 可 以 在 表格 的 指定 行 之 前 或 之 后 增加 一 行 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 增 加 表 行 .avi”。 


ed a ea kk 


命令 行 ， ZJBH 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “增加 表 行 ” 
下 面 以 图 17-43 所 示 的 表格 为 例 讲述 增加 表 行 的 方法 。 


图 17-43 ”增加 表 行 后 的 表格 图 


i eh/ i 


019 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 增 加 表 行 ” 如 图 17-44 所 示 。 
02 9 执行 “增加 表 行 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
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新 建 表格 


3 


谎 生 内 


Fl | 一 


图 17-44 原 有 表格 图 


绘制 结果 如 图 17-43 所 示 。 


多 并 出 | 除 表 行 


“删除 表 行 ”命令 可 以 删除 指定 行 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 删 除 表 行 .avi”。 


i i i i i jt 


命令 行 ，SCBH 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “删除 表 行 ” 
下 面 以 图 17-45 所 示 的 表格 为 例 讲述 删除 表 行 的 方法 。 


新 建 表 格 


图 17-45 ”删除 表 行 后 的 表格 图 


i, A A 


0 人 1 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 1 入 17.2\ 删 除 表 行 ” 如 图 17-46 所 示 。 


新 建 表 格 


Fu lm | 一 


图 17-46 原 有 表格 图 


02 9 执行 “删除 表 行 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
本 命令 也 可 以 通过 [ 表 行 编辑 ] 实 现 ! 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > 点 选 序号 4 处 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > 
绘制 结果 如 图 17-45 所 示 。 
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“单元 编辑 ”命令 可 以 编辑 表格 单元 格 ， 修 改 属性 或 文字 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 单 元 编辑 .avi ”。 > 


ji ,sk 


命令 行 : DYBJ 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 编辑 ” 
下 面 以 图 17-47 所 示 的 表格 为 例 讲述 单元 编辑 的 方法 。 


新 绽 夫 格 


本 jl 一 


图 17-47 单元 编辑 后 的 表格 图 


Wd) a dd, i nd vied ll 


0 伺 打 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 单 元 编辑 ” 如 图 17-48 所 示 。 


新 建 表 格 


| la | 一 


图 17-48 原 有 表格 图 
02 9 执行 “单元 编辑 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M)/ 单 元 分 解 (X)]< 退 02sm@@。 土 b% 中 贝 业 三 避 词 中 
出 >: 选 择 序号 单元 格 区 
03 打开 “单元 格 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 17-49 所 -- 


文字 样式 :|standard 此 司 水 平 对 齐 : | 左 对 齐 继承 : 吕 


示 。 在 “文字 内 容 ” 区 中 由 “序号 ”变更 为 “编号 ” 然 。 |xsxs i 二 7。 mm Ev 


后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 再 按 《Enter》 键 退出 操作 。 
绘制 结果 如 图 17-47 所 示 。 


HH 


17.2.11 图 17-49 “单元 格 编辑 ”对 话 框 


“单元 递增 ”命令 可 以 复制 单元 文字 内 容 ， 并 同时 将 单元 内 容 的 某 一 项 递增 或 递减 ， 如 
果 同 时 按 (Shift〉 键 为 直接 复制 ， 按 (Ctrl〉 键 为 递减 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 单 元 递增 .avi”。 


i i i 


命令 行 : DYDZ 
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菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “单元 递增 ” 
下 面 以 图 17-50 所 示 的 表格 为 例 讲述 单元 递增 的 方法 。 


图 17-50 单元 递增 后 的 表格 图 


i 


07 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 47\17.2\ 单 元 递增 ”如 图 17-51 所 示 。 
而 禾 


图 17-51 原 有 表格 图 


02 9 执行 “单元 递增 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
点 取 第 一 个 单元 格 < 退出 >: 选 第 1 单元 格 
点 取 最 后 一 个 单元 格 < 退 出 >: 选 取 下 面 第 4 单元 格 
绘制 结果 如 图 17-50 所 示 。 


好 条 大 单元 复制 


“单元 复制 ”命令 可 以 复制 表格 中 某 一 单元 内 容 或 者 图 块 、 文 字 对 象 至 目标 的 表格 单元 中 。 
本 布 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 17 章 \17.2\ 单 元 复制 .avi”。 


命令 行 ， DYFZ 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “单元 复制 ” 
下 面 以 图 17-52 所 示 的 表格 为 例 讲述 单元 复制 的 方法 。 


新 建 表格 


图 17-52 单元 复制 后 的 表格 图 
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i i i i i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 单 元 复制 ” 如 图 17-53 所 示 。 


家 再 > 


图 17-53 原 有 表格 图 
02 9 执行 “单元 复制 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

点 取 找 贝 源 单元 格 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 取 “ 编 号 ”单元 格 

点 取 粘 贴 至 单元 格 〈 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 〉[ 选 取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 下 面 第 一 个 
表格 

点 取 粘 贴 至 单元 格 〈 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 ) 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 下 面 第 二 个 
表格 

点 取 粘 贴 至 单元 格 〈 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 ) 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 下 面 第 三 个 
表格 

点 取 粘 贴 至 单元 格 〈 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 ) 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 下 面 第 四 个 
表格 

点 取 粘 贴 至 单元 格 〈 按 CTRL 键 重新 选择 复制 源 ) 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >:~ 

绘制 结果 如 图 17-52 所 示 。 


“单元 合并 ”命令 可 以 合并 表格 的 单元 格 。 
丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 17 章 \17.2\ 单 元 合并 .avi”。 


命令 行 : DYHB 
下 面 以 图 17-54 所 示 的 表格 为 例 讲述 单元 合并 的 方法 。 


新 建 表格 


图 17-54 单元 合并 后 的 表格 图 


| 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \17\17.2\ 单 元 合并 ”如 图 17-55 所 示 。 


天 正 TArch 篇 


新 建 表格 


到 17-55 原 有 表格 图 
02 执行 “单元 合并 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


合并 后 的 文字 居中 ， 绘 制 结果 如 图 17-54 所 示 。 


了 2 于 一 拱 销 合并 


“撤销 合并 ”命令 可 以 撤销 已 经 合并 的 单元 格 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 17 章 \17.2\ 撤 销 合 并 .avi”。 


命令 行 : CXHB 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “撤销 合并 ?” 
下 面 以 图 17-56 所 示 的 表格 为 例 讲述 撤销 合并 的 方法 。 


新 建 表格 


图 17-56 撤销 合并 后 的 表格 图 


二 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 17\17.2\ 撤 销 合并 ” 如 图 17-57 所 示 。 
新 建 表格 


编号 


图 17-57 原 有 表格 图 
02 9 执行 “撤销 合并 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
点 取 已 经 合并 的 单元 格 < 退出 >: 点 取 需 要 撤销 合并 的 单元 格 
绘制 结果 如 图 17-56 所 示 。 本 命令 也 可 以 通过 [单元 编辑 ] 实 现 。 


第 18 音 


第 18 章 尺寸 标注 包 


尺寸 标注 的 创建 主要 介绍 有 关 实 体 的 门窗 、 墙 厚 ， 内 门 的 标注 ， 两 点 、 快 速 、 逐 点 的 标 
注 方法 ， 以 及 有 关 绝 度 的 半径 、 直 径 、 角 度 ， 弧 长 等 的 标注 ; 尺寸 标注 的 编辑 主要 介绍 有 关 
尺寸 标注 的 各 种 尺寸 编辑 命令 。 


EE 的 创建 
@ 尺寸 标注 的 编辑 


18.1 尺寸 标注 的 创建 


尺寸 标注 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ， 通 过 尺寸 标注 可 以 对 图 上 的 门窗 、 墙 体 等 进行 
长 度 、 和 角度、 弧 长 标注 等 。 


门窗 标注 


“门窗 标注 ”命令 可 以 标注 门窗 的 尺寸 。 
丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 18 章 \18.T\ 门 窗 标 注 .avi”。 


i ed a eras 


命令 行 : MCBZ 
菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “门窗 标注 ” 
下 面 以 图 18-1 所 示 的 门窗 标注 为 例 讲述 绘 第 


= 


门窗 标注 的 方法 。 


ee i i et 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18. 才 门窗 标注 ”如 图 18-2 所 示 。 
一、 [一 一 < 
四 i 
中 3 
旦 | | “| ct2 | 三 | | | /| -| 最 | 
| i EE i | | | i | 4200 
10500 | 10500 
0 
® 加 @ 由 ©® 四 外 外 


图 18-1 门窗 标注 图 图 18-2 原 有 墙 体 图 
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029 执 行 “ 门 窗 标注 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺寸 线 及 墙 体 ! 

起 点 < 退出 >: 选 图 18-2 中 的 A 

终点 < 退出 >: 选 图 18-2 中 的 B 

选择 其 他 墙 体 : 

以 上 完成 C-1 的 尺寸 标注 。 
03 肯 执行 “门窗 标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺 寸 线 及 墙 体 ! 

起 点 < 退出 >: 选 图 18-2 中 的 C 

终点 < 退出 >: 选 图 18-2 中 的 D 

选择 其 他 墙 体 :点 选 右 侧 墙 体 ， 找 到 1 个 

选择 其 他 墙 体 :点 选 右 侧 墙 体 ， 找 到 1 个 ,总计 2 个 

选择 其 他 墙 体 : 

以 上 完成 有 轴 标 侧 的 墙 体 门窗 的 尺寸 标注 。 绘 制 结果 如 图 18-1 所 示 。 


尖酸 2 ] 洁 厚 标注 


“ 墙 厚 标注 ”命令 可 以 对 两 点 连 线 穿越 的 墙 体 进行 墙 厚 标注 。 


本 节 ee 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.1\ 墙 厚 标注 .avi”。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “ 雯 厚 标注 ” 
下 面 以 图 18-3 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 绘制 墙 厚 标注 的 方法 。 


> 


,dd at ed, “id nd ,ak 


01 打开 中 的 “\ 源 文件 \18\18.1 墙 厚 标注 ” 如 图 18-4 所 示 。 


TC2415 
本 TC2415 
| 
120 || 120 3 
Wl | 
工 120 ||120 
ty 从 
3 
240 [120 
, C1512 i 
092 MC2123 本 二 
图 18-3 墙 厚 标注 图 图 18-4 原 有 墙 体 图 
02 9 执行“ 墙 厚 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


直线 第 一 点 < 退出 >: 选 图 18-3 中 的 人 
直线 第 二 点 < 退出 >: 选 图 18-3 中 的 B 
通过 直线 选取 经 过 墙 体 的 墙 厚 尺 寸 ， 如 图 18-3 所 示 。 
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“两 点 标注 ”命令 可 以 对 两 点 连 线 穿越 的 墙 体 轴线 等 对 象 以 及 相关 的 其 他 对 象 进行 标 注 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.T\ 两 点 标注 .avi”。 > 


命令 行 : LDBZ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “两 点 标注 ” 
下 面 以 图 18-5 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 绘制 两 点 标注 的 方法 。 


i 


011 打开 随 书 光盘 中 的 相应 源 文件 ， 如 图 18-6 所 示 。 
A 
Sr 2 
量 TC2415 
ss} 
ca2s 
092 忌 MC2123 - C12 
092 MC2123 
B 
图 18-5 两 点 标注 图 图 18-6 原 有 墙 体 图 


02 执行 “两 点 标注 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
起 点 (当前 墙 面 标注 ) 或 [ 墙 中 标注 (C)]< 退 出 >: 选 图 18-5 中 的 A 
终点 < 退出 >: 选 图 18-5 中 的 B 
请 选择 不 要 标注 的 轴线 和 墙 体 : 
选择 其 他 要 标注 的 门窗 和 柱子 : 

请 输入 其 他 标注 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 
生成 两 点 标注 结果 如 图 18-5 所 示 。 


Rs 浊 卫 图 ”| 姑 门 标注 


“内 门 标注 ”命令 可 以 标注 内 墙 门窗 尺寸 以 及 门窗 与 最 近 的 轴线 或 墙 边 的 关系 尺寸 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.T\ 内 门 标注 .avi”。 


ji i i ed i i 


命令 行 : NMBZ 
菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “内 门 标注 ” 
下 面 以 图 18-7 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 内 门 标注 的 方法 。 


| 


0 外 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.T 内 门 标注 ” 如 图 18-8 所 示 。 


图 18-7 内 门 标注 图 
和 02 和 执行 “内 门 标注 


~ 


” 命令， 命令 行 提示 如 下 。 


图 18-8 


标注 方式 ， 轴线 定位 . 请 用 线 选 门窗 ， 并 且 第 二 点 作为 尺寸 线 位 置 ! 
起 点 或 [ 才 宽 定位 (A)]< 退 出 >: 选 图 18-7 中 的 A 


终点 < 退出 >: 选 图 18-7 中 的 B 


绘制 结果 如 图 18-7 所 示 。 


本 二 快速 标注 | 


“快速 标注 ”命令 可 以 快速 识别 图 形 外 轮廓 或 者 基线 点 ， 治 着 对 象 的 长 宽 方向 标注 对 象 


的 几何 特征 尺寸 。 


本 三 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.1\ 快 速 标 注 .avi”。 


! 纺 【执行 方式 】， 
命令 行 ， KSBZ 


菜单 :“ 尺 十 标注 ”一 


“快速 标注 ” 


下 面 以 图 18-9 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 快速 标注 的 方法 。 
| : 
Le l 
092 MC2123 
A 
240| | 1103 |900| 997 | 900 | 1500 ,900 |1050, 2100 |1050 120 
人 | 


10860 


r= 二 = 一 一 一 一 一 -一 -一 一 
1 


父 【操作 步 又】， 


I a A 


图 18-9 ”快速 标注 图 


原 


有 墙 体 图 


[010 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.1\ 快 捷 标注 ”如 图 18-10 所 示 。 


和 02 和 执行 “快速 标注 


图 18-10 原 有 墙 体 图 
令 ， 命令 行 提示 如 下 。 


MC2 


选择 要 标注 的 几何 图 形 : 框 选 A-B 
选择 要 标注 的 几何 图 形 : 
请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T)/ 连 续 (C)/ 连 续 加 整体 (A)]< 退 出 >:A 


绘制 结果 如 图 18-9 所 示 。 


还 点 标注 


“ 逐 点 标注 ”命令 
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请 指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T)/ 连 续 (C)/ 连 续 加 整体 (A)]< 退 出 >: 选 C 点 G 


可 以 单 击 各 标注 点 ， 沿 给 定 的 


个 直线 方向 标注 连续 尺寸 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18. 人 \ 逐 点 标注 .avi”。 


命令 行 : ZDBZ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 


下 面 以 图 18-11 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 逐 点 标注 的 方法 。 


i i ne i i 二 十 : 尖 


”一 “ 逐 点 标注 ” 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.1\ 逐 点 标注 ”， 如 图 18-12 所 示 。 


| gp | C1512 2 

A 092 E 

Co001900|11000 092 
图 18-11 ， 逐 点 标注 图 


02 执行 “ 逐 点 


标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 18-11 中 的 A 
第 二 点 < 退出 >: 选 图 18-11 中 的 B 

请 单 击 尺寸 线 位 置 或 [更 正 尺 寸 线 方向 (D)]< 退 出 >: 选 图 18-11 中 的 C 
请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (U)]< 结 束 >: 选 图 18-11 中 的 D 
请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (U)]< 结 束 >: 选 图 18-11 中 的 E 
请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (U)]< 结 束 >: 二 


完成 标注 后 ， 绘 种 


证 本 有 半径 标注 


“半径 标注 ”命令 可 以 对 弧 墙 或 弧 线 进 行 半径 标注 。 


| 结果 如 图 18-11 所 示 。 


图 18-12 原 有 墙 体 图 


MC2123 


C1512 
| 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 18 章 \18.1\ 半 径 标注 .avi”。 


i i i i 


命令 行 ，BJBZ 


菜单 : “尺寸 标注 ” “半径 标注 ” 
下 而 以 图 18-13 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 半径 标 六 


i i 


的 方法 。 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18. 人 半径 标 注 ”， 如 图 18-14 所 示 。 
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MLC-1 MLC-1 CA 


图 18-13 半径 标注 图 图 18-14 原 有 墙 体 图 
02 执行 “半径 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退出 >: 选 图 18-13 中 的 A 

完成 标注 后 ， 绘 制 结果 如 图 18-13 所 示 。 


基本 2 汉 直径 标注 


“直径 标注 ”命令 可 以 对 圆 弧 进行 直径 标注 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.T\ 直 径 标注 .avi”。 


命令 行 : ZJBZ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “直径 标注 ” 
下 面 以 图 18-15 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 直径 标注 的 方法 。 


~ 


i i 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.\ 直 径 标 注 ”， 如 图 18-16 所 示 。 


f | 
WY Yd 


图 18-15 直径 标注 图 图 18-16 原 有 墙 体 图 
02 执行 “直径 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 待 标注 的 圆 听 < 退出 >: 选 图 18-15 中 的 人 
完成 标注 后 ， 绘 制 结果 如 图 18-15 所 示 。 


本 角度 标注 


“角度 标注 ”命令 可 以 对 基于 两 条 线 创建 角度 标注 ， 按 逆 时 针 方向 选择 要 标注 的 直线 的 
先后 顺序 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.T\ 角 度 标 注 .avi”。 


i dd i i 
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菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “角度 标注 ” 
下 面 以 图 18-17 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 角 度 标注 的 方法 。 


0 信 打开 随 书 光盘 中 的 相应 源 文 件 ， 如 图 18-18 所 示 。 ©) 
SA 
B 
四 
A 
a) 
图 18-17 角度 标注 图 图 18-18 原 有 相交 直线 图 


a) 角度 标注 1 b) 角度 标注 2 
02 执行 “角度 标注 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 第 一 条 直线 < 退出 >: 选 图 18-17 中 的 入 
请 选择 第 二 条 直线 < 退出 >: 选 图 18-17 中 的 B 
完成 标注 后 ， 绘 制 结果 如 图 18-17a 所 示 。 
请 选择 第 一 条 直线 < 退出 >: 选 图 18-17 中 的 B 
请 选择 第 二 条 直线 < 退出 >: 选 图 18-17 中 的 A 
完成 标注 后 ， 绘 制 结果 如 图 18-17b 所 示 。 


长 标注 


“ 弧 长 标注 ”命令 可 以 按 国 家 标准 规定 方式 标注 弧 长 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.1\ 弧 长 标注 .avi”。 


命令 行 ， HCBZ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “ 弧 长 标注 ” 


下 面 以 图 18-19 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 弧 长 标注 的 方法 。 


| 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.1\ 弧 长 标注 ”如 图 18-20 所 示 。 


a | 
-| C 
| WC” 全 A | 
> 己 -了 
我 | 多 证 Wo 
图 18-19 弧 长 标注 图 图 18-20 原 有 弧 形 墙 体 图 


0 各 执行 “ 弧 长 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 要 标注 的 弧 段 : 选 图 18-19 中 的 A 
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请 单 击 尺寸 线 位 置 < 退出 >: 选 图 18-19 中 的 B 
请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 选 图 18-19 中 的 C 
请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 选 图 18-19 中 的 D 
请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 

完成 标注 后 ， 绘 制 结果 如 图 18-19 所 示 。 


18.2 ”尺寸 标注 的 编辑 
尺寸 标注 的 编辑 是 对 尺寸 标注 进行 各 种 编辑 。 


“文字 复位 ”命令 可 以 把 尺寸 文字 的 位 置 恢复 到 尺寸 线 中 点 上 方 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 文 字 复 位 .avi”。 


命令 行 ，WZFW 
菜单 :“ 尺 寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “文字 复位 ” 
下 面 以 图 18-21 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 文字 复位 的 方法 。 


i i i et i i ,i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 文 字 复 位 %” 如 图 18-22 所 示 。 


/71 | 
M1 M-1 
| 1100 1000 
1100 | 900 [1000 
ET 900 
图 18-21 文字 复位 图 图 18-22 原 有 标注 图 


02 执行 “文字 复位 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 天 正 尺 寸 标注 : 选择 文字 标注 
请 选择 天 正 尺寸 标注 : 
绘制 结果 如 图 18-21 所 示 。 


R 渭 和 和 文字 复 值 


“文字 复 值 ”命令 可 以 把 尺寸 文字 恢复 为 默认 的 测量 值 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 文 字 复 值 .avi”。 


命令 行 : WZFZ 
菜单 :“ 尺 寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “文字 复 值 ” 
下 面 以 图 18-23 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 文字 复 值 的 方法 。 
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i i i i i ,i 


01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 文 字 复 值 ”” 如 图 18-24 所 示 。 


A 镍 | > 
M-1) M-1 
1100 [oo0 pio | 38300 加 mn| 


图 18-23 文字 复 值 图 图 18-24 原 有 标注 图 
02 执行 “文字 复 值 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 天 正 尺寸 标注 : 选择 文字 标注 
请 选择 天 正 尺 寸 标 注 : 
给 和 | 结果 如 图 18-23 所 示 。 


区 奔 延伸 


“剪裁 延伸 ”命令 可 以 根据 指定 的 新 位 置 ， 对 尺寸 标注 进行 裁 切 或 延伸 。 
本 节 I 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 18 章 \18.2\ 剪 裁 延 伸 .avi” 


命令 行 : CJYS 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”> “剪裁 延伸 ” 
下 面 以 图 18-25 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 文字 剪裁 延伸 的 方法 。 


0 i i i i i i 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 剪 裁 延 伸 风 如 图 18-26 所 示 。 


上 EC 上 


和 A | M1 
980 | 900 |1000 
3240 
图 18-25 ”剪裁 延伸 图 图 18-26 原 有 标注 图 


02 执行 “剪裁 延伸 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 18-25 中 的 A 
要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退 出 >: 选 轴线 标注 
完成 轴线 尺寸 的 延伸 ， 下 面 做 尺寸 线 的 剪 切 。 
请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 18-25 中 的 B 
要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退 出 >: 选 上 侧 墙 体 标 注 
绘制 结果 如 图 18-25 所 示 。 
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Rs 湖 才 :着 取消 尺寸 


“取消 尺寸 ”命令 可 以 取消 连续 标注 中 的 一 个 尺寸 标注 区 间 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 取 消 尺 寸 .avi”。 


命令 行 ，QXCC 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 > “取消 尺寸 ” 
下 面 以 图 18-27 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 取消 尺寸 的 方法 。 


和 


0 局 打 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 取 消 尺 寸 ” 如 图 18-28 所 示 。 


C1 0 
M 一 1 M-1 

1100 1000 ,1100 , 900 ,1000) 
30u0 ,000 | 

图 18-27 取消 尺寸 图 图 18-28 原 有 标注 图 


02 肯 执行 “取消 尺寸 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选择 待 取 消 的 尺寸 区 间 的 文字 < 退出 >: 选 门 尺寸 
请 选择 待 取消 的 尺寸 区 间 的 文字 < 退出 >: 
绘制 结果 如 图 18-27 所 示 。 


18.2.5 车 接 尺寸 


“连接 尺寸 ”命令 可 以 把 平行 的 多 个 尺寸 标注 连接 成 一 个 连续 的 尺寸 标注 对 象 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18. 入 连接 尺寸 .avi”。 


命令 行 : LJCC 
菜单 : “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “连接 尺寸 
下 面 以 图 18-29 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 连接 尺寸 的 方法 。 


r= 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


ea et a, i 


0119 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 连 接 尺 寸 ” 如 图 18-30 所 示 。 
02 肯 执行 “连接 尺寸 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

请 选择 主 尺寸 标注 < 退出 >: 选 左 侧 标注 

选择 需要 连接 的 其 他 尺寸 标注 < 结束 >: 选 右 侧 标注 

选择 需要 连接 的 其 他 尺寸 标注 < 结束 >: 

绘制 结果 如 图 18-29 所 示 。 
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图 18-29 连接 尺寸 图 图 18-30 原 有 标注 图 


2 尺寸 亲本 时 


“尺寸 打 断 ”命令 可 以 把 一 组 尺寸 标注 打 断 为 两 组 独立 的 尺寸 标注 。 
本 节 ee 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 尺 寸 打 断 .avi”。 


， 
菜单 : “尺寸 标 注 ”-、“ 尺 十 编辑 ”-、“ 尺 寸 打 断 ” 
下 面 以 图 18-31 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 尺寸 打 断 的 方法 。 


i i i fd i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 尺 寸 打 断 ” 如 图 18-32 所 示 。 


图 18-31 尺寸 打 断 图 图 18-32 原 有 标注 图 
02 9 执行 “尺寸 打 断 ”命令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
请 在 要 打 断 的 一 侧 单 击 尺寸 线 < 退 出 >: 在 A 处 的 尺寸 标注 点 一 下 
以 上 操作 将 一 组 尺寸 标注 打 断 为 两 组 独立 的 尺寸 标注 ， 绘 制 结果 如 图 18-31 所 示 。 其 中 
1100 和 900 为 一 组 ，1000 为 一 


有 合并 区 间 


“合并 区 间 ” 命 令 可 以 把 天 正 标注 对 象 中 的 相 邻 区 间 合 并 为 一 个 区 间 。 
本 节 人 中 的 “动画 滨 示 荣 18 章 \18.2\ 合 并 区 间 .avi”。 


和 


命令 行 ， HBQJ 
菜单 :“ 尺 二 标注” 一 “尺寸 编辑 ”一 “合并 区 间 
下 面 以 图 18-33 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲 述 合并 区 间 的 方法 。 


02 执行 “合并 


图 18-33 合并 区 间 图 


图 18-34 所 示 。 


图 18-34 原 有 标注 图 


区 间 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


请 单 击 合 并 区 间 中 的 尺寸 界线 < 退出 >: 选 图 18-34 中 的 A 

请 单 击 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 或 [撤销 (U)]< 退 出 >: 选 图 18-34 中 的 B 
请 单 击 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 或 [撤销 (U)]< 退 出 >: 

以 上 操作 将 三 个 分 区 间 合 并 为 一 


“等 分 区 间 ” 命 令 


个 区 间 ， 绘 制 结果 如 图 18-33 所 示 。 


可 以 把 天 正 标注 对 象 的 某 一 个 区 间 按 指定 等 分 数 等 分 为 多 个 区 间 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 等 分 区 间 .avi”。 


命令 行 : DFQJ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 


下 面 以 图 18-35 所 示 的 尺寸 标注 


ji i i i ee, 


2 = “尺寸 编辑 ” 一 仿 “等 分 区 间 ?” 


为 例 讲述 等 分 区 间 的 方法 。 


01 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 18\18.2\ 等 分 区 间 ” 如 图 18-36 所 示 。 


图 18-35 ”等 分 区 间 图 


M-1 


1000 ,1000 11000 


A 


图 18-36 原 有 标注 图 


02 执行 “等 分 区 间 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 选 图 18-36 中 的 A 
输入 等 分 数 < 退 出 >:3 
以 上 操作 将 一 个 区 间 分 成 三 等 分 


2 对 池 标 注 


“对 齐 标注 ”命令 


可 以 把 多 个 天 


区 间 ， 绘 人 


岂 结 果 如 图 18-35 所 示 。 


E 标 注 对 象 与 参考 标注 对 象 进行 对 齐 排列 。 
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本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 对 齐 标注 .avi”。 


i i ee i i 


命令 行 : DQBZ G) 
菜单 :“ 尺 寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “对 齐 标注 ” 
下 面 以 图 18-37 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 对 齐 标注 的 方法 。 


~ 


a 
M1 MLC-1 
,1100 |9o0j1000|900| 1500 |900110501 2100 41050| 
A C 
B 


图 18-37 对 齐 标注 图 


i i i i 


01 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 18\18.2\ 对 齐 标注 ”如 图 18-38 所 示 。 


0-1 
M1 MLC-1 
1100 | 900 | 1000 11050, 2100 0 
A 900| 1500 | 900 C 
B 


图 18-38 原 有 标注 图 
hh 


02 执行 “对 齐 标注 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 参考 标注 < 退出 >: 选 图 18-38 中 的 A 
选择 其 他 标注 < 退出 >: 选 图 18-38 中 的 B 
选择 其 他 标注 < 退出 >: 选 图 18-38 中 的 C 
选择 其 他 标注 < 退出 >: 
绘制 结果 如 图 18-37 所 示 。 


0 昨 二 疾 尺 十 


“增补 尺寸 ”命令 可 以 对 已 有 的 尺寸 标注 增加 标注 点 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 增 补 尺寸 .avi”。 


命令 行 : ZBCC 
菜单 :“ 尺 寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “增补 尺寸 ” 
下 面 以 图 18-39 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 增补 尺寸 的 方法 。 


i i ,i i i ,i 
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019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 增 补 尺寸 ”如 图 18-40 所 示 。 
| 
MTA MIA 
1100 | 900 |1000 1100 
图 18-39 增补 尺寸 图 图 18-40 原 有 标注 图 


02 执行 “增补 尺寸 ”命令 ， 命令 行 提示 如 下 。 

单 击 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 图 18-40 中 的 A 

单 击 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)/ 撤 销 上 一 标注 点 (U)]< 退 出 >: 选 图 18-40 中 的 B 
单 击 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)/ 撤 销 上 一 标注 点 (U)]< 退 出 >: 

绘制 结果 如 图 18-39 所 示 。 


切换 角 标 


“切换 角 标 “ 命 令 可 以 对 角度 标注 、 弦 长 标注 和 弧 长 标注 进行 相互 转化 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 切 换 角 标 .avi” 


『 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


命令 行 : QHJB 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 > 
下 面 以 图 


“尺寸 编辑 ”一 “切换 角 标 ” 
18-41 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 切换 角 标的 方法 。 


| 


me 
RT 
a) b) 
图 18-41 切换 角 标 图 
a) 切换 角 标 b) 重复 切换 角 标 


『 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


和 


打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 切 换 角 标 ?”， 如 


图 18-42 所 示 。 
02 9 执行 “切换 角 标 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 | Ge 
请 选择 天 正 角 度 标注 : 选 标 注 Wa 
请 选择 天 正 角 度 标注 : 四 4098 
绘制 结果 如 图 18-41a 所 示 。 
03 执行 “切换 角 标 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 图 18-42 原 有 标注 图 
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请 选择 天 正 角度 标注 : 选 左 侧 的 标注 
请 选择 天 正 角 度 标注 : 
绘 4 


绘制 结果 如 图 18-41b 所 示 。 


了 尺寸 转化 


“尺寸 转化 ”命令 可 以 把 AutoCAD 的 尺寸 标注 转化 为 天 正 的 尺寸 标注 。 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18.2\ 尺 寸 转化 .avi”。 


Gy 


命令 行 : CCZH 
菜单 :“ 尺 寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “尺寸 转化 ” 
下 面 以 图 18-43 所 示 的 尺寸 标注 


FE 为 例 讲述 尺寸 转化 的 方法 。 
.和 竟 【 操 作 步 又 】， 
0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \18\18.2\ 尺 寸 转 化 ”， 如 图 18-44 所 示 。 
Ce Je 
二 
aqnn 1500 qnn 1500.0000 “~ 
外 AU WU A 上 上 FN 由 


900.0000 900.0000 


图 18-43 尺寸 转化 图 
02 9 执行 “尺寸 转化 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 ACAD 尺寸 标注 : (选择 图 18-44a 中 的 尺寸 ) 找到 1 个 
请 选择 ACAD 尺寸 标注 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 
请 选择 ACAD 尺寸 标注 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 
请 选择 ACAD 尺寸 标注 : 
全 部 选中 的 3 个 对 象 成 功 的 转化 为 天 正 尺 寸 标注 ! 


乡 人 如 


绘制 结果 如 图 18-43 图 纸 所 示 。 
2 和 瑟 届 己 自 调 


“尺寸 自 调 ”命令 可 以 对 天 正 尺 寸 标注 的 文字 位 置 进行 自动 调整 ， 以 使 文字 不 重用 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 18 章 \18. 六 尺寸 自 调 .avi”。 


图 18-44 原 有 标注 图 


i a i dg, linn, i nh, ian, 


命令 行 : CCZT 
菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “尺寸 自 调 ” 
下 面 以 图 18-45 所 示 的 尺寸 标注 为 例 讲述 尺寸 自 调 的 方法 。 


i 


0 乌 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 18\18. 和 尺寸 自 


调 ” 如 图 18-46 所 示 。 
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M1 MG- 
)1100 L900 |10001 9001 1500 |900110501 2100 |1050) 
图 18-45 尺寸 自 调 图 
| 
| | | | | 
| C—1 | | 
| 
M1 MEG- 
| so leo0l 1900| 20 | 
人 1000 1500 1050 Woy 


图 18-46 原 有 标注 图 


和 02 执行 “尺寸 自 调 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 天 正 尺 寸 标注 : (选择 图 18-46 中 的 尺寸 ) 

请 选择 天 正 尺 寸 标注 : 选择 尺寸 

请 选择 天 正 尺 寸 标注 : 选择 尺寸 

请 选择 天 正 尺 寸 标 注 : 

绘制 结果 如 图 18-45 所 示 。 
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第 19 章 符号 标注 > 


标高 符号 主要 介绍 标高 的 标注 和 检查 ; 工程 符号 的 标注 主要 介绍 有 关 表 示 工 程 符号 标注 
的 箭头 、 引 出 、 作 法 、 索 引 等 操作 ， 以 及 索引 图 号 的 生成 、 剖 面 符号 的 生成 、 工 程 符号 指 北 
针 和 图 名 的 生成 。 


@ 标高 符号 
@ 工程 符号 的 标注 


19.1 标高 符号 


标高 符号 是 表示 某 个 点 的 高 程 或 者 垂直 高 度 。 


“标高 标注 ”命令 可 以 标注 各 种 标高 符号 ， 也 可 连续 标注 标高 。 
丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 19 章 \19.1\ 标 高 标注 .avi”。 


命令 行 : BGBZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “标高 标注 ” 


下 面 以 图 19-1 所 示 的 标高 标注 图 为 例 讲述 标高 标注 的 方法 。 


i i ,i 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.1\ 标 高 标注 ”， 如 图 19-2 所 示 。 


3.000 
2.500 
四 “ 国 。 | [DD [DD 
+0.000 
图 19-1 标高 标注 图 图 19-2” 立 面 图 
02 执行 “标高 标注 ”命令 ， 打 开 “ 标 高 标注 ” 对 ”EE 译 5 
话 框 ， 如 图 19-3 所 示 。 es | | 
03 旧 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 a 
请 单 击 标高 点 或 [参考 标高 (R)]< 退 出 >: 选 取 地 坪 ES | 
请 单 击 标高 方向 < 退出 >: 选 标高 点 的 右 侧 一 一 
单 击 基线 位 置 < 退出 >: 选 取 基线 在 地 坪 图 19-3 “标高 标注 ”对 话 杠 
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下 一 点 或 [第 一 点 (F)]< 退 出 >: 选 取 窗 下 
下 一 点 或 [第 一 点 (F)]< 退 出 >: 选 取 窗 上 
下 一 点 或 [第 一 点 (F)]< 退 出 >: 选 屋顶 
下 一 点 或 [第 一 点 (F)]< 退 出 >: 
绘制 结果 如 图 19-1 所 示 。 


“标高 检查 ”命令 可 以 通过 一 个 给 定 的 标高 为 参考 对 立 判 而 


图 中 其 他 标高 符号 进行 检查 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.1\ 标 高 检查 .avi”。 


命令 行 : BGJC 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “标高 检查 ” 
下 面 以 图 19-4 所 示 的 标高 图 为 例 讲述 标高 检查 的 方法 。 


i i ne i ,a 


0 乌 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.1\ 标 高 检查 ”如 图 19-5 所 示 。 


3.000 
0 350 
300 
0 100 
+0.000 +0.000 
图 19-4 标高 检查 图 图 19-5 原 有 标高 检查 图 


02 执行 “标高 检查 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 参考 标高 或 [参考 当前 用 户 坐 标 系 (T)]< 退 出 >: (选择 图 19-4 所 示 的 地 坪 标 高 处 ) 
选择 待 检查 的 标高 标注 : (选择 图 19-4 所 示 的 选 窗 下 标高 ) 
选择 待 检查 的 标高 标注 : (选择 图 19-4 所 示 的 选 窗 上 标高 ) 
选择 待 检查 的 标高 标注 : (选择 图 19-4 所 示 的 选 屋顶 标高 ) 
选择 待 检查 的 标高 标注 : 人 
选中 的 标高 3 个， 其 中 2 个 有 错 ! 
第 2/1 个 错误 的 标注 ， 正 确 标注 (2.300) 或 [纠正 标高 (C)/ 下 一 个 (F)/ 退 出 (X)]< 全 部 纠正 >: 
绘制 结果 如 图 19-4 所 示 。 


19.2 工程 符号 的 标注 


工程 符号 标注 是 在 天 正 图 中 添加 具有 工程 含义 的 图 形 符号 对 象 。 


“箭头 引 注 ”命令 可 以 绘制 指示 方向 的 箭头 及 引线 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 箭 头 引 注 .avi”。 
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命令 行 : JTYZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “箭头 引 注 ” 
下 面 以 图 19-6 所 示 的 箭头 引 注 图 为 例 讲述 第 头 引 注 的 方法 。 © 


i i i i et, ii 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 第 头 引 注 ”， 如 图 19-7 所 示 。 


3.000 _ 3000 
Z300 
国 。 
密 记 +0,000 
图 19-6 第 头 引 注 图 图 19-7 原 有 标注 图 
0219 执行 “箭头 引 注 ”命令 ， 打开 “箭头 引 注 ”对 话 。 | 
框 ， 如 图 19-8 所 示 。 9 十 bb% 中 由 全 亚 苹 
03] 在 对 话 杠 中 选择 适当 的 选项 ， 在 “上 标 文字 ”文本 | 有 
框 中 输入 “窗户 ” 然后 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 Mr 
箭头 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 19-7 ER 
中 窗 内 一 点 图 19-8 箭头 引 注 ”对 话 框 


直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 择 下 面 的 直线 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 选 择 水 平 的 直线 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U)]< 结 束 >: 

绘制 结果 如 图 19-6 所 示 。 


| 十 标注 


“引出 标注 ”命令 可 以 用 引线 引出 来 对 多 个 标注 点 做 同一 内 容 的 标注 。 
本 节 0 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 19 章 \19.2\ 引 出 标注 .avi”。 


命令 行 : YCBZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “引出 标注 ” 
下 面 以 图 19-9 所 示 的 引出 标注 图 为 例 讲述 引出 标注 的 方法 。 


> 


i i i ,i i a 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 引 出 标注 ”如 图 19-10 所 示 。 


钥 台 金门 3.000 3.000 
望 制 | 300 .300 
100 100 
+0.000 +0.000 

图 19-9 引出 标注 图 图 19-10 原 有 标注 图 
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二 02 有 执行 “引出 标注 ”命令 ， 打 开 “ 引 出 标注 ”对 话 框 ， 如 图 19-11 所 示 。 


Dam 人 DD 。 土 yg% 中 册 业 亚 < 词 中 
上 标注 文字 : 


下 标注 文字 : 
区 字样 式 : |_TcH_DIN ”| | 字 高 < | |3.5 ” 国 | 口 固定 角度 好 


箭头 样式 : | 点 立 | 荫 头 大 小 :3.0 ”vw 回 连 续 标注 


图 19-11 “引出 标注 ”对 话 村 


TEHI 


和 03 了 在 对 话 框 中 选择 适当 的 选项 ， 在 “上 标注 文字 ”文本 框 中 输入 “ 铝 合 金门 ”， 在 


“下 标注 文字 ”文本 框 中 输入 “塑钢 门 ” 然后 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 选 择 门 内 一 点 
输入 引线 位 置 或 [更 改 箭头 形式 (A)]< 退 出 >: 单 击 引 线 位 置 
单 击 文字 基线 位 置 < 退出 >: 选 取 文 字 基线 位 置 
输入 其 他 的 标注 点 < 结束 >: 二 
绘制 结果 如 图 19-10 所 示 。 


做 法 标注 | 
“做 法 标注 ”命令 可 以 从 专业 词 库 获得 标准 作法 ， 用 以 标注 工程 作法 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 做 法 标注 .avi”。 


命令 行 : ZFBZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “做 法 标注 ” 
下 面 以 图 19-12 所 示 的 标注 图 为 例 讲述 做 法 标注 的 方法 。 


ek ee ee et nk 


和 01 和 执行 “引出 标注 ”命令 ， 打 开 “ 做 法 标注 ”对 话 框 如 图 19-13 所 示 。 在 对 话 杠 
中 选择 适当 的 选项 ， 在 文字 框 中 分 行 输入 “清水 混凝土 ”，“ 垫 层 ”，“ 灰 土 "， 对 话 框 设置 


如 图 19-13 所 示 。 


请 水泥 洒 寺 ey 
蕴 县 la 中 由 全 亚 $y 
让 洲 | 
文字 样式 : | Texpln | ez nl | 
文 了 TI 夫 六 。 〇 文 7 在 规 上 回 总 渗 标 注 
图 19-12 ”做 法 标注 图 图 19-13 “做 法 标注 ”对 话 框 


02 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 选 择 标注 起 点 

请 给 出 标注 第 二 点 < 退出 >: 选 择 引 线 位 置 

请 给 出 文字 线 方向 和 长 度 < 退出 >: 选 择 基 线 位 置 
请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 

绘制 结果 如 图 19-12 所 示 。 
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“索引 符号 ”命令 包括 训 切 索引 号 和 指向 索引 号 ， 索 引 符号 的 对 象 编辑 提供 了 增加 索引 
号 与 改变 前 切 长 度 的 功能 。 


功能 
本 布 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 19 章 \19.2\ 索 引 符号 .avi”。 Ne 


命令 行 : SYFH 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “索引 符号 ” 
下 面 以 图 19-14 所 示 的 索引 符号 图 为 例 讲 述 索 引 符 号 标注 的 方法 。 


人 


0 人 外 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 索 引 符号 ” 如 图 19-15 所 示 。 


3.000 
U 3.000 
100 2.300 
一 | [he 
湘 /了 湘 / 人 六 + 
CL) (C2) +0.000 
图 19-14 索引 符号 图 图 19-15 索引 符号 原 图 


02 执行 “索引 符号 ”命令 ， 打开“ 索引 符号 ”对 话 框 如 图 19-16 所 示 。 选 择 “指向 
索引 ” 单 选 按钮 ， 选 项 填 入 内 容 如 几 19-16 所 示 。 
03 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 > 选择 门 内 一 点 
请 给 出 索引 节点 的 范围 <0.0>: 
请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 >: 选 择 转折 点 位 置 
请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 >: 选 择 文字 索引 号 的 位 置 
请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退 出 >: 
以 上 操作 完成 门 的 指向 索引 ， 绘 制 结果 如 图 19-14 所 示 。 
04 选择 “ 训 切 索 引 ” 单 选 按 钮 ， 选 项 填 入 内 容 如 图 19-17 所 示 。 
pp 。 土 Ug% 中 由 业 亚 芋 有 i 人 ee 
索引 图 号: |- 。 ”| 索引 编号 : |! 。 | 回 添加 索引 范围 


= 上 标注 文字 : 
上 标注 文字 : | 详 图 : 下 标注 文字 : | 
下 标注 文字 : 


文字 样式 : |_TCH_LABEL 司 [3.5 
〇 指向 索引 〇 着 切 索引 加 连续 标注 固定 角度 


文字 样式 : [TCHIABEL 加 [高 < ] |3.5 


文字 相对 基线 对 齐 方式 : 末端 对 齐 ww [连续 标注 
〇 指向 索引 他 剖 切 索引 


HH 


图 19-16 “索引 符号 ”对 话 杠 19-17 “ 齐 切 索引 ”对 话 杠 
05 在 绘图 区 域 单 击 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 选 择 地 坪 部 分 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 >: 选 择 转折 点 位 置 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 >: 选 择 文字 索引 号 的 位 置 

请 给 出 剖 视 方向 < 当前 >: 点 选 剖 视 方向 


第 2 篇 天 正 TArch 篇 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退 出 >: 


以 上 操作 完成 地 坪 的 剖 切 索引 ， 绘 制 结果 如 图 19-14 所 示 。 


ep 未 引 图 名 


“索引 图 名 ”命令 为 图 中 局 部 详 图 标注 索引 图 号 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 索 引 图 名 .avi”。 


,Sd a 


命令 行 : SYIM 


菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “索引 图 名 ” AT 
下 而 以 图 19-18 所 示 的 索引 图 名 为 例 讲述 索引 图 名 的 方法 。 Cd) 


人 图 19-18 索引 图 名 图 


01 有 执行 “索引 图 名 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 ee 


请 输入 被 索引 的 图 号 (- 表 示 在 本 图 内 ) <->: 
请 输入 索引 编号 <1>: 
请 输入 比例 (- 表 示 不 绘制 ) 1:<0>:- 
请 点 取 标注 位 置 < 退出 >: 在 图 中 选择 标注 位 置 
结果 如 图 19-18a 所 示 。 
02 当 需 要 被 索引 的 详 图 注 在 第 15 张 图 中 时 ， 执 行 “ 索 引 图 名 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 输入 被 索引 的 图 号 (- 表 示 在 本 图 内 ) 15 
请 输入 索引 编号 <1>:1 
请 输入 比例 (- 表 示 不 绘制 ) 1:<0>:- 
请 点 取 标注 位 置 < 退出 >: 在 图 中 选择 标注 位 置 
绘制 结果 如 图 19-18b 所 示 。 


19.2.6 医 到 i 


裔 面 谢 切 ”命令 可 以 在 图 中 标注 剖面 前 切 符号 ， 允 许 标注 多 极 阶梯 前 。 
丁 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 19 章 \19.2\ 训 面 训 切 .avi”。 


一 拓 


若是 


命令 行 : PMPQ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “ 痢 面 前 切 ” 
下 面 以 图 19-19 所 示 的 剖面 痢 切 图 为 例 讲述 剖面 痢 切 符号 的 标注 方法 。 


0 人 包 打 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 训 面前 切 罗 如 图 19-20 所 示 。 
02 9 执行 “剖面 剖 切 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 输入 剖 切 编号 <1>:1 

单 击 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 择 图 19-19 中 的 A 

单 击 第 二 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 择 图 19-19 中 的 B 

单 击 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 选 择 图 19-19 中 的 C 

单 击 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 选 择 图 19-19 中 的 D 


第 19 章 


单 击 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 
单 击 剖 视 方向 < 当前 >: 选 择 图 19-19 中 的 E 
绘制 结果 如 图 19-19 所 示 。 


可 © 
去 年 TS 
M2 ML 
T 
C1512 
092 NC23 | | ol512 
E 1 4 092 M2123 
图 19-19 剖面 剖 切 图 图 19-20 原 有 平面 图 


“断面 剖 切 ”命令 可 以 在 图 中 标注 断面 剖 切 符号 。 


本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 断 面 放 切 .avi”。 


命令 行 : DMPQ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “断面 剖 切 ” 
F 面 以 图 19-21 所 示 的 断面 剖 切 图 为 例 讲述 断面 剖 切 符号 的 标注 方法 。 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 断 面 剖 切 ” 如 图 19-22 所 示 。 
A = | i | | T2015 二 -日 TC2415 
M-2 1 2 
C 人 
cs12 | /| | | 01512 
092 MC2123 092 MC2123 
图 19-21 断面 剖 切 图 


图 19-22 原 有 平面 图 


02 9 执行 “断面 剖 切 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 输入 剖 切 编号 <1>:1v 
单 击 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 图 19-21 中 的 A 
单 击 第 二 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 图 19-21 中 的 B 
单 击 剖 视 方 向 < 当前 >: 选 图 19-21 中 的 C 


“加 折断 线 ” 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 加 折断 线 avi”。 


命令 行 : JZDX 
菜单 :“ 符 号 标 污 


F ”一 


掉 以 图 19-23 所 示 的 加 折断 线 


人 全 


可 以 在 图 中 给 


站 折断 线 。 


”一 “加 折断 线 ” 


牛 \19\19.2\ 加 折 


图 为 例 讲述 加 折断 线 的 方法 。 


芭 19-24 所 示 。 


TC2415 


TC2415 


C1512 


症结 果 如 


有心 * 必 下 | xX 寺 称 轴 


“ 画 对 称 轴 


生 
MO092 


1 


图 


MC2123 


19-23 ”加 折断 线 图 


02 执行 “加 折断 线 ” 命 令 ， 
单 击 折断 线 起 点 < 退出 >: 选 择 图 19-23 中 的 A 
单 击 折断 线 终点 或 [折断 数目 ,当前 =1(N)/ 自 动 外 延 ,当前 = 开 (O)]< 退 出 >: 选 B 


名 


命令 行 : HDCZ 


菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “ 画 对 称 凶 


光盘 中 的 “\ 源 文件 \19\19.2\ 画 对 称 轴 ” 如 图 
02 执行 “ 画 对 称 轴 ” 命 令 ， 命令 
起 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 19-26 中 的 A 
终点 < 退出 >: 选 择 图 19-26 中 的 B 
19-25 所 示 。 


剖 结 果 如 图 


19-23 所 示 。 


tf th A 


命令 行 提示 如 下 。 


可 以 在 图 中 绘制 对 称 轴 及 符号 。 


MC2123 


bp’ 


用 以 图 19-25 所 示 的 对 称 轴 的 绘制 过 程 为 例 讲 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 19 间 \19. 和 \ 画 对 称 轴 


述 画 对 称 轴 的 方法 。 


行 提 示 如 下 。 


19-26 所 示 。 
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图 19-25 ”对称 轴 图 图 19-26 打开 源 文件 


19.2.10 2 


“ 画 指 北 针 “ 命 令 可 以 在 图 中 绘制 指 北 针 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 画 指 北 针 avi”。 


命令 行 : HZBZ 
菜单 : “符号 标注 ” -，“ 面 指 北 针 ? 
下 面 以 图 19-27 所 示 的 指 北 针 的 绘制 过 程 为 例 讲述 画 指 北 针 的 方法 。 


.得 [操作 步 蝇 】， 


执行 “ 画 指 北 针 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
指 北 针 位 置 < 退出 >: 选 择 指 北 针 的 插入 点 (f) 
引 北 针 方 向 <90.0>:75 久 

绘制 结果 如 图 19-27 所 示 。 


图 19-27 指 北 针 
和 医 名 标注 


“图 名 标注 ”命令 可 以 在 图 中 以 一 个 整体 符号 为 对 象 标注 图 名 比例 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 19 章 \19.2\ 图 名 标注 avi”。 


命令 行 : TMBZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “图 名 标注 ? 
下 而 以 图 19-28 所 示 的 图 名 标注 图 为 例 讲述 


3 


砚 


名 标注 的 方法 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


0 人 执行 “图 名 标注 ”命令 ， 打 开 “ 图 名 标注 ”对 话 框 ， 如 图 19-29 所 示 。 


立 面 图 1: 100 立 面 图 1: 100 ee 
a) b) 
图 19-28 图 名 标注 图 图 19-29 “图 名 标注 ”对 话 框 


a) 国标 方式 b 传统 方式 

02 在 对 话 框 中 选择 “国标 ” 单 选 按钮 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 单 击 插入 位 置 < 退 出 >: 单 击 图 名 标注 的 位 置 
显示 的 图 形 如 图 19-28a 所 示 。 

03 在 对 话 框 中 选择 “传统 ” 单 选 按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 单 击 插入 位 置 < 退出 >: 单 击 图 名 标注 的 位 置 
显示 的 图 形 如 图 19-28b 所 示 。 
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第 20 章 立 面 


创建 立 面 图 包括 建筑 立 面 和 构件 立 面 的 生成 ; 立 面 编辑 包括 对 立 面 门窗 、 阳 台 、 层 顶 、 
雨水 管线 、 图 形 裁剪 等 立 面 操作 。 


@ 创建 立 面 图 
@ 了 立 面 编辑 


20.1 创建 立 面 图 


绘制 建筑 的 立 面 可 以 形象 地 表达 出 建筑 物 的 三 维 信息 ， 受 建筑 物 的 细节 和 视线 方向 的 遮 
挡 ， 建 筑 立 面 在 天 正 系统 中 为 二 维 图 形 。 立 面 的 创建 可 以 通过 天 正 命令 自动 生成 。 


“建筑 立 面 ”命令 可 以 生成 建筑 物 立 面 ， 事 先 确定 当前 层 为 首 层 平面 ， 其 余 各 层 已 确定 
内 外 墙 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.1\ 建 筑 立 面 .avi”。 


命令 行 : JZLM 

菜单 :“ 立 面 ” 一 “建筑 立 面 ” 

组 合 楼 层 有 两 种 方式 : 

(1) 如 果 每 层 平面 图 均 有 独立 的 图 纸 文件 ， 此 时 可 将 多 个 平面 图 文件 放 在 同一 文件 夹 下 
面 ， 在 对 话 框 中 为 “打开 ”按钮 ， 确 定 每 个 标准 层 都 有 的 共同 对 齐 点 ， 然 后 完成 组 合 楼 层 。 
(2) 如 果 多 个 平面 图 放 在 一 个 图 纸 文件 中 ， 然 后 在 楼 层 栏 的 电子 表格 中 分 别 选 取 图 中 的 
标准 平面 图 ， 指 定 共 同 对 齐 点 ， 然 后 完成 组 合 楼 层 。 同 时 也 可 以 指定 部 分 标准 层 平 面 图 在 其 
也 图 纸 文件 中 ， 采 用 方式 二 比较 灵活 ， 适 用 性 也 强 。 

为 了 综合 演示 ， 采 用 方式 二 。 单 击 相应 按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 点 选 所 选 标准 层 的 左下 角 


对 齐 点 < 取消 >: 选 择 开 间 和 进深 的 第 一 轴线 交点 

成 功 定义 楼 层 ! 

此 时 将 所 选 的 楼 层 定义 为 第 一 层 ， 如 图 20-1 所 示 。 

然后 重复 上 面 的 操作 完成 楼 层 的 定义 ， 如 图 20-2 所 示 。 对 于 所 在 标准 层 不 在 同一 图 纸 
中 的 时 候 ， 可 以 通过 单 击 文件 后 面 的 方 杠 “选择 层 文件 ”选择 需要 装 入 的 标准 层 。 


下 面 以 图 20-3 所 示 的 立 面 图 为 例 讲述 建筑 立 面 的 创建 。 
区 5 
局 回身 国有 匡 史 戎 咏 回 | 自 因 有 芋 号 月 


豆 


3000|( 标准 层 ) 框 选 
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6.000 呈 
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名 
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3.000 吕 
EE 二 
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图 20-3 立 面 图 


3000 ,( 标准 层 ) 框 选 
2 “3000 ( 标准 层 ) 框 选 
3000 ( 标准 层 ) 框 选 


20-1 定义 第 一 层 图 20-2 定义 楼 层 


3.000 


6.000 


3.000 


+0.000 
ZH0450 
LSYZ 


01 打开 配套 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20. 人 各 层 平面 图 ”如 图 20-4 所 示 。 
外 全 加 由 BS 全 对 名 加 团 转 
更 | wo am 四 四 | 0 0 1500 1500 | 加 | 四 am| 1500 3000 150 
员 EE i pt Ei 叶 ET 
TT 和 @ ® TT 
a se le 引 司 引 “eh E 
站 引 持 | 由 Ts 加 四 ES 区 3 
a a pl i | | 要 部 a 
@ 各 引 二 | @ He et i 
国有 四 站 s 到 8 的 -站 司 
到 RS | 到 | 四 ys 本 @ 六 本 
5 1 5 站 Mw : 
圳 me | in | wm | re 到 | 部 | 器 | 是 | ti 5 | sm | 00 | tom 
Ti a 
中 外 外 外 @ @ 外 外 名 外 站 外 和 @ 自 自 
图 20-4 平面 图 


02 建立 工程 项 目 (其 体 方式 见 上 面 )， 然 后 执行 “建筑 立 面 ”命令 ， 


如 下 。 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)]< 退 出 >: 选 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 


命令 行 提示 


天 正 TArch 篇 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 按 〈Enter》 键 

039 打开 “ 立 面 生 成 设置 ”对 话 框 ， 如 图 20-5 所 示 。 

04 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ， 然 后 单 击 “ 生 成 立 面 ”按钮 打开“ 输入 要 生成 的 


文件 ”对 话 框 ， 在 其 中 设置 立 耐 文件 的 名 称 和 位 置 ， 如 图 20-6 所 示 。 


验 入 要 生成 的 文件 回国 

[于 本 | 保存 在 中: | 国 11. 1 建筑 立 面 习 上 日 序 已 回国 国 国 

基本 设置 注 建 筑 立 面 dve 

加 多 层 消 隐 (质量 忧 化 〇 单 层 消 隐 ( 垣 度 忧 化) Ey 

门 知 略 栏杆 以 提高 速度 

标注 es 

a 内 外 高 差 m) : 

加 右 侧 标注 出 图 比例 : | J 文件 名 四: |[ 正 立 面 . dwg 保存 @) 

品 绘 层 间 线 保 让 类 型 加 )。 [图形 tana) 国友 

图 20-5 “ 立 面 生成 设置 ”对 话 杠 图 20-6 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 


0 有 然后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 在 指定 位 置 生成 立 面 图 。 


所 0 珊 栈 构件 立 面 


“构件 立 面 ” 命 令 可 以 将 选 定 的 三 维 对 象 生成 立 面 形 状 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.1\ 构 件 立 面 .avi”。 


命令 行 ， GJLM 
菜单 : “ 立 面 ” 一 入 “构件 立 面 ” 
下 面 以 图 20-7 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲 述 构件 立 面 图 的 创建 方法 。 


Ne ed a 


013 打开 配套 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.\ 构 件 立 面 "， 如 图 20-8 所 示 。 


人 NJ | 

、 = 
| 性 CN 让 
由 区 IT = 66.J9 

LA 
a 
局 2 守 |， J00 | 2000 
图 20-7 构件 立 面 图 图 20-8 构件 立 面 原 图 


02 执行 “构件 立 面 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)/ 顶 视图 (T)]j< 退 出 >: Fv 
请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 :选择 楼 梯 
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请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 :人 
请 单 击 放 置 位 置 :选择 楼 梯 立 面 的 位 置 
绘制 结果 如 图 20-7 所 示 。 因 为 楼 梯 平 面 是 软件 自动 生成 ， 所 以 不 够 完善 ， 部 分 图 形 需 
要 读者 后 期 自己 完善 ， 使 图 形 更 加 美观 。 > 


20.2 ” 立 面 编辑 


立 面 编辑 命令 是 根据 立 面 构件 的 要 求 ， 对 生成 的 建筑 立 面 进行 编辑 的 命令 总 和 。 可 以 完 
成 创建 门窗 、 阳 人 台 、 屋 项 、 门 窗 套 、 雨 水 管 、 轮 廓 线 等 功能 。 


“ 立 面 门窗 ”命令 可 以 插入 、 替 换 立 面 图 上 的 门窗 ， 同 时 对 立 面 门窗 库 进 行 维护 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.2\Y 面 门窗 .avi”。 


命令 行 ， LMMC 
菜单 : [44 V 面 ” = [44 V 面 门窗 ” 


下 面 以 图 20-9 所 示 立 面 图 中 立 面 门窗 的 绘制 过 程 为 例 讲述 立 面 图 门窗 的 创建 方法 。 
&.000 图 _ 阐 6000 
中 电 品 上 | EF 
| L | | 
OD S 


图 20-9 生成 的 立 面 图 


0 乌 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.2\ 立 面 门窗 ” 如 图 20-10 所 示 。 
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图 20-10 立 面 图 
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02 执行 “ 立 面 门窗 ”命令 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 ， 如 图 20-11 所 示 。 
403 单 击 选择 所 需 蔡 换 成 的 窗 图 块 2100x27001， 如 图 20-12 所 示 。 


后 天 正 图 库 管理 系统 
Er 图 块 视图 
| 急 | 训 号 旬 XX| 器 -全 有 分 "-| 喇 加 | 急 闻 癌 训 Xxx 图“ 全 2 | 四 四 


日 -多 立 面 门 


车 前 这 中 记录 号 0006H 页 号 5273 总 记录 5 19 E 辐 前 过 中 记录 写 ”D0001347 ”页 寻 74J5 总 记录 7 27 


图 20-11 “和 天正 图 库 管 理 系统 ”对 话 村 


THI 


图 20-12 选择 需要 蔡 换 成 的 窗 


404 9 然后 单 击 上 方 的 “替换 ”按钮 对， 命令 行 提示 如 下 。 
选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 

选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 

选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 

选择 对 象 : 一 

天 正 自动 将 新 选 的 窗 蔡 换 原 有 的 窗 。 结 果 如 图 20-13 所 示 。 
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图 20-13 蔡 换 成 的 窗 


和 05 生成 窗 。 单 击 “ 立 面 门窗 ”按钮 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 。 单 击 选择 
所 需 生 成 的 窗 图 块 HTC-10P730， 如 图 20-14 所 示 。 

命令 行 提 示 如 下 。 

单 击 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 出 >:E 

I i nis 


ee 以 左下 角 为 插入 点 来 生成 窗 图 
块 ， 如 图 20-15 所 示 。 
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ie Ee Le 
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图 20-14 选择 需要 生成 的 窗 
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20-15 “生成 的 窗 


和 06 和 有 蔡 换 门 。 单 击 “ 立 面 门窗 ”按钮 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 。 单 击 选择 


所 需 蔡 换 成 的 门 图 块 塑钢 百叶 门 1， 如 图 20- 


个 天 正 图 库 管理 系统 
文件 类 别 图 块 视图 


16 所 示 。 
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图 20-16 选择 替换 门 


&o7 有 然后 单 击 上 方 的 “替换 ”按钮 ， 然 后 选择 图 中 要 替换 的 立 面 门 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 :人 

天 正 自动 选择 新 选 的 门窗 替换 原 有 的 门窗 


。 结 果 如 


“门窗 窗 参 数 ” 命 令 可 以 修改 立 面 门窗 尺寸 和 位 置 。 


图 20-9 所 示 。 


本 记 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 间 \20.2\ 门 窗 参 数 .avi”。 


i 
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菜单 : Cy) 面 ” oe 门窗 参数 ” 


下 面 以 图 20-17 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲述 立 面 图 门窗 参数 的 创建 方法 。 
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图 20-17 生成 的 立 面 图 


0 人 1 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.2\ 门 窗 参 数 ”， 如 图 
9.000 
3 
6.000 周一 
EF 


02 执行 “门窗 参数 ”命令 ， 查 询 并 更 改 左上 侧 的 窗 参 数 ， 命 


RE 


QO 
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图 20-18” 立 面 门窗 图 


选择 立 面 门窗 :选择 门窗 


选择 立 面 门窗 : 


pe 


底 标 高 <6525>:6600 凡 
高 度 <1730>:1800v 
宽度 <845>:1200v 


天 正 自 动 按 照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 ， 结 果 如 图 20-17 所 示 。 


20.2.3 


下 Ps 
“ 立 面 窗 套 ” 


命令 可 以 生成 全 包 的 窗 套 或 者 窗 上 沿线 和 下 沿线 。 


20-18 所 示 。 
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令 行 提示 如 下 
令 休 过 不 如 下 。 


本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.2\ 立 面 窗 套 .avi”。 


第 20 章 


菜单 : [74 yy 面 ” = [74 yy 面 窗 套 ” 
下 面 以 图 20-19 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲述 立 面 窗 套 的 创建 方法 。 
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图 20-19 生成 的 立 面 窗 套 图 


Si i i i i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 20\20.2\ 立 面 窗 套 ” 如 图 20-20 所 示 。 
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图 20-20 原 有 的 立 面 窗 图 


02 执行 “ 立 面 窗 套 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 第 一 层 窗 的 左上 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 第 一 层 窗 的 右 下 角 
03 此 时 打开 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 ， 选 择 “ 全 包 ” 单 
选 按钮 ， 输 入 “ 窗 套 宽 ” 为 110， 如 图 20-21 所 示 。 
04 自 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 第 一 层 窗 加 上 全 套 ， 结 果 如 ”加 20_21 “ 窗 大 参数 ”对 话 框 
图 20-22 所 示 。 


TH 


图 20-22 第 一 层 窗 加 上 全 套 


| | 
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05 执 行 “ 立 面 窗 套 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 第 二 层 窗 的 右 下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 第 二 层 窗 的 左上 和 角 


061 打 ] 
治 宽 ” 为 100,“ 两 
07 中 单 击 “ 确 


和 于“ 窗 套 参数 ”对 话 框 ， 选 择 “ 上 下 ” 单 选 按钮 ， 输 入 “上 党 
出 伸 出 ”为 150， 如 


定 ” 按 钮 ， 第 二 层 


多 


20-23 所 示 。 
窗 加 上 上 下 沿 ， 结 果 如 


20-24 所 示 。 


上 沿 宽 E 100 | 
Tar [0 |] 
区 | 丙 刘 伸 册 1 E 
[| 取消 需 助 00 
图 20-23 “ 窗 套 参 数 ” 对 话 框 图 20-24 第 二 层 窗 加 上 上 下 党 
最 终结 果 如 图 20-19 所 示 。 
“ 立 面 阳台 ”命令 可 以 插入 、 替 换 立 面 阳台 或 对 已 有 立 面 阳台 库 进 行 维护 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 20 章 \20.2\ 立 面 阳台 
和 旭 [执行 方式 ] ， 
命令 行 : LMYT 
菜单 : [74 y2 面 ” 一 次 “ 立 面 阳台 ” 
下 面 以 图 20-25 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲 述 立 面 阳 台 的 创建 方法 。 
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02 执行 “ 立 面 阳台 
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20-26 所 示 。 


系统 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 选 
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图 20-26 原 有 的 阳台 立 面 图 
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图 20-27 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 对 话 放 


03 9 单 击 上 方 的 “替换 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 阳台 图 块 
选择 对 象 : 一 

04 上 天 正 自动 将 新 选 的 阳台 替换 原 有 的 阳台 。 结 果 如 


THI 
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20-28 所 示 
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图 20-28 替换 成 的 阳台 
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05 生 成 阳台 。 执 行 “ 立 面 阳 台 ” 命 令 ， 打开“ 天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 。 在 上 侧 
对 话 框 中 双击 选择 所 需 生 成 的 阳台 图 块 阳 台 3， 如 图 20-29 所 示 。 
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图 20-29 选择 需要 生成 的 阳台 


命令 行 提示 如 下 。 
单 击 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 出 >:E 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 取 阳台 的 左下 角 


0 人 天 正 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ， 以 左下 角 为 插入 点 来 生 
成 阳台 图 块 ， 如 图 20-30 所 示 。 
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图 20-30 ”生成 的 阳台 


“ 立 面 屋顶 ”命令 可 以 生成 多 种 形式 的 屋顶 立 面 图 形式 的 设计 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.2\ 立 面 阳台 .avi”。 


i i i i i 


命令 行 : LMWD 
菜单 : [44 yy 甸 ” 一 人 “ 立 面 屋 顶 ” 
下 面 以 图 20-31 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲述 立 FE 


屋顶 的 创建 方法 。 
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图 20-31 生成 的 立 面 


屋顶 图 


定 瓦 楞 线 


0 信 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.2\ 立 面 屋顶 ” 如 图 20-32 所 示 。 
a 4 
OD 全 
图 20-32 原 有 的 立 面 图 

02 执行 “ 立 面 屋顶 ”命令 ， 打 开 “ 立 面 屋 顶 参 数 ” 对 话 框 如 图 20-33 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 层 顶 高 ”文本 框 ， 各 种 屋顶 的 高 度 ， 即 从 基点 到 屋顶 的 最 高 处 
@“ 坡 长 ”文本 框 : 坡 屋顶 倾斜 部 分 的 水 平 投影 长 度 。 
@“ 欧 山高 ”文本 框 : 歇 山 屋顶 立 面 的 鞭 山高 度 。 
@“ 出 挑 长 ”文本 框 : 斜 线 出 外 墙 部 分 的 投影 长 度 。 
@“ 榴 板 宽 ” 文 本 框 : 榴 板 的 厚度 。 
@“ 定 位 点 PT1-2<” 按 钮 : 确定 屋顶 的 定位 点 。 
@“ 屋 顶 特性 ”选项 :“ 左 和 “ 右 ” 和 “全 ”表明 屋顶 的 范围 ， 可 以 与 其 他 屋面 组 合 。 

其 中 “瓦楞 线 ” 复 选 框 可 以 将 屋面 定义 为 瓦楞 屋面 ， 并 且 通 过 对 话 框 设 置 确 

的 间距 。 
@“ 坡 顶 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 可 供 选 择 的 坡 顶 类 型 有 : 平 屋顶 立 面 、 单 双 坡 顶 正 立国 


双 坡 顶 侧 立 面 、 单 坡 顶 左 侧 立 面 、 单 坡 顶 右 侧 立 面 、 四 坡 屋 顶 正 立 面 、 四 坡 项 俱 


面 、 欣 山顶 1 


FY 


掉 和 歇 山 顶 侧 立 面 。 
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0399 在 “ 坡 顶 类 型 ”中 选择 “黄山 顶 正 立 面 ”， 在 “屋顶 高 ”中 输入 1500， 在 “ 坡 
长 ”中 输入 800， 在 “和 敬 山 高 ”中 输入 800， 在 “出 挑 长 ”中 输入 500， 在 “ 榴 板 宽 ” 中 输入 


200， 在 “屋顶 特性 ”中 选择 “全 ” 单 选 按钮 ， 选 择 “ 瓦楞 线 ” 复 选 框 并 


Masi 6 


区 上 且 


间距 ”为 


200， 单 击 “ 定 位 点 PT1-2<” 按 钮 ， 在 图 中 选择 屋顶 的 外 侧 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 完成 操 


T 


作 。 命 令 行 提示 如 下 。 

请 单 击 墙 顶 角 点 PT1 < 返回 >: 指 定 歇 山 的 左 侧 的 角 点 

请 单 击 墙 顶 另 一 角 点 PT2 < 返回 >: 指 定 吹 山 的 右 侧 的 角 点 
结果 如 图 20-34 所 示 。 
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图 20-33 “ 立 面 屋顶 参数 ”对 话 框 


TH 


“雨水 管线 ”命令 可 以 按 给 定 的 位 置 生成 竖 直 向 下 的 雨水 管 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.2A 


命令 行 : YSGX 
菜单 : [14 立 而 ” > “雨水 管线 ” 


图 20-34 ” 立 面 屋顶 


9.000 


下 面 以 图 20-35 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲述 雨水 管线 的 创建 方法 。 

.000 号 号 
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图 20-35 ”生成 的 雨水 管线 立 面 图 


i i i i ,ee 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 ,20\20.2\ 雨 水 管线 ” 如 


上 


20-36 所 示 。 
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水 管线 .avi”。 
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图 20-36 原 有 的 立 面 图 


02 先生 成 左 侧 的 雨水 管 。 执 行 “ 雨 水 管线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 左上 倪 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 左下 侧 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:100 
此 时 生成 左 侧 的 立 面 十 水管， 如 图 20-37 所 示 。 

03 生成 中 间 的 雨水 管 。 执 行 “ 雨 水 管线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 中 上 侧 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 中 下 侧 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:150 
此 时 生成 中 间 的 立 面 雨水 管 ， 如 图 20-38 所 示 。 

最 终生 成 的 立 面 雨水 管线 如 图 20-35 所 示 。 


一 一 
图 20-37 ”生成 左 侧 的 立 面 十 水管 图 20-38 ”生成 中 间 的 立 面 南 水 管 


Mp 知 属 柱 立 面 线 


“ 柱 立 面 线 ” 命 令 可 以 绘制 圆柱 的 立 面 过 渡 线 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 20 章 \20.2\ 柱 立 面 线 .avi”。 


i i i i i 


命令 行 : ZLMX 
菜单 :“ 立 面 ” 一 “ 柱 立 面 线 ” 
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下 面 以 图 20-39 所 示 柱 


Z 面 线 的 绘制 过 程 为 例 讲述 柱 立 面 线 的 创建 方法 。 


二 


0 外 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 ,20\20.2\ 柱 立 面 线 ” 如 图 20-40 所 示 。 


B 


一 


A A 


图 20-39 ” 柱 立 面 线 图 图 20-40 村 


立 面 线 原 图 


02 执行 “ 柱 立 面 线 ”命令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
输入 起 始 角 <180>:180v 
输入 包含 角 <180>:180v 
输入 立 面 线 数目 <12>:12 
输入 珑 形 边界 的 第 一 个 角 点 < 选择 边界 >: 图 20-40 中 的 A 
输入 矩形 边界 的 第 二 个 角 点 < 退出 >: 图 20-40 中 的 B 
结果 如 图 20-39 所 示 。 


20.2.8 


“图 形 裁剪 ”命令 可 以 对 立 面 图 形 进行 裁剪 ， 实 现 立 面 遮挡。 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 20 半 \20. 和 \ 图 


和 


命令 行 : TXCJ 
菜单 : 6 立 本 ?” x “图 形 裁剪 ” 


形 裁剪.avi”。 


9000 


5000 


3000 
FE 


+0.00! 


下 面 以 图 20-41 所 示 立 面 图 的 绘制 过 程 为 例 讲述 图 形 裁剪 的 创建 方法 。 
9000 gS 
st | 号 到 

尿 半 一 一 = 

3.000 1 呈 有 站 
”| 此 二 | 二 
:oo | | | a 
J | 一 一 | 


图 20-41 图 形 裁剪 图 


0 
00 
[SF 
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019 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.2\ 图 形 裁剪 ”如 图 20-42 所 示 。 


9.000 号 号 2 © 
S 可 呈 十 
6000 复 EF 6.000 
| > 
3000 引 号 EF | 3000 
+0.000 中 El +0.000 
JZ 一 [之 2 
S 
图 20-42 原 有 的 立 面 图 
02 执行“ 图形 裁 前 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 :指定 对 角 点 : 框 选 建筑 立 面 
请 选择 被 裁剪 的 对 象 :人 
和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P)/ 多 段 线 定 边界 (L)/ 图 块 定 边界 (B)]< 退 出 >: 指 定 框 选 的 左下 角 点 


另 一 个 角 点 < 退出 >: 指 定 框 选 的 右上 角 点 
框 选 的 范围 为 图 20-43 所 示 。 此 时 生成 图 形 裁剪 如 图 20-41 所 示 。 


B 
9000 加 号 9000 
十 可 是 
6.000 呈 站 6.000 
守信- 一 3 
3000 由 吕 3.000 
EE 二 一 一 
i ss 万 加 图 四 图 
40.000 ™ | | 40.000 
Z| | 局 | 秘 | 三 -050 
zl 让 加 
A 


图 20-43 ” 框 选 的 范围 


20.2.9 而 轮 启 


“ 立 面 轮廓 ”命令 可 以 对 立 面 图 搜索 轮廓， 生成 轮廓 粗 线 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 20 章 \20.2\ 立 面 轮廓 .avi”。 


未 


命令 行 : LMLK 
菜单 :“ 立 面 ” 一 “ 立 面 轮廓 ” 
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下 面 以 图 20-44 所 示 立 面 图 的 轮廓 绘制 过 程 为 例 讲 述 立 面 轮廓 的 创建 方法 。 
.000 | 9.000 
~ 于 一 局 呈 一 十 
6.000 国 县 号 ~ 8000 
天 一 = 

号 四 3000 
二 | Ez 
号 +0000 
至 辣 FS2Z-0455 
OD S 


图 20-44 ” 立 面 轮廓 图 


0 角 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \20\20.2\ 立 面 轮廓 ”” 如 图 20-45 左 侧 所 示 。 
4.000 号 号 9.000 
Ee FA 右 写 
本 
| -|- S| g 
品 局 
6000 号 ll 6.000 
二 一 一 = 二 
2 | | 
3 | 司 8 
3000 号 呈 3.000 
| 引 | | 多 
地 加 , 
人 S 


图 20-45 原 有 的 立 面 图 


0 和 执行 “ 立 面 轮廓 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


选择 二 维 对 象 : 

请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 )<0>: 50 
成 功 的 生成 了 轮廓 线 

此 时 生成 立 面 轮廓 如 图 20-44 所 示 。 
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第 21 章 剖面 2 


剖面 创建 包括 建筑 剖面 和 构件 剖面 ; 剖面 绘制 介绍 有 关 剖 面 中 墙 、 楼 板 、 梁 、 门 窗 、 檐 
只 、 门 窗 过 梁 的 绘制 ; 剖面 楼 梯 与 栏 ee 关 栏杆 的 操作 方法 ; 剖面 填充 与 加 粗 介绍 剖面 
的 填充 和 墙 线 加 粗 方式 。 


e 剖面 创建 
® 剖面 绘制 
@ 训 面 楼 梯 与 栏杆 
@ 齐 面 填充 与 加 粗 


21.1 剖面 创建 


与 建筑 立 面 相似 ， 绘 制 建筑 的 剖面 也 可 以 形象 的 表达 出 建筑 物 的 三 维 信息 ， 同 样 受 建筑 
物 的 细节 和 视线 方向 的 遮挡 ， 建 筑 谢 面 在 天 正 系 统 中 为 二 维 图 形 。 剂 面 的 创建 可 以 通过 天 正 
命令 自动 生成 。 


“建筑 削 面 ”命令 可 以 生成 建筑 物 训 面 ， 事 先 确 定 当前 层 为 首 层 平 面 ， 其 余 各 层 
内 外 墙 。 
本 节 ei 0 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21. 修 建筑 剖面 .avi”。 


本 


[1 
[al 


i i i si es ik 


命令 行 : JZPM 
[43 建筑 章 


菜单 :“ 剂 面 ”一 “建筑 训 面 
下 面 以 图 21-1 所 示 的 剖面 图 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 剖面 图 的 创建 方法 。 


329 


Ne i i a i a i i ak 


01 打开 0 中 的 “\ 源 文件 \21\21.1\ 各 层 平面 图 ”， 如 图 21-2 所 示 。 
029 在 首 层 确定 剖面 剖 切 位 置 ， 然 后 建立 工程 项 目 ， 完 成 工程 项 目 建 立 后 ， 执 行 “ 建 
筑前 面 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 一 剖 切 线 :选择 剖 切 线 
清扫 出 现在 和 | 面 图 上 的 轴线 :选择 图 21-2 中 的 1 轴 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 图 21-2 中 的 4 轴 
清扫 出 现在 和 | 面 图 上 的 轴线 :选择 图 21-2 中 的 5 轴 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :v 
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图 21-1 剖面 图 
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图 21-2 平面 图 


@03 打开 “剖面 生成 设置 ”对 话 框 ， 如 图 21-3 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ， 然 
后 单 击 “ 生 成 剖面 ”按钮 。 

04 了 打开 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 输入 要 生成 的 剖面 文件 的 名 称 
和 位 置 ， 如 图 21-4 所 示 。 


剖面 生成 设置 Eq 输入 要 生成 的 文件 ?|x| 
本 本 | | 保存 在 :| 辐 1 建筑 创面 图 可 日 站 这 回 。 加 轩 团 
二 信和 于 各 ER ae 
加 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) 人 〇 单 层 消 隐 挤 度 忧 化 ) 国志 re 
器 物 略 栏杆 以 提高 速度 
标注 i 
回 左 侧 标注 内 外 高 差 m) : |0. 45 
右 侧 标注 出 图 比例 : |100 人 5 
A 保存 类 型 [): 图 形 (x. dwg) v Rn 
切割 建筑 生成 剖面 


图 21-3 “剖面 生成 设置 ”对 话 杠 图 21-4 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 杠 
利 05 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 图 。 
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5 了 本 构件 痢 面 


“构件 剖面 ”命令 可 以 对 选 定 的 三 维 对 象 生成 剖面 形状 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 21 章 \21.T\ 构 件 训 面 .avi” > 


区 i i a i 


命令 行 : GJPM 
菜单 :“ 立 面 ” 一 “构件 剖面 
下 面 以 图 21-5 所 示 的 楼 梯 构 件 剖 面 图 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 构件 剖面 的 创建 方法 。 


2 


i 


0 外 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 2121.1 构 件 剖面 ” 如 图 21-6 所 示 。 


7 十 | 证 
| 450 ,1 120 1523 | 三 由 
2 — OD NM-2 
a 凶 二 
引 fT 到 EY | < > i |] 
© 9 Sk a 客厅 +0.00C 
UL 三 加 于 二 66 CC 
人 1 2 车 cN co | 
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图 21-5 楼 梯 构 件 剖 面 图 图 21-6 楼 梯 平 面 图 


02 1 执行 “构件 剖面 ”命令 ， 合 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 一 剖 切 线 :选择 图 21-6 中 的 剖 切 线 1 
请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 :选择 楼 梯 
请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 :二 
请 单 击 放置 位 置 :将 构件 剖面 放 于 原 有 图 纸 的 下 侧 
此 时 楼 梯 剖 面 绘制 结果 如 图 21-5 所 示 。 


21.2 ”剖面 绘制 


本 节 主 要 介绍 直接 绘制 的 剖 本 
剖面 门窗 、 剂 面 榴 口 和 门窗 过 深 。 


21.2.1 


“ 画 剖 面 墙 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 双 线 墙 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 画 剖面 墙 .avi”。 


天 


形 ， 主 要 有 剖面 墙 、 双 线 楼 板 、 预 制 楼 板 、 加 剖 断 粱 、 


ss 


de ne et ti 


命令 行 ， HPMQ 


第 2 篇 天 正 TArch 篇 


菜单 : “剖面 ”一 “ 面 剖面 墙 ” 
下 面 以 图 21-7 所 示 的 前 面 墙 绘制 过 程 为 例 讲 述 绘制 画 剖面 图 的 方法 。 


人 


0 信 打 开 随 书 光 盘 中 “\ 源 文件 21\21.2\ 画 剖面 墙 ”%” 如 图 21-8 所 示 。 
| i [| a 
= 日 号 本 BB i 
Ec TT 
图 21-7 画 训 面 墙 图 图 21-8 原 有 剖面 图 


02 执行 “ 画 剖 面 墙 ” 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120, 右 墙 120。 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 确定 墙 体 宽度 w 

请 输入 左 墙 厚 <120>: 

请 输入 右 墙 厚 <120>: 二 

墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120, 右 墙 120。 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 选 择 图 21-8 所 示 的 墙 体 终点 B 
墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120, 右 墙 120。 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 

绘制 的 剖面 墙 体 如 图 21-7 所 示 。 


了 条 昨 双 线 楼 板 


“ 双 线 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 双 线 楼 板 。 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 双 线 楼 板 .avi”。 


命令 行 ，SXLB 
菜单 : “剖面 ”-。“ 双 线 楼 板 
下 面 以 图 21-9 所 示 的 双 线 楼 板 绘制 过 程 为 例 讲 述 绘制 双 线 楼 板 的 创建 方法 。 


i .ie tk 


0 亿 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \21\21.2\ 双 线 楼 板 ”， 如 图 21-10 所 示 。 
02 执行 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >: 选 择 图 21-10 中 的 A 

结束 点 < 退出 >: 选 择 图 21-10 中 的 B 

楼 板 项 面 标高 <3000>: 

楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) <200>:120 

生成 的 双 线 楼 板 如 图 21-9 所 示 。 


图 21-9 生成 的 双 线 楼 板 图 图 21-10” 双 线 楼 板 原 图 © 


pe 尖 了 页 年 | 楼 板 


“预制 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 预制 楼 板 。 
枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 预 制 楼 板 .avi”。 


命令 行 ， YZLB 
菜单 : “剖面 ”一 “预制 楼 板 ” 
4 21-11 所 示 的 预制 楼 板 绘制 过 程 为 例 讲 述 绘制 预制 楼 板 的 创建 方法 。 
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0 外 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 ,21\21.2\ 预 制 楼 板 ” 如 图 21-12 所 示 。 


las - 
图 21-11 生成 的 预制 楼 板 图 图 21-12 未 加 预制 楼 板 前 图 
02 肯 执行 “预制 楼 板 ” 命 令 ， 打 开 如 图 21-13 所 示 的 “前 面 楼 板 参数 ”对 话 框 。 


贺 孔 板 慌 剖 ) 


全 605000005 


ml 


图 21-13 “剖面 楼 板 参数 ”对 话 杠 


考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 

@“ 楼 板 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 选 定 预制 板 的 形式 分 为 圆 孔 板 《〈 横 训 )、 圆 孔 板 《〈 纵 痢 入 
槽 形 板 〔 正 放 )、 槽 形 板 (有 反 放 〉 和 实心 板 5 种 形式 。 

@ “楼 板 参 数 ” 选 项 ， 确定 楼 板 的 尺寸 和 布置 情况 。 

@ “其 点 定位 ”选项 :确定 楼 板 的 基点 和 相对 位 置 。 

具体 数据 参照 对 话 框 押 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 楼 板 的 插入 点 < 退出 >: 选 图 21-12 中 的 A 

再 给 出 插入 方向 < 退出 >: 选 图 21-12 中 的 B 
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生成 的 预制 楼 板 如 图 21-11 所 示 。 


21.2.4 蕊 小 Es 首 委 


“加 齐 断 梁 ” 命 令 可 以 绘制 楼 板 、 休 息 平台 下 的 深 截 面 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 加 放 断 深 .avi”。 


命令 行 : JPDL 
菜单 :“ 痢 面 ” 一 “加 剖 断 梁 ” 
下 面 以 图 21-14 所 示 剖 断 梁 图 绘制 过 程 为 例 讲 述 绘制 加 齐 断 深 的 创建 方法 。 


二 


019 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 21\21.2\ 加 剖 断 梁 ”， 如 图 21-15 所 示 。 


肛 离 | 参 胃 皮 到 梁 右 便 中 高 


会 照 点 到 梁 左 人 
点 


参照 点 到 梁 遍 部 四 亢 


图 21-14 生成 的 剖 断 梁 图 图 21-15 打开 立 面 图 


02 有 执行 “加 剖 断 梁 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <150>:150 
梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <150>:150 
梁 底 边 到 参照 点 的 距离 <400>:400 
生成 的 判断 梁 如 图 21-14 所 示 。 


pp | 面 门 窗 


“剖面 门窗” 命令 可 以 直接 在 图 中 插入 前 面 门窗 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 放 面 门窗 .avi”。 


命令 行 : PMMC 
菜单 :“ 痢 面 ” 一 “前 面 门窗 ” 
下 面 以 图 21-16 所 示 的 剖面 门窗 图 


ANSN 
D> 
bn dh 


症 过 程 为 例 讲述 绘制 剖面 门窗 的 创建 方法 。 


| 


0 人 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 21\21.2\ 剂 面 门窗 ”， 如 图 21-17 所 示 。 


Vat 己 已 
1 LL 
s 
0 
0 一 
se 
= = 一 = 一、 一 一 


图 21-16 生成 的 剖面 门窗 图 图 21-17 剖面 


门窗 原 图 


时 02 执行“ 训 面 门窗 ”命令 ， 打 开 “ 剂 面 门窗 的 默认 形式 ”对 
话 框 如 图 21-18 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


[选择 剖面 门窗 样式 (S)/ 替 换 剖 面 门窗 (R)/ 改 窗台 高 
(E)/ 改 窗 高 (H)]< 退 出 >: 选 择 墙 体 
门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 <900>:900 二 


门窗 的 高 度 <1500>:1500 二 = 
生成 的 前 面 门窗 如 图 21-16 所 示 。 图 21-18 “剖面 门窗 的 
如 果 所 选 的 剖面 门窗 形式 不 为 默认 形式 ， 单 击 图 21-17 中 下 侧 ”默认 形式 ”对 话 框 


图 形 ， 进 入 “天 正 图库 管理 系统 ”对 话 框 的 痢 面 门窗 ， 如 图 21-19 所 示 。 在 其 中 可 以 选择 合 


适 的 前 面 门窗 样式 ， 单 击 ， 将 所 选 的 剖面 门窗 形式 置 为 当前 需要 的 形式 。 


fs 天正 图 库 管 理 系 统 
文件 类 别 图 块 视图 
汉语 XX| 盟 -全 好 个- 


ee 00001159 页 号 ;173 


图 21-19 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 相 


TEHI 


“剖面 檐 口 ” 命 令 可 以 直接 在 图 中 绘制 剖面 榴 口 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.2\ 训 面 榴 口 .avi”。 
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命令 行 : PMYK 
菜单 :“ 痢 面 ” 一 “前 面 榴 口 ” 


下 面 以 图 21-20 所 示 的 剖面 榴 口 图 绘制 过 程 为 例 讲述 剖面 榴 口 的 创建 方法 。 


| 全 一个 一 个 
| ] 


图 21-20 生成 的 剖面 


于 
| 
| 


二 


夏 01 信 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 21\21.2 训 面 榴 口 ” 如 图 21-21 所 示 。 


A B | 


图 21-21 剖面 檐 口 原 图 
揽 02 有 执行 “剖面 檐 口 ”命令 ， 打 开 “ 痢 面 榴 口 参数 ”对 话 框 ， 如 图 21-22 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 


@“ 榴 口 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 选 定 檐 口 的 形式 分 为 女儿 墙 、 预 制 挑 柳 、 现 浇 挑 榴 和 现 浇 坡 
檐 4 种 形式 。 


@“ 榴 口 参数 ”选项 ， 确定 榴 口 的 尺寸 和 布置 情况 。 
@“ 基 点 定位 ”选项 : 确定 楼 板 的 基点 和 相对 位 置 。 


《Lo3 朋 在“ 檐 口 类 型 ”中 选择 “女儿 墙 ” 其 余 参数 设置 如 图 21-23 所 示 。 


剖面 交口 参数 


a: oo | B: [so 
y Eo |]zE |r: Eo | 
TI: Bo 


图 21-22 “剖面 榴 口 参数 ”对 话 杠 


TH 
| 


21-23 “女儿 墙 ” 参 数 设置 


QL04 有 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 选择 合适 的 插入 点 位 置 ， 命 令 行 提 示 如 下 
请 给 出 剖面 榴 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 图 21-21 中 的 A 


此 时 完成 插入 女儿 墙 操作 ， 如 图 21-24 所 示 。 
执行 “前 面 林口 ”命令 ， 打 开 “ 谢 面 檐 口 参数 ”对 话 框 ， 在 “ 榴 口 类 型 ”中 选择 
“预制 挑 榴 ” 其 余 参 数 设置 如 图 21-25 所 示 。 


夫 口 参 娄 基点 窜 位 
“ 区 J 区 J 区 J CE 


FF 


图 21-24 插入 女儿 墙 图 21-25 “预制 挑 榴 ” 参 数 设 置 


揽 06 朋 然后 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 图 中 选择 合适 的 插入 点 位 置 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 图 21-21 中 的 B 

此 时 完成 插入 预制 挑 檐 操作 ， 如 图 21-26 所 示 。 

划 07 执行 “剖面 榴 口 ”命令 ， 打 开 “ 痢 面 榴 口 参数 ”对 话 框 ， 在 “ 檐 口 类 型 ”中 选择 
“ 现 浇 挑 檐 ” 其 余 参 数 设 置 如 图 21-27 所 示 。 


剖面 梭 口 考 数 


图 21-26 ”插入 预制 挑 榴 图 21-27 “ 现 浇 挑 檐 ”参数 设置 

路 08 有 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 选择 合适 的 插入 点 位 置 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 剖面 榴 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 图 21-21 中 的 C 

此 时 完成 插入 现 浇 挑 檐 操作 ， 如 图 21-28 所 示 。 

和 09 和 执行 “ 剂 面 榴 口 ”命令 ， 打 开 “ 剂 面 榴 口 参数 ”对 话 框 ， 在 “松口 类 型 ”中 选择 
“ 现 浇 坡 榴 ”， 其 余 参 数 设 置 如 图 21-29 所 示 。 


图 21-28 插入 现 浇 挑 术 


mR 
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10 用 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 中 选择 合适 的 插入 点 位 置 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 D 


生成 的 齐 面 榴 口 如 图 21-20 所 示 。 


此 时 完成 插入 现 浇 坡 榴 操 作 ， 如 图 21-30 所 示 。 NN 


D 
| 


mER 


“门窗 过 粱 ”命令 可 以 在 剖面 门窗 上 加 过 梁 。 a 
本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 草 21.2\ 门 窗 过 梁 .avi”。 


命令 行 : MCGL 
菜单 : “剖面 ”_ >“ 门窗 过 粱 ” 
下 面 以 图 21-31 所 示 的 门窗 过 梁 


砚 


绘制 过 程 为 例 讲述 门窗 过 梁 的 创建 方法 。 


| 


0 人 1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 ,21\21.2\ 门 窗 过 梁 ” 如 图 21-32 所 示 。 


上 | | 
| 二 
二 厂 
二 
图 21-31 生成 的 门窗 过 梁 图 图 21-32 未 加 过 梁 图 


02 9 执行 “门窗 过 梁 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 :选择 图 中 剖面 门窗 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 
输入 梁 高 <120>:240 
生成 的 剖面 门窗 过 梁 如 图 21-31 所 示 。 


21.3 ” 剂 面 楼 梯 与 栏杆 
通过 命令 直接 绘制 详细 的 楼 梯 、 栏 杆 等 


本 瑚 效 楼 梯 
“参数 楼 梯 ” 命 令 可 以 按照 参数 交互 方式 生成 剖面 的 或 可 见 的 楼 梯 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.3\ 人 参数 楼 梯 .avi”。 


i ,i 


命令 行 ，CSLT 
菜单 :“ 训 面 ”一 “参数 楼 梯 ” 
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于 21-33 所 示 的 参数 楼 梯 图 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 参数 楼 梯 图 的 方法 。 


01 执行 “参数 楼 梯 ” 命 令 ， 打 开 “ 参 数 楼 梯 ” 对 话 框 ， 如 图 21-34 所 示 。 4 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 ©) 
“ 梯 段 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 选择 梯 段 类 型 分 为 板式 楼 梯 、 梁 式 现 浇 和 梁 式 预制 3 种 形式 。 
“ 梯 段 走向 ”选项 : 分 为 “ 左 低 右 高 ”和 “ 左 高 右 低 ” 两 种 形式 。 


“ 剖 切 可 见 性 ”选项 : 分 为 “前 切 梯 段 ”和 “可 见 梯 段 ” 两 种 形式 。 
具体 数据 参数 设置 如 图 21-34 所 示 。 


步 数 杭 梯 0 x 

基 式 各 二 六 | 剖 切 林 见 性，” 门 填充 

中 下 :|1 ”| 汪 。 扣 厅 见 代 棋 四 自动 多 向 
回想 本 


Ca ) Ow Oem 
[人 0 医 点 ”] 加 丰 低 有 高 「 彰 数 


] 
[利和 而 ] iso0 “本 而 殿 原 : 0 ~ 
屋 碟 全 发 《||4700 。 习 休 息 柜 厚 : [100 | 枝 手 高 : |} ® 
外 机 下: |10 本 税 术 原 ; [100 本 技 竹 厚 ;0 ] 测 

i 路 罗 寓 ; [300 医 EREKR3 :oo | 失 平 伸 出 双 离 : 
ee 跨 风 高 : |150 和 


由 休息 各 到 9 1000 | > 0 
ED 


图 21-33 ”参数 楼 梯 图 
02 9 单 击 “确定 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 剖面 楼 梯 的 插入 点 < 退出 >: 选 取 插 入 点 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生 成 剖面 梯 段 如 图 


旭 21-33 所 示 。 
pe 和 用 参数 栏杆 
“参数 栏 相 


图 21-34 “参数 楼 梯 ” 对 话 框 


F ”命令 可 以 按 参数 交互 方式 生成 楼 梯 栏杆 
本 节 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 21 章 21.3\ 参 数 栏 


i i i i 


命令 行 : CSLG 


菜单 : “ 戎 四 ”一 > “参数 栏杆 ” 
下 面 以 图 21-35 所 示 的 参数 栏杆 图 绘制 过 程 为 例 讲述 绘制 参数 栏杆 的 方法 。 


01 执行 “参数 栏杆 ”命令 ， 打 开 “ 剖 面 楼 梯 栏 杆 参 数 ” 对 话 框 ， 如 图 21-36 所 示 。 
考虑 到 更 好 地 运用 对 话 框 ， 对 其 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 。 
@“ 梯 段 栏杆 形式 ”下 拉 列 表 框 ， 从 右 侧 下 拉 中 选择 栏杆 形式 。 
@“ 梯 段 走向 选择 ”选项 : 分 为 “ 左 低 右 高 ”和 “ 左 高 右 低 ” 两 种 形式 。 
具体 数据 参数 设置 如 图 21-36 所 示 。 
02 单 击 “确定 ”按钮 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 剖面 楼 梯 的 插入 点 < 退出 >: 选 取 插入 点 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 村 


F 如 图 21-35 所 示 。 
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图 21-35 ”参数 栏杆 图 


了 楼梯 栏杆 


“楼 梯 栏 杆 ” 命 令 


剖面 楼 梯 栏 杆 参 数 
剖面 楼 梯 栏 杆 示意 图 


A 


入 


基点 位 移 区 说 ; 
p 5 ] 
踏步 高 H: 150 


总 高 差 A< |] [1500 


才 助 


踏步 数 : Boo 
步 长 数 ; 1 


确定 _] 


路 步 宽 # 


[| 


取消 


2700 


图 21-36 栏杆 参数 设置 


可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 ， 绘 制 楼 梯 栏 杆 和 扶手 。 


本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 间 \21.3\ 楼 梯 栏 杆 .avi”。 


i ea A i 


命令 行 : LILG 
菜单 :“ 痢 面 ” 一 “楼 梯 栏 杆 ” 


二 二 部 二 二 :本 


01 


图 21-37 楼梯 栏杆 图 


02】 执行 “楼 梯 栏杆 ”命令 ， 
请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000>:1000 久 
是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? <Yes>: 


21-37 所 示 的 楼 梯 栏 杆 绘制 过 程 为 例 讲述 楼 梯 栏 杆 的 创建 方法 。 


人 


一 


原 有 的 楼 梯 图 


图 21-38 


命令 行 提示 如 下 。 


再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 择 下 层 楼 梯 的 起 点 


结束 点 < 退出 >: 选 择 下 层 楼 梯 的 终点 


再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 择 上 层 楼 梯 的 起 点 


结束 点 < 退出 >: 选 择 上 层 楼 梯 的 终点 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 


此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 剖 


楼梯 栏杆 


如 


21-37 所 示 。 
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pe 入 首 殿 梯 栏 板 


“楼 梯 栏 板 ” 命 令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 ， 绘 制 实心 楼 梯 栏 板 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.3\ 楼 梯 栏 板 .avi”。 > 


i i eh 


命令 行 : LILB 
荣 单 :“ 痢 面 ” 一 “楼 梯 栏 板 ” 
下 面 以 图 21-39 所 示 的 楼 梯 栏 板 图 绘制 过 程 为 例 讲述 楼 梯 栏 板 的 创建 方法 。 


070 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 21\21.3\ 楼 梯 栏 板 ” 如 图 21-40 所 示 。 


图 21-39 楼梯 栏 板 图 图 21-40 原 有 的 楼 梯 图 
02 执行 “楼 梯 栏 板 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000>:1000 
是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? <Yes>: 二 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 择 下 层 楼 梯 的 起 点 
结束 点 < 退出 >: 选 择 下 层 楼 梯 的 终点 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 择 上 层 楼 梯 的 起 点 
结束 点 < 退出 >: 选 择 上 层 楼 梯 的 终点 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 板 如 图 21-39 所 示 。 


pe 大手 接 头 


“扶手 接头 ”命令 对 楼 梯 扶手 的 接头 位 置 做 细部 处 理 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演 示 \ 第 21 章 \21.3\ 扶 手 接头 .avi”。 


i i i i 


命令 行 : FSJT 
菜单 :“ 痢 面 ” 一 “扶手 接头 ” 
下 面 以 图 21-41 所 示 的 扶手 接头 绘制 过 程 为 例 讲述 扶手 接头 的 创建 方法 。 


了 


0 人 包 打 开 随 书 光 竹中 的 “\ 源 文件 21\21.3\ 扶 手 接头 ” 如 图 21-42 所 示 。 
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图 21-41 扶手 接头 图 图 21-42 原 有 的 楼 梯 图 
02 执行 “扶手 接头 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 输入 扶手 伸 出 距离 <250>: 
请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N)]< 增 加 栏杆 (Y)>: 
请 单 击 楼 梯 扶 手 的 第 一 组 接头 线 ( 近 段 ) < 退出 >: 选 择 图 21-41 中 的 A 点 扶手 
再 单 击 第 二 组 接头 线 ( 远 段 ) < 退出 >: 选 择 图 21-41 中 的 B 点 扶手 
扶手 接头 的 伸 出 长 度 <150>:150 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生 成 楼 梯 扶 手 接头 如 图 21-41 所 示 。 


21.4 剖面 填充 与 加 粗 
通过 这 些 命令 直接 对 墙 体 进行 填充 和 加 粗 。 


本 /各国 襄 | 面 填充 


a 


“剖面 填充 ”命令 可 以 识别 天 正 生成 的 痢 面 构件 ， 进 行 图 案 填充 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.4\ 训 面 填充 .avi”。 


= 


i i a i i ,i 


命令 行 : PMTC 
菜单 :“ 痢 面 ”一 “剖面 填充 ” 
下 面 以 图 21-43 所 示 的 剖面 填充 图 绘制 过 程 为 例 讲述 剖面 填充 的 创建 方法 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


0 人 包 打 开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 21\21.4 襄 面 填充 ” 如 图 21-44 所 示 。 


olds lils 
2 
C iD D 
图 21-43 剖面 填充 图 图 21-44 ”打开 要 剖面 填充 图 
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02 9 执行 “剖面 填充 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 >: 选 择 图 21-44 中 的 要 填充 的 墙 线 A 

选择 对 象 : 选择 图 21-44 中 的 要 填充 的 墙 线 B 

选择 对 象 : 选择 图 21-44 中 的 要 填充 的 墙 线 C 请 点 取 所 十 的 填充 图 案 : L ©O) 

选择 对 象 : 选择 图 21-44 中 的 要 填充 的 墙 线 D 

选择 对 象 : 一 

此 时 打开 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 ” 对 话 
框 ， 如 图 21-45 所 示 。 

选中 填充 图 案 为 “钢筋 混凝土 >” 然后 单 如 
“确定 ”按钮 ， 此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 章 面 填 
充 如 图 21-43 所 示 。 图 21-45 【请 点 取 所 需 的 填充 图 案 】 对 话机 


居中 加 粗 


“居中 加 粗 ” 命 令 可 以 将 剖面 图 中 的 痢 切 线 向 墙 两 侧 加 粗 。 
本 市 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.4\ 届 中 加 粗 .avi”。 


4 


ttms: 加 |] [国家 号 ] [十 请 ] 


[确定 取消 帮助 风 ) 


Lt 


TEHI 


| 


菜单 :“ 痢 面 ” 一 “居中 加 粗 ” 
下 面 以 图 21-46 所 示 的 居中 加 粗 


页 
| 


绘制 过 程 为 例 讲述 居中 加 粗 图 的 创建 方法 。 


ee a a i et a i 


01 自 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \21\21.4\ 居 中 加 粗 ”， 如 图 21-47 所 示 。 


rl 


图 21-46 居中 加 粗 图 图 21-47 原 有 未 加 粗 图 


02 9 执行 “居中 加 粗 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 ( 向 两 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 选 择 图 21-47 中 的 墙 线 A 
选择 对 象 : 选择 图 21-47 中 的 墙 线 B 
选择 对 象 : 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生 成 居中 加 粗 如 图 21-46 所 示 。 


ph 了 / 邓 基 [9] 办 加 钼 


“向 内 加 粗 ” 命 令 可 以 将 剖面 图 中 的 前 切线 向 墙 内 侧 加 粗 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21. 小 向 内 加 粗 .avi”。 


i se ne i 


命令 行 : XNJC 
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菜单 : “剖面 ”-“ 向 内 加 粗 ” 
下 面 以 图 21-48 所 示 的 向 内 加 粗 图 绘制 过 程 为 例 讲述 向 内 加 粗 图 的 创建 方法 。 


i 


01 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 21\21. 人 4 向 内 加 粗 ” 如 图 21-49 所 示 。 


«lls Hh 


图 21-48 向 内 加 粗 图 图 21-49 原 有 未 加 粗 图 


02 9 执行 “向 内 加 粗 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 选 择 图 21-49 中 的 墙 线 A 
选择 对 象 : 选择 图 21-49 中 的 墙 线 B 
选择 对 象 : 一 
此 时 即 可 在 指定 位 置 生 成 向 内 加 粗 如 图 21-48 所 示 。 


本 取消 加 粗 


“取消 加 粗 ” 命 令 可 以 将 已 经 加 粗 的 齐 切 线 恢复 原状 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 21 章 \21.4 取 消 加 粗 .avi”。 


命令 行 ， QXJC 
菜单 :“ 痢 面 ”-，。“ 取 消 加 粗 ” 
下 面 以 图 21-50 所 示 的 取消 加 粗 图 绘制 过 程 为 例 讲述 取消 加 粗 的 创建 方法 。 


i i A i 


0 外 打开 随 书 光 盘 中 的 “\ 源 文件 ,21\21.4\ 取 消 加 粗 ” 如 图 21-51 所 示 。 
0 各 执行 “取消 加 粗 ” 命 令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 

请 选取 要 恢复 细 线 的 剖 切 线 < 全 选 >: 选 择 图 21-51 中 的 墙 线 A 

选择 对 象 : 选择 图 21-51 中 的 墙 线 B 

选择 对 象 : 

此 时 即 可 在 指定 位 置 取 消 加 粗 如 图 21-50 所 示 。 


图 21-50 取消 加 粗 图 图 21-51 原 有 加 粗 图 
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别墅 设计 综合 


别墅 设计 综合 实例 


实例 


© 


在 前 面 的 章节 中 ， 全 面 介绍 了 天 正 TArch 的 各 个 具体 操作 功能 ， 为 了 加 深 读者 对 这 些 具 
体 功能 的 深入 理解 ， 增 强 读者 的 具体 工程 设计 能 力 ， 本 章 以 工程 设计 中 最 典型 的 别墅 设计 过 
程 为 例 讲述 天 正 TArch 在 工程 实践 中 的 应 用 方法 和 技巧 。 


。 别 量 平 


攻 
@ 别墅 立 面 区 
@ 别 旺 前 面 图 


22.1 别墅 平面 图 


本 节 以 一 个 别墅 平 国 
的 方法 。 如 图 22-1 所 示 。 


了 


本 市 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 22 章 \ 别 墅 平 二 


和 有 十 位 轴 网 


01 执行 “绘制 轴 网 ”命令 ， 


选择 “下 开 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 轴 
所 示 。 


打 玫 


设计 为 例 ， 综 合 运用 月 


F “绘制 加 


出 


介 


四 儿 章 


今 


的 命令 ， 衣 


绘制 平面 图 
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图 22-1 别墅 平面 图 


网 ”对 话 框 ， 选 择 “ 直 线 轴 
间距 ”中 依次 输入 3000、1300、2000、6000。 对 话 框 如 图 


[下 妥 得 网 | 本 :i 轴 辣 


夹 角 : |90 


键入 : |3000 1300 2000 6000 


总 开间 : 


网 ”选项 卡 ， 
22=2 


口上 开 @ 下 开 〇 左 进 口 右 进 


[党 至 | 


总 进深 : 


恢复 上 次 确定 取消 


几 22-2“ 下 


” 轴 网 
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上 


02 选择“ 左 进 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 轴 间 距 ” 中 依次 输入 2600、2400、4000。 对 话 框 如 


图 22-3 所 示 。 


0 引 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 屏幕 左下 方 单 击 确定 轴 网 基点 位 置 ， 完 成 定位 轴 网 的 绘制 ， 


如 图 22-4 所 示 。 


来 朋 : 80 | 这 O 〇 上 开 OF 开 @ 左 进 〇 右 进 
键入 : |2600 2400 4000 |[ 滞 至 


总 开间 : 1530 总 进深 : 300 恢复 上 次 ] [L_ 确定 _ |】 取消 


图 22-3 “ 左 进 ” 轴 网 图 22-4 ”定位 轴 网 


py 届 隐 省 编辑 轴 网 


019 执行 “添加 轴线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
名 令 : T81_TInsAxis 
选择 参考 轴线 < 退出 >: (选择 图 22-5 中 的 轴线 A， 
新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 
偏 移 方向 < 退出 >: < 正 交 开 > 
距 参 考 轴线 的 距离 < 退出 >: 1600 
得 到 如 图 22-5 所 示 的 轴线 C。 


同上 ， 利 用 “添加 轴线 ”命令 ， 选 择 图 22-5 所 示 的 轴线 B, 向 上 偏 移 1200， 得 到 轴线 


D。 此 时 轴线 如 图 22-6 所 示 。 
02 9 修 前 轴 网 后 如 图 22-5 所 示 。 


mm 
OO 


4 和 本 标注 轴 网 


本 图 的 轴 号 可 以 用 两 点 轴 标 命令 实现 。 两 点 轴 标 命令 可 以 丘 


号 ， 横 向 轴 网 以 字母 作 轴 号 。 生 成 的 标注 轴 网 为 22-7 所 示 。 


图 22-5 编辑 轴 网 图 22-6 添加 轴线 


动 将 纵向 轴线 以 数字 作 轴 


第 22 章 Cl 证 所 中 


0 久 执行 “两 点 轴 标 ”命令 ， 打 开 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 ， 如 图 22-8 所 示 。 
T © 而 全 
® ® i 
加 目 
加 -| | 
Da 到 名 
© +Hie 
全 -二 
人 二 ® 
3009 1380 2 6000 = 号 O 〇 单 侧 标 注 
人 BSB @ S 共用 轴 号 双人 出 标 注 
图 22-7 标注 轴 网 图 22-8 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 


02 9 在 “起 始 轴 号 ”文本 框 中 输入 1， 选 择 “ 双 侧 标注 ” 单 选 按钮 ， 在 图 中 选择 轴线 
为 从 左 至 右 ， 结 果 如 图 22-9 所 示 。 

039 执行 “两 点 轴 标 ”命令 ， 在 “起 始 轴 号 ”文本 框 中 输入 A， 选 择 “ 双 侧 标注 ” 单 
选 按 钮 ， 在 图 中 选择 轴线 为 从 下 至 上 ， 结 果 如 图 22-7 所 示 。 


本/ 绘 制 | 墙 体 


绘制 墙 体 命令 可 以 在 轴线 的 基础 上 生成 墙 体 。 生 成 的 墙 体 为 22-10 所 示 。 


ls 3 4 Ss 
1230 sl 3 4 cy 
3000 1300 | 2000 B000 123p0 
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他 I 
Da a 
“9 到 
人 一 ® 
® A 
3000 | 1300 | 2000 5000 ee 5 避 洁 
© @®® © © ©@® 由 © 
图 22-9” 双 侧 标注 轴 标 图 22-10 绘制 墙 体 


0 让 执行 “绘制 堵 体 ”命令 ， 打 开 “ 绘 制 墙 体 ”对 话 杠 ， 
在 其 中 输入 相应 的 外 墙 数据 ， 如 图 22-11 所 示 。 

02】 选择 建筑 物 外 墙 的 角 点 顺序 连接 ， 形 成 如 图 22-12 
所 示 的 外 墙 形状 。 图 22-11 “绘制 增 体 ” 对 话 杠 


A Er 划 
一 积 雯 司 [ 吾 ][9][ 太 [oa] 
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于 


框 中 输入 相应 的 内 墙 数据 ， 如 图 22-13 所 示 。 


时 04 选择 建筑 物 内 墙 的 角 点 顺序 连接 ， 形 成 如 图 22-14 所 示 


图 22-12 绘制 外 墙 
&o3] 执行 “绘制 墙 体 ”命令 ， 在 打开 的 “绘制 墙 体 ”对 话 


已) 名 4 S 
12300 
3000 1300 2000 6000 
DD DD 
Ds 
Da sD 
Os © 
BO 和 
@- 一 内 
3000 1300 2000 6000 
12300 
由 © @ © 


的 内 墙 形状 。 
图 22-13 ”确定 内 墙 数 据 
OD 全 电击 © 
12300 
3000 1300 2000 6000 
而 
以 有 。 引 全 
OT © 
B 二 8 
2 上 人 
3000 1300 2000 6000 
12300 
OD 全 电击 © 
图 22-14 绘制 内 墙 


和 05 有 在 卫生 间 与 楼 梯 之 间 增 加 一 道 隔 墙 ， 先 在 “轴线 ” 层 的 新 增 墙 体位 置 画 一 条 单 


线 ， 然 后 执行 “单线 变 墙 ”命令 选取 单线 ， 如 图 22-15 所 示 。 
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图 22-15 ”绘制 单线 

和 06 和 执行 “单线 变 墙 ”命令 ， 在 打开 的 “单线 变 墙 ” 对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 
图 22-16 所 示 。 

昌 07 在 绘图 区 域 选择 需要 绘制 墙 体 的 单线 。 如 图 22-17 所 示 。 


同人 
外 境外 合 宽 : 内 墙 宽 : | 
外 墙 内 侧 宽 : 回 轴 线 生 寺 = 
图 22-16 “单线 变 墙 ”对 话 框 22-17 单线 变 墙 


二 08 和 从 图 中 可 以 看 到 新 增加 的 墙 体 同 原 有 的 墙 体 之 间 有 重 从 区域 ， 最 后 用 “ 修 墙角 ” 
命令 框 选 需要 修整 的 墙 体 交汇 区 域 ， 完 成 内 外 墙 的 绘制 ， 结 果 如 图 22-10 所 示 。 


2 括 入 柱子 | 
插入 的 柱子 分 为 标准 柱 、 角 柱 、 构 造 柱 和 异形 柱 。 生 成 的 柱子 为 22-18 所 示 。 

和 01 执行 “标准 柱 ”命令 ， 在 打开 的 “标准 柱 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 柱子 数据 ， 如 
图 22-19 所 示 。 
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图 22-18 插入 柱子 图 22-19 ”确定 柱子 数据 
02 在 绘图 区 域 选择 建筑 物 需 要 设置 柱子 的 轴线 交点 ， 形 成 如 图 22-18 所 示 的 插入 柱 
子 图 形 。 


插入 门窗 | 


门窗 可 以 分 为 很 多 种 ， 本 例 仅 插入 常用 的 普通 门窗 。 生 成 的 插入 门窗 如 图 22-20 所 示 。 
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图 22-20 插入 门窗 


夏 0 外 执行 “门窗 ”命令 ， 在 打开 的 “门窗 参数 ”对 话 框 中 设置 如 图 22-21 所 示 的 “M- 
1” 的 参数 。 
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图 22-21 确定 M-1 数据 图 22-22 插入 M-1 


03 和 执行 “门窗 ”命令 ， 在 打开 的 “门窗 参数 ”对 话 框 中 设置 如 图 22-23 所 示 的 “M- 
2” 的 参数 。 
和 04 在 绘图 区 域 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-2 的 位 置 ， 结 果 如 图 22-24 所 示 。 
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图 22-23 确定 M-2 数据 图 22-24 插入 M-2 


寻 05 执行 “门窗 ”命令 ， 在 打开 的 “门窗 参数 ”对 话 框 中 设置 如 图 22-25 所 示 的 “C-1” 
的 参数 。 
砷 06 在 绘图 区 域 选择 建筑 物 需要 设置 C-1 的 位 置 ， 结 果 如 图 22-26 所 示 。 
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图 22-25 确定 C-1 数据 
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22-26 搬入 C-1 


和 07 执行“ 门窗” 命令， 在 打开 的 “门窗 参数 ”对 话 框 中 设置 如 图 22-27 所 示 的 “C- 


D2 的 参数 。 


和 08 了 在 绘图 区 域 选择 建筑 物 需 要 设置 C-2 的 位 置 ， 结 果 如 图 22-28 所 示 。 
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《09 执行 
的 参数 。 


10 在 绘图 区 域 选择 建筑 物 需 要 设置 C-3 的 位 
置 ， 结 果 如 图 22-20 所 示 。 至 此 完成 插入 门窗 的 工 


作 。 


距 高 [300 


22.1.7， 插入 楼 梯 | 


图 22-27 确定 C-2 数据 
“门窗 ”命令 ， 在 打开 的 “门窗 参数 ”对 话 框 中 设置 如 图 22-29 所 示 的 “C-3” 
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22-28 插入 C-2 
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至 一 | 凤 画 玉 由 为 同 册 有 | 0| 图 四 MM 个 局 日 园 
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22-29 ”确定 C-3 数据 


搬入 的 楼 梯 可 由 天 正 自动 计算 生成 。 生 成 的 楼 梯 如 图 22-30 所 示 。 


昌 0 亿 执行 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 在 打开 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 


图 22-31 所 示 。 
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图 22-30 插入 楼 梯 
和 02 和 根据 命令 行 提示 在 绘图 区 域 选择 楼 梯 的 插入 点 ， 结 果 如 图 22-30 所 示 。 


坡 道 可 以 直接 月 


图 22-31 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 


天 正 绘制 而 成 。 生 成 的 坡 道 为 22-32 所 示 。 


和 01 和 执行 “ 坡 道 ” 命 令 ， 在 打开 的 “ 坡 道 ”对 话 框 中 设置 相应 的 坡 道 参数 ， 如 图 22-33 


所 示 。 
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和 02 和 根据 命令 行 提示 在 绘图 区 域 选择 坡 道 的 插入 点 ， 结 果 如 图 22-32 所 示 。 


22.1.9 | 绘制 散 水 


| 


散 水 可 以 直接 月 


日 天 正 上 自动 绘 人 


出 而 成 。 生 成 的 散 水 为 22-34 所 示 。 


第 2 篇 天 正 TArch 篇 


DD OB OO © 
123 的 
3000 1300 2000 6000 
(1 
DD 让 富 
a 昌 
s 号 
® 号 时 寻 流 
Ds I 
3 。 本 | 了 | 
四 由 号 
二 
四 吉 
呈 国 
个 C-1 全 
3000 1300 2000 6000 
123 的 
二 OY @ © 


图 22-34 ”绘制 散 水 


和 01 有 执行 “ 散 水 ”命令 ， 在 打开 的 “ 散 水 ”对 话 框 
中 设置 相应 的 散 水 参数 ， 如 图 22-35 所 示 。 

和 02 和 根据 命令 行 提示 在 绘图 区 域 选择 建筑 物 的 封闭 
外 墙 ， 结 果 如 图 22-34 所 示 。 


图 22-35 “ 散 水 ”对 话 村 


卫生 间 洁 具 可 以 直接 用 天 正 图 库 自动 绘制 而 成 。 生成 的 洁具 为 22-36 所 示 。 
和 01 执行 “布置 洁具 ”命令 ， 在 打开 的 “天 正 洁具 ”对 话 框 中 选择 “从 便器 06”， 如 
图 22-37 所 示 。 
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图 22-36 布置 洁 图 22-37 确定 坐 便器 数据 


和 02 和 双击 所 选择 的 洁具 ， 在 打 玫 
06” 对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 图 22-38 所 示 。 
和 03 和 根据 命令 行 提示 在 绘 


应 的 墙 线 ， 结 果 如 图 22-36 所 示 。 


7 房间 标注 


绘制 房屋 的 信息 


到 22-40 “搜索 房间 ”对 话 框 


可 以 直接 用 天 正 自动 绘制 而 成 ， 
比如 室内 面积 、 房 间 编 号 等 。 本 例 中 只 生成 室内 面积 。 


F 的 “布置 坐 便器 


图 区 域 选 择 卫 生 间 相 


: |900 
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妈 22-38 “布置 4 
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图 22-39 ”房间 标注 


便器 06” 对 话 术 


TEHI 


生成 的 房间 标注 如 图 22-39 所 示 。 


于 “搜索 房间 ”命令 ， 在 打开 的 “搜索 房间 ”对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 图 
行 提示 在 绘图 区 域 框 选 建筑 物 所 有 墙 体 ， 结 果 如 图 22-41 所 示 。 
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03) 通过 在 位 编辑 命令 ， 双 了 
最 终 形成 如 图 22-39 所 示 的 房间 标 汶 
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py 和 陵 及 性 尺寸 标 注 


在 本 图 


01 


执行 “尺寸 标注 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 选择 需要 进行 尺寸 标 


的 信息 。 


需要 修改 名 称 的 房间 ， 直 接 改名 字 ， 有 其 体 方式 不 详 述 。 


图 22-42 尺寸 标注 


线 ， 自 动 生 成 门窗 标注 ， 如 图 22-43 所 示 。 


中 主要 是 明确 具体 的 建筑 构件 的 平面 尺寸 ， 生 成 的 尺寸 标注 如 图 22-42 所 示 。 
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自动 生成 的 门窗 标注 


第 22 章 外 aiE 和 本 站 区 


02 骨 上 壬 动 生成 的 尺寸 标注 比较 乱 ， 需 要 通过 AutoCAD 命令 进行 调整 ， 最 终 形成 
的 门窗 标注 形式 如 图 22-44 所 示 。 
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图 22-44 调整 后 的 门窗 标注 


03 9 执行 “ 墙 厚 标注 ”命令 ,根据 命 令 行 提示 选择 需要 进行 标注 的 墙 线 ， 自 动 生 成 墙 
厚 标注 ， 如 图 22-45 所 示 。 
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图 22-45 ” 墙 厚 标注 
04 其 他 部 位 的 标注 可 以 采用 “ 逐 点 标注 ”命令 ， 直 接 标 注 尺 寸 ， 有 具体 方式 不 详 述 。 
最 终 形成 如 图 22-42 所 示 的 尺寸 标注 。 


而 
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22.1.13 


在 本 图 中 主要 是 明确 建筑 内 外 的 平面 高 差 ， 生 成 的 标高 标注 如 图 22-46 所 示 。 
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图 22-46 标高 标注 
01D 执行 “标高 标注 ”命令 ， 在 打开 的 “标高 标注 ” 
对 话 框 中 设置 相应 的 参数 ， 如 图 22-47 所 示 。 ee 
02 根据 命令 行 提示 在 绘图 区 域 标注 建筑 物 内 的 标 eR 二 | 
-下 \ 一- 于- 中 一 、、 -7 = ps 文 了 入 二 这 
高 。 然 后 重复 操作 标注 建筑 物 外 的 标高 。 最 终 形 成 如 图 22-46 半 =E 


所 示 的 标高 标注 。 
22.2 ”别墅 立 面 图 图 22-47 “标高 标注 ”对 话 杠 


本 节 从 一 个 简单 实例 综合 运用 
图 如 图 22-48 所 示 。 


枉 实例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 22 章 \ 别 墅 立 


用 的 命令 ， 详 细 介 绍 别墅 立 面 图 的 绘制 方法 。 别 墅 立 面 
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图 22-48 别墅 立 面 图 


第 22 章 “ 令 是 机 


22.2.1 


及 计 综合 实 


例 


别墅 平面 图 都 已 经 绘制 完毕 ， 下 面 绘制 建筑 立 面 图 。 先 建立 一 个 工程 管理 项 目 ， 然 后 用 
“建筑 立 面 ”命令 直接 生成 建筑 立 面 ， 生 成 的 建筑 立 面 如 图 22-49 所 示 。 > 
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图 22-49 ” 立 面 图 
打开 需要 进行 生成 建筑 立 面 的 各 层 平 面 图 如 图 22-50 所 示 。 
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图 22-50 平面 图 
019 首先 建立 工程 项 目 (具体 方式 见 第 11 章 )， 然 后 执行 “建筑 立 面 ”命令 ， 命 令 行 
提示 如 下 。 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)]< 退 出 >: 选 择 左 立 面 L 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 A 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 按 〈(Enter) 键 
02 9 打开“ 立 面 生 成 设置 ”对 话 框 ， 如 图 22-51 所 示 。 


Et 


0 名 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ， 然 后 单 击 “ 生 成 立 面 ”按钮 ， 打 了 


的 文件 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 设 定 要 生成 的 立 面 文件 的 名 称 和 保存 的 位 置 


所 示 。 


和 “输入 要 生成 
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如 


22-52 
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输入 要 生成 的 文件 固 国 
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i 内 外 高 差 m) : [加 生 | | 

注 出 图 比例 : [100 文件 名 四 | 保存 @) 
回 绘 层 间 线 保存 类 型 上) : | 图 形 (x. dv 可 Y 取消 


图 22-51 “ 立 面 生成 设置 ”对 话机 
04 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 在 指定 位 置 生成 立 面 图 ， 如 图 22-49 所 示 。 

py 和 有 百 |] 窗 
立 面 门窗 命令 可 以 插入 、 替 换 立 面 
窗 立 面 如 图 22-53 所 示 。 
01 蔡 换 窗 。 打 开 需 要 进行 编辑 立 面 门窗 的 立 面 图 如 图 22-54 所 示 。 


TEHI 


图 22-52 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 


TH 


Ba 


上 的 门窗 ， 同 时 对 立 面 门窗 库 进 行 维护 。 生 成 的 门 


a000 9000 


9000 9000 


1B0 | jz 
00 


3000 


E000 E000 


8000 EDDD 


1800 人 io 
计 


3000 3.000 i 


1800 Hoo) 
人 + 


9450 
3000 

oon, 1800 “ooo, ta00 ahiooo, too J200 

ta00 ooo, te00 ooo, ao J200 

| wo | 
9450 
3000 
on0, te00 “foo teoo wooo, teo0 lane 

I 
I 


1000 


#0.000 


40.000 #0.000, 
20450 450 


图 22-53 立 面 门窗 图 图 22-54 立 面 门窗 原 图 


人 O 执行 “ 立 面 门窗 ”命令 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 要 替 
换 成 的 窗 样 式 ， 如 图 22-55 所 示 。 

估 然后 执行 上 方 的 “替换 ”图 标 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 

选择 对 象 : 选择 图 22-54 中 的 窗 图 块 A 

选择 对 象 : 选择 图 22-54 中 的 窗 图 块 B 

选择 对 象 : 选择 图 22-54 中 的 窗 图 块 C 

选择 对 象 : 一 

名 天 正 自动 将 新 选 的 窗 蔡 换 原 有 的 窗 。 结 果 如 图 22-56 所 示 。 

02 生成 窗 。 执 行 “ 立 面 门窗 ”命令 ， 打 开 “ 天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ， 在 对 话 杠 

中 选中 要 生成 的 窗 样 式 ， 如 图 22-57 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 

执行 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 出 >: 选 择 图 22-53 


000| 


A4000D 
0450 


所 300 


中 的 E 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 22-53 中 的 D 
另 一 个 角 点 : 选择 图 22-53 中 的 E 
执行 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 出 >: 选 择 图 22-53 
中 的 G > 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 22-53 中 的 F 
en 
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图 22-55 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 村 


TEHI 


22-56 ”替换 成 的 窗 


天 正 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ， 以 左下 和 角 为 插入 点 来 生成 窗 图 
块 ， 如 图 22-53 所 示 。 
拓 天 正 图 库 管 理 系统 


文件 类 别 图 块 视图 
党 钝 | 如 号 印 | XX| 旱 


ET 
31800X15000 
1800X21000 
贰 iTc-10F730 
图 rc-19P730 


辐 前 适中 记录 写 ; 05060065 


所 
本 页 如 15 总 记录 27 


图 22-57 ”选择 需要 生成 的 窗 


人 窗 参数 命令 可 以 修改 立 面 门 窗 尺 十 和 位 置 。 修 改 后 的 门窗 参数 如 图 22-58 所 示 。 
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0 人 1 和 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 源 文件 \22\22.2\ 门 窗 参 数 ” 如 图 22-59 所 示 。 


000 
nm 
ss 


9000 


1600 | J200 


E I! T 
[HH 加 000 有 | 一 ‘ 出 RH 下 6000 
i 田 加 3.000 3 , 出 本 a 3 3000 
图 22-58 “门窗 参数 图 图 22-59 原 有 门窗 参数 图 
02 执行 “门窗 参数 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 A 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 B 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 C 
选择 立 面 门窗 : 
底 标高 从 1000 到 7000 不 等 ; 
底 标 高 < 不 变 >: 
高 度 <1800>:1400x 
宽度 <2100>:2100 凡 
天 正 自 动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 ， 结 果 如 图 22-60 所 示 。 
9.000 9.000 
= | 
3 EE 
6.000 呈 5 号 6.000 
3.000 | 号 号 | 3.000 
"和 一 全 二 十 
+0.000 | A +0.000 
EE 时 一 | 


DD 和 
图 22-60 “门窗 参数 图 


03 执行 “门窗 参数 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 D 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 E 
选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 F 
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选择 立 面 门 窗 :二 

底 标高 从 1000 到 7000 不 等 ;高 度 从 1511 到 1800 不 等 ; 

底 标高 < 不 变 >: 

高 度 < 不 变 >:1400 久 | 

宽度 <1200>:1200 久 > 

天 正 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 。 
04 执行 “门窗 参数 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 G 

选择 立 面 门窗 : 选 图 22-59 中 的 H 

选择 立 面 门 窗 :二 

底 标高 从 4000 到 7000 不 等 ; 

底 标 高 < 不 变 >: 

高 度 <1600>:1400 

宽度 <1200>:1200xv 

天 正 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 ， 结 果 如 图 22-58 所 示 。 


立 面 窗 套 命令 可 以 生成 全 包 的 窗 套 或 者 窗 上 沿线 和 下 沿线 。 生 成 的 了 立 面 窗 套 如 图 22-61 


所 示 。 


0149 打 开 随 书 光 得 中 的 “\ 源 文件 ,22\22.2 立 面 窗 套 ” 如 图 22-49 所 示 。 执 行 “ 立 看 


窗 


套 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 图 22-61 中 的 窗 A 的 左下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 图 22-61 中 的 窗 A 的 右上 角 
02】 打开 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 ， 选 择 “ 全 包 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 


Ey 


套 宽 ” 文 本 框 中 输入 


100， 如 图 22-62 所 示 。 
9000 和 中 9000 
2 
es| 呈 峡 
6000 号 下 F H 8 6.000 
-基本 + 
sl | = 
中 引 本 EE 
3.000 号 B tf 6 号 3.000 
全 和 二 
a [ EE 
+0.000 号 A D 号 +0.000 
SZ | | 7 -00 
一 六 一 ”| 
图 22-61 生成 的 立 面 窗 套图 图 22-62 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 


结果 如 图 22-63 所 示 。 


0 引 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 A 窗 加 上 全 包 窗 套 ， 同 理 给 B 窗 和 C 窗 也 加 上 全 包 窗 套 。 
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3 号 
6.000 号 C5 F H 图 6.000 
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台 二 ln 一 本 中 怠 
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| 8 引 = 
号 |S8 
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ZN -0.450 
一 2 | [sz 


也 由 
图 


0 执行 “ 立 面 窗 套 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 图 22-63 中 的 窗 D 的 左 


22-63” 左 侧 窗 加 窗 套 


下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 图 22-63 中 的 窗 D 的 右 He 和 
上 vi me 昌 
05 有 打开 “ 窗 套 参 数 ”对 话 框 ， 选 择 “上下” 单 选 ein 


LL 确定 _] 取消 帮助 


按钮 ， 在 “上 沿 宽 ” 文 本 框 中 输入 100,“ 下 沿 宽 ”文本 
框 中 输入 100,“ 两 侧 伸 出 ”文本 框 中 输入 0， 如 图 22-64 ”图 22-64 “ 窗 套 参数 ”对 话 
所 示 。 

06 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 D 窗 加 上 下 沿 ， 同 理 EE 窗 和 下 窗 也 加 上 下 沿 ， 结 果 
如 图 22-65 所 示 。 
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图 22-65 加 上 下 沿 
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07 执行 “ 立 面 窗 套 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 图 22-65 中 的 窗 G 的 左下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 退出 >: 选 择 图 22-65 中 的 窗 G 的 右上 角 


OA © 上 Ts 


08 此 时 打开 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 ， 选 择 “ 上 下 ” 单 | 包 名 济 EE 
a i 四 窗 下 和 下 沿 宽 E > 
选 按钮 ， 在 “上 治 宽 ” 文 本 框 中 输入 100,“ 下 治 宽 ”100， 车 | 两 hd SA 
“两 侧 伸 出 ”100， 如 图 22-66 所 示 。 

09 旧 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 G 窗 加 上 下 套 并 延长 ， 
同 理 瑟 窗 也 加 上 下 沿 并 延长 ， 结 果 如 图 22-67 所 示 。 图 22-66 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 


最 终结 果 如 图 22-61 所 示 。 


立 面 阳台 命令 可 以 插入 、 蔡 换 立 面 阳台 或 对 有 立 面 阳台 库 的 维护 。 生 成 的 阳台 立 面 如 
图 22-68 所 示 。 


al 


可 男 


| 二 ~ 
图 22-67 G 窗 、 互 窗 加 上 下 沿 图 22-68 阳台 立 面 图 
0 全 打开 需要 进行 编辑 立 面 阳台 的 立 面 图 如 图 22-61 所 示 。 执 行 “ 立 面 阳 台 ” 命 令 ， 打 
开 “ 天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 所 需 生 成 的 阳台 图 块 ， 如 图 22-69 所 示 。 命 
令 行 提示 如 下 。 
执行 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 出 >:E 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 选 择 图 22-70 中 的 阳台 的 左下 角 A 


02 天 正 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 和 角 所 对 应 的 范围 ， 以 左下 角 为 插入 点 来 生 


成 阳台 图 块 ， 如 图 22-70 所 示 。 


访 天 正 间 库 管理 系统 
文件 多 中 田 块 ”视图 
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03 同上 面 操作 ， 完 成 三 层 阳台 的 生成 。 最 终结 果 如 图 22-68 所 示 。 


雨水 管线 


雨水 管线 命令 可 以 按 给 定 的 位 置 生成 坚 直 向 下 的 雨水 管 。 生 成 的 雨水 管线 的 立 面 如 


22-71 所 示 。 
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图 22-71 生成 的 雨水 管线 立 面 图 


01 打开 需要 生成 雨水 管线 的 立 面 图 如 图 22-68 所 示 ， 先 生成 左 侧 的 雨水 


琴 


02 执行 “雨水 管线 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 左上 侧 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 左 下 侧 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:100 久 


此 时 生成 左 侧 的 立 面 雨水 管 ， 如 图 22-72 所 示 。 
03 执行 “雨水 管线 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 右上 侧 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 右 下 侧 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100>:150 


此 时 生成 右 侧 的 立 面 雨水 管 ， 如 图 22-73 所 示 . 
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图 22-72 ”生成 左 侧 的 立 面 南 水 管 


pp 及 车 必 7 厨 轮 启 


立 面 轮廓 命令 可 以 对 立 再 


款 


最 终生 成 的 立 面 雨水 管线 如 图 22-71 所 示 。 


CD 
四 | 
人 mlm 
EE [mul 
ro 
图 22-73 ”生成 右 侧 的 立 面 南 水 管 


搜索 轮 廊 ， 生 成 轮 廊 粗 线 。 生 成 的 立 面 轮廓 如 图 22-74 所 示 。 
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图 22-74” 立 面 轮廓 图 


0 人 5 打开 需要 生成 立 面 轮廓 的 图 形 如 图 22-71 左 侧 所 示 。 
0 入 执行 “ 立 面 轮廓 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


选择 二 维 对 象 : 一 

请 输入 轮廓 线 宽 度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 )<0>: 50 
成 功 的 生成 了 轮廓 线 

此 时 生成 立 面 轮廓 如 图 22-74 所 示 ， 完 成 别墅 中 一 个 立 面 的 绘 和 


22.3 ”别墅 剖面 图 


本 节 从 一 个 简单 实例 综合 运用 剖面 绘制 的 命令 ， 详 细 介 绍 别墅 剖面 医 
剖面 图 如 图 22-75 所 示 。 
本 节 实 例 多 媒体 演示 参见 配套 光盘 中 的 “\ 动 画 演示 \ 第 22 章 \ 别 墅 前 面 氏 
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图 22-75 别墅 剖面 图 


122.3.1 | 建筑 剖面 


建筑 削 面 命令 可 以 生成 建筑 物 剖 面 ， 此 时 应 多 


建立 一 个 工程 管理 项 目 ， 在 其 中 建立 好 章 


[9 
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建筑 立 面 如 图 22-76 所 示 。 
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~ 4 二 44z 直 和 六》 AAA 和 人 人 秆 坦 一 
位 置 ， 执行“ 建筑 剖面 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
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图 22-77 平面 图 


请 选择 一 剖 切 线 :选择 剖 切 线 


请 选择 要 出 现在 痢 
请 选择 要 出 现在 家 
请 选择 要 出 现在 毅 


02 有 打开 “ 齐 


面 图 上 的 轴线 :选择 1 轴 
面 图 上 的 轴线 :选择 5 轴 
面 图 上 的 轴线 :人 

面 生成 设置 ” 


单 击 “ 生 成 剖面 ”按钮 ， 打 玫 


基本 

基本 设置 

图 多 层 消 隐 (质量 忧 化 ) 
口 智 略 栏杆 以 提高 速度 


注 
过 出 标注 
碳 侧 标注 
四 给 层 间 线 


》 


面 文件 的 名 称 和 保存 位 置 ， 如 图 22-79 所 示 。 


个 单 层 消 隐 义 度 忧 化 ) 


内 外 高 差 m) : 0. 45 


出 图 比例 : 100 


图 22-78 


“剖面 生成 设置 ”对 话 杠 


HH 


对 话 框 ， 在 对 话 框 中 输入 标 ; 
F“ 输 入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 输入 要 生成 的 痢 


下 


的 数值 ， 如 图 22-78 所 示 。 


输入 要 生成 的 文件 天 加 


保存 在 由: | 加 14 给 制度 惠 面 图 _ 问 日 让 中  @ 辐 国 
辐 14. 1 别墅 剖面 图 

玉 标 从 导 

轴 直 面 

文人 名 四 : [ | [We 

保存 类 型 人 ): | 图形 (+. da ~ 取消 


图 22-79 


“输入 要 生成 的 文件 ”对 话 和 


il 
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039 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 可 在 指定 位 置 生 成 立 面 图 。 由 天 正 生 成 的 剖面 
以 直接 应 用 ， 应 进行 适当 的 修整 ， 结 果 如 图 22-76 所 示 。 


22.3.2 GS 


画 痢 面 墙 命令 可 以 绘制 前面 双 线 墙 。 绘 制 痢 面 墙 后 的 剖面 图 如 图 22-80 所 示 。 
0 局 打开 需要 进行 添加 剖面 墙 如 图 22-76 所 示 。 
02 19 执行“ 画 剖 面 墙 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

请 执行 墙 的 起 点 ( 圆 弧 墙 宜 逆 时 针 绘 制 )[ 取 参照 点 (F) 单 段 (D)]< 退 出 >: 选 图 22-80 中 A 

墙 厚 当前 值 : 左 墙 120, 右 墙 240。 

请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 缴 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: W 

请 输入 左 墙 厚 <120>: 50 

请 输入 右 墙 厚 <240>: 50 

墙 厚 当前 值 : 左 墙 50, 右 墙 50。 

请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 选 图 22-80 中 B 

墙 厚 当前 值 : 左 墙 50, 右 墙 50。 

请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 

绘制 的 剖面 墙 体 如 图 22-81 所 示 。 
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图 22-80” 画 剖 面 墙 图 图 22-81 画 墙 厚 为 100 剖面 墙 图 
03 1 执行“ 画 剖 面 墙 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 执行 墙 的 起 点 ( 圆 弧 墙 宜 逆 时 针 绘制 )[ 取 参照 点 (F) 单 段 (D)]< 退 出 >: 选 图 22-80C 
墙 厚 当前 值 : 左 墙 50, 右 墙 50。 
请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: W 


请 输入 左 墙 厚 <50>: 65 

请 输入 右 墙 厚 <50>: 65 

墙 厚 当前 值 : 左 墙 65, 右 墙 65。 

请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 选 图 22-80D 
墙 厚 当前 值 : 左 墙 65, 右 墙 65。 

请 执行 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (U)] < 结束 >: 
绘制 的 剖面 墙 体 如 图 22-82 所 示 。 

画 剖 面 墙 后 别墅 图 形 如 图 22-80 所 示 。 
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图 22-82” 画 墙 厚 为 130 剖面 墙 图 
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图 22-83 ”生成 的 双 线 楼 板 图 


0 角 打开 需 要 生成 双 线 楼 板 的 剖面 图 如 网 22-80 所 示 。 
02 执行“ 双 线 楼 板 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 
请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >: 选 图 22-83 中 的 A 
结束 点 < 退出 >: 选 图 22-83 中 的 B 
楼 板 项 面 标高 <9000>: 
楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) <200>:120 
生成 的 双 线 楼 板 如 图 22-84 所 示 。 


三 1 
图 22-84 ”绘制 A、B 点 的 双 线 楼 板 图 


03 画 双 线 楼 板 后 别墅 图 形 如 图 22-83 所 示 。 


前 面 双 线 楼 板 。 生 成 的 双 线 楼 板 如 图 22-83 所 示 。 
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加 训 断 梁 


加 间断 梁 命令 可 以 绘制 楼 板 ， 休 息 平台 下 的 梁 截 面 。 生 成 的 剖 断 梁 如 图 22-85 所 示 。 
01 打开 需要 生成 剖面 染 图 ， 执 行 “ 加 剖 断 梁 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:100/ 
梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:100/ 
梁 底 边 到 参照 点 的 距离 <300>:300 

生成 的 预制 楼 板 如 图 22-86 所 示 。 
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图 22-85 ”生成 的 剖 断 梁 图 图 22-86 生成 的 预制 楼 板 


02 同 理 ， 执 行 “ 加 剖 断 梁 ” 命令， 完成 B、C、DD 点 加 齐 断 梁 如 图 22-85 所 示 。 


22.3.5 


剖面 门窗 命令 可 以 直接 在 图 中 插入 
章 面 门窗 更 改 高 度 如 图 22-87 所 示 。 


zk 


|j 面 门窗 ， 也 可 对 剖面 门窗 进行 编辑 。 本 例 对 生成 的 


_ LU | 
SZ 三 二 | 
引 有 由 | Bs 
虽 员 
6000 | 号 6.000 
| 2 : | 
是 别 一 二 | 党 | 辣 
号 | 品 二 名 | 受 
”| | | 
3.000 § 呈 3.000 
站 一 一 千 症 
名 台 
| 吕 由 0 怠 | a 
如 | 过 二 | 县 
Le i 
+0.000 号 号 +0.000 
02 = 又 | 2-0450 
-sz 有 i 
12300 
由 © 


图 22-87 ”生成 的 章 面 门窗 图 


门窗 


s 公主 
高 


台 高 (E)/ 改 窗 高 (H)]< 退 出 >: H 
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打开 需要 更 改 窗 高 的 剖面 图 如 图 22-85 所 示 ， 执 行 “前 面 
”命令 ， 打 开 对 话 框 如 图 22-88 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 
请 执行 剖面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (S)/ 蔡 换 剖 面 门窗 (R)/ 改 


请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 A 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 B 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 C 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 D 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 E 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选 图 22-87 中 的 F 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 

请 指定 门窗 高 度 < 退出 >:1500 

请 执行 剖面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (S)/ 替 换 剖 面 门 窗 (R)/ 改 窗台 高 (E)/ 改 窗 高 (H)]< 退 出 >: 
生成 的 剖面 门窗 如 图 22-87 所 示 。 


HH 


图 22-88 “前 面 门 窗 ” 对 话 框 


pp | 窗 过 深 


如 下 。 


门窗 过 梁 命 令 可 以 在 剖面 门窗 上 加 过 梁 。 生 成 的 门窗 过 梁 如 图 22-89 所 示 。 
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图 22-89 ”生成 的 门窗 过 梁 图 


打开 需要 生成 门窗 过 梁 的 齐 


图 如 图 22-87 所 示 。 执 行 “门窗 过 梁 ” 命 令 ， 命 令 行 提示 


加 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 A 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 B 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 C 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 D 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 E 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 图 22-89 中 的 F 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 :二 
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输入 梁 高 <120>:180v 
生成 的 痢 面 门窗 过 深 如 图 22-89 所 示 。 


楼 榜 栏杆 


楼 梯 栏 杆 命令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 ， 绘 制 楼 梯 栏 杆 和 扶手 ， 本 例 别墅 生成 
的 楼 梯 栏 杆 如 图 22-90 所 示 。 
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图 22-90 ”楼 梯 栏 杆 图 


01 打开 需要 进行 生成 楼 梯 栏 杆 的 图 22-89 所 示 。 执 行 “楼 梯 栏 杆 ” 命 令 ， 命 令 行 提 
示 如 下 。 

请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000>:1000 

是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? <Yes>: 默 认为 打 断 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 入 

结束 点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 B 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 

此 时 即 完成 一 层 的 第 一 梯 段 的 栏杆 布置 ， 如 图 22-91 所 示 。 
02 执行 “楼 梯 栏 杆 ” 命 令 ， 命令 行 提示 如 下 。 

请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000>:1000 

是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? <Yes>: 默 认为 打 断 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 C 

结束 点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 D 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 E 

结束 点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 F 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 G 

结束 点 < 退出 >: 选 图 22-90 中 的 H 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 

可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 村 如 图 22-92 所 示 。 

别墅 剖面 栏杆 的 整体 如 图 22-90 所 示 。 
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图 22-91 一 层 楼 梯 栏 杆 图 图 22-92 ”生成 剖面 楼 梯 栏 杆 图 


扶手 接头 


扶手 接头 命令 对 楼 梯 扶 手 的 接头 位 置 做 细部 处 理 ， 生 成 的 扶手 接头 如 图 22-93 所 示 。 
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OD © 
图 22-93 扶手 接头 图 


01 打开 需要 进行 生成 楼 梯 扶手 接头 的 图 22-90 所 示 。 执行“ 扶手 接头 ”命令 命令 
行 提示 如 下 。 
请 输入 扶手 伸 出 距离 <150>:250 
请 选择 是 否 增 加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N)]< 增 加 栏杆 (Y)>: Y 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 A 点 
另 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 B 点 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 


此 时 即 可 在 一 层 平台 指定 位 置 生成 楼 梯 扶 手 接头 如 图 22-94 所 示 。 
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图 22-94 一 层 平 台 指定 位 置 生成 楼 梯 扶 手 接头 图 


02 执行 “扶手 接头 ”命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 输入 扶手 伸 出 距离 <150>:250 
请 选择 是 否 增 加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N)]< 增 加 栏杆 (Y)>: Y 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 C 点 
另 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 D 点 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 
完成 二 层 楼 梯 的 扶手 接头 。 

03 执行 “扶手 接头 ”命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
请 输入 扶手 伸 出 距离 <150>:250. 
请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N)]< 增 加 栏杆 (Y)>: Y 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 E 点 
另 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 F 点 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 
完成 二 层 平 台 的 扶手 接头 。 最 终结 果 如 图 22-93 所 示 。 


Yo 言 | 面 填 充 


剖面 填充 命令 可 以 识别 天 正 生成 的 剖面 构件 ， 进 行 图 案 填 充 。 生 成 的 谢 面 填充 如 图 22-95 
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图 22-95” 剂 面 填充 图 
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01 有 打开 需要 进行 生成 剖面 填充 的 图 22-93 所 示 ， 执 行 “ 章 面 填充 ”命令 ， 命 令 行 提 
示 如 下 。 
请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 >: 框 选 1 轴 墙 
选择 对 象 : 框 选 5 轴 墙 
选择 对 象 : 框 选 屋面 胃 和 入 的 志 训 国 六。 


2 a 
打开 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 ” 对 话 框 ， 如 


图 22-96 所 示 。 
02 “钢筋 混凝土 >， 然 后 


6 角 定 ” a 比 全 8: 
四 填 充 如 图 22-95 所 示 。 


图 22-96 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 ” 对 话 
及 广 ] 内 加 得 


向 内 加 粗 命 令 可 以 将 剖面 图 中 的 剖 切 线 向 内 侧 加 粗 ， 生 成 的 向 内 加 粗 如 图 22-97 所 示 。 
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图 22-97 向 内 加 粗 图 


打 开 和 需要 进行 向 内 加 粗 的 图 22-95 所 示 。 执 行 “向 内 加 粗 ” 命 令 ， 才 
请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 框 选 1 轴 墙 线 

es 框 选 5 轴 墙 线 

选择 对 象 : 

此 时 即 可 在 指定 位 置 生 成 向 内 加 粗 ， 如 图 22-97 所 示 。 


提示 如 下 。 
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